
 VODOINSTALACE - VODOINŠTALÁCIA

Vodoinstalace musí být provedena dle p edpis  pro vnit ní vodovody dle EN 806-1 a vnit ní kanalizaci Vodoinstalace musí být provedena dle p edpis  pro vnit ní vodovody dle EN 806-1 a vnit ní kanalizaci 
dle EN 274.dle EN 274.
Pro p ipojení vodovodní baterie musí být voda vyvedena v místech dle nákresu. Rozvody teplé 
a studené vody musí být provedeny v ½  trubkách s ukon eny ½  kolínky, na kterých jsou 
našroubovány rohové ventily. 
Tyto ventily musí být opat eny  ltry ne istot, aby se zamezilo problém m zp sobeným ne istotami Tyto ventily musí být opat eny  ltry ne istot, aby se zamezilo problém m zp sobeným ne istotami 
ve vod . V p ípad , že tyto  ltry nebudou nainstalovány, nebudou uznány reklamace na bateriový ve vod . V p ípad , že tyto  ltry nebudou nainstalovány, nebudou uznány reklamace na bateriový 
systém.systém.

Následné napojení teplé a studené vody se provádí pomocí pancé ových  exibilních hadi ek.
Odpadové potrubí musí být p ipraveno p ed usazením masážního za ízení. Napojení sifonu na odpad 
provedeme pomocí  exibilních odpadových trubek.

PROVOZNÍ TLAK NESMÍ P ESÁHNOUT 1,8-3 BAR !!!

Vodoinštalácia musí být provedena dle p edpis  pro vnit ní vodovody dle EN 806-1 a vnit ní kanalizaci Vodoinštalácia musí být provedena dle p edpis  pro vnit ní vodovody dle EN 806-1 a vnit ní kanalizaci 
dle EN 274.dle EN 274.
Pro p ipojení vodovodní baterie musí být voda vyvedena v místech dle nákresu “stavební 
p ipravenost”. Rozvody teplé a studené vody musí být provedeny v ½  trubkách s ukon eny ½  
kolínky, na kterých jsou našroubovány rohové ventily. 
Tyto ventily musí být opat eny  ltry ne istot, aby se zamezilo problém m zp sobeným ne istotami Tyto ventily musí být opat eny  ltry ne istot, aby se zamezilo problém m zp sobeným ne istotami 
ve vod . V p ípad , že tyto  ltry nebudou nainstalovány, nebudou uznány reklamace na bateriový ve vod . V p ípad , že tyto  ltry nebudou nainstalovány, nebudou uznány reklamace na bateriový 
systém.systém.

Následné napojení teplé a studené vody se provádí pomocí pancé ových  exibilních hadi ek.
Odpadové potrubí musí být p ipraveno p ed usazením masážního za ízení. Napojení sifonu na odpad 
provedeme pomocí  exibilních odpadových trubek.

PROVOZNÍ TLAK NESMÍ P ESÁHNOUT 1,8-3 BAR !!!


