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IKONY | vysvétlivky

Kotel na tuha paliva

VSTUPY —E)

Kotel na biomasu

Krbova vlozka

Elektricky ohrev
suché keramickeé téleso TPK 210-12

Elektricky ohrev
mokré téleso rady TJ 4"

[T] [T] (2] 2] 1=

&jo'i Tepelné ¢erpadlo

Solarni systém fototermicky

Solarni systém fotovoltaicky

Podlahové topeni

VYSTUPY G—}

Radiator
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] Teplé voda
1° P

Tolerance vsech uvedenych rozmértl odpovida CSN IS0 2768-c
Hrdlo Z/T okruht = hrdlo tepelnych zdrojd a topnych okruh(
Pozn: * Hodnota odvozena vypoctem
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DULEZITE KONTAKTY
Skenujte QR kody

Jste montaznik

a chcete byt informovan

o novinkach nebo ziskavat
dalsi informace od nas?
Prosim vyplite formular.

Potrebujete kontaktovat
nase obchodni zastupce?
Muzete zde.

Mate dotaz nebo potiebujete
vyresit technicky problém?
Obratte se na zakaznické
centrum.




AKUMULACNI NADRZE

slouzi k akumulaci prebyte¢ného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mdze byt
kotel na tuha paliva, tepelné Cerpadlo, solarni kolektory, krbova vlozka atd.
Nekteré typy zasobnikd dovoluji kombinovat i zapojeni vice zdroj.

ZASOBNIKY TYPU NAD, NADS A UKV
(bez pripravy TUV)

slouzi pouze k ukladani tepla v topném systému.

ZASOBNIKY TYPU NADO A NADOS
(s pfipravou TUV)

dovoluji ohfev vody prdtokem v nerezovém vymeéniku
o nadpriimérné teplosménné plose.
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NAD v1 /typy 50, 100 a 250/

©) B EE

W Typy: 50, 100, 250
W Nadrz se dodava s nesnimatelnou izolaci

B Vhodna jako vyrovnavaci zasobnik k topnym systémdm
s tepelnymi cerpadly

B Vhodna také pro chlazeni

(=

M Do nadrzi Ize instalovat topnou jednotku TJ %"

B

AKUMULACNI NADRZ

BEZ PRIPRAVY TUV

. . -
>
o
?d 2
=
@ 3 <
Rozméry hrdel NAD 50 v1 NAD 100 v1 NAD 250 v1 <Dt 2
Hrdlo 1 1" vnitfni zévit 1" vnitrni zévit z g
Hrdlo 2 1 %" vnitini zavit %" vnitini zavit <
Hrdlo 3 %" vnitini zavit 1" vnéjsi zavit z
Hrdlo 4 - 1 %" vnitini zavit
Technické parametry NAD 50 v1 NAD 100 v1 NAD 250 v1
Objednaci ¢islo 110580391 1108803102 1109803191
Celkovy objem nadrze 1 50 120 265
Hmotnost véetné izolace (bez vody) kql 25 41 63
Max. provozni teplota / pietlak v naddobé [°C] / [bar] 90/3
Tloustka izolace (Polyuretan) [mm] 42
Tepelnd vodivost izolace (Polyuretan) [Wem1eK] 0,022
Max. pocet x vykon TJ %" [ks] x [kw] 1x33 | 1x6
Energetickd tiida (Polyuretan) B C
Staticka ztrata (Polyuretan) W] 31 | ] 88
NAD 50 v1 NAD 100 v1 NAD 250 v1
Prlimér nadrze s izolaci @D 524 584 584
Priimér nadrze @d 440 500 500
Celkova vyska nadrze L 561 803 1568
Klopna vyska L = = 1605
Vyska néadrze H - - 1535
Vypoustéci hrdlo A 215 225 225
Hrdlo Z/T okruhi B 345 575 1305
Hrdlo topné jednotky TJ %" © 265 400 825
Hrdlo jimky pro €idlo E 365 555 950
Rozte¢ univerzalniho zavésu R 300-310, 350-372, 432-468 =
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NAD v1 /typy 500-2000/ AKUMULACNINADRZ  BEZ PRIPRAVY TUV

©)@@@EEHE (HEm

B Typy: 500, 750, 1000, 1500, 2000 |
M Nadrz se dodava véetné izolace

B Vhodna jako vyrovnavaci zasobnik k topnym
systémuim s kotli na tuha paliva

W Do priruby Ize instalovat topnou jednotku TPK 210-12
B Na zakdzku Ize na nadrz pfidat dalsi dvé priruby
B Do hrdla Ize instalovat topnou jednotku TJ "

S
o
3
Rozméry hrdel NAD500v1 NAD750vi NAD1000v1 NAD1500v1 NAD2000v1 3 <
Hrdlo 1 - vt zavit 1 N S
Hrdlo 2 - vnitini z4vit %' 3 54
Hrdlo 3 - vnéjsi zavit 1" a a
Hirdlo 4 - vnitii zavit 1% s s
NAD 500 v1 NAD750v1  NAD1000v1  NAD1500v1  NAD 2000 v
Objednaci éislo 1213803293 1216803293 1215803293 122180393 122280393
Celkovy objem nadrze [l 475 772 999 1507 2007
Hmotnost véetné izolace (bez vody) kgl 96 122 141 204 (bez izolace) | 247 (bez izolace)
Max. provozni teplota / pretlak v nadobé [°C] / [bar] 90/3
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 80 \ 100 \ 120
Tepelnd vodivost izolace (Neodul LB PP) [Wem~T+K] 0,032
Objednaci &islo izolace (Neodul LB PP) soucasti nadrze | soucastinadrze | souCastinadrze | 6231710 | 6231711
Max. pocet x vykon TPK 210-12 ks] x [kW 1x12
Max. pocet x vykon TJ %" ks] x [kW 1x9
Energeticka trida (Neodul LB PP) C
Statické ztrata (Neodul LB PP) [W] 83 \ 122 \ 135 \ 165 \ 185
NAD 500 v1 NAD750v1  NAD1000v1  NAD1500v1  NAD 2000 v1
Prlimér nadrze ad 600 750 850 1100 1100
Celkova vyska nadrze L 1970 2030 2040 1906 2436
Klopna vyska Lk 1990 2050 2060 1925 2480
Vyska nadrze H 1847 1903 1916 1778 2307
Vypoustéci hrdlo A 100 100 100 135 135
Hrdlo Z/T okruhii B 270 282 297 350 350
Hrdlo Z/T okruhii C 958 970 985 910 1175
Hrdlo Z/T okruhii E 1644 1656 1671 1470 2000
Hrdlo jimky pro Gidlo F 505 517 532 600 600
Hrdlo jimky pro Cidlo G 1554 1566 1581 1380 1910
Hrdlo topné jednotky TJ %" | 937 950 965 895 1160
Hrdlo priruby J 353 366 381 450 450
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AKUMULACNI NADRZ BEZ PRIPRAVY TUV
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W Typy: 500, 750, 1000, 1500, 2000 |
W Nadrz se dodava véetné izolace

B Vhodna jako vyrovnavaci zasobnik k topnym
systémim s kotli na tuha paliva

B Do hrdla Ize instalovat topnou jednotku TJ %"

g

(=]

3
Rozméry hrdel NAD500v2 NAD750v2 NAD1000v2 NAD1500v2 NAD2000v2 E g
Hrdlo 1 - vnitfni zévit 1%" P S
Hrdlo 2 - vnitfni zavit %" 2 I
Hrdlo 3 - g zévit T 2 2
Hrdlo 4 - vnitfni zavit 1%" z =z

NAD 500 v2 NAD 750 v2 NAD1000v2  NAD1500v2  NAD 2000 v2
Objednaci ¢islo 1213803294 1216803294 1215803294 122180394 122280394
Celkovy objem nadrze ] 475 772 999 1507 2007
Hmotnost véetné izolace (bez vody) kgl 87 114 129 192 (bez izolace) | 235 (bez izolace)
Max. provozni teplota / pretlak v nddobé [°C] / [bar] 90/3
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 80 \ 100 \ 120
Tepelnd vodivost izolace (Neodul LB PP) [Wem1-K1] 0,032
Objednaci ¢islo izolace (Neodul LB PP) soudastinadrze | soucastinadrze | soutastinddrze | 6231712 [ 6231713
Max. pocet x vykon TJ %" [ks] x [kW] 1x9
Energeticka tfida (Neodul LB PP) C
Statické ztrata (Neodul LB PP) [W] 83 [ 122 [ 135 [ 165 [ 185
NAD 500 v2 NAD 750 v2 NAD1000v2  NAD1500v2  NAD 2000 v2

Prlimér nadrze ad 600 750 850 1100 1100
Celkova vyska nadrze L 1970 2030 2040 1906 2436
Klopna vyska Lk 1990 2050 2060 1925 2480
Vyska nadrze H 1847 1903 1916 1778 2307
Vypoustéci hrdlo A 100 100 100 135 135
Hrdlo Z/T okruhl B 270 282 297 365 365
Hrdlo Z/T okruht C 1644 1656 1671 1470 2000
Hrdlo jimek pro ¢idlo E 505 517 532 600 600
Hrdlo jimek pro ¢idlo F 1554 1566 1581 1380 1910
Hrdlo topné jednotky TJ %" G 815 386 402 470 470
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W Typy: 300, 500, 750, 1000 |
W Nadrz se dodava véetné izolace

©)I(@) (@) (@)= &)

B Vhodna jako vyrovnavaci zasobnik k topnym systémdm

s kotli na tuha paliva

B Do priruby Ize instalovat topnou jednotku TPK 210-12
B Do hrdel Ize instalovat topnou jednotku TJ %"

AKUMULACNI{ NADRZ

(> Em

s —

BEZ PRIPRAVY TUV
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Rozméry hrdel NAD300v3 NAD500v3 NAD750v3 NAD 1000v3 .‘ ; ~
Hrdlo 1 - vnitfni zévit 1% . S §
Hrdlo 2 — vnitfni zavit " Q a
Hrdlo 3 - vn&jsi zavit 1" s <
NAD 300 v3 NAD 500 v3 NAD 750 v3 NAD 1000 v3
Objednaci ¢islo 121080301 1213803287 1216803287 1215803287
Celkovy objem nadrze 1 320 475 772 999
Hmotnost vcetné izolace (bez vody) kgl 70 98 123 14
Max. provozni teplota / pietlak v nddobé [°C] / [bar] 90/3
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] PUR 50 80
Tepelnd vodivost izolace (Neodul LB PP) [Wem-K] 0,032
Max. pocet x vykon TPK 210-12 ks] x [kW - 1x12
Max. podet x vjkon TJ %" ks] x [kW 1x3,3+3x9 2x 3,3+4x9 [ 2x375+4x9 { 2x6+4x9
Energetickd tfida (Neodul LB PP) C
Statickd ztrata (Neodul LB PP) W] 80 83 \ 122 \ 135
NAD 300 v3 NAD 500 v3 NAD 750 v3 NAD 1000 v3
Prlimér nadrze s izolaci oD 650 760 910 1010
Priimér nadrze ad 550 600 750 850
Celkové vyska nadrze L 1575 1970 2030 2040
Klopna vyska Lk 1660 1990 2050 2060
Vyska nadrze H - 1847 1903 1916
Hrdlo Z/T okruht a jimek pro Cidlo A 245 270 282 297
Hrdlo Z/T okruhd a jimek pro Cidlo B 760 728 739 755
Hrdlo Z/T okruht a jimek pro idlo C 1275 1186 1197 1213
Hrdlo Z/T okruh a jimek pro Cidlo E - 1644 1656 1671
Hrdlo pfiruby F - 353 366 381
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AKUMULACNI NADRZ BEZ PRIPRAVY TUV
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W Typy: 800 |
W Nadrz se dodava véetné izolace

B Vhodna jako vyrovnavaci zasobnik k topnym systémdm
s kotli na tuha paliva

B Do hrdel Ize instalovat topnou jednotku TJ %"
B Nadoba je rozmeéroveé pfizpdsobena pro prdchod dvefmi 80 cm

Rozméry hrdel NADS 800 v3
Hrdlo 1 - vnitini zavit 1%"
Hrdlo 2 - vnitini zavit %"
Hrdlo 3 - vnéjsi zévit 1"
Hrdlo 4 - vnitini zavit 1"

NADS 800 v3
Objednaci ¢islo 1218803287
Celkovy objem nadrze 1 775
Hmotnost véetné izolace (bez vody) k] 114
Max. provozni teplota / pretlak v nadobé [°C] / [bar] 90/3
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 80
Tepelna vodivost izolace (Neodul LB PP) [WemTeK] 0,032
Max. pocet x vykon TJ %" [ks] x [kW] 1 x 3,75+3x9
Energeticka tfida (Neodul LB PP) C
Statickd ztrata (Neodul LB PP) W] 116

NADS 800 v3

Primér nadrze ad 790
Celkova vyska nadrze L 1880
Klopna vyska Lk 1900
Vyska nadrze H 1750
Vypoustéci hrdlo A 157
Hrdlo Z/T okruhti B 275
Hrdlo Z/T okruhti C 870
Hrdlo Z/T okruhii E 1470
Jimka pro ¢idlo F 365
Jimka pro ¢idlo G 1380
=
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AKUMULACNI{ NADRZ BEZ PRIPRAVY TUV

B)@@@HEmEE e

| Typy: 500, 750, 1000 |
W Nadrz se dodava vcéetné izolace

B Vhodna jako zdsobnik k topnym systémdm s kotli na tuha paliva a solarnim systémim
B Do hrdla Ize instalovat topnou jednotku TJ %"
W Do priruby Ize instalovat topnou jednotku TPK 210-12

Rozméry hrdel NAD500v4 NAD 750v4 NAD 1000 v4
Hrdlo 1 - vnitfni zavit 1%

Hrdlo 2 - vnitfni zavit %"

Hrdlo 3 - vnéjsi zavit 1"

Hrdlo 4 - vnitfni zavit 1%"

NAD 500 v4 NAD 750 v4 NAD 1000 v4
Objednaci ¢islo 1213803295 1216803295 1215803295
Celkovy objem nadrze ] 475 772 999
Hmotnost véetné izolace (bez vody) [kg] 121 148 164
Max. provozni teplota / pretlak v nddobé [°C] / [bar] 90/3
Teplosménna plocha vyméniku [m?] 14
Objem vyméniku Ul 10,5
Max. provozni teplota / pretlak ve vyméniku | [°C]/ [bar] 110/10
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 80
Tepelna vodivost izolace (Neodul LB PP) [Wem~T+K1] 0,032
Max. poget x vjkon TPK 210-12 ks] x [kW] Tx6 \ 1x12
Max. pocet x vykon TJ %" [ks] x [kW] 1x9
Energetickd tfida (Neodul LB PP) C
Statickd ztrata (Neodul LB PP) W] 80 \ 119 \ 133

NAD 500 v4 NAD 750 v4 NAD 1000 v4
Prlimér nadrze ad 600 750 850
Celkova vyska nadrze L 1970 2030 2040
Klopna vyska Lk 1990 2050 2060
Vyska nadrze H 1847 1903 1916
Vypoustéci hrdlo A 100 100 100
Hrdlo Z/T okruhi B 270 282 297
Hrdlo Z/T okruhi C 958 970 985
Hrdlo Z/T okruhd E 1644 1656 1671
Hrdlo jimky pro €idlo F 505 517 532
Hrdlo jimky pro Gidlo G 1554 1566 1581
Hrdlo topné jednotky TJ %" | 937 950 965
Hrdlo tepelného vymeéniku J 360 344 387
Hrdlo tepelného vymeéniku K 888 872 915
Hrdlo pfiruby M 353 366 381
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AKUMULACNI NADRZ

BEZ PRIPRAVY TUV

W Typy: 300 a 500 |

B Nadrze se dodavaji s nesnimatelnou izolaci

B Vhodna jako vyrovnavaci zasobnik k topnym

systémum s tepelnymi cerpadly

B Vhodna také pro chlazeni .

B Do hrdel Ize instalovat topné jednotky TJ %" o

UKV 300 UKV 500 g o (8
Hrdlo 1 1 %" vnitfni zavit | 1 %" vnitini zavit > >
Hrdlo 2 1 %" vnitini zavit | 1" vnéjsi zavit X L =
Hrdlo 3 %" vnitfni zavit | %" vnitini zavit =
Hrdlo 4 1" vnéjsi zavit -

UKV 300 UKV 500
Objednaci ¢islo 1210803171 1213803137
Celkovy objem nadrze 1] 316 470
Hmotnost véetné izolace (bez vody) kgl 79 103
Max. provozni teplota / pretlak v nddobé [°C] / [bar] 90/ 6
Tloustka izolace (Polyuretan) [mm] 50
Tepelnd vodivost izolace (Polyuretan) [WemTeK] 0,022
Max. pocet x vykon TJ %" [ks] x [kwW] 2x75 2x9
Energetickd trida (Polyuretan) C ©
Staticka ztrdta (Polyuretan) W] 79 96

UKV 300 UKV 500
Prlimér nadrze ad 550 600
Priimér nadrze s izolaci gD 650 700
Celkova vyska nadrze L 1580 1937
Klopna vyska Lk 1610 1980
Hrdlo Z/T okruhl A 230 270
Hrdlo Z/T okruhl B 1300 1400
Hrdlo Z/T okruhl C - 1650
Hrdlo topné jednotky E 1030 1400
Hrdlo topné jednotky F 1180 1550
Hrdlo jimky pro ¢idlo G 230 270
Hrdlo jimky pro €idlo | 766 960
Hrdlo jimky pro €idlo J 1300 1650
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BEZ PRIPRAVY TUV
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B Typy: 500, 750, 1000 |

©)I(@) (@@= @&

W Vnitfni zdsobnik na TV v objemech 140 a 200 |

M Nadrz se dodava véetné izolace

B Vhodna jako zasobnik k topnym systémdm s kotli na tuha paliva

W Do pfiruby Ize instalovat topnou jednotku TPK 210-12

B Pro varianty /140 Ize do hrdla Ize instalovat topnou jednotku TJ %"

Rozméry hrdel

NADO 500 v1 NADO 750 v1 NADO 1000 v1

(€

NADO 500/140 v1

AKUMULACNI NADRZ

NADO 500/200 v1

S PRIPRAVOU TUV

Hrdlo 1 - vnitfni zavit 1%

Hrdlo 2 - vnitni zavit %"

Hrdlo 3 - vnéjsi zavit 1"

Hrdlo 4 - vnéjsi zévit %"

Hrdlo 5 - vnitini zavit 1%"

Technické parametry NADO NADO NADO NADO NADO NADO
500/140v1  750/140v1 1000/140v1 500/200v1  750/200v1 1000/200 v1

Objednaci éislo 1213803215 | 1216803215 | 1215803215 | 1213803297 | 1216803297 | 1215803297

Celkovy objem nadrze | 475 772 999 475 772 999

Objem zésobniku pro ohfev TV | 140 210

Hmotnost véetné izolace (bez vody) kal 124 150 167 138 164 181

Max. provozni teplota/pretlak v nadobé °C] / [bar 90/3

Max. provozni teplota/pretlak v zasobniku TV °C] / [bar 90/6

Teplosménna plocha zasobniku TV m’] 1,43 1,95

ggd%t’;"vs;t‘ue;’r:f\;’;fg o /p;rgig:f}ﬁlzf“b”'k” 0/ @min] | 26075 490/5 75015 260/10 | 490/70 | 750/10

ngaggo\f;theﬂf:ﬁg 14 g g /pgrfj‘igfﬁimb"'k” 0/0min] | 650/5 1170/5 1450/5 650/10 | 1170/10 | 1450/10

Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 80

Tepelnd vodivost izolace (Neodul LB PP) [Wem™"K] 0,032

Max. pocet x vykon TPK 210-12 ks] x[kw 1x12

Max. pocet x vykon TJ %" ks] x[kwW 1x9 -

Energetickd tfida (Neodul LB PP) B B

Staticka ztrata (Neodul LB PP) W] 80 117 130 80 117 130

NADO NADO NADO NADO NADO NADO

500/140v1  750/140v1 1000/140v1 500/200v1  750/200v1 1000/200 v1

Primér nadrze ad 600 750 850 600 750 850

Celkova vyska nadrze L 1970 2030 2040 1970 2030 2040

Klopna vyska Lk 1990 2050 2060 1990 2050 2060

Vyska nadrze H 1847 1903 1916 1847 1903 1916

Vypoustéci hrdlo A 100 100 100 100 100 100

Hrdlo Z/T okruh(i B 270 282 297 270 282 297

Hrdlo Z/T okruh(i C 958 970 985 958 970 985

Hrdlo Z/T okruhti E 1644 1656 1671 1644 1656 1671

Hrdlo jimky pro €idlo F 505 517 532 505 517 532

Hrdlo jimky pro ¢idlo G 1554 1566 1581 1554 1566 1581

Hrdlo pfiruby | 353 366 381 353 366 381

Hrdlo topné jednotky TJ %" J 937 950 965 = = =
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S PRIPRAVOU TUV

AKUMULACNI NADRZ

NADO 500/140 v1
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AKUMULACNI NADRZ S PRIPRAVOU TUV
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W Typy: 800 |
W Vnitfni zésobnik na TV v objemu 140 |
B Nadrz se dodava véetné izolace

B Vhodna jako vyrovnavaci zasobnik k topnym systémdm
s kotli na tuha paliva

B Do hrdel Ize instalovat topnou jednotku TJ %"

M Nadoba je rozméroveé pfizplsobena pro priichod
dvefmi 80 cm

Rozméry hrdel NADOS 800/140 v1

Hrdlo 1 - vnitini zavit

1%"

Hrdlo 2 - vnitini zavit

—|/2n

Hrdlo 3 - vnéjsi zavit

7

Hrdlo 4 - vnéjsi zavit

%"

Hrdlo 5 - vnitini zavit

7

NADOS 800/140 v1
Objednaci ¢islo 1218803215
Celkovy objem nadrze | 775
Objem zésobniku pro ohfev TV | 140
Hmotnost véetné izolace (bez vody) kgl 142
Max. provozni teplota / pfetlak v nddobé [°Cl / [bar] 90/3
Max. provozni teplota / pretlak v zasobniku TV [°C] / [bar] 90/6
Teplosménnad plocha zasobniku TV m?] 1,43
Objemovy pratok zasobniku TV [m3h] 0,3
Vydatnost teplé vody 40 °C pfi teploté zasobniku 53 °C a vstupni vodé 15 °C / pritok TV* [/ [lsmin~1] 495/5
Vydatnost teplé vody 40 °C pri teploté zasobniku 80 °C a vstupni vodé 15 °C / pritok TV* [/ [lsmin~1] 1175/5
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 80
Tepelna vodivost izolace (Neodul LB PP) [WemTeKT] 0,032
Max. pocet x vykon TJ %" [ks] x [kW] 1x 3,75+2x9
Energeticka tiida (Neodul LB PP) ®
Statickd ztrata (Neodul LB PP) W] 116

NADOS 800/140 v1
Prlimér nadrze ad 790
Celkova vyska nadrze L 1880
Klopnd vyska L« 1900
Vyska néadrze H 1750
Vypoustéci hrdlo A 157
Hrdlo Z/T okruhi B 275
Hrdlo Z/T okruhli C 870
Hrdlo Z/T okruhl E 1470
Jimka pro ¢idlo F 365
Jimka pro ¢idlo G 1380
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AKUMULACNI NADRZ S PRIPRAVOU TUV

©)@@@HENEE B

B Typy: 500, 750, 1000 |
W Vnitfni zésobnik na TV v objemu 140 |
M Nadrz se dodava véetné izolace

B Vhodna jako zasobnik k topnym systémam s kotli
na tuha paliva a solarnimi systémy

W Do priruby Ize instalovat topnou jednotku TPK 210-12

M Pro nadrze s vnitfnim zasobnikem o objemu 140 |
Ize instalovat topnou jednotku TJ %"

Rozméry hrdel NADO 500/140v2  NADO 750/140v2  NADO 1000/140 v2
Hrdlo 1 - vnitfni zavit %"

Hrdlo 2 - vnitfni zavit %"

Hrdlo 3 - vnéjsi zavit 1"

Hrdlo 4 - vnéjsi zavit %"

Hrdlo 5 - vnitfni zavit 1%"

NADO 500/140 v2 NADO 750/140 v2 NADO 1000/140 v2
Objednaci ¢islo 1213803291 1216803291 1215803291
Celkovy objem nadrze | 475 772 999
Objem zésobniku pro ohfev TV | 140
Hmotnost véetné izolace (bez vody) kq] 154 { 181 { 195
Max. provozni teplota / pfetlak v nddobé [°C] / [bar] 90/3
Max. provozni teplota / pretlak v zésobniku TV [°C] / [bar] 90/6
Teplosménnd plocha zasobniku TV m? 1,43
Max. provozni teplota / pretlak ve vyméniku [°C] / [bar] 110/10
Teplosménna plocha vyméniku [m7 1,4
Objemovy priitok zdsobniku TV [m3-h~T] 03
Objem vyméniku 1 10,5
Vydatnost teplé vody 40 °C pfi teploté zasobniku 53 °C :
a{/stupm’vodpé 15 °Cy/ prﬁtoi TVE 11/ 1-min-1] A0 e s
Vydatnost teplé vody 40 °C pfi teploté zasobniku 80 °C '
ayvstupm,vo dpé o, Cy | prﬁtoﬁ’( va [/ [I+min] 650/5 1170/5 1450/5
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 80
Tepelna vodivost izolace (Neodul LB PP) [Wem1+KT] 0,032
Max. pocet x vykon TPK 210-12 [ks] x [kW] 1x6 1x12
Max. pocet x vykon TJ %" [ks] x [kW] 1x9
Energetickd tfida (Neodul LB PP) B C
Staticka ztrata (Neodul LB PP) W] 79 116 1 128

NADO 500/140 v2 NADO 750/140 v2 NADO 1000/140 v2
Prlimér nadrze ad 600 750 850
Celkova vyska nadrze L 1970 2030 2040
Klopna vyska Lk 1990 2050 2060
Vyska nadrze H 1847 1903 1916
Vypoustéci hrdlo A 100 100 100
Hrdlo Z/T okruhti B 270 282 297
Hrdlo Z/T okruhl C 958 970 985
Hrdlo Z/T okruhd E 1644 1656 1671
Hrdlo jimky pro ¢idlo F 505 517 532
Hrdlo jimky pro ¢idlo G 1554 1566 1581
Hrdlo topné jednotky TJ %" | 937 950 965
Hrdlo tepelného vyméniku J 360 344 387
Hrdlo tepelného vyméniku K 888 872 915
Hrdlo pfiruby M 353 366 381
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AKUMULACNI NADRZ S PRIPRAVOU TUV

B)@@@HHWEGE /e @

W Typy: 800 |
W Vnitfni zésobnik na TV v objemu 140 |
M Nadrz se dodava véetné izolace

B Vhodna jako vyrovnavaci zasobnik k topnym systémdm
s kotli na tuha paliva

B Do hrdel Ize instalovat topnou jednotku TJ %"

M Nadoba je rozméroveé pfizplsobena pro priichod
dvefmi 80 cm

Rozméry hrdel NADOS 800/140 v2

Hrdlo 1 - vnitini zavit 1%"
Hrdlo 2 - vnitfni zavit %"
Hrdlo 3 - vnéjsi zavit 1"
Hrdlo 4 - vnéjsi zavit %"
Hrdlo 5 - vnitini zavit 1"

Technické parametry NADOS 800/140 v2

Objednaci ¢islo 1218803291
Celkovy objem nadrze | 775
Objem zésobniku pro ohfev TV | 140
Hmotnost véetné izolace (bez vody) kgl 169
Max. provozni teplota / pfetlak v nddobé [°C] / [bar] 90/3
Max. provozni teplota / pretlak v zasobniku TV [°C] / [bar] 90/6
Teplosménnd plocha zasobniku TV m? 1,43
Max. provozni teplota / pretlak ve vyméniku [°C] / [bar] 110/10
Teplosménna plocha vyméniku [m7 1,5
Objemovy priitok zasobniku TV [me-h1] 03
Objem vyméniku 1 10,5
Vydatnost teplé vody 40 °C pfi teploté zasobniku 53 °C a vstupni vodé 15 °C / priitok TV* [/ [lsmin-T] 495/5
Vydatnost teplé vody 40 °C pfi teploté zasobniku 80 °C a vstupni vodé 15 °C / pritok TV* [11/ [lsmin~1] 1175/5
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 30
Tepelna vodivost izolace (Neodul LB PP) [Wem~T+K] 0,032
Max. pocet x vykon TJ %" [ks] x [kW] 1x 3,75+1x9
Energeticka tiida (Neodul LB PP) C
Staticka ztrata (Neodul LB PP) W] 116

NADOS 800/140 v2

Prlimér nadrze ad 790
Celkova vyska nadrze L 1880
Klopna vyska L« 1900
Vyska nadrze H 1750
Vypoustéci hrdlo A 157
Hrdlo Z/T okruhl B 275
Hrdlo Z/T okruhl C 870
Hrdlo Z/T okruhl E 1470
Jimka pro ¢idlo F 365
Jimka pro ¢idlo G 1380
Hrdlo tepelného vyméniku J 275
Hrdlo tepelného vyméniku K 803
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NADO v6 AKUMULACNINADRZ S PRIPRAVOU TUV

B)@@eHHE EmE

B Typy: 300, 500, 750, 1000 |

B Ohrev TV pritokem v nerezovém vymeéniku
o nadpriimeérné teplosménné plose

B Nadrz se dodava vcetné izolace

M Lze pfipojit rizné zdroje tepla — kotle na biomasu, uhli,
plyn a elektfinu, tepelna Cerpadla a solarni kolektory

M Do hrdel €. 4 Ize instalovat topné jednotky TJ %"

2

o

3

Rozméry hrdel NADO NADO NADO NADO é‘

300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45 v6 Q N

Hrdlo 1 - vnitini zavit 1% = =3

Hrdlo 2 - vnéjsi zévit 1" ® 0

e o o

Hrdlo 3 - vnitni zdvit %" a a

Hrdlo 4 - vnitrni zavit % s s
Hrdlo 5 - vnéjsi zavit 1% -

NADO 300/20v6  NADO 500/25v6  NADO 750/35v6  NADO 1000/45 v6
Objednaci ¢islo 1210803298 1213803250 1216803250 1215803250
Celkovy objem nadrze [l 358 475 772 999
0bjem vyméniku pro ohfev TV 1] 20 23 32 37
Hmotnost véetné izolace (bez vody) [kg] 106 145 178 212
Max. provozni teplota / pretlak v nddobé [°C] / [bar] 90/3
Max. provozni teplota / pretlak ve vyméniku TV [°C] / [bar] 90/6
Max. provozni teplota / pretlak v topném vyméniku [°C]/ [bar] 110/10
Teplosménné plocha vyméniku TV [m? 4,5 [ 6,25 [ 8,5 [ 10
Objemovy pritok vyméniku TV [me+h] 0,6
Teplosménnd plocha topného vymeéniku (nahore / dole) [m?] -/16 =) 22 -/22 =/ 88
Objem topného vyméniku (nahoie/dole) 1] -/12 -/18 -/18 -/25
Vydatnost teplé vody 40 °C pfi teploté zasobniku 53 °C / prltok* | [I] / [l-min"" 210/ 10 260/ 10 490/ 10 750/ 10
Vydatnost teplé vody 40 °C pfi teploté zasobniku 80 °C / pritok* | [I] / [l-min"’ 520/ 10 650/ 10 1170/10 1450/ 10
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 60 80
Tepelnd vodivost izolace (Neodul LB PP) [Wem-K] 0,032
Max. pocet x vykon TJ %" s prod|. chladnou ¢asti [ks] x [kW] 2x45 { 2x6
Energetickd tfida (Neodul LB PP) C
Statickd ztrata (Neodul LB PP) W] 97 1 9 1 114 1 148

NADO 300/20v6  NADO 500/25v6  NADO 750/35v6  NADO 1000/45 v6
Primér nadrze ad 550 600 750 850
Priimér nadrze s izolaci @D 670 760 910 1010
Celkova vyska nadrze L 1705 1970 2030 2040
Klopna vyska Lk 1820 1990 2050 2060
Vyska nadrze H - 1847 1903 1916
Vypoustéci hrdlo A 80 100 100 100
Hrdlo Z/T okruhti B 238 262 280 297
Hrdlo Z/T okruhti C - 952 1018 1040
Hrdlo Z/T okruhti E 1438 1662 1680 1700
Hrdlo TV - vstup F 1299 312 320 380
Hrdlo TV - vystup G 1440 1612 1630 1700
Hrdlo solarniho vyméniku - vystup | 228 245 270 280
Hrdlo soldrniho vyméniku - vstup J 756 905 884 980
Hrdlo jimky ¢idla K 458 392 415 463
Hrdlo jimky Gidla M - 762 742 755
Hrdlo jimky ¢idla N - 1282 1219 1213
Hrdlo jimky Gidla 0 1348 1662 1695 1715
Hrdlo topné jednotky TJ %" P 816 992 1017 1040
Hrdlo topné jednotky TJ %" R 100 225 290 340
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M Typy: 300, 400, 750, 1000 |

B Ohrev TV pritokem v nerezovém vymeéniku
o nadpriimérné teplosménné plose

B Nadrz se dodava vcetné izolace

W Lze pfipojit rdzné zdroje tepla — vhodné predevsim
pro tepelna cerpadla s fotovoltaikou a dotaci z NZU

M Do hrdel €. 4 Ize instalovat topné jednotky TJ %"
B Do pfiruby je mozné instalovat topnou jednotku TPK 210-12

!|‘||"§

Y

1T

AKUMULACNI NADRZ

(€

S PRIPRAVOU TUV

- ()
Rozméry hrdel NADO NADO NADO NADO E .
300/20v11 400/20v11 750/25v11 1000/25v11 S

Hrdlo 1 — vnitini zdvit 1% <

Hrdlo 2 - vnéjsi zavit 1" =4

Hrdlo 3 - vnitini zavit %" g .

Hrdlo 4 - vnitfni zavit 1%" 9(

Hrdlo 5 - vnéjsi zavit 1% P4
NADO 300/20 v11 NADO 400/20v11 NADO 750/25v11 NADO 1000/25 v11
Objednaci ¢islo 1210803360 1214803360 1218803347 1215803347
Celkovy objem nadrze | 320 405 772 999
Objem zésobniku pro ohfev TV | 20 23

Hmotnost véetné izolace (bez vody) kq] 106 [ 122 178 [ 212
Max. provozni teplota / pfetlak v nddobé °Cl / [bar 90/3

Max. provozni teplota / pfetlak ve vyméniku / zésobniku TV | [°C] / [bar 90/6

Teplosménna plocha vyméniku TV m? 4,5 \ 6,25

Objemovy priitok vyméniku TV [m3hT] 0,6

Vydatnost teplé vody 40 °C pri teploté zdsobniku 53 °C / pritok* ]/ [lsmin~! 210/ 10% 220/ 10% 240/ 10* 260/ 10%
Vydatnost teplé vody 40 °C pfi teploté zasobniku 80 °C / priitok* ]/ [lsmin’! 520/10* 540/ 10* 610/ 10* 650/ 10
Tloustka izolace (Neodul LB PP) [mm] 60 80

Tepelna vodivost izolace (Neodul LB PP) [Wem1-K1] 0,032

Max. pocet x vykon TPK 210-12 ks] x [kW 1x6 1x12

Max. pocet x vykon TJ %" s prod|. chladnou ¢asti ks] x [kW 2x6 2x9

Energeticka tfida (Neodul LB PP) C

Statickd ztrata (Neodul LB PP) [W] 97 \ 113 \ 114 \ 148
NADO 300/20 v11 NADO 400/20v11 NADO 750/25v11 NADO 1000/25 v11
Primér nadrze ad 550 550 790 850
Primér nadrze s izolaci 2D 670 670 950 1010
Celkova vyska nadrze L 1702 1902 2035 2061
Klopna vyska Lk 1821 2010 2073 2104
Vyska nadrze H - - 1907 1932
Vypoustéci hrdlo A 90 90 100 100
Hrdlo Z/T okruhii B 248 248 280 297
Hrdlo Z/T okruhti C 726 818 868 885
Hrdlo Z/T okruhii E - - 980 997
Hrdlo Z/T okruhii F 1448 1648 1680 1697
Hrdlo pfiruby G 340 340 374 391
Hrdlo TV - vstup | 1308 1508 1050 1067
Hrdlo TV - vystup J 1448 1648 1630 1647
Hrdlo jimky ¢idla K 468 468 415 432
Hrdlo jimky ¢idla M 1358 1558 742 759
Hrdlo jimky ¢idla N 1448 1648 1219 1236
Hrdlo jimky ¢idla 0 - - 1695 1712
Hrdlo topné jednotky TJ %" P 626 718 555 572
Hrdlo topné jednotky TJ %" Q 826 918 980 997
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NEODUL LB PP TEPELNE IZOLACE SPICKOVE KVALITY

Plastovy kryt

Izolace vika 80 mm

Izolace 80 mm

Izolace dna

Informativni obrazek

B Dodavka ve varianté NEODUL

B Standardni tloustka izolace Neodul 80 mm

W Sériova izolace v energetickych tfiddch Ba C

W Priklad tepelné ztraty u 500 | nadrze: 1,9 kWh / 24 h pfi tloustce izolace 80 mm

B Soucasti baleni jsou spodni a vrchni kryty, krytky prirub a otvord

W Nadrze NAD 50, 100, 250 v1 a UKV 300, 500 jsou dodavany s polyuretanovou izolaci
W Ve flisovych ¢astech tepelnych izolaci je obsazeno 65% recyklatu z PET lahvi

Rez plastém izolace
se zapinanim NEODUL

=) DRAZICE G



IPS ProtectX

IPS - IONIZACNIi POLARIZACNI SYSTEM

Zarizeni na fyzikalni Gpravu vody v souvislosti s redukci
vodniho kamene pro ochranu domacich spotrebici
a rozvod( vody

tect m =) DRAZICE

CHRANA P

VYHODY

W Prodluzuje Zivotnost topnych zafizeni
a sanitarniho vybaveni

M Bez externiho zdroje energie

M Bezudrzbové

M Nulové dodate¢né naklady

B Nevyuziva zadné chemicke latky
B Zanedbatelné tlakové ztraty

B Patentovany vyrobek

M Certifikovana ucinnost

M Blue line - vhodné pro vSechny typy zasobovani
vodou, navic obsahuje desinfekéni prvky, vhodné
napf. pro neupravené zdroje vody

M Red line - vhodné pro vSechny typy zdsobovani vodou

ORIENTACNIi SCHEMA UMISTENI ZARIZENI IPS ProtectX

1. MEFic spotreby

2. Uzaviraci ventil

3. Filtr na mechanické necistoty
4. |PS ProtectX

TYP ROZMER (d x I) MAXIMALN{ PROTOK
100671000 ProtectX G %" (red line) 50 x 245 mm 1méh
100671001 ProtectX G %" (red line) 50 x 245 mm 32m’h
100671002 ProtectX G 1" (red line) 50 x 251 mm 4mé/h
100671003 ProtectX G %" (blue line) 50 x 245 mm 1m?h
100671004 ProtectX G %" (blue line) 50 x 245 mm 32m’h
100671005 ProtectX G 1" (blue line) 50 x 25T mm 4m’h

PROTECT CH

MINI CHEMICKA UPRAVNA VODY

Zarizeni na chemickou Upravu vody, které chrani rozvody
a zarizeni proti usazovani vodniho kamene s vymeénitelnou
polyfosfatovou kapsili.

objednaci ¢islo:
100671022

VYHODY:

B Prodluzuje zivotnost zafizeni na ohrev teplé vody

M Instalace na privod studené vody v horizontalni
i vertikalni poloze
W Vymeénitelna polyfosfatova kapsle, zivotnost
1 =2 meésice
B Maximalni priitok 1 200 I/hod
W Zarfizeni nevyzaduje pfipojeni na elektrickou energii
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ORIGINALNI PRISLUSENSTVI Z DRAZIC

B Zarucni doba 24 mésicl B Garantovana dlouhodoba zivotnost
B Spolehlivost a vysoka kvalita B Shodné komponenty pouzivany pri vyrobé
B Zaruka funkénosti a bezpecnosti B Snadna dostupnost po celé CR

ANODA S CIZiM ZDROJEM NAPETI

M Slouzi k ochrané vnitfnich smaltovanych
zasobnikl a prodluzuje jejich Zivotnost

B Pouzitelna do objemu 300 |
M Bez Udrzby, nepodléha opotrebeni
M Na objednavku

6199209
Primér 2 mm
Délka 200 mm
Délka povlaku 100 mm
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ORIGINALNI PRISLUSENSTVI Z DRAZIC

BIVALENTNI ZDROJ TJ 2"

02 EHP 6 W T2 EHP 9 kW
Objednaci ¢islo 2110553 2110551
Prikon [kw] 2-6 3-9
Zastavhova délka (£ 10 mm) [mm] 520
Hmotnost [kg] 55
Elektrické pfipojeni 3/N/PE ~ 3x 230V / 50 Hz, A
Doporucend hodnota jistice [A] 3x16
Elektrické kryti 1P44

@
< ’. L —
: - °%°
v * D2 E F

SROUBOVACI ELEKTRICKE TOPNE JEDNOTKY RADY TJ

TJ ¢4"-3,75
TJ ¢" E-3,75

T2
T "2,5
T"S-2,5
TJ"-3,3

T ¥l"-4,5
TJ " E-4,5
T ¥4"-6

TJ %" E-6
T "1,5
T "9

Objednaci ¢islo 2110353 | 2110354 | 2110367 | 2110355 | 2110356 | 2110365 | 2110357 | 2110366 | 2110358 | 2110367 | 2110359 | 2110360
Prikon Tkw] 2 25 25 33 375 | 375 45 45 6 6 75 9
Zéstavbova délka [mm]| 380 405 405 325 450 450 500 500 520 520 685 690
8“'1"‘0"213"%33“@"6'ed""‘ky 175 | 175 | 175 | 60 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175
Hmotnost kal 1,2 13 13 1,7 2 2 2 2 2 2 2,3 2,3
. 3/N/PE ~
Elektrické pripojeni T/N/PE ~ 230V / 50 Hz 3/N/PE ~ 3x 230V / 50 Hz, X 400V/ 50 Hz, A
Doporuéena hodnota jistice Al 16 [ 16 [ 16 | 3x10 [ 3x10 [ 3x10 [ 3x10 [ 3x10 [ 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x20
Elektrické kryti IP44
Rozsah nastaveni teploty [°C] 5-74
Doba ohfevu cca 150 110-60 °C ] 45 1 4 [ 4 [ 27 T 23 [ 23 ] 2 [ 2 [ 15 [ 15 [ 13 [ 1

Vhodné pro fotovoltaické aplikace
U typl TJ %"-2 a TJ %"-2,5 je flexibilni privodni kabel do zasuvky.

Zastavbové délky jsou v toleranci + 10 mm.

TJ %" TJ%"E

L #10mm 130 L £10mm

(20)
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ORIGINALNI PRISLUSENSTVI Z DRAZIC

PRIRUBOVE ELEKTRICKE TOPNE JEDNOTKY RADY TPJ

z = = = z =
L8 = = < o~ wn
N < I w0 3 = =
@ 2 = ° N = = =
2 2 2 L] = 2 2 2
2 2 2 3 2 2 2 2
~ ~ ~ 3 [3 = = =

Objednaci islo 2110700 2110701 2110702 | 100541564 | 100541570 | 2110705 2110706 2110707

Prikon kW] 25 3 4 6 75 9 12 15

Hmotnost k] 3 35 35 35 37 4 4 42

Zéstavbova délka [mm] 450 580

. T/N/PE~ | 3/N/PE ~3x 230 V/50

Elektrické pfipojeni 230 V/50 Hz Hz o 3/N/PE ~ 400 V/50 Hz, A

Doporucend hodnota jistice Al 16 3x10 [ 3x10 3x16 | 3x16 | 3x20 [ 3x20 3x25

Elektrické kryti IPX4

Doba ohfevu cca 3001 10-60 °C h] 7 [ 6 [ 45 ] 3 [ 25 ] 2 [ 15 13

Vhodné pro fotovoltaické aplikace

Zastavboveé délky jsou v toleranci + 10 mm.
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ORIGINALNI PRISLUSENSTVI Z DRAZIC

TOPNE PRIRUBOVE JEDNOTKY S KERAMICKYM TELESEM RADY TPK

o o w g ~ o o S 25 b e o~
= =) © E = =) © E S S S <= =
R R P F @ PG iy Y Y g =
Typ 3 3 8% 3 Shhw &% 2 2w 2 e 2
x x x x x x x x X 3 3
o o (-5 o o a v o o a o
= = -1 = = (= = = = = =
Objednaci ¢islo 2110409 | 2110427 [ 2110435 2110055 | 2110428 [ 2110434 2110053 | 2110429 | 2110410 [2110430{2110414
Prikon [kw] 2,2 313 2,2 83 2,2 33 6,6 9 12
Hmotnost kal 472 5 45 472 5,5 5 6,6 12 13 13,6 14
Zéstavbova délka [mm] 40 340 400 40 340 400 44 440 440 550 550
Elekrické pfinoieni 1/N/PE ~ 3/N/PE ~ 1/N/PE ~ 3/N/PE ~ 1/N/PE ~ 3/N/PE ~ 3/N/PE ~
Pripo) 230V/50Hz| 3x230V/50Hz, A |230V/50Hz| 3x230V/50Hz, L 230 V/50Hz| 3x230V/ 50 Hz, A | 400V/50 Hz, A
RO I) (Al 16 3x 10 16 3x 10 16 3x10 | 3x16 | 3x20 | 3x25
hodnota jistice
Elektrické kryti 1P42
Rozsah nastaveni ® _
teploty rel 5-74
Vhodné pro fotovoltaické aplikace
Zastavbové délky jsou v toleranci + 10 mm. m
TPK - 3 TOPNE JIMKY TPK - 1 TOPNA JIMKA
SLOZENI JEDNO- A TRIFAZOVYCH TOPNYCH PRIRUBOVYCH JEDNOTEK TPK
Tésnéni Topna Keramické Kryt
pfiruba téleso elektroinstalace
TPK - JEDNOFAZOVA VARIANTA
Tésnéni Topna Keramické  Kryt
priruba téleso elektroinstalace
TPK - TRIFAZOVA VARIANTA
36

37



TABULKY PRISLUSENSTVI

MOZNOSTI MONTAZE PRIRUBOVYCH ELEKTRICKYCH TOPNYCH JEDNOTEK RADY TPJ, R

Typ

NAD 500 v1
NAD 750 v1
NAD 1000 v1

NAD 500 v3

NAD 750 v3

NAD 1000 v3

NAD 500 v4

NAD 750 v4

NAD 1000 v4
NADO 500/140 v1
NADO 750/140 v1
NADO 1000/140 v1
NADO 500/200 v1
NADO 750/200 v1
NADO 1000/200 v1
NADO 500/140 v2
NADO 750/140 v2
NADO 1000/140 v2
NADO 300/20 v11
NADO 400/20 v11
NADO 750/25 v11
NADO 1000/25 v11

@ |ze montovat jen s redukéni pfirubou 210/150, - nelze montovat

|leo®| @ ® ' TPJ150-8/15kW

oe®| oooe e e e e oo e e e e TP150-8/12kw

eooeo00ooeeeo e oo eee e eeleee TP 50825kN
eoeo00oooeeo e oo eee e eeleee TP 5-830kW
eooeo00oeeoeeo e oo elee e eeleee TP 150-840kW
oo0o000eoeeoeeeelee e eele e e TP 50-890kW

[ B0 A0 AT AC AT A0 B0 U AT AU AT AU AC B AU AU AT AT MK BE BK B 010N F:50
® 0000 000000 e Oe OO O OO OO O® OO RIWISS

MOZNOSTI MONTAZE TOPNYCH PRIRUBOVYCH JEDNOTEK RADY TPK

1 TPK 150-8/2,2 kW
1 TPK 150-8/3,3 kW
1 TPK 168-8/2,2 kW
1 TPK 168-8/3,3 kW

NAD 500 v1
NAD 750 v1 - - -

NAD 1000 v1 - - - -
NAD 500 v3 - - - -
NAD 750 v3 - - - -
NAD 1000 v3 - - - -
NAD 500 v4 - - - -
NAD 750 v4 - - - -
NAD 1000 v4 - - - -
NADO 500/140 v1 - - - -
NADO 750/140 v1 - - - -
NADO 1000/140 v1 - - - -
NADO 500/200 v1 - - - -
NADO 750/200 v1 - - - -
NADO 1000/200 v1 - - - -
NADO 500/140 v2 - - - -
NADO 750/140 v2 - - - -
NADO 1000/140 v2 - - - -
NADO 300/20 v11 - - - -
NADO 400/20 v11 - - - -
NADO 750/25 v11 - - - -
NADO 1000/25 v11 - - - -

A Ize montovat, - nelze montovat

» (> (> > > > TPK210-12/9 kW
L (|| (> TPK210-12/12 kW

2l 3l 3l Al 3l 2l 2
2l 3l 2l 3l 2l 2

B 2l 4
B 2l

>0 bbb TPK210-12/2,2 kW

> 0> bbb TPK210-12/3,3 kKW

> > > > b > > > (> TPK210-12/6,6 kW
|

> >
> >
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TABULKY PRISLUSENSTVI

MOZNOSTI MONTAZE SROUBOVACICH ELEKTRICKYCH TOPNYCH JEDNOTEK RADY TJ

Typ

NAD 50 v1

TJ 4" -3,75*

TJH"E-3,75*

TJW"-4,5%

TJH"E-4,5%

T -6*

TJM"E-6*

" -7,5%

P T -9

NAD 100 v1

NAD 250 v1

NAD 500 v1

NAD 750 v1

NAD 1000 v1

NAD 500 v2

N 2l 2

N 2l 2

NAD 750 v2

NAD 1000 v2

NAD 300 v3

gl 2

N gl 2

NAD 500 v3

NAD 750 v3

NAD 1000 v3

> >

> >

NAD 500 v4

NAD 750 v4

NAD 1000 v4

N 2l 2

N 2l 2

NADO 500/140 v1

NADO 750/140 v1

NADO 1000/140 v1

NADO 500/140 v2

gl 2

N gl 2

NADO 750/140 v2

NADO 1000/140 v2

NADO 300/20 vé6

C B (B (D D> TUC"-33

Nl Al gl Al gl Al A I Il S A | A S A S 2

Nl 2

N dll 2

NADO 500/25 vé6

NADO 750/35 vé6

NADO 1000/45 v6

NADO 300/20 v11

NADO 400/20 v11

NADO 750/25 v11

NADO 1000/25 v11

NADS 800 v3

NADOS 800/140 v1

NADOS 800/140 v2

UKV 300

UKV 500

> > T -2

> > T -25%

> > TIS-25%

il A Il <

(2l Al A A I I A A A A A A A A A S AT A S 2

>

>

* s prodlouzenou chladnou ¢ésti, A Ize montovat, - nelze montovat
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FOTOVOLTAICKE RESENI
OHRIVACE VODY
KLIMATIZACNI JEDNOTKY



FVE TECHNOLOGIE PRO FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY

Kompletni fotovoltaicka feSeni pro vas diim

Vice informaci naleznete na www.dzd-solar.cz.
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OKC, OKCE, OKH, OKHE, PTO, TO, MX OHRIVACE VODY

Ohrivace a zasobniky vody se vyrabéji ve vice nez 380 typech, od 5 do 1000 litrti.

Zakladni rozdéleni je dle zpiisobu umisténi na:

MW zavésné — svislé i vodorovné
M stacionarni

Dalsi déleni dle ohfevu na:

M clektrické i |
— "‘

W kombinované : J

M nepfimotopné

Vice informaci naleznete na www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody.
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SPLITOVE KLIMATIZACNIi JEDNOTKY

SPLIT AIR je klimatizace s jednou vnitrni jednotkou urcéena pro byty,
rodinné domy, kancelare ¢i mensi provozy.

V&echny tfi vykonové varianty klimatizace AIR nabizeji funkce:

M chlazeni
M topeni

M ventilatoru
M vysouseni

@ ORAZCE

@DRAZICE n

»

i

:
|

L
|

|

Vice informaci naleznete na www.klima-drazice.cz/klimatizace-split-air
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Klimatizace Multisplit AIR PLUS jsou urceny pro systémy
s pozadavkem na vice vnitrnich jednotek.

Jedna vhodné dimenzovana venkovni jednotka je v tomto FeSeni doplnéna dvéma

az Ctyfmi vnitfnimi jednotkami shodnych nebo rdznych vykond tak,
aby byly optimalné splnény pozadavky projektu.

Kombinaci tfi druh( vnéjsich jednotek a &tyf druhd vnitfnich jednotek

Ize docilit prakticky jakékoliv konfigurace systému chlazeni

a vytapéni presné dle vasich potreb.
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DRAZICE

AIR PLUS MULTISPLITOVE KLIMATIZAGNI JEDNOTKY

Vice informaci naleznete na www.klima-drazice.cz/klimatizace-multisplit-air-plus
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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DRUZSTEVNI ZAVODY DRAZICE-STROJIRNA s.r.o0.
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Vice informaci na www.dzd.cz/zaruka
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