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'"AMALIA

TRANSPARENTNI A ELEGANTNI

AMALIA je nova fada vysoce kvalitnich posuvnych dvefi,
ktera vzesla z nejnoveéjSich inovaci v SanSwiss.

Bezramovy design pro maximalni prihlednost Vaseho
sprchového koutu, jednoduché a cisté linie, moderni
a ergonomické madlo, velkorysé Sifky vstupu a promyslené
detaily. Rada AMALIA kombinuje viechny vlastnosti
a vytvari tak idealni relaxacni zonu.

Vyberte si svlj koupelnovy styl. Zvolte cisty, elegantni
sprchovy kout s aluchromovymi, vysoce lesklymi profily
nebo vytvorte sprchu s charakterem a modernim
designem s matné cernymi profily.




NOVE PRODUKTY

PUR
Sprchové zastény PUR1G - Jednokidlé dvere s vyrovnavacim profilem Strany 40-41

AMALIA
Nova fada vysoce kvalitnich posuvnych dvefi, kterd vzesla z nejnovéjsich inovaci v SanSwiss. Strany 86-95
Strany 300-301
(Walk-in)
DIVERA
Sprchoveé zastény i Walk-in zastény Fady DIVERA jsou nové i v elegantni matné cerné Strany 226-277
barvé z kolekce BLACK LINE.
Strany 332-341
(Walk-in)
WALK-IN EASY
Nové sklo: 85-Lina Strany 310-311
VANOVA ZASTENA CADURA
CAW2B - vanova zasténa s posuvnym dilem Strany 344-345

ODSTRANENO ZE SORTIMENTU SANSWISS:

Rada SWING-LINE

Rada SWING-LINE F

Rada ESCURA

Sklo 30-Mastercarré u sprchovych zastén TOP-LINE TOPK, TOPS3, TOE3
Vanové zastény SWING-LINE
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SanSwiss Schweiz AG, hlavni sidlo spolecnosti v Harkingenu ve Svycarsku . i1

—— e i

SanSwiss s.r.0., moderni vyrobni zavod v Jiciné .

SANSWISS &

— TRADICNI VYROBCE 4"
SPRCHOVYCH ZASTEN P .
A SPECIALISTA < - .
NA ATYPICKA RESENI - b -

SanSwiss je Uspésny vyrobce sprchovych

koutl a vanicek. Hlavni sidlo spole¢nosti
se nachazi v Harkingenu ve Svycarsku.

Dva vyrobni zavody (v Ceské republice

a v Rumunsku) a 13 obchodnich zastoupeni
zajistuji v 18 zemich Evropy prosazovani
obchodni strategie diky blizkosti k zékaznikovi
v misté a poskytovani profesionalnich sluzeb.

Skupina SanSwiss je soucasti mezinarodni
skupiny RONAL, ktera patfi k pfednim
svétovym vyrobclm kol z lehkych kov(
pro automobily a uzitkova vozidla.
SanSwiss s.r.0., moderni showroom v Jiciné




DUVERUJTE
SILNE ZNACCE

Sprchoveé kouty a vanicky SanSwiss
splnuji nejvyssi pozadavky na technicka feseni,
funk&nost, komfort a design.

Dodrzovani kvality vyrobk( je pravidelné testovano
a sledovano. Jen tak Ize zajistit osvédCenou vysokou
Uroven kvality vSech vyrobkd SanSwiss.

| /+]

NASE HODNOTY

Kvalita
VSechny produkty SanSwiss odpovidaji vysokym
standarddm platnych evropskych norem.

Inovace

Konstruktéfi spoleénosti SanSwiss ve Francii
a v Ceské republice vyviji nové fady a neustdle
inovuji ty stavajici. To nam umoznuje byt velmi
flexibilni na neustale se ménicim trhu.

Spokojenost zakazniku

V centru nasi pozornosti jsou pozadavky a prani
nasich zékaznik(. Nas Uspéch je méren spokojenosti
zékaznikd, ktefi vyzaduiji kvalitni produkty atraktivniho
designu a také jednoduchou montéaz.

: @O SanSwiss | K\/A | TA b
RONAL GROUP K\/ |— | —|_
c € C € Tiv st ¢z o
certificate
reg. No.: 12.957.109 AQUAPERLE
EN 14428 EN 12020-1
EVROPSKA EVROPSKA TOV EVROPSKA PETILETAZARUKA  DESETILETA ANTIPLAKOVA
NORMA NORMA CERTIFIKACE NORMA na v§echny ZARUKA UPRAVA SKLA
EN 14428 12020-1 Vysoka kvalita EN 12150-1: 2000 sprchové kouty Snadna AQUAPERLE
Pozadavky na Vysoka kvalita vyroby Tvrzené a vani¢ky SanSwiss dostupnost V8echna skla
sprchové kouty profill bezpecénostni sklo (za dodrzeni nahradnich dild SanSwiss jsou
odpovida vysokym stanovenych i po ukonéeni standardné opatfena
standardim podminek) vyroby. antiplakovou
k upravou Aquaperle.




@2 PROC SEROZHODNOUT PRO SANSWISS?

e Mimoradné Siroky sortiment sprchovych zastén za atraktivni cenu. Sprchové kouty v rliznych
cenovych hladinach, které Ize prizplsobit do nejrlizngjsich styld koupelen.

e Zaméreni vybranych typ0 sprchovych zastén zdarma.

e Moznost atypickych provedeni sprchovych zastén — napf. zviastni rozmeéry az do vysky 2500 mm,
vyfezy, zkoseni, zkracené bocni stény, U-montaze.

¢ Antiplakova Uprava Aquaperle pro snadné gisténi se standardné dodava na vSech sklech SanSwiss.
o CESKA VYROBA, SVYCARSKA KVALITA.

¢ \VSechny produkty jsou vyrabény v Evropé. Nové produkty se vyviji ve Francii

a v Ceské republice.

¢ \lysoka Uroven kvality — vSechny produkty SanSwiss odpovidaji vysokym \
standarddm platnych evropskych norem. n

¢ Nasledné dodrzovani kvality produktl je pravidelné testovano a kontrolovano.

e Montéz i servis proskolenymi pracovniky spolecnosti
SanSwiss. Zaru¢ni i pozarucni servis.

e Zarucni doba 5 let na vSechny sprchové zastény i vanicky
(za dodrzeni stanovenych podminek).

¢ Jednoducha udrzba i montaz sprchovych zastén.

¢ Rychla dodaci Ih(ta
u nejprodavangjsich produktt
(Cervené oznacené polozky
v tomto ceniku).

¢ Snadna dostupnost nahradnich FI-
diléi i po ukonceni vyroby.

e Profesionalni kolektiv i |
zaméstnanct, technicka podpora
a poradenstvi — na vysoké Urovni
(vCetné profi sluzeb montaznich
technikd).

¢ 40 let zkuSenosti — vice nez
20 let na Ceském trhu, statisice @/{
spokojenych zakaznikd v celé

Evropé. Q
« Siroka sit prodejnich mist. /V / ’
atara




BLACKULINE

V)

V kolekci BLACK LINE naleznete
elegantni sprchové kouty
CADURA, AMALIA, ANNEA,
SOLINO, TOP-LINE S,

EASY a DIVERA.

Atraktivni sprchové kouty
WHITE LINE ve svézi matné bilé
barvé vyrabi SanSwiss v fadach
CADURA a EASY.

Luxusni zlaté sprchové kouty
kolekce GOLD LINE objevite
v fadé CADURA.

y’y’,"_'l T

GOLDLINE
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@5 CO MUSITE VEDET

OBJEDNACI KODY SANSWISS

Objednaci kod sprchové zastény SanSwiss se sklddd z maximalng 13 znakd.

Priklady objednacich kaod( jsou rovnéz uvedeny na jednotlivych strandch konkrétni typové Fady.

Priklad objednaciho kédu:

Typ/série

PU13P

napf.: CAS2
AN1C
SOLF1
TOPF
TED
TED2

Dil/strana montdze

G

napr.: G=levy
D=pravy

nebo L=leva
R=prava

Standardni Sitka
nebo zvlastni rozmér

0750

napr.:075 = 750 mm
080 = 800 mm
090 = 900 mm
100 = 1000 mm
nebo 0750 = 750 mm
0800 = 800 mm
0900 = 900 mm
1000 = 1000 mm
nebo SM = zviastni rozmér

Barva profilu

xx*

01=matny elox
04=hila

06=cerna matna
09=bild matna
10=chrom
12=zlatd leskla
40=stiibr4 leSténa
50=aluchrom
SF=sanitarni barvy

Sklo

07

07=¢iré
08=Parsol bronz
20=Parsol Sedé
22=Durlux
30=Mastercarré
61=mfizka
62=stromy
67=vertikalni linie
49=satén
51=linie
68=Shade
73=Loft 73
81=Brume
69=Loft 69
82=Japan
85=Lina
87=Screen
88=hilé linky
89=Loft 89
90=Loft 90

Objednaci kod: CA13 G 080 06 68 = CADURA Jednokfidlé dvere s pevnou sténou v roving, levy dil, Sitka 800 mm, vySka 2000 mm, ¢erna matnd, sklo Shade
CAT1 080 06 68 = CADURA Bocni sténa v 90°, Sitka 800 mm), vySka 2000 mm, ernd matnd, dekor skla Shade

*V PRIPADE, ZE JE NA VYBER VICE VARIANT/MOZNOSTI, JSOU POLE V TABULKACH 0ZNACENA (XX) TAKTO 0ZNACENA POLE MUSi BYT NAHRAZENA POZADOVANOU VARIANTOU.

Sprchové zastény SanSwiss vynikaji Cetnymi
konstrukénimi prednostmi a dimysinymi prvky,
které znatné usnadiuiji pravidelné ¢isténi vyrobk(:

 Na vnitfni strané skla zapusténé panty

pro hladké plochy a snadné Gisténi

e Standardné dodavanad antiplakova Uprava
Aquaperle na v3ech sklech zastén SanSwiss

¢ Odklapéci nebo lehce vysaditelné prvky

posuvnych dvefi




SKUTECNA OCHRANA
PROTI VODNIiMU KAMENI

&
AQU/MPERLE

SE STANDARDNE
DODAVA NA VSECH
SKLECH SANSWISS

NA SKLE BEZ ANTIPLAKOVE UPRAVY STEKA VODA
PO CELE PLOSE. VODNi KAMEN SE PRI ODPAROVANI{
VODY USAZUJE V PORECH SKLA A ZASTAVUJE
STEKANI.

ANTIPLAKOVA UPRAVA AQUAPERLE SNIZUJE
USAZOVANi NECISTOT A VODNIHO KAMENE
NA SKLE. DiKY TETO UPRAVE STEKAJi VODNI
KAPKY ZE SKLA DOLU A NEUSAZUJi SE NA NEM.
NA SKLE MUZE ZUSTAT JEN NEKOLIK MALYCH
KAPEK. AQUAPERLE SNIZUJE USAZOVANi VODNIHO
KAMENE NA MINIMUM A ZNACNE USNADNUJE
UDRZBU SKLA.

ANTIPLAKOVA UPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNE
DODAVA NA VSECH SKLECH SANSWISS.

Stékajici voda na skle bez antiplakové Upravy

¥

bl ST

el T w ]
Vodni kapky na skle s Aquaperle 34« CJ

ANTIPLAKOVA UPRAVA @9

SPRAVNA PECE JE DULEZITA

AQUAPERLE SNIZUJE USAZOVAN{ NECISTOT A VODNIHO
KAMENE NA SKLE. NEN{ VSAK SAMOCISTICI. | SKLO
S AQUAPERLE VYZADUJE PRAVIDELNOU PECI A CISTENI.

64 SKLA OPATRENA ANTIPLAKOVOU UPRAVOU
AQUAPERLE LZE JEDNODUSE CISTIT BAVLNENYM
HADRIKEM, HOUBICKOU NEBO STERKOU.

€4 PRAVIDELNA PECE BEZPROSTREDNE PO SPRCHOVAN
ZABRANUJE USAZOVAN{ NECISTOT A VODNIHO
KAMENE JIZ NA ZACATKU.

€4 PRO ZAKLADN( CISTENI POUZIVEJTE VZDY SETRNE
CISTICi PROSTREDKY. DOPORUCUJEME POUZIVAT
CISTICi PROSTREDKY SANSWISS, KTERE BYLY VYVINUTY
PRO CISTEN{ SKEL SPRCHOVYCH ZASTEN SANSWISS.

&4 \ ZADNEM PRIPADE NEPOUZIVEJTE AGRESIVNI CISTIC]
PROSTREDKY, MYCi HOUBY S DRSNYM POVRCHEM NEBO
HRUBE HADRIKY, KTERE BY MOHLY POSKODIT SKLO.

€4 PO CISTENI OPLACHNETE SKLO CISTOU VODOU.
POVRCH OSUSTE MEKKYM HADRIKEM.

€4 DiKY PRAVIDELNEMU CISTEN( A SPRAVNE PECI BUDOU
SPRCHOVE ZASTENY VYPADAT STALE JAKO NOVE
-1 PO MNOHALETEM POUZIVANI.



@O TESNOST

DOBRA OCHRANA PROTI
STRIKAJici VODE

Bezramové zastény
bez prahové listy

VELMI DOBRA OCHRANA
PROTI STRIKAJiCi VODE

Casteéné ramové zastény
s prahovou liStou

Bezramové zastény bez prahové listy
poskytuji dobrou ochranu proti stfikajici
vodé a spliuji nejvySSi optické naroky.
Kvdli chybéjici prahové listé se vSak mlze
ven lehCeji dostat strikajici voda. Diky
pfipadnému zabudovani nizké prahové listy
se znacné zlepsi tésnost.

TESNOST U TYPOVYCH RAD

Dobra ochrana
proti stikajici vodé

Velmi dobra ochrana
proti stfikajici vodé

Optimalni ochrana
proti stfikajici vodé

WALK-IN Walk-in

DULEZITA INFORMACE!

Castetné ramové zastény s prahovou ligtou
poskytuji velmi dobrou ochranu proti stfikajici
vodg. Tenky ramovy profil nebo prahova lista
zasadné brani vytékani vody ze sprchy.

Typ zastény

Bezramové zastény bez prahové listy

Castetné rdmové zastény s prahovou listou

Ramové zastény s ramovymi profily

OPTIMALNi OCHRANA
PROTI STRIKAJiCi VODE

Ramové zastény
s ramovymi profily

Ramové zastény s ramovymi profily poskytuji
optimalni ochranu proti stfikajici vodg.
Ochranny ucinek je tim vétsi, ¢im vetsi je
dolni vodorovny profil. Zasténa zadrZi vodu
i pfi intenzivnim sprchovani.

Série

PUR, CADURA, AMALIA, ANNEA, SOLINO

PUR, CADURA, DIVERA, ANNEA, SOLINO, TOP-LINE S

TOP-LINE, MODUL 1200

EASY, PUR, CADURA, DIVERA, TOP-LINE S, AMALIA

Vsechny sprchové zastény SanSwiss spliiuji evropskou normu EN 14428:2004+A1:2008, ve které jsou definovany také pozadavky na tésnost zastén. V zavislosti
0 na designu a konstrukci vSak existuji urcité rozdily v urovni tésnosti, které je tfeba vzit v ivahu. Typy s ramovymi profily poskytuji pochopitelné lepSi tésnost nez

bezramové typy. Uroveri tésnosti uréuje: tvar ramu, tvar profildi, panty, design. Bez ohledu na to, pro jaky design nebo konstrukéni feseni se vas zakaznik rozhodne,
poskytuji vSechny sprchové zastény SanSwiss ticinnou ochranu proti stfikajici vodé.

10
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UDRZBA POVRCHOVE UPRAVENYCH PLOCH

Profily, madla, panty a pfisluSenstvi maji zpravidla upraveny povrch jako napfiklad chromovana mosaz nebo eloxovany hlinik. Abyste mohli mit radost
z hezkého povrchu mnoho let, je tfeba pfi jejich CiSténi dodrzovat urdita pravidla:

Chromované povrchy
Pro pravidelnou Udrzbu je staci Gistit vodou s mydlem a mékkym hadfikem. Pro odstranéni vapenitych usazenin doporuCujeme pouzit bézné dostupné
sanitarni CistiCe na bazi kyseliny citronové.

Pouzivejte pouze specialni éistice
Vhodny Cistic rozpoznate podle pokynd vwrobce na jejich zadni strang, které odkazuji na jejich pouZiti pro odpovidajici povrchy. Prectéte si dikladné a pozorné
pokyny k pouZiti a jejich davkovani pro jednotlivé povrchy. Po Cistént je tfeba plochy vzdy dikladné oplachnout Cistou vodou a osusit suchym hadfikem.

Vyhnéte se ur¢itym aéinnym latkam

Nékteré GistiCe koupelen obsahuiji ucinné latky, které mohou zpiisobit nevratné Skody na oSetfovanych povrsich. K témto Uéinnym latkam patfi:
e Kyselina octovd (0znacovand takeé jako kyselina ethanova nebo Acidum aceticum)

e Kyselina solnd (kyselina chlorovodikovd, Acidum hydrochloricum)

o Kyselina mravenci (kyselina methanova, kyselina karboxylova, Acidum formicum )

e Chlornan sodny (chlorové bélidlo, SAVO)

e Kyselina fosfore¢na (E 338)

NepouZzivejte v Zzadném pfipadé CistiCe, které obsahuiji vySe uvedené latky. PoSkozuji povrchy a mohou rychle vést k viditelnym poSkozenim. Je tfeba se

také vyhnout michani riiznych Gisticd, protoZe reakci jgjich tcinnych latek mohou vznikat zdravi nebezpecné vypary.
Pro CiSténi pouzijte nejlépe hadfik neuvolfiujici vidkna. Myci houby s drsnym povrchem a hrubé hadfiky jsou na ¢isténf citlivych ploch nevhodné.

CISTICi PROSTREDKY SANSWISS

Cistici prostredky SanSwiss
najdete na strané 387.

1



@5 PREHLED SPRCHOVYCH ZASTEN A TYPU DVERI

WALK-IN

SPRCHOVE DVERE - do niky (nebo pro spojeni s bocni sténou &i dal§imi dvermi)

BOCNi STENY

Walk-in,
pevna sténa samostatnd

Jednokiidlé dvere
- otvirdni pouze ven

Jednokfidlé dvere
s pevnou sténou v roviné
- otvirdni pouze ven

Jednokfidlé dvere
- otvirani ven i dovnitf

Jednokfidlé dvere
s pevnou sténou v roviné
- otvirani ven i dovnitf

Jednokfidlé dvefe

s pantem u zdi

a s pevnou sténou v roviné
- otvirdni ven i dovnitf

Dvoukfidlé dvere
- otvirani ven i dovnitf

Dvoukridlé dvere
s pevnou sténou v roviné
- otvirani ven i dovnitf

Jednodilné posuvné
dvere s pevnou sténou
Vv roviné

Dvoudilné posuvné

dvere s 2 pevnymi
sténami v roviné

Tridilné posuvné dvere

Dvoudilné
skladaci dvere

Bocni sténa

Zkracena bocni sténa

PUR

BEZRAMOVE ZASTENY
I | <
| 3|2
28| 2
S 213

[ ]

[ ]
[ ] [ ]
o [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ J [

[ ]
[ ] [ ] [ ]

ANNEA

RAMOVE ZASTENY
w :
I
[ ]

[ ] [ J [ ]

[ ]

[ ] [ ]

[ ] [ J

[ ]

o [ J [ ]
[ J [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ J

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ J [ ]

EASY

PUR

WALK-IN

CADURA
AMALIA

TOP-LINE S

DIVERA



ROHOVE SPRCHOVE KOUTY

PETIUHELNIKOVE SPRCHOVE KOUTY  CTVRTKRUHOVE SPRCHOVE KOUTY

VANOVE ZASTENY

Rohovy vstup jednodilny
s kfidlovymi dveimi
- otvirani pouze ven

Rohovy vstup jednodilny
s kiidlovymi dveimi
- otvirdni ven i dovniti

Rohovy vstup
s dvoudilnymi kridlovymi dvermi
- otvirani pouze ven

Rohovy vstup
s dvoudilnymi kridlovymi dvermi
- otvirani ven i dovnitf

Rohovy vstup
s dvoudilnymi skladacimi dvermi

Rohovy vstup
s dvoudilnymi posuvnymi dveimi

Gtvrtkruh
s jednokridlymi dvermi
- otvirani pouze ven

Ctvrtkruh
s dvoudilnymi
posuvnymi dvermi

Ctvrtkruh
s dvoukfidlymi dvermi
- otvirani ven i dovnitf

Pétiuhelnik
s jednokridlymi dvermi
- otvirani pouze ven

Pétiuhelnik
s dvoukfidlymi dvermi
- otvirni pouze ven

Pétithelnik
s dvoukridlymi dvermi
- otvirani ven i dovnitr

Jednodilna vanova zasténa,
event. s pevnou sténou v roviné
nebo s otoénym dilem

Vanova zasténa s posuvnym dilem

Dvoudilna
skladaci zasténa

Tridilna
skladaci zasténa

PREHLED SPRCHOVYCH ZASTEN A TYPU DVERI @©

i

Al

I
ul

PUR

BEZRAMOVE ZASTENY

CADURA
AMALIA
SOLINO

ANNEA

RAMOVE ZASTENY
(7]
R
=133
> (-9 (-9
s 28
o
[ ]
[ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ]
[ J [ J [ J
[ ]
[ J

VANOVE ZASTENY
(48]
<T =
S 2 . 3
S 8 2 8
s (72} L -
[ ] [ ] [ ]

[
[ J [ J
[ ]
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@5 VARIANTY SKEL U TYPOVYCH RAD

SKLA

TLOUSTKA 20z & va ; i
SKLA CIRA A TONOVANA SKLA DEKOROVA SKLA S CHROMOVYM DEKOREM
2
N N =
S 7] [ > ‘T
(mm) S S 5 2 S S g = . )
@ & @ = 173 < o N S £ V8echny sprchove
= < < = S i S = = ) oy ;
S a [ a = = ] = [ = zastény SanSwiss
5 | 8 | ] 8 | 8 | 8| 5 5 | 8 | 5 Jsou vyrobeny
z trzeného
PUR 8/6 ° Q o Q Q bezpecnostniho skla
CADURA 6 ° ° a odpovidajf
nejvySSim evropskym
AMALIA 8 ¢ standard(im smérnice
DIVERA 6 ° ® EN 12150-1:2000.
TOP-LINE 6/5/3 ° o o]
TOP-LINE S 6 ° o o
ANNEA 6 °
SOLINO 6 ° °
EASY 8 ° o Q o @] o
TLOUSTKA ; SKLA
SKLA S AR S DIGITALNIM TISKEM
2
(mm) @ g o = = 3 S
g g § £ £ = E§ £ =
n = 7] — () ) - — —
o = © ) = © ~ @ o
T n © ~ (-~} (-] (=< (--) (-7]
PUR 8/6 0] @]
CADURA 6 o
AMALIA 8
DIVERA 6 °
TOP-LINE 6/5/3 o @]
TOP-LINE S 6 o
ANNEA 6
SOLINO 6 o °
EASY 8 o 6] O o o

® \/yrabi se u vSech typ( v typové radé
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POVRCHOVE UPRAVY PROFILU @©

STANDARDNi BARVY PROFIL{ SPECIALN BARVY PROFIL0 S
o
S - 3
e 5 8 52 gE Suw =
S = £ E S e 85 £
g § 5 . E =¥ | EB | 33 5
S E 5 = 5 52 == 53 g
o < = -] n O @ o= NG «n
- [I7} o o < o (=] -— (7]
PUR o) | | | |
CADURA e | e | e | e
AMALIA e | | |
DIVERA e | | |
TOP-LINE e | | |
TOP-LINE S e | e | |
ANNEA | | | e | |
SOLINO | ° | \ | ° | |
MODUL 1200 | | | « | | |

1) U zvlastnich rozméri s atypickou vySkou je vyrovnavaci profil dodévan v aluchromu.

DULEZITA INFORMACE:

BARVY NA STRANE 16 JSOU JEN PRIKLADY. TISKOVE BARVY NEMUS{ PRESNE ODPOVIDAT ODSTINU SANITARNICH BAREV.
SANITARNI BARVY VYZADUJ INDIVIDUALN{ VYROBU A DELS{ DODACI LHUTY.

'I WHITE LINE
_-ae-

CADURA CA13+CAT1 WHITE LINE

15



@5 POVRCHOVE UPRAVY PROFILU

STANDARDNI BARVY

e ':_:_-L_a_;'__——-—'_

10 | Chrom 50 | Aluchrom

01 | Matny elox 04 | Bila CADURA CAW2G | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

UPOZORNENI

HLAVNi POHLEDOVE DiLY
JAKO NAPR. MADLA, STABILIZACNI NEBO ROHOVE VZPERY JSOU CHROMOVANE.

40 | Stfibrnd leSténa

SANITARNI BARVY

SanSwiss nabizi profily v sanitarnich barvach (v fadach TOP-LINE, TOP-LINE S). Sprchovou zasténu si tak mliZzete nechat vyrobit pfesné podie Vasich
pfedstav. Jiné nez uvedeng barvy na zakladé individudini poptavky.

CENA ZASTENY V SANITARNi BARVE VYCHAZi Z CENY ZVLASTNIHO ROZMERU + PRIPLATEK 20%.
V pfipadé zajmu kontaktujte oddéleni prodeje.

Pfiklad objednaciho kddu - SF - SANITARNI BARVA
TED SM1 SF 07 = TOP-LINE - jednokidlé dvefe s pevnou sténou v roving, Sitka zviatni rozmér, sanitarni barva, Ciré sklo

11

Pergamon Natura Bézova bahama Manhattan Antik bronz

DULEZITE UPOZORNENI:

BARVY PLASTOVYCH DILKU JSOU STANDARDNE DODAVANY V CHROMU. U PROFILU V BARVE MANHATTAN JSOU PLASTOVE DILKY
DODAVANY V SEDE BARVE.

16

0 U ZASTEN V SANITARNI BARVE BUDE MADLO LAKOVANE V BARVE PROFILU.




POVRCHOVE UPRAVY PROFILU @©

SPECIALNi BARVY

Pohledové dily v barvé 06 (Cerna matnd) B LAC K L_I NE

06 | Cerna matna

WHITE LINE

09 | Bila matna

GOLDULINE

12 | Zlata leskla



@5 SKLA

CIRA A TONOVANA SKLA

Zastény SanSwiss se dodavaji s riiznymi
druhy skel: Cird, tonovana, dekorova, skla
se sitotiskem nebo digitalnim tiskem.

Na vSech sklech se standardné doddva
antiplakovd Uprava Aquaperle.

Diky kombinaci riiznych skel a povrchovych
Uprav profilll je mozné nechat si vyrobit
zasténu podle individuainich poZadavk.

I
AQU/MPERLE

SE STANDARDNE
DODAVA NA VSECH
SKLECH SANSWISS

07 | Ciré 08 | Parsol bronz

DEKOROVA SKLA

20 | Parsol Sedé 22 | Durlux

18



SKLA @O

DEKOROVA SKLA

30 | Mastecarré ~ 851 Lina 87 | Screen

SKLA S DIGITALNIM TISKEM (S KERAMICKOU BARVOU)

—

82 | Japan 89 | Loft 89 90 | Loft 90

19



@5 SKLA

SKLA SE SITOTISKEM

49 | Satén 51 | Linie 68 | Shade

69 | Loft 69 73 | Loft 73 81 | Brume

20



SKLA @O

SKLA SE SITOTISKEM

61 | Mizka 621 Stromy 4 98" 67 | Vertikaln linie

21



@2 TECHNICKE INFORMACE

POKYNY K ZAMEROVANI
e VSechny rozméry je nutné uvadét v milimetrech.
o Nakres situace se kresli z polohy pred

sprchovou zasténou. Ureni pravé a levé strany
se uvadi podle nize uvedeného obrazku.

/
\

T

~ ~L

Via

0
o R

e Zaméfeni je mozné provést, az kdyz je
polozena dlazba a jsou obloZeny stény.

¢ Odsazeni predstavuje vzdalenost, o kterou je
zasténa odsazena od okraje vanicky z divodu
lepSi tésnosti.

* Pfi montazi na vaniéku se zastény vyrabgji pro
montaz s urcitym odsazenim od hrany vanicky.

¢ Pfi montazi na dlazbu se sprchova zasténa
montuje pfimo na dlazbu. Pfi objednévce
standardniho rozméru je nutno vzit v dvahu, ze
kvili vwse popsanému odsazeni je skute¢na Sitka
zastény mensi nez objednaci rozmér.
Napfiklad dvefe s bocni sténou SOLINO
s objednacim rozmérem 900 x 900 mm maji
skutecnou Sitku 883 x 883 mm (od zdi na
stfed skla). Pfi objednavce standardniho
rozméru je proto nutné vzit v dvahu tabulky
Sifek pifi montazi na dlazbu, které jsou uvedeny
v Technickych informacich na konci kazdé
typové Fady.

22

V NICE

Pohled zpifedu

Sitka nahore

§itka uprostred

Sitka dole

Pidorys

v nice

vyska

1. Zméfte Sitku nahore, uprostfed a dole.

2. Ovérte, zda jsou obé zdi ve vodovaze, a uvedte presné
odchylky.

3. Ovéfte, zda je sprchova vanicka (nebo dlazba) presné
ve vodovaze.

1. Zméfte Sifku pravé a levé strany - vzdalenost od zdi
k vngj§i hrané vanicky.

2. Ovérte, zda jsou obé zdi ve vodovaze, a uvedte presné
odchylky.

3. Ovéfte, zda je sprchova vanicka (nebo dlazba) presné
ve vodovaze.

1. Zméfte Sitku pravé a levé strany - vzdalenost od zdi

k predni hrané vanicky. Také zméfte Sitku vaniCky vpredu.
2. Qvéfte, zda je zed ve vodovaze, a uvedte piesné odchylky.

3. Qvérte, zda je sprchova vanicka (nebo dlazba) presné
ve vodovaze.




VARIANTY MONTAZE @9

MONTAZ NA VANICKU

—— Poloha sprchoveé zastény

\\\om\r\éx\“'\ gt

Odsazeni od Odsazenf od
hrany vanicky hrany vanicky

/

DOLEZITE

« OBJEDNANY ROZMER ODPOVIDA VZDY ROZMERUM VANICKY.

o SPRCHOVE ZASTENY VE STANDARDNICH | ZVLASTNICH ROZMERECH SE VZDY MONTUJi S ODSAZENIM 0D HRANY VANICKY (7 AZ 26 MM DLE
KONKRETNIHO TYPU).

MONTAZ NA PODKLAD (NA PODEZDiVKU)

DOLEZITE
* SPRCHOVE ZASTENY VE STANDARDNICH | ZVLASTNICH —— Poloha sprchove zasteny
ROZMERECH SE VZDY MONTUJi S ODSAZENIM (7 AZ 26 Y Nomjp ).
MM DLE KONKRETNIHO TYPU) OD HRANY VANICKY. yornind™ o Ll Sitkg
Odsazeni Odsazeni
od hrany od hrany
/ '\

MONTAZ NA DLAZBU P&l MONTAZI NA DLAZBU JE TOTO NUTNE UVEST DO OBJEDNAVKY

—— Poloha sprchové zastény

Q
5 &K v

vy aS\V\‘ Zme" 2 o

Zroete” 614 Sy )

_——

DULEZITE

 SPRCHOVE ZASTENY VE STANDARDNICH ROZMERECH: POZOR: HROZI RIZIKO, ZE SPRCHOVA ZASTENA BUDE MENSI NEZ ZMERENA SIRKA DLAZBY. JE TREBA SE
RIDIT TABULKAMI ROZMERU NA STRANKACH TECHNICKYCH INFORMACH NA KONCI KAZDE TYPOVE RADY.
V PRIPADE POCHYBNOSTI SE OBRATTE NA NAS.

 SPRCHOVE ZASTENY VE ZVLASTNICH ROZMERECH: SPRCHOVE ZASTENY SE MONTUJi BEZ ODSAZENI.

23
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@0 U-MONTAZ

U-montaz je idedlni feSeni pro velké koupelny, kde Ize sprchovy kout postavit kdekoliv v mistnosti (nejenom do rohu mistnosti). Sprchova zasténa
obsahuje vétsi pocet sklenénych prki.

Pfi montdzich sprchovych zastén ve tvaru U (dvefe a 2 bocni stény) na vanicku bude jiné odsazeni od hrany vanicky nez u sprchovych zastén ve tvaru
L (dvefe a 1 bocni sténa) - viz Technické informace v ceniku.

Pfi objednavce standarniho rozméru a montazi na dlazbu je nutno vzit v Gvahu, ze skute¢na Sitka (standardni provedeni) je mensi neZ objednaci rozmer.

U-MONTAZE - PRIKLADY

CADURA | CA31C + CAT2 + CATS

AMALIA | D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2 RE.06.1000

Z DOVODU STABILITY JE NUTNE POUZIT ROHOVE VZPERY! . o
DOPORUEUJEME SI NA OBCHODNIM ODDELEN] NECHAT ZPRACOVAT CENOVOU NABIDKU VEETNE TECHNICKEHO WYKRESU - PRODEJ@SANSWISS.CZ.
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U-MONTAZ @

PREHLED VYROBKU, KTERE LZE KOMBINOVAT PRO U-MONTAZ NA VANICKU

Dveie ‘

TYP

Bocni
sténa

PU13P SM PUDT2P

PUR

PU13 SM

CA13
CA31C
CA2C
CAS2

CADURA

D3552

AMALIA

D22T1
D22T13
D22T13
D22T31
D22T31
D22T12
D22T12
D22T132
D22732
D22DE2B
D22ERB
D22S2B
D22S2B
D22K
D22K
D22S3
D22S3
D22SE2B
D22SRB
D22wWI1
D22W12
D22WI13

TED
TOP31
TOPP2
TOPK
TOPS2
TOPS3
TOPS4
TOPAC
TOPR

DIVERA

TOP-LINE

TLS2

TLS4

TOP-LINE S

TLS

PURDT2 SM PURDT3 SM

CAT1
CAT2
CAT2
CAST

D35F1

D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22F1
D22BTK2/3
D22BTK2
D22BTK3

TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF

TOPF2

TOPF2

TOPF2

‘ Bocni
sténa

PUDT3P

CAT3
CAT5
CAT2
CAST

D35F3

D22F3
D22F1
D22F3
D22F1
D22F3
D22F1
D22F3
D22F1
D22F3

D22F1
D22F3
D22F1
D22F3
D22F1
D22F3

D22BTK2/3

TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF

TOPF2

TOPF2

VZPERY

(volitelné prislusenstvi)

2x RP2.10.500

2x RP2.10.500

2x RCA.XX.1000
2x RCA.XX.1000
2x RCA.XX.1000
2x RCA.XX.1000

2x RE.06.1000

D22EV1.10.500, D22EV2.10.500
2x D22EV1.10.500
D22EV1.10.500, D22EV2.10.500
2x D22EV1.10.500
D22EV1.10.500, D22EV2.10.500
2x D22EV1.10.500
D22EV1.10.500, D22EV2.10.500
2x D22EV1.10.500
D22EV1.10.500, D22EV2.10.500
D22EV1.10.500

D22EV1.10.500

2x D22EV1.10.500
D22EV1.10.500, D22EV2.10.500

D22EV1.10.500
D22EV1.10.500

2x EVT6.XX.1000
2x EVT6.XX.1000
2x EVT6.XX.1000
2x EVT6.XX.1000
2x EVT6.XX.1000
2x EVT6.XX.1000
2x EVT6.XX.1000
1x EVT6.XX.1000
1x EVT6.XX.1000

2x EVT6.XX.1000
2x EVT6.XX.1000

1x EVT6.XX.1000

PUDT2P +xPU1 3PD SM
+ PUDT3P + 2x RP2.10.500

CAT1 +

+ 2x RCA.XX.1000 + 2x RCA.XX.1000 + 2x RCA.XX.1000

D35F3 + D35S2 + D35F1 + RE.XX.100

D22T1 + D22F1 + D22F3 2x D22F1 + D22T13 + 2x D22F1 + D22731 +
+ D22EV1.10.500 + D22EV2.10.500 D22FPG +2x D22EV1.10.500 D22FPG +2x D22EV1.10.500
\ /

ZF <]

= H1l=

ol ==
B+ D22FPG D22ERB + D22F1 + D22FPG  2x D22F1
0 + D22EV1.10.500 +D22S3

B
= T~

- 1=
2SE2B D22F1 + D22SRB  D22WI +D22BTK2/D22BTK3
0.500 + D22EV1.10.500 se stropnimi vzpérami

+
jw)
Y

F
+ D22EV1.

TOPF + TOPS2 TOPF + TE + TOPF
+ TOPF + 2x EVT6.XX.1000  + 2x EVT6.XX.1000

TOPF + TOPP2 + TOPF
+ 2 EVT6.XX.1000

TLS2D + TOPF2 + TOPF2  TLS4 + TOPF2 + TOPF2
+ 2x EVT6.XX.1000 + 2x EVT6.XX.1000

TLS + TOPF2
+ EVT6.XX.1000

MontdZ na vanicku - moZnost pouZiti standardnich rozmér( u typovych fad: AMALIA, CADURA, TOP-LINE S, TOP-LINE, DIVERA.
MontdZ na vanicku - nutnost objednani atypického provedeni dvefe a / nebo bocnich stén (zvlastni rozméry) u typovych fad: PUR, AMALIA.
Montdz na dlazbu v atypickém rozméru - vSechny vySe uvedeng fady.
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@O CENiK MONTAZI

CENiK MONTAZi SPRCHOVYCH A VANOVYCH ZASTEN

ATYPICKA SPRCHOVA KABINA
PROVEDENI MoDuL 1200
(nad ramec ceniku)

Dvere s bocni sténou

Dojezdova Dveie do_niky Rohovy vstup U-montiz
vzdalenost el el Ctwrtkiuh Sprehové kabina Modul 1200
Vanové zastény Pétiuhelnik P
Walk-in Solo

n 1600 K¢ 2 150 K¢ 3200 K¢

ﬂ 2 350 K¢ 2 850 K¢ 4000 K¢

ﬂ 4 400 K¢ 4800 K¢ 6 600 K¢

n 5800 K¢ 6 300 K¢ 7 400 K¢

5| 6 400 K& 6800 K& 7 950 K&

DOJEZDOVA VZDALENOST TECHNIKU ORIENTAGNi DOJEZDOVA MAPA

Jicin,

Olomouc +25 km +150km  +200 km  nad 200 km

ZAMERENiI | VyuZite profi sluZeb montaznich technik(i ke sprchowym koutfim SanSwiss!

Zaméreni na misté Sprchové zastény Profesionalni montaz s garanci P e .
u zakaznika PUR MAX, CADURA presnosti PNEDE | AT
ANO Zaméreni ZDARMA ANO ANO

CENY ZAMERENI | Jednotné po celé CR

1 sprchovy kout 2 sprchové kouty 3 a vice sprchovych koutii

1000 K¢ 1400 K¢ 1900 K¢
POZNAMKA: Servisni préce je mozné objednat na e-mailu prodej@sanswiss.cz.

VICEPRACE
Mokré vrtani korunkou Demontaz ptivodni zastény Vynaseni, stéhovani do patra
500 Ké 500 Ké/h (+ kazda zapocata hodina) 70 K¢ (sprchové zasténa/1patro)

Ceny v K& bez DPH.
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ATYPICKA RESENI @0

Vzhledem k rozdilnym potiebam pfi planovani koupelny neustale rozsifujeme nasi nabidku o atypicka fedeni sprchovych kout(l. Jako jeden z prednich
vyrobcl sprchovych koutll se specializujeme na vyiezy a zkoseni, ktera Ize pfizpisobit zkosenym sténam. Nas Siroky sortiment profilll i skel ndm umozni
vyrobu sprchového koutu presné podle Vasich predstav a pfani. NaSe atypicka feSeni zahruiji také sprchové zastény, které byly specidlné vyvinuty pro
malé koupelny, nabizeji dostatek prostoru pro sprchovani a zaroveri optimainé vyuZzivaji dostupné misto v koupelné.

ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI SKLADACIMI DVERMI
Dostupné varianty v fadé SOLINO

SOLINO | SOLF1 G+D

Idedini feSeni pro malé koupelny.

DVERE V NICE SE ZKOSENIM

Dostupné varianty v fadach PUR, AMALIA, CADURA, SOLINO, DIVERA, TOP LINE, TOP LINE S

. PUR I PUR1

Koupelna v podkrovi - montdZ sprchové zastény se zkosenim na vanicku.
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@5 ATYPICKA RESENI

DVERE SE ZKRACENOU BOCNIi STENOU
Dostupné varianty v fadach PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA, TOP LINE, TOP LINE S

CADURA | CAS2+CAST

PUR | PU13P + PUDT2P

Sprchovy kout pro umisténi vedle vany.

DVERE SE ZKOSENIM (LIBOVOLNY UHEL ZKOSENI)

Dostupné varianty v fadach PUR, AMALIA a CADURA.

AMALIAID35S2 =

|dedIni feSeni pro koupelny bez pravého dhlu.
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ATYPICKA RESENI @0

V podkrovi nebo v koupelndch se zkosenymi sténami je ¢asto velmi obtizné umistit klasickou sprchovou zasténu. Diky vyfeziim a zkoseni na skle Ize
jednoduse pfizpdsobit boéni sténu libovolnému poZadovanému Uhlu sklonu. Stejné tak u dveff Ize provést potfebné Upravy. Veskera feSeni sprchovych
z4stén s vyfezy a zkosenimi jsou individudlné kontrolovany naSimi konstruktéry z hlediska proveditelnosti, aby se pro kazdy pfipad naSlo co mozna
nejlepsi fesent.

DVERE S BOCNi STENOU S VYREZEM A ZKOSENIM
Dostupné varianty v fadach PUR, AMALIA, CADURA, TOP LINE

CADURA | CAS2 + CAST

PUR | PU13P + PUDT2P

TOP-LINE | TOPP + TOPF |

Koupelna v podkrovi - montaz sprchovych koutd s vyfezem a zkosenim, na vanicku.
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@2 REFERENCNI OBJEKTY

Sprchové kouty SanSwiss inspiruiji architekty a projektanty po celém svétg, a proto vytvarime sprchové zastény do renomovanych hotelli, SPA resortil
a v neposledni fadé i pro nejzndméjsi vyletni lodé na svétg.

CESKA REPUBLIKA

bt bl o el o e

| ’
e ) A R TICIcI b
] | RTICICmI R
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REFERENCNI OBJEKTY @O

POLSKO RUMUNSKO
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@5 WWW.SANSWISS.CZ

Na www.sanswiss.cz naleznete naSi domovskou stranku SanSwiss, kterd je neustdle modernizovana a obnovovdna, jak technicky, tak i opticky,
se zvlastnim dlirazem na revizi obsahu. Webova stranka byla prizplisobena potfebam naSich cilovych skupin.

Prodejci z koupelnovych studii i koncovi zakaznici mohou snadno ziskat potfebny pfehled o sortimentu SanSwiss. NaSe webova stranka nabizi
navstévnikiim jesté vice informaci pfi hledani produktu i vybéru sprchové zastény pro jejich koupelnu.

ki ik e

3y e}

A F -

L __F.DF%.A{ OVANA ERGONOMIE A DOKOMALA FUNKENOST
=

KONFIGURATOR SPRCHOVYCH
ZASTEN SANSWISS

Pomoci intuitivniho konfigurdtoru si vyberete ~ fu f  AMNEAANACHANT : EE
sprchovou zasténu SanSwiss - presné dle Vasich ﬂ P —— b N s i
predstav. > R c

Po konfiguraci sprchového koutu si Ize stahnout —g— . er——

a vytisknout produktovy informacni list v *pdf, kde jsou
veSkeré informace o vybraném typu (véetné ceny). b o

i i s

32



WWW.SANSWISS.CZ @O

KE STAZENI - PRODUKTOVE INFORMACE A PLANOVANI KOUPELNY
Na nasich webovych strankach naleznete cenné informace, které Vam pomohou pfi planovani, vybéru i montazi sprchovych kouttl SanSwiss.
Ceniky, katalogy, formulafe, montazni navody a videa, BIM-data pro architekty a koupelnova studia a jiné nezbytné dokumenty.

ﬂ]illﬁ_'ﬁh_i B e .
— e Rk

MONTAZNI NAVODY A NAHRADNI DILY SOUBORY PRO ARCHITEKTY

3p T2mvr

2D 2238

VZORY NAKRESU ZVLASTNiCH PROVEDEN|

V pfipadé potfeby zaméFeni atypickych sprchovych koutd jsou zde k dispozici nakresy zviastnich
provedeni. Do téchto nakresl lze zaznamenat poZadované rozméry a ddaje pro konkrétni Nékres & 01
zastavbovou situaci, aby se nasledné usnadnilo zaddni zakézky a nedoSlo k chybam pfi vyrobg.

@0 SanSwiss

MONTAZNI NAVODY

Aktualni montazni navody, prehled nahradnich dild
nebo produktové listy si Ize jednoduSe a rychle
stahnout pfimo u kazdého produktu.

SLEDUJTE NAS NA SOCIALNICH SiTiCH! -
L+
= = INSTAGRAM
@sanswiss_czechrepublic, @sanswiss_official ~ 89 wd

3 YouTube
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ZAMERENI ZDAR

'PUR

DESIGNOVE ZASTENY
SE SIROKYM VSTUPEM

PUR je Ffada bezramovych zastén splnujici vysoké
naroky na design a individualni feSeni koupelny. Diky
¢istym liniim a mnoha moznym variantam usporadani
se zasténa PUR stane vyraznym prvkem v koupelng.
Kvalitni materidly jako masivni panty a kovani,
8mm bezpecnostni sklo, ale i stabilizacni vzpéry
a designova madla poskytnou vysoky komfort pfi
sprchovani po mnoho let. Vysokou kvalitu této typové
fady dotvari jak standardné dodavana antiplakova
Uprava Aquaperle, tak na vnitfni strané zapusténé
panty vybavené zdvihovym mechanismem.

Sirok& nabidka standardnich i zvla3tnich provedeni
i atraktivni nabidka pFisluSenstvi poskytuji Siroké
moznosti variant zabudovani a realizace individualnich
prani pri tvorbé koupelny.

V nabidce nasledujici varianty dvefi a boCnich stén:

PUR



PUR | TYPOVA RADA, KTERA SPLNI VSECHNA VASE PRANI

36

ZVLASTNI ROZMERY AZ DO VYSKY 2500 MM, ZKOSENI, VYREZY, ZKRACENE BOCNi STENY. S RADOU PUR BUDETE MiT MOZNOST
INDIVIDUALNE REAGOVAT NA SPECIFICKE POZADAVKY KAZDEHO ZAKAZNIKA.

i
PURSE

PURmax nabizi modely fady PUR s atypickymi rozméry
az do vySky 2500 mm v provedeni s L-kovanim
s vyjimkou Ctvrtkruhdi.

U takto oznacenych vyrobki s vySkou nad 2000 mm
je zaméfeni ZDARMA.

Cena:
VySka 2001 az 2100 mm, piiplatek ve vySi 10 %
k cené atypického provedeni
2101 az 2200 mm, piiplatek ve vySi 20 %
k cené atypického provedeni
2201 az 2300 mm, pfiplatek ve vysi 30%
k cené atypického provedeni
2301 az 2500 mm, priplatek ve vySi 50%
k cené atypického provedeni




PUR | ATYPICKA RESENI - SILNA STRANKA RADY PUR @0

PUR1
Dvere v nice se zkosenim

PU13P + PUDT2P
Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roving + bocni sténa v 90° s vyfezem a zkosenim




PUR | ATYPICKA RESENI - SILNA STRANKA RADY PUR

PU13P + PUDT2P
Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roving s vyrovndvacim profilem + zkracena bocni sténa v 90°

Detail piedniho svislého Detail vyrovnavaciho profilu
profilu (s odkrytym vnéjSim krycim

(u zkrdcené bocni stény montované  profilem) u zkracené bocni

z boku vany, na ktery se nasazuje stény PUDT2P montované
magnetické tésnéni) z boku vany

Zkracena bocni sténa PUR
je vzdy kotvena samostatné a odsazena od hrany 0 21 mm.
Spodni hrana skla je 15 mm pod vrchni hranou vany
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WPT
Profil pro upevnéni dvefi na strané
pantl pod Ghlem

—

WPM
Profil s magnetickym tésnénim pro
upevnéni dvefi pod Uhlem

PUR1
Jednodilné dvefe s Ghlovymi profily WPM a WPT

Kotveni bocni stény pomoci specialniho L-kovani zvnéjSku

PU13P + PUDT2P Kotveni stény pomoci standardniho L-kovani zevnit¥
Jednodilné dvefe s pevnou sténou v roviné s vyrovnavacim
profilem s bo¢ni sténu v 90° uchycenou profilem EP
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PUR



SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

PUR1CG + PUDT2P | chrom (10), Ciré skio (07)

Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

PUR1CD | chrom (10), ¢iré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH: o
PUR1C G 070 10 07 = PUR jednokfidlé dvefe s vyrovndvacim profilem, levé, vySka 2000 mm, Sitka 700 mm, chrom, Ciré sklo

PUR1C | JEDNOKRIDLE DVERE S VYROVNAVACIM PROFILEM

8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova liSta

Standardni rozméry "? Typ Panty Sitka Barva Sklo
o 30=Mastercarré
Sitka Sitka vstupu Vyska Kod gj’/gar\;?/o Rozmér | 10=Chrom gzzg{ﬁlux ;?iﬁﬁltsn I~
700 595 2000 PUR1C X 070 10 XX 26 350 K& xx 32 370 K¢ i
750 645 2000 PUR1C X 075 10 XX 27 010KE  xx 32 740 K¢ 3
800 695 2000 PUR1C X 080 10 XX 27 760 KE  xx 33690 K¢ ~~
900 795 2000 PUR1C X 090 10 XX 28420KE xx  34250K¢ PUR1CG
1000 895 2000 PUR1C X 100 10 XX 29170 KE  xx 35190 K¢
Zvlastni rozméry "?
700-1000 dle Sirky dvefi 2000 PUR1C X SM1 10 XX 30770 KE  xx 36 790 K¢
700-1000 dle Sirky dvefi do 2000 PUR1C X SM2 10 XX 33870KE  xx 39 800 K¢

PUDT2P | BOCNIi STENA S VYROVNAVACIM PROFILEM (PRO DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm

Standardni rozméry " Typ Sifka Barva Sklo
. 07=ciré 30=Mastercarré
Sirka Vyska Kad Rozmér 10=Chrom ~ 49=satén
22=Durlux L
51=linie
700 2000 PUDT2P 070 10 XX 16 340 KE  xx 20 620 K¢
750 2000 PUDT2P 075 10 XX 16 640 KE  xx 20910 K¢
800 2000 PUDT2P 080 10 XX 16 860 KE  xx 21130 K¢ PUR1CG
900 2000 PUDT2P 090 10 XX 17 320KE  xx 21 590 K¢ + PUDT2P
1000 2000 PUDT2P 100 10 XX 17920 KE  xx 22 190 K¢
1200 2000 PUDT2P 120 10 XX 18 450 KE  xx 22 720 K¢
Zvlastni rozméry "2
300 - 1000 do 2000 PUDT2P SM2 10 XX 19930 KE  xx 24190 K¢
1001 - 1600 do 2000 PUDT2P SM4 10 XX 20920 KE xx 25170 K¢
PRIPLATKY PRO DVERE NEBO BOCN{ STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
- - . PUR1CG
PRISLUSENSTVI + PUDT2PSM
Chromovany drZak ruéniku, $itka 600 mm PS2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 580 KE
Sklenéna policka, Sitka 600 mm PT2.10.600 (na bo¢ni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 840 K¢
Sklenéna policka + drzak ruéniku, Sitka 600 mm PST2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 4 890 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po obloZeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zastény standardnich rozmért
Standardni rozméry 1 \ 2 MontdZ na diazbu (stred skla)
Sitka Dvere v nice ‘ Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténav 90°  |Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-19 mm; 0 mm) (-15 mm; 0 mm) (-18 mm; 0 mm) (-5 mm; +10 mm) (-8 mm; +10 mm)
700 681-700 685-700 682-700 664 664
750 731-750 735-750 732-750 714 714
800 781-800 785-800 782-800 764 764
900 881-900 885-900 882-900 864 864
1000 981-1000 985-1000 982-1000 964 964
1200 - - 1182-1200 - 1164
Zvlastni rozméry (9mm;+10mm) | (Smm;+10mm) | (-8 mm; +10 mm) (5mm;+10mm) | (-8 mm; +10 mm)
napr.: 965 956-975 960-975 957-975 929 929
POZNAMKY o . . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SIRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNi STENOU JE 0 36 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANGI -8 AZ +10 MM U STENY, -5 AZ +10 MM U DVERI). VIZ TECH.
INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
! Technickeé informace viz strana 82-85 41

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

PUR



SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

PUR1G + PUDT2P | chrom (10), &iré sklo (07)

Vlysvétlivky
k piktogramdim

naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

PUR1D | chrom (10), Ciré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o
PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokfidlé dvere, levé, vySka 2000 mm, Sitka zviaStni rozmér, chrom, Ciré sklo

PUR1 | JEDNOKRIDLE DVERE

8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova liSta

Zvlastni rozméry "24 R Typ Panty Sika Barva Sklo
- 30=Mastercarré

e - g G=vlevo . 07=¢iré .
Sirka Sirka vstupu Vyska Kod D=vpravo Rozmér | 10=Chrom 29-Durlux ;?zﬁﬁit:n S~
d0 1000 Sitka 2000 PUR1 X SM1 10 XX 28660 K& xx 32920 K¢ f

-47 mm do 2000 % PUR1 X SM2 10 XX 30990 KE  xx 35250 K¢
\
PUR1G

PUDT2P | BOCNi STENA S VYROVNAVACIM PROFILEM (PRO DVERE V 90° NA STRANE MADLA)
8mm bezpec€nostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm

Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva Sklo
07=Ciré 30=Mastercarre
Sitka Vyska Kod Rozmér 10=Chrom - 49=satén
22=Durlux L
51=linie
700 2000 PUDT2P 070 10 XX 16 340 KE  xx 20 620 K¢
750 2000 PUDT2P 075 10 XX 16 640 KE  xx 20910 K¢
800 2000 PUDT2P 080 10 XX 16 860 KE  xx 21130 K¢
900 2000 PUDT2P 090 10 XX 17 320 KE  xx 21590 K¢
1000 2000 PUDT2P 100 10 XX 17920 KE  xx 22 190 K¢
1200 2000 PUDT2P 120 10 XX 18450 KE  xx 22 720 K&
Zvlastni rozméry "?
300 - 1000 do 2000 PUDT2P sM2 10 XX 19930KE xx  24190KS +F|’DUUFST%P
1001 - 1600 do 2000 PUDT2P SM4 10 XX 20920 KE  xx 25170 K¢
PRIPLATKY PRO DVERE NEBO BOCN{ STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI
Chromovany drzak ruéniku, $ifka 600 mm PS$2.10.600 (na bodni sténu 2. rozméru od 750 mm) 2 580 K& +PUDT2PSM
Sklenéné policka, Sitka 600 mm PT2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2840 K¢
Sklenéna policka + drzak ruéniku, Sitka 600 mm PST2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 4890 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalacni rozmeéry vanicky Stavebn/ pripravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zastény standardnich rozmért
Standardni rozméry 1 MontaZ na dlazbu (stfed skla)
Sitka Bocni sténa v 90° Bocni sténa v 90°
(-18 mm; 0 mm) (-8 mm; +10 mm)
700 682-700 664
750 732-750 714
800 782-800 764
900 882-900 864
1000 982-1000 964
1200 1182-1200 1164
Zvlastni rozméry (-8 mm; +10 mm) (-8 mm; +10 mm)
napfr.: 965 957-975 929
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 36 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -8 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - PRESTAVNA SiRKA DVERi DO NIKY: 0 AZ +10 MM.

5) - PURmax: PRIPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENI PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informace viz strana 82-85 43
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

PUR



SAFETY
GLASS

8 mm
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PUR1G + PURDT2 | chrom (10), &iré sklo (07)

Vlysvétlivky
k piktogramdim

naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

PUR1D | chrom (10), Ciré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o
PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokfidlé dvere, levé, vySka 2000 mm, Sitka zviaStni rozmér, chrom, Ciré sklo

PUR1 | JEDNOKRIDLE DVERE

8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova liSta

Zviastni rozméry ¥29  [EH Typ Panty Sitka Barva Sklo
- 30=Mastercarré
&iv - A G=vlevo o 07=Ciré a
Sirka Sirka vstupu Vyska Kod D=vpravo Rozmér | 10=Chrom 29-Durlux 49=§a§en 3
51=linie
do 1000 Sitka 2000 PUR1 X SM1 10 XX 28 660 KE  xx 32 920 K¢ o
-47 mm do 2000 @ PUR1 X SM2 10 XX 30990 K&  xx 35 250 K¢ L
~
PUR1G
PURDT2 | BOCNI STENA S L-KOVANIM (PRO DVERE V 90° NA STRANE MADLA)
8mm bezpec€nostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm
Zvlastni rozméry??  [E Typ Sitka Barva Sklo
07=Ciré 30=Mastercarré
Sitka Vyska Kod Rozmér 10=Chrom - 49=satén
22=Durlux L
51=linie
300 - 1000 do 2000 # PURDT2 SM2 10 XX 19930KE  xx 24200 K¢
1001 - 1600 do 20004 PURDT2 SM4 10 XX 20920 KE  xx 25170 K&
PRIPLATKY PRO DVERE NEBO BOCNI STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PUR1G
+ PURDT2
PRISLUSENSTVI
Chromovany drzak ruéniku, $itka 600 mm PS2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2580 K¢
Sklenéna policka, Sitka 600 mm PT2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 840 KE
Sklenéna policka + drzék ru¢niku, Sitka 600 mm PST2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 4 890 K¢
PUR1G
+ PURDT2SM
POZNAMKY o . . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - PRESTAVNA SiRKA DVERi DO NIKY: 0 AZ +10 MM.
4) - PURmax: PRIPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENI PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.
! Technickeé informace viz strana 82-85 45

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

PUR



SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

Viysvétlivky
k piktogram{im

naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

PU13PD I chrom (10), Ciré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roviné s profilem, levé, vySka 2000 mm, Sitka 900 mm, chrom, Ciré sklo

PU13P | JEDNOKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE S VYROVNAVACIM PROFILEM
8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | chromovany vyrovndvaci profil | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova
prahova lista | vodorovna vzpéra

Standardni rozméry V34 Typ Panty Sifka Barva Sklo 1
e . - Sitka _ 30=Mastercarré
Sirka Sirka Sirka A - . G=vlevo . 07=C¢iré .

celkova | dvefi | vstupu pevncho| Vyska Kod D=vpravo Rozmér - { 10=Chrom 22-=Durlux LS

dilu 51=linie
900 630 593 270 2000 PU13P X 090 10 XX 28970 KE  xx 33 230 K¢
1000 730 693 270 2000 PU13P X 100 10 XX 29490 KE  xx 33 760 K¢
1200 730 693 470 2000 PU13P X 120 10 XX 30510KE  xx 34 760 K¢
1400 930 893 470 2000 PU13P X 140 10 XX 31540 KE  xx 35810 K¢
Zvlastni rozméry "29
do 1600 do 900 dle Sitky dvefi do 2000 PU13P X SM2 10 XX 36 410 KE  xx 40 660 K¢

PUDT2P | BOCNi STENA S VYROVNAVACIM PROFILEM (PRO DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm

Standardni rozméry 139 Typ Sitka Barva Sklo
” , ) 07=ciré 30=Mastercarré
Sirka Vyska Kad Rozmér 10=Chrom 29-Durlux 49:s.alten
51=linie
700 2000 PUDT2P 070 10 XX 16 340 KE  xx 20 620 K¢
750 2000 PUDT2P 075 10 XX 16 640 KE  xx 20 910 K&
800 2000 PUDT2P 080 10 XX 16 860 KE  xx 21130 K¢
900 2000 PUDT2P 090 10 XX 17 320 KE  xx 21 590 K¢
1000 2000 PUDT2P 100 10 XX 17 920 KE  xx 22 190 K¢
1200 2000 PUDT2P 120 10 XX 18450 KE  xx 22 720 K¢
Zvlastni rozméry V2
300 - 1000 do 2000 PUDT2P SM2 10 XX 19930 KE  xx 24190 K¢
1001 - 1600 do 2000 PUDT2P SM4 10 XX 20920 KE  xx 25170 K¢
PRIPLATKY PRO DVERE NEBO BOCNI STENU
Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVi +PUTSPD
Chromovany drzak ruéniku, $itka 600 mm PS2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 580 KC
Sklenénd policka, Sitka 600 mm PT2.10.600 (na bo¢ni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 840 K¢
Sklenéna policka + drzak ruéniku, Sitka 600 mm PST2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 4890 K¢

PRESTAVNE SiRKY

Stavebni pfipravenost

Instalacni rozméry vanicky

Stavebni pfipravenost dlazby

niky po obloZeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zastény standardnich rozmért +P|[3J31T ;;F:D
Standardni rozméry 1 \ 2 Monté na dlazbu (stfed skia) + PUDT3P
+ 2x RP2.10.500
Sitka Dvere v nice ‘ Dvere (+ boéni sténa v 90°)| Bocni sténav 90°  |Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-18 mm; +5 mm) (-18 mm; 0 mm) (-18 mm; 0 mm) (-8 mm; +10 mm) (-8 mm; +10 mm)
700 682-700 664
750 732-750 714
800 - - 782-800 - 764
900 882-905 882-900 882-900 864 864
1000 982-1005 982-1000 982-1000 964 964
1200 1182-1205 1182-1200 1182-1200 1164 1164
1400 1382-1405 1382-1400 - 1364 -

Zvlastni rozméry
napf.: 965
POZNAMKY

(-8 mm; +15 mm)

957-980

| (-8 mm; +10 mm)

957-975

| (-8 mm; +10 mm)

957-975

(-8 mm; +10 mm)

929

" (-8 mm; +10 mm)

929

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 36 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -8 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - U-MONTAZ JE MOZNA VE VARIANTE PU13PSM + PUDT2P + PUDT3P+ 2 ROHOVE VZPERY RP2.10.500.

5) - U ZVL. ROZMERU JE NUTNO UVEST DO OBJEDNAVKY SiRKU PEVNE STENY (MIN. 200 MM) A DVERI.

6) - PUDT3P / BOCNi STENA S VYROVNAVACIM PROFILEM (PRO DVERE V 90° NA STRANE PEVNE STENY). POPIS A CENY PUDT3P VIZ STRANA 51.

! Technické informace viz strana 82-85 47
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

PUR



SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm
||||I-|.|||'I""||I||'|||II M

PU13G + PURDT2 | chrom (10), Ciré sklo (07)

Vysvétlivky
k piktogramlim
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

PU13D | chrom (10), ¢iré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o

PU13 G SM1 10 07 = PUR jednokridlé dvefe s pevnou sténou v roviné s L-kovanim, leve, vySka 2000 mm, $ifka zvlastni rozmér, chrom, Ciré sklo

PU13 | JEDNOKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE S L-KOVANIM
8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova liSta | vodorovna vzpéra
1250 mm | tésnici U-profil 50552

Zvlastni rozméry V294 EH Typ Panty Sika Barva Sklo
- 30=Mastercarré
& . . - . 7 G=vlevo o 07=Ciré 2
Sirka celkova | Sirka dveri Vyska Kod D=vpravo Rozmér | 10=Chrom 29-Durlux ;?zﬁ;iitgn
2000 PU13 X SM1 10 XX 34970 KE  xx 39 240 K¢
do 1600 do 900 [
0 0 020009  PUI3 X SM2 10 XX 36410KE xx 40660 KE :

PU13D

PURDT2 | BOCNIi STENA S L-KOVANIM (PRO DVERE V 90° NA STRANE MADLA)
8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm | tésnici U-profil 50552

Zvlastni rozméry "2 Typ Sitka Barva Sklo
07=Ciré 30=Mastercarré
Sitka Vyska Kod Rozmér 10=Chrom - 49=satén
22=Durlux L
51=linie
300 - 1000 do 20009 PURDT2 SM2 10 XX 19930 KE  xx 24 200 K¢
1001 - 1600 do 2000 ® PURDT2 SM4 10 XX 20920 KE  xx 25170 K¢

PRIPLATKY PRO DVERE NEBO BOCNI STENU

Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

PURDT2
+PU13D

PRISLUSENSTVI

Chromovany drZzak ruéniku, $itka 600 mm PS2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 580 K¢

Sklenéna policka, Sitka 600 mm PT2.10.600 (na bo¢ni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 840 K¢

Sklenéna policka + drzék ruéniku, Sitka 600 mm PST2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 4 890 K¢
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - PRESTAVNA SiRKA DVERi DO NIKY: 0 AZ +10 MM.
4) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNE UVEST | SIRKU PEVNE STENY (MIN. 200 MM) A DVERI.
5) - PURmax: PRIPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENI PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

1 Technické informace viz strana 82-85 49

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

PU31PG + PUDT3P | chrom (10), Ciré sklo (07)

Viysvétlivky
k piktogram{im
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

PU31PG | chrom (10), Ciré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

PU31P G 090 10 07 = PUR Jednodilné dvere s pantem u zdi a s pevnou sténou a vyrovnavacim profilem, panty vlevo, vySka 2000 mm, Sitka 900 mm, chrom, Ciré sklo

PU31P | JEDNOKRIDLE DVERE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STENOU V ROVINE S VYROVNAVACIM PROFILEM

8mm bezpecnostni sklo | chromovany vyrovnavaci profil | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova
prahova liSta | vodorovna vzpéra

Standardni rozméry " Typ Panty Sitka Barva Sklo
e e - Sitka _ 30=Mastercarré
colkovi | dvefi | vetupu |PeISh0| Viska | K03 pTU | Romer | 10<Chvom 9= Durun 49-satén
ilu 51=linie
900 630 593 270 2000 PU31P X 090 10 XX 35770KE  xx 40 030 K¢
1000 730 693 270 2000 PU31P X 100 10 XX 36 380 KE  xx 40 630 K¢
1200 730 693 470 2000 PU31P X 120 10 XX 37 700 KE  xx 41 960 K¢
1400 930 893 470 2000 PU31P X 140 10 XX 38930 KE  xx 43 200 K¢
Zvlastni rozméry 123
do 1600  do 900 dle Sitky dvefi do 2000  PU31P X SM2 10 XX 43340 KE  xx 47 600 K¢
do 2000  do 900 dle Sitky dvef{ do 2000  PU31P X SM4 10 XX 51 640 KE  xx 55910 K¢

PUDT3P | BOCNi STENA S VYROVNAVACIM PROFILEM (PRO DVERE V 90° NA STRANE PEVNE STENY)
8mm bezpecnostni sklo | stabilizatni vzpéra 1250 mm | profily pro spojeni pevné stény s boéni sténou v 90°

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo

. . , . 07=ciré 30:Ma§tercarré
Sirka Vyska Kod Rozmér 10=Chrom 29-Durlux 49:§aten
51=linie
700 2000 PUDT3P 070 10 XX 19150 KE  xx 23 420 K¢
750 2000 PUDT3P 075 10 XX 19480 KE  xx 23 770 K¢
800 2000 PUDT3P 080 10 XX 19720KE  xx 23980 K¢
900 2000 PUDT3P 090 10 XX 20280 K& xx 24 550 K¢
1000 2000 PUDT3P 100 10 XX 21090 K& xx 25 340 Ké
1200 2000 PUDT3P 120 10 XX 21650 KE  xx 25920 K¢
Zvlastni rozméry "2
300 - 1000 do 2000 PUDT3P SM2 10 XX 21090 KE  xx 25 340 K¢
1001 - 1600 do 2000 PUDT3P SM4 10 XX 22210KE  xx 26 490 K¢
PRIPLATKY PRO DVERE NEBO BOCNI STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI
Chromovany drZak ruéniku, $itka 600 mm PS2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 580 K¢
Sklenéna policka, Sitka 600 mm PT2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 840 K¢
Sklenéna policka + drzék ru¢niku, Sitka 600 mm PST2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 4 890 K¢

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Instalacni rozméry vanicky
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zastény standardnich rozmért

Standardni rozméry 1 | 2 MontéZ na dlazbu (stred skla)
Sitka Dvere v nice ‘ Dvefe (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténav 90°  |Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-22 mm; +3 mm) (0 mm) (-14 mm; +3 mm) (0 mm) (-4 mm; +13 mm)
700 - - 686-703 - 664
750 - - 736-753 - 714
800 - - 786-803 - 764
900 878-903 900 886-903 900 864
1000 978-1003 1000 986-1003 1000 964
1200 1178-1203 1200 1186-1203 1200 1164
1400 1378-1403 1400 - 1400 -
Zvlastni rozméry (12 mm; +13 mm) | (0 mm) | (-4 mm; +13 mm) (0 mm) | (-4 mm; +13 mm)
napfr.: 965 953-978 965 961-978 965 929
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNE UVEST | SIRKU PEVNE STENY (MIN. 200 MM) A DVERI - TOTO SE TYKA POUZE ZVLASTNICH ROZMERU.

! Technické informace viz strana 82-85
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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+ PU31PD
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SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Vysvétlivky
k piktogramlim
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

PU31D | chrom (10), ¢iré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o

PU31 G SM2 10 07 = PUR jednokiidlé dvefe s pantem u zdi a pevnou sténou v roving s L-kovanim, levé, vySka 2000 mm, Sifka zvlaStni rozmér, chrom, Ciré sklo

PU31 | JEDNOKRIDLE DVERE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STENOU V ROVINE S L-KOVANIM
8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahové liSta | vodorovna vzpéra |
tésnici U-profil 50552

Zvlastni rozméry "299 R Typ Panty Sitka Barva Sklo
. - - 30=Mastercarré
Sirka Sirka - . G=vlevo . 07=C¢iré ;
celkova dvefi L i D=vpravo iame ISt 22=Durlux ;?:ﬁﬁit:n
do 1600 PU31 X SM2 10 XX 43340 KE  xx 47 600 K¢
do 900 do 20009
do 2000 0 0 PU31 X SM4 10 XX 51660KE xx 55930 K¢
PURDT3 | BOCNI STENA S L-KOVANIM (PRO DVERE V 90° NA STRANE PEVNE STENY)
8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm | profily pro spojeni dvefi s bocni sténou v 90° | tésnici U-profil 50552
Zvlastni rozméry 2 [ Typ Sitka Barva Sklo
07=Ciré 30=Mastercarré
Sitka Vyska Kod Rozmér 10=Chrom - 49=satén
22=Durlux L
51=linie
300 - 1000 do 2000 9 PURDT3 SM2 10 XX 21 090 K&  xx 25 340 K¢
1001 - 1600 do 2000 9 PURDT3 SM4 10 XX 22 210KE  xx 26 490 K¢
PRIPLATKY PRO DVERE NEBO BOCN{ STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢ PURDT3
+PU31D
PRISLUSENSTVI
Chromovany drzak ruéniku, $itka 600 mm PS2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2580 K¢
Sklenéna policka, Sitka 600 mm PT2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 2 840 KE
Sklenéna policka + drzék ru¢niku, Sitka 600 mm PST2.10.600 (na bocni sténu zvl. rozméru od 750 mm) 4 890 K¢
PURDT3SM
+PU31D
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - PRESTAVNA SiRKA DVERi DO NIKY: 0 AZ +10 MM.
4) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNE UVEST | SIRKU PEVNE STENY (MIN. 200 MM) A DVERI - TOTO SE TYKA POUZE ZVLASTNICH ROZMERUD.
5) - PURmax: PRIPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENI PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.
1 Technické informace viz strana 82-85 53

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

8 mm
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Vlysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

PUR2 | chrom (10), ¢iré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
PUR2 SM1 10 07 = PUR dvoukridlé dvere, vySka 2000 mm, Sifka zvlastni rozmer, chrom, ¢iré sklo

PUR2 | DVOUKRIDLE DVERE
8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova liSta

Zvlastni rozméry "29  EH Typ Sitka Barva Sklo
; ; 07=ciré 30=Mastercarré
Sirka Sirka vstupu Vyska Kad Rozmér 10=Chrom -~ 49=satén
22=Durlux L
51=linie
. 2000 PUR2 SM1 10 XX 34 320 KE  xx 38 580 K¢

do 1250 Sitka - 55

0 MHa=9omm 4 20009 PUR2 SM2 10 XX 37400KE xx  41650K¢

POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - PRESTAVNA SiRKA DVERi DO NIKY: 0 AZ +10 MM.
4) - PURmax: PRIPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENi PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informace viz strana 82-85
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

8 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdim

naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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2000 mm

PUE1G + PUETD | chrom (10), Giré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o
PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohovy vstup jednodilny, levy dil, vySka 2000 mm, $ifka zvlaStni rozmér, chrom, Ciré sklo

PUE1 G+D | ROHOVY VSTUP JEDNODILNY S KRIiDLOVYMI DVERMI

8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova liSta

ZvlaStni rozméry - CENA ZA STRANU "23 ER Typ Dil Sitka Barva Sklo
. , - 30=Mastercarré
& Sirka - : G=levy . - 07=Ciré e
Sirka vstupu Vyska Kod D=pravj Rozmér | 10=Chrom 29-Durlux ;?;ﬁﬁ;(:n
2000 PUE1 X SM1 10 XX 17770 KE  xx 22 010 K¢
400 - 1000 = celkova Sitk:
COKOVASIA 4000009 PUE X SM2 10 X 19440Ke xx  23700K¢

PUE1G + PUETD

POZNAMKY o ) . , .

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

4) - PURmax: PRIPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENi PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informace viz strana 82-85 57
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS
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2000 mm

Vysvétlivky
k piktogramim

naleznete
na vnitfni zadni

stenéabely. T UEZPG + PUE2PD | chrom (10), €iré skio (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH: o
PUE2P G 075 10 07 = PUR rohovy vstup dvoudilny s profily, levy dil, vySka 2000 mm, Sitka 750 mm, chrom, iré sklo

PUE2P G+D | ROHOVY VSTUP DVOUDILNY S KRIDLOVYMI DVERMI S VYROVNAVACIMI PROFILY

8mm bezpecnostni sklo | chromované vyrovnavaci profily | chromované panty integrované | otvirdni ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova
prahové liSta | 2 rohové vzpéry

Standardni rozméry - CENA ZA STRANU V949 Typ Dil Sitka Barva Sklo 1
e Sitka e , " 30=Mastercarré
Sirka a Sirka i . G=levy . o 07=Ciré it
celkové pevpeho vstupu Vyska Kod D=pravy Rozmér | 10=Chrom 29-Durlux 49—slalten
dilu 51=linie
750 270 630 2000 PUE2P X 075 10 XX 20860 KE  xx 25130 K¢
800 270 700 2000 PUE2P X 080 10 XX 21 050 K& xx 25310 K¢
900 270 842 2000 PUE2P X 090 10 XX 21 510KE  xx 25 760 K¢
1000 270 984 2000 PUE2P X 100 10 XX 21980 KE XX 26 240 K¢ PSEESSD
1200 470 984 2000 PUE2P X 120 10 XX 22 620 KE  xx 26 900 K¢ *
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU 129
Sitka | Sitkadvefi |  Vyska
750 - 1200 do 1000 do 2000 PUE2P X SM2 10 XX 28940 KE  xx 33210 K¢
PRIPLATKY
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instala¢ni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zastény standardnich rozméri
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed skla)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-18 mm; 0 mm) (-8 mm; +10 mm)
750 732-750 714
800 782-800 764
900 882-900 864
1000 982-1000 964
1200 1182-1200 1164
Zvlastni rozméry (-8 mm; +10 mm) (-8 mm; +10 mm)
napr.: 965 957-975 929
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 36 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -8 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNE UVEST | SIRKU PEVNE STENY (MIN. 200 MM) A DVERI - TOTO SE TYKA POUZE ZVLASTNICH ROZMERUD.

5) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z PRAVEHO A LEVEHO DILU.

! Technické informace viz strana 82-85 59
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

8 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdim

naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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2000 mm

PUE2G + PUE2D | chrom (10), Giré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohovy vstup dvoudilny s L-kovanim, levy dil, vySka 2000 mm, Sitka zvlastni rozmér, chrom, ¢iré sklo

PUE2 G+D | ROHOVY VSTUP DVOUDILNY S KRiDLOVYMI DVERMI S L-KOVANIM
8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova lista | 2 rohové vzpéry |
tésnici U-profil 50552

Zvlastni rozmeéry - CENA ZA STRANU 1234 EH Tw Dil Sitka Barva Sklo
, - 30=Mastercarré
Sitka celkova | Sitka dvefi Vyska Kod | G=lewW Rozmér | 10=Chrom th=clie 49=satén
D=pravy 22=Durlux 51=linie
750 - 1200 do 1000 2000 PUE2 X SM1 10 XX 27 340KE  xx 31600 K¢
750 - 1200 do 1000 do 20009 PUE2 X SM2 10 XX 28 940 KE  xx 33210 K¢
PRIPLATKY
Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychdz se z ceny za zviastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNE UVEST | SIRKU PEVNE STENY (MIN. 200 MM) A DVERI.

4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

5) - PURmax: PRiPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENI PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informace viz strana 82-85
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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PUE2G + PUE2D
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SAFETY
GLASS

8 mm/
6 mm

PU4P | chrom (10), Ciré sklo (07)

Viysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
PU4P 50 080 10 07 = PUR ctvrtkruh s dvoukfidlymi dvefmi s profily, radius 500 mm, vy$ka 2000 mm, Sitka 800 mm, chrom, ¢iré sklo

PU4P | CTVRTKRUH S DVOUKRIDLYMI DVERMI S VYROVNAVACIMI PROFILY
Bezpecnostni sklo - 8 mm (pevny dil), 6 mm (dvefe) | chromované panty integrované | chromované vyrovnavaci profily | otvirdni ven | magnetické
tésnéni | 5mm aluchromovd prahova lista | 2 rohové vzpéry 300 mm

Standardni rozméry V34 Typ Radius Sitka Barva Sklo 1
Sitka
&e . Sirka - ; 50=500 mm = o
Sitka A pg\illlsly;h vstupu Vyska Kod 55550 mm Rozmér 10=Chrom 07=Ciré
800 210 777 2000 PU4P 50 080 10 07 44 540 K(j
160 847 PU4P 55 080 10 07 44 540 K¢
310 777 PU4P 50 090 10 07 45 500 K¢
900 2000 C
260 847 PU4P 55 090 10 07 45 500 K¢
410 777 PU4P 50 100 10 07 46 650 K¢
1000 2000
360 847 PU4P 55 100 10 07 46 650 K¢
Zvlastni rozméry 1249
Sitka A | Vyska
PU4P 50 SM1 10 07 52 490 K¢
750 - 1200 2000 PU4P 55 SM1 10 07 52 490 K¢é
PRIPLATKY (POUZE PRO PEVNE DiLY)
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zastény standardnich rozmér
Standardni rozméry 1 MontaZ na dlazbu (stfed skla)
Ctvrtkruh Ctvrtkruh
HE (-11 mm; +6 mm) (-11 mm; +6 mm)
800 789-806 770
900 889-906 870
1000 989-1006 970
Zvlastni rozméry (-6 mm; +11 mm) (-6 mm; +11 mm)
napr.: 965 959-976 935
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 30 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -11 AZ -+6 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - SIRKU KRIDEL DVERI NELZE MENIT, MENi SE POUZE SiRKA PEVNYCH DIL0.

5) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDEN JE NUTNO UVEST SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.

! Technické informace viz strana 82-85 63
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

8 mm/
6 mm

PU4 | chrom (10), Ciré sklo (07)

Viysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
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PU4 50 SM1 10 07 = PUR ¢tvrtkruh s dvoukFidlymi dvefmi s L-kovanim, radius 500 mm, vySka 2000 mm, Sifka zvlastni rozmér, chrom, ¢iré sklo

PU4 | CTVRTKRUH S DVOUKRIDLYMI DVERMI S L-KOVANIM

Bezpecnostni sklo - 8 mm (pevny dil), 6 mm (dvefe) | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova

prahova lista | 2 rohové vzpéry 300 mm | tésnici U-profil 50552

Zvlastni rozméry 1234 Typ Radius Sitka
& - ) 50=500 mm .

Sifka A Vyska Kod 55-550 mm Rozmér
750 - 1200 2000 PU4 XX SM1

PRIPLATKY (POUZE PRO PEVNE DiLY)

Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry)

POZNAMKY

Barva Sklo
10=Chrom 07=ciré
10 07 52 490 K¢
Cena za ks 2 450 K¢

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SiRKU KRIDEL DVERi NELZE MENIT, MENi SE POUZE SiRKA PEVNYCH DiL0.
4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDENI JE NUTNO UVEST SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.

! Technické informace viz strana 82-85
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

8 mm/
6 mm

P3PG | chrom (10), ¢iré sklo (07)

Viysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
P3P G 50 080 10 07 = PUR Ctvrtkruh s jednokridlymi dvefmi s profily, panty vievo, radius 500 mm, vySka 2000 mm, $ifka 800 mm, chrom, ¢iré sklo

P3P | CTVRTKRUH S JEDNOKRIDLYMI DVERMI S VYROVNAVACiIMI PROFILY
Bezpecnostni sklo - 8 mm (pevny dil), 6 mm (dvefe) | chromované vyrovnavaci profily | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické
tésnéni | 5mm aluchromovd prahova lista | 2 rohové vzpéry 300 mm

Standardni rozméry 349 Typ Panty Radius Sitka Barva Sklo
Sitka
Sitka | pevnych ” . G=vlevo 50=500 mm . g e
Sifka A vstupu dilii B Vyska Kod D=vpravo 55550 mm Rozmér 10=Chrom 07=Ciré
Levy / Pravy
790 215/280 2000 P3P G 50 080 10 07 44 510 K¢
800 280/215 2000 P3P D 50 080 10 07 44 510 K¢
700 165/ 230 2000 P3P G 55 080 10 07 44 510 K¢
230/165 2000 P3P D 55 080 10 07 44 510 K¢
790 315/380 2000 P3P G 50 090 10 07 45810 K¢
900 380/315 2000 P3P D 50 090 10 07 45810 K
700 265/330 2000 P3P G 55 090 10 07 45 810 K¢
330/265 2000 P3P D 55 090 10 07 45 810 K¢
790 415/ 480 2000 P3P G 50 100 10 07 47 210 K¢
1000 480/ 415 2000 P3P D 50 100 10 07 47 210 K¢
700 365/ 430 2000 P3P G 55 100 10 07 47 210 K¢
430/ 365 2000 P3P D 55 100 10 07 47 210 K¢
Zvlastni rozmeéry 1249
Sitka A \ Vyska
P3P G 50 SM1 10 07 53 160 K¢
P3P D 50 SM1 10 07 53160 K¢
750 - 1200 2000
P3P G 55 SM1 10 07 53 160 K&
P3P D 55 SM1 10 07 53 160 K¢
PRIPLATKY (POUZE PRO PEVNE DILY)
Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zastény standardnich rozmér
Standardni rozméry 1 MontaZ na dlazbu (stfed skla)
& Ctvrtkruh Ctrtkruh
Sirka (-11 mm; +6 mm) (-11 mm; +6 mm)
800 789-806 770
900 889-906 870
1000 989-1006 970
Zvlastni rozméry (-6 mm; +11 mm) (-6 mm; +11 mm)
napr.: 965 959-976 935
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 30 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -11 AZ -+6 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - SIRKU KRIDLA DVERi NELZE MENIT, MENi SE POUZE SiRKA PEVNYCH DIL0.

5) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDEN JE NUTNO UVEST SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.

! Technické informace viz strana 82-85
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| /+]
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SAFETY
GLASS

8 mm/
6 mm

P3G | chrom (10), €iré sklo (07)

Viysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v 3EDYCH POLICH:

P3 G 50 SM1 10 07 = PUR ¢&tvrtkruh s jednokridlymi dvefmi s L-kovanim, panty vlevo, radius 500 mm, vySka 2000 mm, Sitka zvlaStni rozmér, chrom, ¢iré
sklo

P3 | CTVRTKRUH S JEDNOKRIDLYMI DVERMI S L-KOVANIM
Bezpecnostni sklo - 8 mm (pevny dil), 6 mm (dvefe) | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova
prahova lista | | 2 rohové vzpéry 300 mm | tésnici U-profil 50552

Zvlastni rozméry 1234 Typ Panty Radius Sitka Barva Sklo
&e - y G=vlevo 50=500 mm = o
Sitka A Vyska Kod D=vpravo 55-550 mm Rozmér | 10=Chrom 07=Ciré
750 - 1200 2000 P3 X XX SM1 10 07 53 160 K¢

PRIPLATKY (POUZE PRO PEVNE DiLY)
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SIRKU KRIDLA DVERI NELZE MENIT, MENi SE POUZE SiRKA PEVNYCH DILU.

4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDENI JE NUTNO UVEST SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.

! Technickeé informace viz strana 82-85 69

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

PUR51D + 2x PUT51P | chrom (10), Ciré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokfidlé dvefe pro pétidhelnik, panty vievo, vySka 2000 mm, Sitka zvlaStni rozmér, chrom, ¢iré sklo

PUR51 | JEDNOKRIDLE DVERE PRO PETIUHELNIK

| /+]

8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova lista

Zvlastni rozméry V2 Typ Panty Sitka Barva Sklo
- v 30=Mastercarré
Sifka dveri Sirka o , G=vlevo . 07=C¢iré .
c vstupu Vyska Kod D=vpravo Rozmér | 10=Chrom 29-Durlux 49:slalten
51=linie
450 - 1000 Sitka 2000 PUR51 X SM1 10 XX 20 080 K&  xx 24 360 K¢ I
C-40mm do 2000 PUR51 X SM2 10 XX 20870 KE  xx 25130 K¢ oy
- . - - . . . . PUR51G
PUT51P | BOCNI STENA PRO PETIUHELNIK S VYROVNAVACIM PROFILEM
PRO KOMPLETNI PETIUHELNIK JE TREBA OBJEDNAT 2 BOCNi STENY
8mm bezpecnostni sklo | stabilizacni vzpéra | chromovany vyrovnavaci profil
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU 1234 Typ Sitka Barva Sklo
- 30=Mastercarré
A Vyska Kod Rozmér | 10=Chrom thy=tlie 49-satén
B 22=Durlux L
51=linie
300 - 1000 2000 PUT51P SM1 10 XX 14600 KE  xx 16 730 K&
do 2000 PUT51P SM2 10 XX 15180 KE  xx 17 300 K¢
PRIPLATKY (POUZE PRO BOCNI STENY)
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

INSTALACNiI ROZMERY VANICKY
Standardni rozméry

Sitka Sitka Sitka
Rozmér A Rozmér B Rozmér C
350 636
800 300 707
450 636
900 400 707
550 636
1000 500 707
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST SiRKU BOGNI STENY (ROZMER B) A SiRKU A.

4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDENI JE NUTNO SPECIFIKOVAT SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.

! Technické informace viz strana 82-85
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

=

2x PUT51P

71

PUR



"PUR

SAFETY
GLASS

8 mm

Viysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

72

Standard
2000 mm

PUR51D + 2x PUT51 | chrom (10), Ciré skio (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH: o
PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokiidlé dvefe pro pétidhelnik, panty vlevo, vySka 2000 mm, Sitka zvlastni rozmér, chrom, ¢iré sklo

PUR51 | JEDNOKRIDLE DVERE PRO PETIUHELNIK

8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova liSta | vodorovna vzpéra

Zvlastni rozméry 1?2 13 Typ Panty Sitka Barva Sklo
i - &ix - 30=Mastercarré
Sirka dveri Sirka - g G=vlevo . 07=C¢iré ”
c vstupu Vyska Kod D=vpravo Rozmér | 10=Chrom 29-Durlux 49:sgten T
51=linie
450 - 1000 Sitka 2000 PUR51 X SM1 10 XX 20080 KE xx 24 360 K¢ I
C-40mm do 20009 PUR51 X SM2 10 XX 20 870 KE  xx 25130 K¢ -
v s e - P PURS1G
PUT51 | BOCNI STENA PRO PETIUHELNIK S L-KOVANIM
PRO KOMPLETNI PETIUHELNIK JE TREBA OBJEDNAT 2 BOCNi STENY
8mm bezpecnostni sklo | stabilizaCni vzpéra | chromované L-kovani | tésnici U-profil 50552
Zvla$tni rozméry - CENA ZA STRANU 1294 [ Typ Sitka Barva Sklo
- L rmoa 30=Mastercarré
Sifka Vyska Kod Rozmér | 10=Chrom = 49-satén
B 22=Durlux i~
51=linie
300 - 1000 2000 PUT51 SM1 10 XX 14600 KE  xx 16 730 K&
do 2000 9 PUT51 SM2 10 XX 15180 KE  xx 17 300 K¢
PRIPLATKY (POUZE PRO BOCNI STENY)
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

=3

2x PUT51

INSTALACNI ROZMERY VANICKY
Standardni rozméry
Sitka Sitka Sitka
Rozmér A Rozmér B Rozmér C
350 636
800
300 707
450 636
900
400 707
550 636
1000
500 707
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST SiRKU BOGNI STENY (ROZMER B) A SiRKU A.
4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDENI JE NUTNO SPECIFIKOVAT SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.
5) - PURmax: PRIPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENI PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.
1 Technické informace viz strana 82-85 73

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

PURS2 + 2x PUT52P | chrom (10), Giré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukfidlé dvere pro pétitihelnik, vySka 2000 mm, §ifka zvlaStni rozmér, chrom, Ciré sklo

PUR52 | DVOUKRIDLE DVERE PRO PETIUHELNIK

8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova liSta

Zvlastni rozméry "2 Typ Sitka Barva Sklo
Xru - Xrv - 30=Mastercarré
Sirka dvefri Sirka - ) . - 07=Ciré e
C vstupu Vyska Kad Rozmér 10=Chrom 29— Durlux 49—s.alten
51=linie
450 - 1000 Sitka 2000 PUR52 SM1 10 XX 23890KE  xx 28170 K&
C-50mm do 2000 PUR52 SM2 10 XX 24 140 KE  xx 28 410 K¢
PUT52P | BOCNI STENA PRO PETIUHELNIK S VYROVNAVACIM PROFILEM
PRO KOMPLETNI PETIUHELNIK JE TREBA OBJEDNAT 2 BOCNi STENY
8mm bezpecnostni sklo | stabilizaCni vzpéra | chromovany vyrovnavaci profil
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU 234 Typ Sitka Barva Sklo
R 30=Mastercarré
ke Vyska Kod Rozmér 10=Chrom = 49=satén
B 22=Durlux o
51=linie
300 - 1000 2000 PUT52P SM1 10 XX 14600 KE  xx 16 730 K¢
do 2000 PUT52P SM2 10 XX 15180 KE  xx 17 300 K¢
PRIPLATKY (PouzE PRO BOCNI STENY)
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
2x PUT52P
POZNAMKY o . . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST SiRKU BOGNI STENY (ROZMER B) A SiRKU A.
4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDENI JE NUTNO SPECIFIKOVAT SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.
1 Technické informace viz strana 82-85 75

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"PUR

SAFETY
GLASS

8 mm

Viysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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Standard
2000 mm

PUR52 + 2x PUT52 | chrom (10), Ciré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o
PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukfidlé dvefe pro pétitihelnik, vySka 2000 mm, Sitka zvlastni rozmér, chrom, Giré sklo

PUR52 | DVOUKRIDLE DVERE PRO PETIUHELNIK

8mm bezpecnostni sklo | chromované panty integrované | otvirani ven | magnetické tésnéni | 5mm aluchromova prahova liSta

Zvlastni rozméry "2 [ Typ Sitka Barva Sklo
. - &ix - 30=Mastercarré
Sirka dveri Sirka - ) . 07=C¢iré .
c vstupu Vyska Kad Rozmér 10=Chrom 29-Durlux 49=$aten
51=linie
450 - 1000 Sitka 2000 PUR52 SM1 10 XX 23890 KE  xx 28170 K¢
C-50 mm do 20009 PUR52 SM2 10 XX 24140 KE  xx 28 410 K¢
PUT52 | BOCNI STENA PRO PETIUHELNIK S L-KOVANIM
PRO KOMPLETNI PETIUHELNIK JE TREBA OBJEDNAT 2 BOCNi STENY
8mm bezpecnostni sklo | stabilizaCni vzpéra | chromované L-kovani | tésnici U-profil 50552
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU "234 EH Typ Sifka Barva Sklo
- L rmoa 30=Mastercarré
Sifka Vyska Kod Rozmér | 10=Chrom = 49-satén
B 22=Durlux i~
51=linie
300 - 1000 2000 PUT52 SM1 10 XX 14600 KE  xx 16 730 K&
do 2000 9 PUT52 SM2 10 XX 15180 KE  xx 17 300 K¢
PRIPLATKY (POUZE PRO BOCNI STENY)
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

2x PUT52

INSTALACNI ROZMERY VANICKY
Standardni rozméry
Sitka Sitka Sitka
Rozmér A Rozmér B Rozmér C
350 636
800
300 707
450 636
900
400 707
550 636
1000
500 707
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST SiRKU BOGNI STENY (ROZMER B) A SiRKU A.
4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDENI JE NUTNO SPECIFIKOVAT SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.
5) - PURmax: PRIPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENI PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.
1 Technické informace viz strana 82-85 77

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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PUR | TECHNICKE PARAMETRY A DESIGN

KVALITNi PANTY

Zdvihovy mechanismus u pantii
¢ Usnadnuije otvirani dvefi
* Snizuje opotiebeni tésnéni na dvefich

Piestavitelnost u pantii
* Dovoluje vyrovnat az 5mm sklon zdi

Pojistny Sroub u ¢epu
* Pro optimalini bezpecnost (1)

Zapusténi pantii na vnitni strané skla
¢ Hladka plocha zakrytych zapu$ténych
pant(l usnadiuje ¢isténi (2 a 3)
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-

ZJEDNODUSENA A RYCHLA MONTAZ

Dil pantu s ¢epem prfedmontovany

na profil

e Usnadriuje monta7 a sloui i jako Sablona
pro vrtdni

® 7ZajiStuje umisténi na zdi

e 7ajiStuje odstup skla od podlahy

e Qdstrariuje nutnost manipulace
pii montdzi

e Monta7 zvladne 1 osoba

Predmontované panty na sklo
pfimo z vyroby

e Casové Uispornd monta?

o Je zajisténo vyrovnani pantdl

MOZNOST PRESTAVITELNOSTI

L-kovani umoziujici snadnou montaz

e UmoZiluje vyrovnani nerovné zdi (1);
prestavna Sitka A = 10 mm max.

¢ UmoZriuje vyrovnani pevnych stén
a nepresnosti pfi vrtani (2);
prestavna Sitka B = 18 mm max.

e Tésnici U-profil umoziluje zakryti spary
mezi sklem a zdi a zajistuje Cisté
silikonovani (3);

Prestavna Sitka € = od 4 mm
Prestavna Sitka D = do 10 mm max.

Vyrovnavaci profil P (4)

e Umoziluje 20mm prestavitelnost pevnych
stén

¢ UmoZzriuje jednoduché sefizeni zvenku

L-profil s magnetickym tésnénim (5)
¢ UmoZzriuje prestavitelnost +5 mm
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PUR | TECHNICKE PARAMETRY A DESIGN

DESIGN A FUNKCNOST

Kvalitni panty

e Masivni panty s vyraznym hranatym
designem dodavaji fadé PUR
nezaménitelny design

e Qtvirani ven

Uchyceni na zed’

® Pevné stény jsou uchyceny na zed
pomoci designového L-kovani s tésnicim
U-profilem

ERGONOMICKE DESIGNOVE MADLO

Madlo
o Kvalitni madlo zvyrazfiuje Gisté linie
zastény a zaroven se hodi k designu pantl

UZITECNE DOPLNKY

Drzak ruéniku a sklenéna policka

e Kvalitni drzak ruéniku (1) na vnéjsi strané
a prakticka sklenénd policka na vnitrni
strané (2), které Ize objednat jednotlivé
nebo najednou jako Ucelny doplnék
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OPTIMALNI STABILITA

L /+

Upevnéni
e Vodorovna (1) nebo rohova vzpéra (2)
pro optimaini stabilitu pevnych stén

Predmontovany dolni vodorovny profil
u PDT4

e 7ajiStuje bezpeCnou montaz

e Zabrariuje rozbiti skla pfi montézi

e UmoZriuje Cisté silikonovani

Walk-in zastény PDT4
naleznete na str. 298-299.

CO NEJLEPSi TESNOST

Tésnost

* Pro optimalni tésnost se standardné
dodava prahova lista (1). Volitelng Ize
instalovat i bez prahové listy. V tomto
pfipadé se pouZzije jiné tésnéni, které
je soucasti baleni (2).

ZKRACENA BOCNIi STENA

e Zkracend bocni sténa v 90° se montuje
z boku vany. Vyhodou je snadné Cisténi.
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PUR | TECHNICKE INFORMACE

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP - MONTAZ NA VANICKU

26

26

-

Pfi montdzi na vaniCku je odsazeni 26 mm stejné pro standardni i zvlastni rozmery.

A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu
okraji vanicky (sprchova zasténa je
z divodu nutného odsazeni vzdy mensi
nezZ uddvany nominalni rozmeér vyrobku)

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP - MONTAZ NA DLAZBU

A | zméfeny rozmér od zdi na osu skla

Standardni rozméry je mozné pouzit pouze v pripadg, Ze odpovidaji Sifce A v tabulce vpravo
(se zohlednénim tolerance), jinak je nutny zvlastni rozmer.

U montaze na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zzadné odsazen.

Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérii

Stagf?s;dm Sitka A = stfed skla
700 664 x 664
750 714 x714
800 764 x 764
900 864 x 864
1000 964 x 964
1200 1164 x 1164
1400 1364 x 1364

Sprchové zastény s vyrovnavacimi
profily:

Skutecna Sirka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stred
skla) z vySe uvedené tabulky

s toleranci -8 az +10 mm.

82 Rozméry v mm.



CTVRTKRUH - MONTAZ NA VANICKU

| /+]

%

A

[

Pfi montdzi na vanicku je odsazeni 30 mm stejné pro standardni i zvlastni rozméry.

A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu
okraji vanicky (sprchova zasténa je
z ddvodu nutného odsazeni vzdy mensi
nez uddvany nominalni rozmér vyrobku)

CTVRTKRUH - MONTAZ NA DLAZBU

P

U montdze na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zzadné odsazeni. U dlazby je nutné zohlednit

radius R470 nebo R520 (viz tabulky vpravo).

A | zméfeny rozmér od zdi na osu skla

Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmeérii

Ctvrtkruh s rddiusem 500
Standardni | Sitka A Sitka B
Sitka = stfed skla | pro radius 500
800 770x 770 300
900 870 x 870 400
1000 970 x 970 500

R470: Radius na stred skla Ctvrtkruhu
s nominalnim radiusem 500

Ctvrtkruh s radiusem 550
Standardni | Sitka A Sitka B
Sitka = stfed skla | pro radius 550
800 770x 770 250
900 870 x 870 350
1000 970 x 970 450

R520: Radius na stied skla Gtvrtkruhu
s nominalnim radiusem 550

Ctrtkruhy s vyrovnévacimi profily:
Skutecna Sitka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stred skla)
z vySe uvedenych tabulek s toleranci
-11 a +6 mm.

Rozméry v mm.
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PUR | TECHNICKE INFORMACE

MOZNOSTI PRESTAVITELNOSTI U BOCNICH STEN S L-KOVANIM

Minimum Maximum
50552 Sklo 50552 Sklo
C 7 [ 7
| —1o) |
f | il f
‘H L-kovani 26 L-kovani
54

L-kovani s tésnicim U-profilem 50552 umoziuje vyrovndni nerovnosti zdi do 6 mm. Tésnici U-profil 50552 umoziuje zakryt mezeru mezi zdi
a sklem.

MONTAZ DVERi SE ZKRACENOU BOCNi STENOU V 90°

I
Detail A - pohled zpfedu Detail A - pidorys
21

Montazni zvlastnost: Zkracena bocni sténa v 90° se montuje z boku vany. Vyhodou je snadné ¢isténi.

84 Rozméry v mm.
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L-PROFIL EP1 50263 K UPEVNENi NA ROH V UHLU 90° VYROVNAVACI PROFIL 50452 PRO 8MM SKLA

32

26
34

32

Dvere nebo bo¢ni sténa

PROFIL S MAGNETICKYM TESNENIM 50420 PROFIL EPB PRO MONTAZ NA DLAZBU

T
51,5

36

PUR

Rozméry v mm.
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"AMALIA

ELEGANCE A TRANSPARENTNOST

AMALIA je nova fada vysoce kvalitnich posuvnych
dveri od spole¢nosti SanSwiss.

Objevte tuto Fadu, kterou je tézké prekonat eleganci
a kvalitou.

Elegantni bezramovy design nabizi maximalni
prihlednost, protoZe profily jsou vyrazné zmenseny
a zUstava pouze sklo. Svislé madlo je naopak
nenapadné a minimalistické a nabizi dokonalou
ergonomii.

Pohyblivy dvefni dil, ktery se posouva uvnitr
sprchového koutu, zarucuje optimalni tésnost.

V nabidce nasleduijici varianty dvefi a bocnich stén:
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AMALIA | PRIKLADY ZVLASTNICH PROVEDENI

T At il . - .
mﬂ'ﬂh JHMJ.U;.HW%% H:ii’f*_*m‘mtam_l-h.-l.: h h_
D35S2 + D35F1 D35S2

Jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roviné Jednodilné posuvné dvefe se zkosenim a s pevnou sténou v roviné
+ bocni sténa v 90° s vyfezem a zkosenim

D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2x RE.06.1000 D35S2 + D35F3
Jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roviné + bocni sténa Jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roving
v 90° + 2 rohové vzpéry - U-montaz + bocni sténa v 90°

88
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D35S2 + D35F1V
Jednodilné posuvné dvefe s pevnou st&nou v roving + zkrdcena bocni sténa v 90°

'|

Zkracena boéni sténa D35F1V se vZzdy montuje z boku vany. Zkracend bocni sténa D35F3 vzdy dosedd na vanu.
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FAMALIA

SAFETY
GLASS

8 mm

©
=
<
©
<
]
-
wh

Maximum
2000 mm

2000 mm

R TTUL
LI IO 1 171111111 uﬂ\%m .‘-0_“".1'1\.
R D35S2 + D35F1 | aluchrom (50), €iré sklo (07)

Vlysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

D35S2 + V2.D035.06 | Cernd matna (06), Ciré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

D3552 120 50 07 = AMALIA jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roving, vySka 2000 mm, Sitka 1200 mm, aluchrom, ¢iré sklo

D35S2 | JEDNODILNE POSUVNE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra

Standardni rozméry "2 Typ Sifka Barva Sklo
e Sitka A .
& Sirka : cx ; . 06=Cernd matna L s
Sirka vstupu pezﬂﬁho Vyska ‘ Kod Rozmér 50=aluchrom ‘ 07=Ciré
1200 507 608 2000 D35S2 120 XX 07 19 840 K&
1400 607 708 2000 D35S2 140 XX 07 21 040 K¢
1600 707 808 2000 D35S2 160 XX 07 22 130 K¢
1700 707 908 2000 D35S2 170 XX 07 22 850 K¢
1800 707 1008 2000 D35S2 180 XX 07 23 380 K¢
Zvlastni rozméry "2
1000-1599 dle Sitky dvefi do 2000 D3552 SM1 XX 07 25 150 K¢
1600-2000 dle Sitky dvefi do 2000 D35S2 SM2 XX 07 28 210 K¢
1000-1599 dle Sitky dvefi 0d 2001 do 2250 D35S2 SM3 XX 07 25 540 K¢
1600-2000 dle Sitky dvefi 0d 2001 do 2250 D35S2 SM4 XX 07 29 300 K¢
INSTALACNI SET PRO MONTAZ DO NIKY
(nutno objednat pouze pro montaz do niky) Typ Barva
Vyska dveri ‘ Kod 06=Cerna matnd
(mm) 50=aluchrom
2000 V2.D35. XX 2 860 K¢
do 2250 V2.D35.SM1. XX 3450 K&
D35F1/ D35F3 | BOCNI STENA V 90°
8mm bezpecnostni sklo
Standardni rozméry " Typ Sifka Barva Sklo
D35F1=pro dvefe v 90° 06
& ” na strané madla P =Cerna matnd L s
Sirka Vyska D35F3=pro dvefe v 90° Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré
na strané pevné stény
800 2000 XXXXX 080 XX 07 14 240 K¢
900 2000 XXXXX 090 XX 07 14 730 K&
1000 2000 XXXXX 100 XX 07 15 350 K&
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dveie maji stejnou vysku)
600 - 1200 do 2000 XXXXX SM1 XX 07 17 740 KE
600 - 1200 _od 2001 do 2250 XXXXX sM2 XX 07 20 830 K¢
Zvlastni rozméry ZKRACENA BOCNI STENA (bocni sténa a dveie maji rozdilnou vysku) ¥
600 - 1200 do 2000 D35F1V SM1 XX 07 18 300 K&
600 - 1200 do 2250 D35F1V SM2 XX 07 21 370 K¢
PRIPLATKY PRO DVERE NEBO BOCN{ STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI
Rohova vzpéra RE.50.1000 / RE.06.1000 (aluchrom/Gernd matnd, délka 1000 mm, mozno zkrétit) 2 280 K¢
PRESTAVNE SiRKY
Stavebni pfipravenost Instalacni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po oblozeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zastény standardnich rozmért
Standardni rozméry 1 \ 2 MontéZ na dlazbu (stied skla)
Sitka Dvere v nice Dvefe (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténav 90°  |Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-42 mm; +14 mm) (-31 mm; +20 mm) (-10 mm; 0 mm) (-27 mm; +24 mm) (-5 mm; +5 mm)
800 - - 790-800 776
900 - - 890-900 876
1000 - - 990-1000 - 976
1200 1158-1214 1169-1220 - 177 -
1400 1358-1414 1369-1420 - 1377
1600 1558-1614 1569-1620 - 1577
1700 1658-1714 1669-1720 - 1677
1800 1758-1814 1769-1820 - 1777
Zvlastni rozméry (36 mm;+20mm) | (35mm;+16mm) | (-5 mm; +5 mm) (36 mm; +20mm) | (-5 mm; +5 mm)
napr.: 1625 1589-1645 1590-1641 1620-1630 1625
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - ZKRACENA BOCNi STENA D35F1V SE VZDY MONTUJE Z BOKU VANY. ZKRACENA BOCNi STENA D35F3 VZDY DOSEDA NA VANU.

! Technické informace viz strana 94-95.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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D35S2
+V2.035.XX

]
I

D35S2 + D35F1

m

D35S2
+ D35F1VSM

+V2.D356.XX
+ D35F3

m

D3552
+V2.D35.XX
+ D35F3 SM

U-montaz

il

D35F3 + D35S2
+ D35F1 +
RE.XX.100
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AMALIA | TECHNICKE PARAMETRY A DESIGN

DESIGN

Madlo

o izké svislé madlo, minimalistické
a ergonomické

e Umoziuje maximalini otevieni posuvnych
dvefi a tim velkou Sitku vstupu

Jednoduchy ,,bezramovy* design

¢ Nabizi maximalni transparentnost diky
vyrazné redukci Sitky profild (zejména
z diivodu vynechani horni vodici liSty)

Kryt pojezdovych kolec¢ek
s obdélnikovym designem
 Pohled zvendi (1)
 Pohled zevnit (2)

O S T T i

e

=

EFE <
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TECHNICKE PREDNOSTI
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151

121

141

Pojezdy posuvnych dvefi

* Pojezd s dvojitymi neviditelnymi kolecky

 Posuvné dvere se pohybuiji hladce a tise
diky vale¢k(im navrzenym pro vysokou
nosnost.

o Vodici liSta, diskrétni a nizka

Posuvny prvek

e [novace SanSwiss: pohyblivy prvek, ktery
se posouva uvniti sprchového koutu
a optimainé tésni

e Integrovany systém proti ujeti dveff (1)

e Zarazky tlumi posuvny prvek pfi otvirani
a zavirani (2)

Stabilizace

e Svorka na konci vodorovné vzpéry
umozniuje vedeni posuvného dilu dveri

* Integrovana vodorovna vzpéra zajiStuje
stabilizaci dvefi u provedeni Walk-In (3)

e Svorka pro pfipojeni vodorovné vzpéry pro
dvefe s bocni sténou nebo do niky (4)

Viyrovnavagci profil na zed’
e UmoZziuje 10mm prestavitelnost
e Neni nutné Zadné vrtani do profilu

Magnetické tésnéni

* \/ nice: umoziuje 5mm prestavitelnost
a zarucuje estetiku kompaktniho
profilu (5)

e \/ rohu; uzavieni magnetickym tésnénim
na pevné sténé v 90° (6)
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AMALIA | TECHNICKE INFORMACE

DVERE S BOCNi STENOU - MONTAZ NA VANICKU

10

Boc¢ni sténa v

90°

Spojeni dvefi a bocni stény v 90°,

Q f
A

A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu
okraji vanicky

Odsazeni 10 mm je pfi instalaci na
sprchovou vanicku stejné pro vSechny
modely AMALIA.

DVERE S BOCNi STENOU - MONTAZ NA DLAZBU

A

A-B | zméfeny rozmér od zdi na osu skla

VSechny dvere standardnich rozmérd jsou vybaveny vyrovnavacim profilem (prestavitelnost

-5 az +5 mm)

Standardni rozmeéry je mozné pouZit pouze v pfipadé, Ze odpovidaji Sifce A v tabulce vpravo

—
©

>

(se zohlednénim tolerance), jinak je nutny zvlastni rozmér.

U montaze na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazen.

Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérii
(dvere)

Sta;?;;dm Sitka A = stfed skla
1200 1177
1400 1377
1600 1577
1700 1677
1800 1777

Skute€na Sifka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stfed skla)
z vySe uvedenych tabulek s toleranci -27
az +24 mm.

Pozor: Maximéalni odchylka stén je 10 mm.

Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmeérii

(bocni sténa)
Standardni .
Sifka Sitka A = stfed skla
800 776
900 876
1000 976

94 Rozméry v mm.
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MONTAZ DVERI SE ZKRACENOU BOCNi STENOU V 90°

Detail A - pohled zpfedu Detail A - piidorys
21 mm

[l

o= £
g S
\_ A e
Montazni zvlastnost:
Zkracend bocni sténa D35F1V se vzdy
montuje z boku vany.
Zkracend boéni sténa D35F3 vzdy doseda
na vanu.
WALK-IN ZAVIRANI V NICE ZAViRANI DVERE + BOCNi STENA

Odsazeni skla
min. 10 mm

MONTAZ NA STENU INSTALACNI SET HLUBOKY VODOROVNY
is

DVERE + BOCNi STENA PRO MONTAZ DO NIKY PROFIL 80042

®
22
Min. 27 mm*
\
Pozor: Maximdlni odchylka stén je 10 mm. * Pro spravnou instalaci musi byt Sitka

. o . dlazby minimaingé 27 mm. .

Rozméry v mm. 95

AMALIA



’

BN ZAMERENI ZDARMA

v




L /4]

'CADURARE =

JASNY DESIGN,
DO DETAILU PROPRACOVANA ERGONOMIE
A DOKONALA FUNKCNOST

CADURA je fada kvalitnich sprchovych zastén od spolecnosti
SanSwiss. Je kombinaci sofistikovaného designu, do detailu
propracované ergonomie a kvalitnich materialQ.

CADURA nabizi veSkerou funkcnost, kterou lIze v dnesni
dobé ocekavat od moderni fady sprchovych zastén. Panty,
kovani i ergonomicky tvarované madlo Vas nadchnou
originalnim a modernim designem.

6mm bezpecnostnisklo s antiplakovou Upravou Aquaperle,

komfortni otvirani u kfidlovych dvefi i ,Soft Open/Close”
systém u posuvnych dveri garantuji snadné pouZziti.

V nabidce nasleduijici varianty dvefi a bocnich stén:

Ll
s
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Pohledové dily v barvé 06 (Cerna matnd)
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Pohledové dily v barvé 09 (bild matna)
98
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Pohledové dily v barvé 12 (zlatd leskld)
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"CADURA

SAFETY
GLASS

6 mm
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wh

2000 mm

Maximum
1000 mm

h—

CA1CG + CAT1 [ aluchrom (50), ¢iré sklo (07)

PERLE

T

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

CA1CG + CAT1 | Cerna matna (06), Ciré sklo (07) CA1CG + V2.CA.50 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)
100



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokFidlé dvere, panty vpravo, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, Ciré sklo

CA1C | JEDNOKRIDLE DVERE

6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 5mm prahova lista | nasténny profil

v pfislusné barvé

Standardni rozméry "? Typ Panty Sitka Barva
06=Cerna matna
e L ) G=vlevo .| 09=bild matna
Sitka Sifka vstupu Vyska Kod D=vpravo Rozmér e
12=zlatd leskla *
700 584 2000 CA1C X 070 XX
750 634 2000 CA1C X 075 XX
800 684 2000 CA1C X 080 XX
900 784 2000 CA1C X 090 XX
1000 884 2000 CA1C X 100 XX
Zvlastni rozméry V2
500-1000 dle Sirky dvefi do 2000 # CA1C X SM1 XX
INSTALACNi SET PRO MONTAZ DO NIKY, OTVIRANi VEN | DOVNITR ®
NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTAZ DO NIKY!
Typ Barva
06=Cerna matna
Vyska dvefi K6d 09=bila matna
(mm) 50=aluchrom
12=7latd leskld
2000 V2.CA. XX  2600/8380 K¢
do 2000 V2.CA.SM1. XX 2990 K¢
CAT1 | BOCNI STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | véetné vodorovné vzpéry 1400 mm
Standardni rozméry 7 Typ Sitka Barva
06=Cerna matna
- Vyska ; . 09=hila matna
Sifka Vyska skla Kad Rozmér 50=aluchrom
12=zlatd leskla *
700 2000 1984 CAT1 070 XX
750 2000 1984 CAT1 075 XX
800 2000 1984 CAT1 080 XX
900 2000 1984 CAT1 090 XX
1000 2000 1984 CAT1 100 XX
1100 2000 1984 CAT1 110 XX
1200 2000 1984 CAT1 120 XX
Zvlastni rozméry 129
300 - 900 do 2000 CAT1 SM1 XX
901 - 1400 do 2000 CAT1 SM2 XX

PRIPLATKY PoUZE PRO BOENI STENU
Zkoseni / \lyfez

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po oblozeni

Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry)

Instala¢ni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Standardni rozméry 1 \ 2
Sitka ‘ Dvere v nice ‘ Dvere (+ bocni sténa v 90°)|  Bocni sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm) (-15 mm; 0 mm) (-15 mm; 0 mm)
700 675-700 685-700 685-700
750 725-750 735-750 735-750
800 775-800 785-800 785-800
900 875-900 885-900 885-900
1000 975-1000 985-1000 985-1000
1100 - - 1085-1100
1200 1185-1200
Zvlastni rozméry 0mm; +15mm) | (Z7mm;+8mm) | (-10mm; +5 mm)
napf.: 965 955-980 958-973 955-970
POZNAMKY

Sklo

07=ciré

07
07
07
07
07

07

18 270 /23760 K¢
18 550 /24100 K¢
18 950 / 241630 K¢
19 480 /25320 K¢
20 020 /26010 K¢

20 880 /27150 K¢

68=

Shade

87=Screen

XX
XX
XX

Sklo

07=¢iré

07
07
07
07
07
07
07

07
07

Dverfe (+ bo¢ni sténa v 90°)

12 470 /16200 K¢
12 680 /16490 K¢
12910 /16790 K¢
13 370 /17380 K¢
13920 /18100 K&
14380 /18710 K¢
14 840 /19280 K¢

16 070 /20900 K&
18 890 / 24560 K¢

21 020/ 27320 K¢
21320/ 27720 K¢
21790 /28310 KC
22 410/29130 K¢
23010/29920 K¢

24 010/81220 K¢

68=Shade
87=Screen

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX

Cena za ks

14330 /18610 K&
14590 / 18970 K¢
14 860 / 19300 K&
15380 /19990 K¢
16 020 / 20830 K&
16 540 /21500 K¢
17 060 / 22180 K¢

18 480 / 24 040 K¢
21740 /28260 K¢

2 450 K¢

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérd

Montéz na dlazbu (stfed skla)

(-7 mm; +8 mm)

667
7
767
867
967

(-7 mm; +8 mm)
965

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 33 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -7 AZ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - ZVLASTNi ROZMERY U GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM. NEJSOU MOZNE VYREZY/ZKOSEN.

5) - ZKRACENA BOCNI STENA CADURA V 90° SE MONTUJE VZDY Z BOKU VANY. ZKRACENOU BOCNi STENU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

6) - SIRKA DVERI V NICE JE VCETNE NASTENNEHO PROFILU.

! Technické informace viz strana 120-123.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

Bocni sténa v 90°
(-7 mm; +8 mm)

667
7
767
867
967
1067
1167

(-10 mm; +5 mm)
965
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CA1CD + V2.CA XX

CAT1SM
+ CA1CD
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"CADURA

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

CA13G + CAT3 | zlata leskld (12), Ciré sklo (07)

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obéalky.

[

CA13G + CAT1 | Cernd matnd (06), Ciré sklo (07) CA13G + V2.CA.50 | aluchrom (50), €iré sklo (07)
102



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
CA13 D 075 50 07 = CADURA jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roving, panty vpravo, Sitka 750 mm, vyska 2000 mm, aluchrom, €iré sklo

CA13 | JEDNOKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | rohova vzpéra | 5mm prahova lista |
nasténny profil v pfislu§né barvé

Standardni rozméry " Typ Panty  Sitka Barva Sklo
. Sifka 06=Cerna matna
& Sirka < . . G=vlevo < | 09=hila matna e 68=Shade
Sirka vstupu pezﬂﬁho Vyska Ked D=vpravo Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 87=Screen
12=zlatd leskla *
750 483 227 2000 CA13 X 075 XX 07 20360/26460 KE xx 23420 /80440 K¢
800 533 227 2000 CA13 X 080 XX 07 20610/26:800 KE xx 23 700/30810 K&
900 583 277 2000 CA13 X 090 XX 07 21130/27460 K¢ xx 24290 /31590 K&
1000 683 277 2000 CA13 X 100 XX 07 21760/28290 KE xx 25 040/32530 KE
1100 683 377 2000 CA13 X 110 XX 07 22280/28950 KE xx 25610/83290 K¢
1200 783 377 2000 CA13 X 120 XX 07 22780/29610KE xx 26200 /34080 K&
1400 883 477 2000 CA13 X 140 XX 07 23910/81110KE xx 27 510/85770 K¢
Zvlastni rozméry "2
600-1400 dle Sitky dveri do 20004 CA13 X SM1 XX 07 25550/33220 KE xx 29 390 /38200 K¢
INSTALACNI SET PRO MONTAZ DO NIKY, OTVIRANi VEN | DOVNITR ©
NUTNO OBJEDNAT PRO MONTAZ DO NIKY, PRO DVERE S BOCNi STENOU CA13+CAT3!
Typ Barva
06=Cerna matna
Vyska dvefi Kéd 09=bila matna
(mm) 0 50=aluchrom
12=zlata leskla
2000 V2.CA. XX 2600/3380 K¢
do 2000 V2.CASM1. xx 2990 K¢
CAT1/ CAT3 | BOCNI STENA V 90°
6mm bezpec€nostni sklo | véetné vodorovné vzpéry 1400 mm
Standardni rozméry "2 Typ Sitka Barva Sklo
o CAT1=pro dvefe v 90° 06=Cernd matna
Vyska skla e o . .
& % na strané madla % | 09=Dbild matna i 68=Shade
Sirka Vyska CAT1 caT3 | CAT3=pro dvefe v 90° ROZMEN | 5o_aluchrom 07=Ciré 87-Screen
na strané pevné stény 12=zlatd leskla *
700 2000 1984 2000 XXXX 070 XX 07 12470/16200 KE xx 14 330/18610 K¢
750 2000 1984 2000 XXXX 075 XX 07 12680/16490 K¢ xx 14590 /18970 K¢
800 2000 1984 2000 XXXX 080 XX 07 12910/16790 KE xx 14 860 /19300 K&
900 2000 1984 2000 XXXX 090 XX 07 13370/17380KE xx 15380/19990 K&
1000 2000 1984 2000 XXXX 100 XX 07 13920/18100 KE xx 16 020 /20830 K&
1100 2000 1984 2000 XXXX 110 XX 07 14380/18710KE xx 16 540 /21500 K¢
1200 2000 1984 2000 XXXX 120 XX 07 14840/19280 K& xx 17 060 /22180 K&
Zvlastni rozméry 129
300-900 do2000% XXXX SM1 XX 07 16070/20900 KC xx 18 480 /24040 K¢
901 - 1400 do 2000 % XXXX SM2 XX 07 18890/24560 KE xx 21 740/28260 K¢
PRIPLATKY PRO DVERE (ZKOSENI/VYREZ JEN PRO PEVNY DiL DVERi) A PRO BOCNi STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

-

PRESTAVNE SIRKY

Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Instalatni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmér

Standardni rozméry 1 | 2 MontaZ na diazbu (stied skia)
Sitka ‘ Dvere v nice ‘DveFe (+ bocni sténa v 90°)|  Bocni sténav90°  Dvere (+ bocni stena v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm) (-15 mm; 0 mm) (-15 mm; 0 mm) (-7 mm; +8 mm) (-7 mm; +8 mm)
700 685-700 667
750 725-750 735-750 735-750 717 717
800 775-800 785-800 785-800 767 767
900 875-900 885-900 885-900 867 867
1000 975-1000 985-1000 985-1000 967 967
1100 1075-1100 1085-1100 1085-1100 1067 1067
1200 1175-1200 1185-1200 1185-1200 1167 1167
1400 1375-1400 1385-1400 1367
Zvlastni rozméry 15mm; +10mm) | 10mm;+5mm) | (-10 mm; +5 mm) (10mm; +5mm) | (-10 mm; +5 mm)
napf.: 965 950-975 955-970 955-970 965 965
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 33 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -7 AZ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ZVLASTNi ROZMERY U GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM. NEJSOU MOZNE VYREZY/ZKOSEN.

5) - ZKRACENA BOCNI STENA CADURA V 90° SE MONTUJE VZDY Z BOKU VANY. ZKRACENOU BOCNi STENU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

6) - SIRKA DVERI V NICE JE VCETNE NASTENNEHO PROFILU.

! Technické informace viz strana 120-123.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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CAT1 + CA13D

CAT3 + CA13G
+V2.CAXX

CAT1SM + CA13D

U-montaz

CAT1 + CA13D
+ CAT3
+ 2x RCA.XX.1000

V pfipadé
objednavky
U-montaZe uvedte,
Ze se jedna
0 U-montaz.
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"CADURA

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

CA31CD + CAT2 | Gerna matna (06), Ciré sklo (07)

CA31CD + CAT5 | aluchrom (50), €iré sklo (07)
104



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:

CA31C D 080 50 07 = CADURA jednokfidlé dvefe s pantem u zdi a S pevnou sténou v roving, panty vpravo, Sitka 800 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré
sklo

CA31C | JEDNOKRIDLE DVERE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STENOU V ROVINE
6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 5mm prahova lista | nasténny profil
v pfislusné barvé

Standardni rozméry " Typ Panty  Sitka Barva Sklo
ik Sifka Gl o 68=Shad
& ifka 2 o ) =Vvlevo = =hila matna e =Shade
Sitka vstupu pe;[:eho Vyska Kod D=vpravo Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 87=Screen
i 12=7laté lesklé
800 534 227 2000 CA31C X 080 XX 07 26590/34560 KE xx 30570/89750 K¢
900 584 277 2000 CA31C X 090 XX 07 27260/85430 KE xx 31 340/40760 K&
1000 684 277 2000 CA31C X 100 XX 07 27800/36120 KE xx 31970/41540 K&
1100 684 377 2000 CA31C X 110 XX 07 28310/36:820 KE xx 32580 /42340 KE
1200 784 377 2000 CA31C X 120 XX 07 29000/37 710 KE xx 33 370/43380 K¢
1400 884 477 2000 CA31C X 140 XX 07 30080/89100KE xx 34580/44960 K&
Zvlastni rozméry "2
800-1400 dle Sitky dvefi do 20004 CA31C X SM1 XX 07 35150/45700 KE xx 41 530/53990 K¢
1401-2000 dle &iky dvet do2000% CA31C X SM2 XX 07 39200/50950 K& xx 46 290 / 6OF90 K&
CAT2 / CAT5 | BOCNI STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | véetné vodorovné vzpéry 1400 mm
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva Sklo
o CAT2=pro dvefe v 90° 06=Cernd matna
Vyska skla . o B . .
p o na strané pant « | 09=bila matna e 68=Shade
Sifka 6] CAT2 caT5 | CAT5=pro dvefe v 90° Rozmer | 5o—aluchrom 07=cire 87=Screen
na strané pevné stény 12=zlat4 leskla ¥
700 2000 2000 1984 XXXX 070 XX 07 12230/15900 KE xx 14 070/18300 K¢
750 2000 2000 1984 XXXX 075 XX 07 12470/16200 KC xx 14 330/18610 KC
800 2000 2000 1984 XXXX 080 XX 07 12680/16490 KE xx 14590 /18970 K¢
900 2000 2000 1984 XXXX 090 XX 07 13130/17060 K¢ xx 15090 /19630 K&
1000 2000 2000 1984 XXXX 100 XX 07 13710/47800 KE xx 15750 /20470 K¢
1100 2000 2000 1984 XXXX 110 XX 07 14150/18380 KC xx 16260 /21140 KC
1200 2000 2000 1984 XXXX 120 XX 07 14590/18970 KE xx 16780 /21820 K&
Zvlastni rozméry 129
300-900 do2000% XXXX SM1 XX 07 15180/19740 KE xx 17 470/22710 K&
901 - 1400 do 20004 XXXX SM2 XX 07 18560/24110 KE xx 21 330 /27740 K¢

PRIPLATKY PRO DVERE (ZKOSENI/VYREZ JEN PRO PEVNY DIL DVERI) A PRO BOCNI STENU

Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlaStni rozmery) Cena za ks

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Instalatni rozméry vanicky
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmeéri

Standardni rozméry 1 | 2 MontéZ na dlazbu (stred skla)
Sitka Dvere v nice ‘DveFe (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténav90°  Dvere (+ bocni stena v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-30 mm; 0 mm) (-15 mm; 0 mm) (-15 mm; 0 mm) (-7 mm; +8 mm) (-7 mm; +8 mm)
700 685-700 667
750 735-750 77
800 770-800 785-800 785-800 767 767
900 870-900 885-900 885-900 867 867
1000 970-1000 985-1000 985-1000 967 967
1100 1070-1100 1085-1100 1085-1100 1067 1067
1200 1170-1200 1185-1200 1185-1200 1167 1167
1400 1370-1400 1385-1400 1367
Zvlastni rozméry (15mm;+15mm) | (Bmm;+7mm) | (-10 mm; +5 mm) (8mm;+7mm) | (-10 mm; +5 mm)
napf.: 965 950-980 957-972 955-970 965 965
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 33 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -7 AZ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ZVLASTNi ROZMERY U GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM. NEJSOU MOZNE VYREZY/ZKOSEN.

5) - ZKRACENA BOCNI STENA CADURA V 90° SE MONTUJE VZDY Z BOKU VANY. ZKRACENOU BOCNi STENU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

! Technické informace viz strana 120-123.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

2 450 K¢

P~

\
CA31CG

<1

CATS + CA31CG

U-montaz

CAT2 + CA31CG
+ CAT5
+ 2x RCA.XX.1000
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"CADURA

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

CA2C + CAT2 | zlata leskld (12), Ciré sklo (07)

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obéalky.

CA2C + CAT2 | Eerna matnd (06), Ciré sklo (07)
106

CA2C | aluchrom (50), €iré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
CA2C 070 50 07 = CADURA dvoukridlé dvere, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

CA2C | DVOUKRIDLE DVERE
6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 5mm prahova lista | nasténny profil
v pfislusné barvé

Standardni rozméry " Typ Sifka Barva Sklo
06=Cerna matna
i - X a 09=bild matna v 68=Shade
Sirka Sirka vstupu Vyska Kod Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 87=Screen
12=zlat4 leskld @
700 544 2000 CA2C 070 XX 07 23070/29980 KE xx 26540 /34500 K¢
750 594 2000 CA2C 075 XX 07 23300/80310 KE xx 26 820 /84850 K¢
800 644 2000 CA2C 080 XX 07 23440/80450 KE xx 26 950 /85030 K¢
900 744 2000 CA2C 090 XX 07 23670/80770KC xx 27230/85410 KC
1000 844 2000 CA2C 100 XX 07 23900/81100KE xx 27 490/85750 K&
1100 944 2000 CA2C 110 XX 07 24400/31 710 KE xx 28 060 /36460 K&
1200 1044 2000 CA2C 120 XX 07 24980/82480 K¢ xx 28 740/87 370 K¢
1400 1244 2000 CA2C 140 XX 07 25470/83110KE xx 29 290/88090 K¢
Zvlastni rozméry "2
800-1400 dle Sirky dvefi do 2000 # CA2C SM1 XX 07 30520/89660 KE xx 35110/45630 K¢
CAT2 | BOCNI STENA V 90°
6mm bezpec€nostni sklo | véetné vodorovné vzpéry 1400 mm
Standardni rozméry V' Typ Sitka Barva Sklo
06=cerna matna
- ) . 09=hila matna L 68=Shade
Sirka Vyska Kod Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 87=Screen
12=7atd leskld ¥
700 2000 CAT2 070 XX 07 12230/15900KE xx 14 070/18300 KE
750 2000 CAT2 075 XX 07 12470/16:200 K¢ xx 14 330/18610 K&
800 2000 CAT2 080 XX 07 12680/16490 KE xx 14590 /18970 K¢
900 2000 CAT2 090 XX 07 13130/17060 KE xx 15090 /19630 KE
1000 2000 CAT2 100 XX 07 13710/47800KE xx 15750/20470 K¢
1100 2000 CAT2 110 XX 07 14150/18380 KE xx 16260 /21140 K¢
1200 2000 CAT2 120 XX 07 14590/18970KE xx 16 780 /21820 K&
Zvlastni rozméry 129
300 - 900 do 20009 CAT2 SM1 XX 07 15180/19740 KC xx 17 470 /22710 KC
901 - 1400 do 2000 @ CAT2 SM2 XX 07 18560/24110KE xx 21 330/ 27740 K¢

PRIPLATKY POUZE PRO BOENI STENU

Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvladStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Instalatni rozméry vanicky

Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

pro zasténu standardnich rozmeéri

Standardni rozméry 1 | 2 MontéZ na dlazbu (stred skla)
Sitka Dvere v nice ‘DveFe (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténav90°  Dvere (+ bocni stena v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-20 mm; +10 mm) (-13 mm; +2 mm) (-15 mm; 0 mm) (-5 mm; +10 mm) (-7 mm; +8 mm)
700 680-710 687-702 685-700 667 667
750 730-760 737-752 735-750 7 77
800 780-810 787-802 785-800 767 767
900 880-910 887-902 885-900 867 867
1000 980-1010 987-1002 985-1000 967 967
1100 1080-1110 1087-1102 1085-1100 1067 1067
1200 1180-1210 1187-1202 1185-1200 1167 1167
1400 1380-1410 1387-1402 1367
Zvlastni rozméry 20mm;+10mm) | (9mm;+6mm) | (-10 mm; +5 mm) (9mm;+6mm) | (-10 mm; +5 mm)
napr.: 965 945-975 956-971 955-970 965 965
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 33 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -5 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ZVLASTNi ROZMERY U GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM. NEJSOU MOZNE VYREZY/ZKOSEN.

5) - ZKRACENA BOCNI STENA CADURA V 90° SE MONTUJE VZDY Z BOKU VANY. ZKRACENOU BOCNi STENU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

! Technické informace viz strana 120-123.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

CA2C

CAT2SM + CA2C

U-montaz

CAT2 + CA2C
+ CAT2

+ 2x RCA.XX.1000
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"CADURA

SAFETY
GLASS

6 mm

©
=
<
©
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-
wh

Maximum
1000 mm

2000 mm

CA1CG + CA1CD | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

4

Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitnf zadni
strané obdlky.

CA1CG + CA1CD | bild matng (09), Ciré sklo (07)

CA1CG + CA1CD | ¢ernd matnd (06), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

CA1C D 075 50 07 = CADURA rohovy vstup, pravy dil, §itka 750 mm, vy$ka 2000 mm, aluchrom, &iré sklo I"ﬂ
v iLNY S KRil " R OOUKTY
CA1C G+D | ROHOVY VSTUP JEDNODILNY S KRIDLOVYMI DVERMI prRO o
6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 5mm prahova lista | nasténny profil Q/(M/D
v pfislusné barvé
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU V3%  Typ Dil Sitka Barva Sklo 1
06=Cerna matna
& - : G=levy .| 09=Dbild matnd e 68=Shade
Sitka Sirka vstupu Vyska Kod D=pravj Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 87—Screen
12=7]atd leskld ¥
750 898 2000 CA1C X 075 XX 07 18550/24100 KE xx 21 320/27720 K¢
800 968 2000 CA1C X 080 XX 07 18950/24630 KE xx 21790/28310 K¢
900 1110 2000 CA1C X 090 XX 07 19480/25320KE xx 22 410/29130 K¢
1000 1251 2000 CA1C X 100 XX 07 20020/26010KE xx 23 010/29920 K¢
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU "29
300-1000 dle Sirky dvefi do 20004 CA1C X SM1 XX 07 20880/27150 K& xx 24 010/81220 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontaZ na dlazbu (stfed skla)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-15 mm; 0 mm) (-7 mm; +8 mm)
750 735-750 710
800 785-800 760
900 885-900 860
1000 985-1000 960
Zvlastni rozméry (-7 mm; +8 mm) (-7 mm; +8 mm)
napr.: 965 958-973 965
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 40 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -7 AZ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ZVLASTNi ROZMERY U GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM.

5) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

! Technické informace viz strana 120-123. 109
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

CADURA



"CADURA

SAFETY
GLASS

6 mm
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2000 mm

CA13G + CA13D | zlata leskld (12), Ciré sklo (07)
@ | " ‘ o |- ;

4
Vysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

e

CA13G + CA13D | ¢erna matna

(06), &iré sklo (07)
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CA13G + CA13D | bila matnd (09), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA dvoudilny rohovy vstup, pravy dil, §itka 750 mm, vy&ka 2000 mm, aluchrom, &iré sklo I"ﬂ
' LNYMI KRIDLOVYMI DVER T
CA13 G+D | ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI KRIDLOVYMI DVERMI prRO o
6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 2 rohové vzpéry | 5mm prahova lista | QK M/D
nasténny profil v pfislu§né barvé
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU V3%  Typ Panty Sitka Barva Sklo 1
; Sifka 06=Cernd matna
- Sitka 3 o . G=vlevo . | 09=Dbild matnd L s 68=Shade
et vstupu pe;::zho VySka Kod D=vpravo e 50=aluchrom Mp=T 87=Screen
12=7]atd leskld ¥
750 660 227 2000 CA13 X 075 XX 07 20360/26460 KE xx 23420/80440 K¢
800 710 227 2000 CA13 X 080 XX 07 20610/26800 KE xx 23700/80810 K¢
900 810 277 2000 CA13 X 090 XX 07 21130/27460 K& xx 24 290/81590 K¢
1000 910 277 2000 CA13 X 100 XX 07 21760/28290 KE xx 25 040/32530 KE
1100 1010 377 2000 CA13 X 110 XX 07 22280/28950 KE xx 25610/88290 K¢
1200 1110 377 2000 CA13 X 120 XX 07 22780/29610KE xx 26200 /84080 K¢
1400 1310 477 2000 CA13 X 140 XX 07 23910/831110KE xx 27 510/85770 K¢
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU "29
600-1400 dle Sitky dvefi do 20004 CA13 X SM1 XX 07 25550/83220 KE xx 29 390/88200 K¢
PRIPLATKY JEN PRO PEVNY DiL DVERi
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed skla)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-15 mm; 0 mm) (-7 mm; +8 mm)
750 735-750 710
800 785-800 760
900 885-900 860
1000 985-1000 960
1100 1085-1100 1060
1200 1185-1200 1160
1400 1385-1400 1360
Zvlastni rozméry (-10 mm; +5 mm) (-10 mm; +5 mm)
napr.: 965 955-970 965
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 40 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -7 AZ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ZVLASTNi ROZMERY U GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM.

5) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

! Technické informace viz strana 120-123. 11
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"CADURA

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard

£
£
o
=3
S
N

Maximum
2000 mm

CAS2G + CAST I aluchrom (50), Ciré sklo (07)

= =
CAS2G + CAST | bila matna (09), ¢iré sklo (07)

4
Vlysvétlivky

k piktogramdim
naleznete

na vnitfni zadni

strané obdlky.

CAS2G + CAST | ¢ernd matnd (06), Ciré sklo (07) CAS2G | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)

12



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:

| /+]

IBLACK

CAS2 G 100 50 07 = CADURA jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roving, pevny dil vlevo, Sitka 1000 mm, vyska 2000 mm, aluchrom, Ciré sklo LN
iLNE ¢ DVER ‘ ‘ T
CAS2 | JEDNODILNE POSUVNE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE prRO o
6mm bezpecnostni sklo | ,Soft open/close” systém pro snadné a tiché otvirani a zavirani dvefi | 10mm prahova lista | nasténny profil v pfislusné QK M/D
barvé
Standardni rozméry " Typ Pevnydil Sitka Barva Sklo 1
" Sifka 06=Cerna matna
Sifka 5 ” | G=vlevo .. | 09=bild matnd gy 68=Shade =
Sirka vstupu pe;[:eho ¥yska Kod D=vpravo Rozmér 50=aluchrom z=lse 87=Screen
1y 12=7lat leskid *
1000 425 474 2000 CAS2 X 100 XX 07 16940/22020 KE xx 19480 /25320 K& .
1100 475 524 2000 CAS2 X 110 XX 07 17470/22700 KE xx 20 070/26100 K& ~ />
1200 525 574 2000 CAS2 X 120 XX 07 17960/23330KE xx 20650 /26840 K& CAS2D
1300 575 624 2000 CAS2 X 130 XX 07 18580/24140KE xx 21360/27 770 K¢
1400 625 674 2000 CAS2 X 140 XX 07 19070/24800 K¢ xx 21930/28510 K¢
1500 675 724 2000 CAS2 X 150 XX 07 19580/25440KE xx 22 510/29260 K¢
1600 725 774 2000 CAS2 X 160 XX 07 20080/26110 KE xx 23090 /30050 K¢
1700 775 824 2000 CAS2 X 170 XX 07 20710/26910KE xx 23 810/30950 K¢ —
1800 825 874 2000 CAS2 X 180 XX 07 21200/27580KE xx 24390/81710 K¢
Zvlastni rozméry "2
1000-1400 dle Sitky dvefi do 20004 CAS2 X SM1 XX 07 23890/81050 KE xx 27480 /85730 K&
1401-2000 dle $itky dvefi do 20004 CAS2 X SM2 XX 07 26830/34880KE xx 30860 /40430 K¢ 2
CAST | BOCNIi STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | nasténny profil v pfislusné barvé
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
06=cerna matna 68-Sad
x . % 09=hila matna i =Shade
Sirka Vyska Kod Rozmér 50—aluchrom 07=Ciré 87—Screen
12=zlatd leskla * CAST + CAS2D
700 2000 CAST 070 XX 07 10430/13530KE xx 11970/15580 K¢
750 2000 CAST 075 XX 07 10760/13980 KE xx 12 370/16.070 K&
800 2000 CAST 080 XX 07 11070/14890KE xx 12 740/16560 K&
900 2000 CAST 090 XX 07 11890/15450KE xx 13 670/17780 K¢
1000 2000 CAST 100 XX 07 12530/16:300 K¢ xx 14 430/18750 K&
1100 2000 CAST 110 XX 07 13180/A7140KE xx 15170/19720 K¢
1200 2000 CAST 120 XX 07 13990/18190 KE xx 16 100 /20920 K&
Zvlastni rozméry 129
300 - 900 do 2000 # CAST SM1 XX 07 14330/18610 KE xx 16 470 /21420 K¢
901 - 1400 do 2000 # CAST SM2 XX 07 16540/21500 KE xx 19010/24730 K¢ CACSTSSM
+ CAS2D
PRIPLATKY pouzE PRO BOCNIi STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SiRKY U-montdz

Stavebni pfipravenost Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby

niky po obloZeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmeérd J =
Standardni rozméry 1 \ 2 MontdZ na dlazbu (stied skla)
Sitka Dvere v nice ‘Dvefe (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténav 90° Dvere (+ bocni sténa v 90°)|  Bocni sténa v 90° ¥
(-36 mm; +9 mm) (-19 mm; +26 mm) (-19 mm; 0 mm) (-24 mm; +21 mm) (-9 mm; +10 mm) ’
700 681-700 670 <]
750 731-750 720 CAST + CAS2
800 781-800 770 + CAST
900 881-900 870 +2x RCA.XX.1000
1000 964-1009 981-1026 981-1000 994 970
1100 1064-1109 1081-1126 1081-1100 1094 1070
1200 1164-1209 1181-1226 1181-1200 1194 1170
1300 1264-1309 1281-1326 1294
1400 1364-1409 1381-1426 1394
1500 1464-1509 1481-1526 1494
1600 1564-1609 1581-1626 1594
1700 1664-1709 1681-1726 1694
1800 1764-1809 1781-1826 1794
Zvlastni rozméry (24mm;+21mm) | (19mm;+26mm) | (-9 mm; +10 mm) 19mm; +26 mm) | (-9 mm; +10 mm)
napt.: 1025 1001-1046 1006-1051 1016 - 1035 1025 1025
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 6 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -24 AZ +21 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ZVLASTNi ROZMERY U GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM. NEJSOU MOZNE VYREZY/ZKOSEN.
5) - ZKRACENA BOCNI STENA CADURA V 90° SE MONTUJE VZDY Z BOKU VANY. ZKRACENOU BOCNi STENU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.
1 Technické informace viz strana 120-123. 113

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"CADURA

SAFETY
GLASS

6 mm

©
=
<
©
<
]
-
wh

Maximum
1600 mm

h—

2000 mm

CAE2G + CAE2D | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

«SOFTI

IBLACK | I
LINE

"

_.L_

CAE2G + CAE2D | zlata leskla (12), Ciré sklo (07)

LTI
Ly y
A i

Vysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitni zadni
strané obélky.

|

CAE2G + CAE2D | bild matna (09), Ciré sklo (07)

CAE2G + CAE2D | ¢erna matna (06), Ciré sklo (07)
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IBLACK

OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

CAE2 G 075 50 07 = CADURA rohovy vstup s dvoudilnymi posuvnymi dvermi, levy dil, Sitka 750 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, €iré sklo LiNE
' fLNY ¥MI DVER T
CAE2 G+D | ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI POSUVNYMI DVERMI 0 7
6mm bezpecnostni sklo | ,Soft open/close” systém pro snadné a tiché otvirani a zavirani dvefi | 10mm prahova lista | nasténny profil v pfislusné QK M/D
barvé
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU "%  Typ Panty Sitka Barva Sklo 1
; Sifka 06=Cerna matna
- Sitka 3 o . G=vlevo . | 09=Dbild matnd L s 68=Shade
et vstupu pe;::zho VySka Kod D=vpravo e 50=aluchrom Mp=T 87=Screen
12=7]atd leskld ¥
700 345 359 2000 CAE2 X 070 XX 07 13810/47960 KC xx 15900 /20660 K&
750 381 389 2000 CAE2 X 075 XX 07 14040/18230KC xx 16 140/20970 K¢
800 416 425 2000 CAE2 X 080 XX 07 14270/18560 KE xx 16 430 /21330 K&
900 487 495 2000 CAE2 X 090 XX 07 14740/19150 KE xx 16 930/22010 K¢
1000 557 566 2000 CAE2 X 100 XX 07 15280/19870KE xx 17580 /22860 K&
1200 699 708 2000 CAE2 X 120 XX 07 15740/20460 K¢ xx 18100/23520 K¢
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU "29 \ /
700-1200 dle Sitky dvefi do 20004  CAE2 X SM1 XX 07 18890/24560 KC xx 21 740/28260 K¢
1201-1600 dle Sitky dvefi do 20004  CAE2 X SM2 XX 07 21730/28250 KC xx 24980 /82480 K¢
PRESTAVNE SiRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontaZ na dlazbu (stfed skla)
Sivka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-24 mm; +2 mm) (-11 mm; +15 mm)
700 676-702 667
750 726-752 717
800 776-802 767
900 876-902 867
1000 976-1002 967
1200 1176-1202 1167
Zvlastni rozméry (-9 mm; +17 mm) (-9 mm; +17 mm)
napr.: 965 956-982 965
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 33 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -11 AZ +15 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ZVLASTNi ROZMERY U GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM.

5) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

! Technické informace viz strana 120-123. 115
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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CADURA - KRIDLOVE DVERE | PRIKLADY ZVLASTNIiCH PROVEDENI

Upozornéni:
Zkracené bocni stény nelze vyrobit ve skle Shade (68). Sprchové zastény CADURA GOLD LINE Ize dodat pouze ve standardni vySce 2000 mm. Nejsou mozZné vyfezy a zkoseni.

)

e —
CA13D + CAT1SM1 CA1GGSM1 + V2.CA.SM1.50 Zkracena bocni sténa v 90° se
Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roving Jednokidlé dvefe v nice se zkosenim, montuje z boku vany
+ bocni sténa s vyfezem a zkosenim instalacni set pro montaz do niky (u kfidlovych dvefi CA1C, CA13 je

vZdy volné vedle vany, u CA2C vzdy

doseda na vanu).

CA13DSM1 + CAT1 + CAT3 CA31CD + CAT5 + CAT2 Detail pfedniho svislého profilu
U-montaz U-montaz u zkracené bocni stény
(+ nutno objednat 2 rohové vzpéry RCA.50.1000) (+ nutno objednat 2 rohové vzpéry RCA.50.1000)

CA2C + CAT2 + CAT2 CA13G + CAT1SM
U-montaz Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roving
(+ nutno objednat 2 rohové vzpéry RCA.50.1000) + zkracena bocni sténa v 90° vedle vany

116



CADURA - POSUVNE DVERE | PRIKLADY ZVLASTNICH PROVEDENI @0

Upozornéni:
Zkracené bocni stény nelze vyrobit ve skle Shade (68). Sprchové zastény CADURA GOLD LINE Ize dodat pouze ve standardni vySce 2000 mm. Nejsou mozné vyFezy a zkoseni.

CAS2G + CATSM1 Zkracena bocni sténa v 90° se montuje
Jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roving z boku vany.
+ bocni sténa v 90° s vyfezem a zkosenim

CAS2G + CAST + CAST Detail pfedniho svislého profilu u zkracené
U-montaz bocni stény montované z boku vany,
(+ nutno objednat 2 rohové vzpéry RCA.50.1000) na ktery se nasazuje magnetické tésnéni

CAS2G + CASTSM1
Jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roving
+ zkrdcend bocni sténa v 90° vedle vany

17
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CADURA | TECHNIKA A DESIGN

KVALITNi PANTY

Zdvihovy mechanismus u pantii

* Pro snadné otvirani a zavirani dveri
(s otvirdnim ven i dovnitr)

e Zdvihovy mechanismus snizuje opotfebeni
tésnéni na dvefich

Panty sklo-sklo
 Pohled zvendi (1)
a zevnitt (2)

L-kovani zed-sklo ‘-

e Pohled zvenci (1)
a zevnitt (2)

DESIGN A FUNKCNOST

11l
Magnetické tésnéni
o UmoZiuje otvirdni dvefi ven i dovnitf (1)
Ergonomicky a elegantni design madia
* Madlo plisobi modernim a luxusnim 121
dojmem. B
Pohled zvenci (2).
e Dvé ,kapsy" uvnitf madla. |
Pohled zevniti (3).

118
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VODICi PROFIL DVERI S FUNKCi POMALEHO OTVIRANI A ZAVIRANI DVERI (LEHKY NABEH)

Vodici profil s integrovanou funkci
,»S0ft open/close”

o L ehké otvirani a zavirani i u SirSich dvefi
o Vodici profil je zakryty

® Snadné montdz

25 mm Komfortni vyrovnani zdi
o Prestavitelnost az do 50 mm vyrazné
usnadnuje montaz
S

POHODLNE CISTENi A SNADNA UDRZBA

Dvere s odklapénim
o Systém se spodnim vodicim dilkem
® Pro snadné Cisténi i manipulaci

OPTIMALNI STABILITA

Upevnéni

Designova vodorovnd vzpéra nebo elegantni
rohova vzpéra zajiStuje optimalni stabilitu
pevnych stén

VELMI DOBRA OCHRANA PROTI STRIKAJiCi VODE

Pro optimalni tésnost se standardné dodava

g I = prahova lista.
10 mm? 1‘- i

Kridlové dvefe s prahovou liStou (1)
Posuvné dvefe s prahovou listou (2)

119
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CADURA | TECHNICKE INFORMACE - KRIDLOVE DVERE

DVERE + BOCNi STENA, ROHOVY VSTUP (KRIDLOVE DVERE) - MONTAZ NA VANICKU

25/32 A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu
okraji vanicky,
odsazeni 25 mm (dvefe + bocni sténa)
32 mm (rohovy vstup)
je u montaze na vaniCku pro vSechny
< kfidlové dvefe CADURA stejng.

2532

[

Pfi montdzi na vaniCku je odsazeni od 25 mm (dvefe + bocni sténa) nebo od 32 mm (rohovy vstup) stejné pro standardni i zviatni rozméry.

DVERE + BOCNi STENA, ROHOVY VSTUP (KRIDLOVE DVERE) - MONTAZ NA DLAZBU

Stavebni pripravenost dlazby

[ o . v o
pro zasténu standardnich rozméru
< (dvefe + boéni sténa)
Standardni §itka|  Sitka A = stfed skla
<C =
700 667
750 717
800 767
900 867
A 1000 967
1100 1067
1200 1167
A A | zméfeny rozmér od zdi na stied skla 1400 1367
B Vdechny standardni zastény jsou
vybaveny vyrovnavacim profilem
(pfestavitelnost -7 mm; +8 mm)
S vyjimkou
CA13 + CAT3 od -2 mm do +8 mm
CA2C+ CAT2 od - 5 mm do +10mm.
Standardni rozmery je mozné pouzit
pouze v pripade, Ze odpovidaji Sifce A
v tabulce, jinak je nutny zviastni rozmer.
Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérii
(rohovy vstup)
Standardni §ftka|  Sitka A = stred skla
700 660
750 710
800 760
900 860
1000 960
1100 1060
1200 1160
U montéZe na dlazbu se pfi vyrobé nezohlediuje zadné odsazeni. 1400 1360

120 Rozméry v mm.
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MONTAZ DVERI SE ZKRACENOU BOCNi STENOU V 90°

Detail A - pohled zpFedu Detail A - piidorys

Q 22 mm

J < £
3 E
] - 2L o
o —
//
[
//

Montazni zvlastnost:
Zkracend bocni sténa v 90° se montuje z boku vany.

PRESTAVITELNOST BOCNICH STEN S VYROVNAVACIM PROFILEM

Minimum Maximum
T y Vlyrovnavaci profil umoziluje vyrovnani
nerovnosti zdi az do 15 mm.
Profil 50015 umozniuje zakryt zobrazenou
33 mezeru mezi zdi a sklem.
— } 7 | }
8 39 | 39 |
VYROVNAVACI PROFIL 50031 PROFIL V2.CA.XX
- 23
D @ g N
Ll RN
i o e
19 u
19

Rozméry v mm. 121
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CADURA | TECHNICKE INFORMACE - POSUVNE DVERE

DVERE + BOCNi STENA, ROHOVY VSTUP (POSUVNE DVERE) - MONTAZ NA VANICKU

Obr. A Obr. B 7

Bocni sténa

A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky

PFi montazi na vaniCku je odsazeni 16 mm (obr. A) a 7 mm (obr. B) stejné pro vSechny typy posuvnych dvefi CADURA.

POSUVNE DVERE + BOCNi STENA - MONTAZ NA DLAZBU

. Obr. Stavebni pripravenost dlazby
B pro zasténu standardnich rozmérii
(dvere)
o Standardni §itka|  Sitka A = stied skla

1000 994

1100 1094

1200 1194

1300 1294

1400 1394

1500 1494

1600 1594

= A 1700 1694
1800 1794

A | zméfeny rozmér od zdi na osu skla (dvere)

B | zméeny rozmér od zdi na osu skla (bocni sténa) VSechny zastény jsou vybaveny
vyrovnavacim profilem
(prestavitelnost -24 mm; +21 mm).

Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmért
(boéni sténa)

Standardni §itka|  Sitka B = stfed skla

700 670
750 720
800 770
900 870
1000 970
1100 1070
1200 1170

VSechny zastény jsou vybaveny
vyrovnavacim profilem

. . v o ul . (pfestavitelnost -9 mm; +10 mm).
U montaze na dlazbu se pri vyrobé nezohlednuje zadné odsazeni.

122 Rozméry v mm.
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ROHOVY VSTUP - POSUVNE DVERE - MONTAZ NA DLAZBU

> Stavebni pripravenost dlazby

[ - , v o
pro zasténu standardnich rozmeéru
Standardni §itka|  Sitka A = stfed skla
700 667
< 750 717
800 767
900 867
1000 967
1200 1167
VSechny zastény jsou vybaveny
A vyrovnavacim profilem
-

(prestavitelnost -11 mm; +15 mm).

A | zméreny rozmér od zdi na osu skla

MONTAZ DVERI SE ZKRACENOU BOCNi STENOU V 90°

Detail A - pohled zpiedu Detail A - puidorys

Presah
15 mm

Montazni zvlastnost:
Zkrécend boéni sténa v 90° se montuje z boku vany.

UZAVRENIi DVERI PUDORYS VRCHNiHO PROFILU
DVERE V NICE DVERE SBOCNiSTENOU  ROHOVY VSTUP CAS2, CAW2

\_RJ)

G9+/G°81L-

L

S
53

L 1 L 1
Rozméry v mm. 123
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BLACK LINE =2
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'"ANNEA

JEDNODUCHOST & ELEGANCE

Annea Black - minimalismus a klasika v té nejcistsi
podobé. Jednoduché linie, jemné detaily a decentné
podtrZzené Cerné kontury. Bezrdmova rada sprchovych
zastén Annea se vyznacuje nadcasovou jednoduchosti
a maximalnim komfortem. Idedlni reSeni pro Vasi
moderni a elegantni koupelnu.

V nabidce nasledujici varianty dvefi a boCnich stén:

HUOHLIH

125
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SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

BLACK LINE: - - e —

Pohledové dily -
v derné matné =
barvg. - T

4 AN1CG + ANT | ¢ernd matna (06), Ciré sklo (07)
Viysvétlivky

k piktogramdm
naleznete
na vnitini zadni
strané obdlky.

L'—1 =

1S

AN1CG + V.ANE.06 | Cernd matnd (06), Ciré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA jednokfidlé dvefe, panty vlevo, Sitka 750 mm, vySka 2000 mm, Cernd matné, Ciré sklo |sﬂ
o « —7Y
AN1C | JEDNOKRIDLE DVERE pRODU/(ETM
6mm bezpe¢nostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem zapu$téné na vnitfni strané skla | otvirani pouze ven | magnetické t&snéni QK M/D
Standardni rozméry " Typ Panty Sitka Barva Sklo
1
Sitka Sitka vstupu Vyska Kod U Rozmér 06=cernd matnd 07=¢iré
D=vpravo
[
700 595 2000 AN1C X 0700 06 07 10 640 K¢
750 645 2000 AN1C X 0750 06 07 10 870 K&
800 695 2000 AN1C X 0800 06 07 10 970 K¢ A
900 795 2000 AN1C X 0900 06 07 11 430 K& ~
1000 895 2000 AN1C X 1000 06 07 11760 KE  AN1CG + V.ANE.06
Zvlastni rozméry ?
700 - 1000 dle Sitky dvefi 2000 AN1C X SM1 06 07 12 530 K¢
INSTALACNI SET PRO MONTAZ DO NIKY PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST 4
(nutno objednat pouze pro montaz do niky) volitelné pfisluSenstvi | vySka prahové liSty 5 mm
Typ Barva Typ Barva
Vyska dvefi g P g Délka . e .
(mm) Kad 06=Cernd matnd (mm) Kod 06=Cerna matna
2000 V.ANE. 06 1130 Ke S 1000 S.ANE. 06 950 K¢
ANT | BOCNI STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra )
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo ANTCG + ANT
Sitka Vyska Kod Rozmér 06=Cerna matna 07=¢iré
700 2000 ANT 0700 06 07 7 080 K¢
750 2000 ANT 0750 06 07 7 290 K¢
800 2000 ANT 0800 06 07 7 510 K¢
900 2000 ANT 0900 06 07 7 740 K¢
1000 2000 ANT 1000 06 07 8080 K¢ AN1CG 4 ANT
" +
— 1200 § 2000 ANT 1200 06 07 8630 KC + SMGA.06.1500
Zvlastni rozméry ?
300 - 1200 2000 ANT SM1 06 07 13100 K¢
PRISLUSENSTVI
Stabilizaéni vzpéra zed-sklo, erna matna, délka 1500 mm SMGA.06.1500 2 090 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost Instalacni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po oblozeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér
Standardni rozméry 1 | 2 MontaZ na dlazbu (sted skia)
Sitka Dvere v nice Dvere + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90° Dvere + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90°
(-16 mm; 0 mm) (-16 mm; 0 mm) (-15 mm; +2 mm) (-6 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
700 684-700 684-700 685-702 668 668
750 734-750 734-750 735-752 718 718
800 784-800 784-800 785-802 768 768
900 884-900 884-900 885-902 868 868
1000 984-1000 984-1000 985-1002 968 968
1200 - - 1185-1202 - 1168
Zvlastni rozméry 6mm;+10mm) | (6mm;+10mm) | (-5mm;+12 mm) 6mm;+10mm) | (-7 mm; +10 mm)
napf: 865 859-875 859-875 860-877 865 865
POZNAMKY o . . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 32 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -6 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.
1 Technické informace viz strana 142-143. 127

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

ANNEA



SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v Cerné matné
barvé.

4
Vysvétlivky

k piktogramdm
naleznete

na vnitfni zadni

strang obélky.

AN13G + V.ANE.O6 | Cernd matn (06), Ciré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: oo

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA jednokridlé dvefe s pevnou sténou v roving - s vyrovnavacim profilem, panty vlevo, vy$ka 2000 mm, Sitka 750 mm, Gernd matna, ¢iré sklo loLack

AN13 | JEDNOKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE- S VYROVNAVACIM PROFILEM  7200UKT y

6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem zapu$téné na vnitfni strané skla | otvirani pouze ven | magnetické tésnéni | rohova QK M/DEM
vzpéra
Standardni rozméry " Typ Panty Sitka Barva Sklo 1
Sitka | & Sitka _
Sitka | kiidla | K2 | poungho | Vyska Kod gjv'eVO Rozmér | O6=Cemdmatnd | O7=Giré
dvefi P dilu =Y
750 503 460 247 2000 AN13 X 0750 06 07 11 090 K¢
800 553 510 247 2000 AN13 X 0800 06 07 11 210 K¢
900 603 560 297 2000 AN13 X 0900 06 07 11 530 K¢ AN13D
1000 703 660 297 2000 AN13 X 1000 06 07 11 880 KE + V.ANE.06
1100 753 710 347 2000 AN13 X 1100 06 07 12 210 K¢
1200 803 760 397 2000 AN13 X 1200 06 07 12 530 K¢
Zvlastni rozméry ?
750-1200 dle Sitky dvefi 2000 AN13 X SM1 06 07 18 580 K¢
INSTALACNI SET PRO MONTAZ DO NIKY PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNI{ TESNOST % /
(nutno objednat pouze pro montaz do niky) volitelné prisluSenstvi | vySka prahové listy 5 mm ’
Typ Barva Typ Barva
Vyska dvefi Kod 06=Cerna matna Délka Kod 06=Cerna matna
(mm) (mm)
2000 V.ANE. 06 1130 K¢ 1000 S.ANE. 06 950 K&
ANT | BOCNI STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva Sklo
Sitka Vyska Kod Rozmér 06=Cerna matna 07=¢iré
700 2000 ANT 0700 06 07 7 080 K¢
750 2000 ANT 0750 06 07 7290 K¢
800 2000 ANT 0800 06 07 7510 K¢
900 2000 ANT 0900 06 07 7 740 K&
1000 2000 ANT 1000 06 07 8 080 K¢
1200 2000 ANT 1200 06 07 8 630 K¢
Zvlastni rozméry ?
300 - 1200 2000 ANT SM1 06 07 13100 K¢
PRISLUSENSTVI AN13G + ANT
Stabilizagni vzpéra zed-sklo-T-kus, délka 1500 mm SMGTA.06.1500 2790K¢ -+ SMGTA.06.1500
Stabilizacni vzpéra zed-zed+T-kus, délka 1500 mm SMMA.06.1500 2 480 K¢
PRESTAVNE SiRKY
Stavebni pfipravenost Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po oblozeni - 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér
Standardni rozméry 1 | 2 MontaZ na dlazbu (stied skia)
Siika Dvere v nice Dvefe + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90° Dvefe + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90°
(-17; 0 mm) (-17; 0 mm) (-17; 0 mm) (-7 ; +10 mm) (-7 ; +10 mm)
700 - - 683-700 - 668
750 733-750 733-750 733-750 718 718
800 783-800 783-800 783-800 768 768
900 883-900 883-900 883-900 868 868
1000 983-1000 983-1000 983-1000 968 968
1100 1083-1100 1083-1100 - 1068 -
1200 1183-1200 1183-1200 1183-1200 1168 1168
Zvlastni rozméry (Zmm;+10mm) | (Zmm;+10mm) | (-7 mm; +10 mm) (7mm; +10mm) | (-7 mm; +10 mm)
napf: 865 858-875 858-875 858-875 865 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) DVERi AN13 S B. STENOU ANT JE 0 32 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -7 AZ +10 MM) VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO
KAPITOLY.

4) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.

! Technické informace viz strana 142-143. 129
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

ANNEA



SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

BLACK LINE:
Pohledové dily
v Cerné matné
barvé.

4
Vysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strang obélky.
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AN13WG + V.ANE.O6 | Cernd matnd (06), Ciré sklo (07)



o0

OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA jednokfidlé dvere s pevnou sténou v roviné - s L-kovanim, panty vlevo, vySka 2000 mm, Sitka 750 mm, ¢ernd matnd, ¢iré sklo |sﬁ
RIDLE DVER E : AN T
AN13W | JEDNOKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE- S L-KOVANIM prRO o
6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem zapu$téné na vnitfni strané skla | otvirani pouze ven | magnetické tésnéni | rohova QK M/D
vzpéra
Standardni rozméry " Typ Panty Sitka Barva Sklo 1
Sitka | & Sitka _
Sitka | kiidla | K2 | poungho | Vyska Kod gjv'ev‘) Rozmér | O6=Cemdmatnd | O7=Giré
dvefi P dilu =Yy
750 503 460 247 2000 AN13W X 0750 06 07 12 760 K&
800 553 510 247 2000 AN13W X 0800 06 07 12 890 K&
900 603 560 297 2000 AN13W X 0900 06 07 13270 K¢ AN13WD
1000 703 660 297 2000 AN13W X 1000 06 07 13670 KE + V.ANE.06
1100 753 710 347 2000 AN13W X 1100 06 07 14 040 K¢
1200 803 760 397 2000 AN13W X 1200 06 07 14 410 K¢
Zvlastni rozméry ?
750-1200 dle Sitky dveri 2000 AN13W X SM1 06 07 21360 K¢
INSTALACNI SET PRO MONTAZ DO NIKY PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNI TESNOST # /<
(nutno objednat pouze pro montaz do niky) volitelné prisluSenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Barva Typ Barva
Vyska dvefi Kod 06=Cerna matna Délka Kod 06=Cerna matna
(mm) (mm)
2000 V.ANE. 06 1130 K¢ 1000 S.ANE. 06 950 K&
ANTW | BOCNI STENA V 90° S L-KOVANIM
6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva Sklo 2
Sitka Vyska Kod Rozmér 06=Cerna matna 07=¢iré
700 2000 ANTW 0700 06 07 7 800 K¢
750 2000 ANTW 0750 06 07 8 020 K¢
800 2000 ANTW 0800 06 07 8270 K¢
900 2000 ANTW 0900 06 07 8520 K¢
1000 2000 ANTW 1000 06 07 8890 K¢
1200 2000 ANTW 1200 06 07 9500 K¢
Zvlastni rozméry ?
300 - 1200 2000 ANTW SM1 06 07 14 410 K¢ |
PRISLUSENSTVi |
Stabilizagni vzpéra zed-sklo-T-kus, délka 1500 mm SMGTA.06.1500 2790KE  ANT3WG +ANTW
Stabilizatni vzpéra zed-zed+T-kus, délka 1500 mm SMMA.06.1500 2480KE  + SMGTA.06.1500
PRESTAVNE SiRKY
Stavebni pfipravenost Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po oblozeni - 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér
Standardni rozméry 1 | 2 MontaZ na dlazbu (stied skia)
Siika Dvere v nice Dvefe + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90° Dvefe + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90°
(-5; 45 mm) (-5; +5 mm) (-5; 45 mm) (-5; 45 mm) (-5; 45 mm)
700 - - 695-705 - 677
750 745-755 745-755 745-755 727 727
800 795-805 795-805 795-805 7 7
900 895-905 895-905 895-905 877 877
1000 995-1005 995-1005 995-1005 977 977
1100 1095-1105 1095-1105 - 1077 -
1200 1195-1205 1195-1205 1195-1205 1177 1177
Zvlastni rozméry (5mm;+5mm) | (5mm;+5mm) | (-5 mm; +5 mm) (5mm;+5mm) | (-5mm; +5 mm)
napf: 865 860-870 860-870 860-870 865 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 32 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -5 AZ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.

! Technické informace viz strana 142-143. 131
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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o0

OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA rohovy vstup, dil levy, Sitka 750 mm, vySka 2000 mm, ¢erna matnd, Ciré sklo |sﬂ
' LNY S KRIDLOVYMI DVER ooIKTY
AN1C G+D | ROHOVY VSTUP JEDNODILNY S KRIDLOVYMI DVERMI prRO M
6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem zapu$téné na vnitfni strané skla | otvirani pouze ven | magnetické tésnéni QK M/D
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU V34 Typ Dil Sifka Barva Sklo
1
Sitka ‘ Sitka vstupu Vyska ‘ Kod gzm’w Rozmér 06=cernd matnd 07=¢iré
700 866 2000 AN1C X 0700 06 07 10 640 K¢
750 937 2000 AN1C X 0750 06 07 10 870 K¢
800 1007 2000 AN1C X 0800 06 07 10970 K¢
900 1149 2000 AN1C X 0900 06 07 11 430 K&
1000 1290 2000 AN1C X 1000 06 07 11 760 K&
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU 24
700 - 1000 dle $itky dveff 2000 AN1C X SM1 06 07 12 530 K¢
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNI TESNOST %
volitelné prisluSenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Barva
Délka : el :
(mm) Kad 06=Cernd matnd
E— 1000 S.ANE. 06 950 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmérd
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed skla)
Sifka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-14 mm; +2 mm) (-6 mm; +10 mm)
700 686-702 668
750 736-752 718
800 786-802 768
900 886-902 868
1000 996-1002 968
Zvlastni rozméry (-3 mm; +13 mm) (-6 mm; 10 mm)
napi: 865 862-878 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -6 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.

! Technické informace viz strana 142-143. 133
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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4 AN13G + AN13D | ¢ernd matna (06), Ciré sklo (07)
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naleznete
na vnitini zadni
strané obdlky.



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH: oo
AN13 G 0750 06 07 = ANNEA dvoudilny rohovy vstup - s vyrovnavacim profilem, levy dil, vySka 2000 mm, Sitka 750 mm, ¢erna matna, €iré sklo loLack

LINE]

AN13 G+D | ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI KRIDLOVYMI DVERMI - S VYROVNAVACIM PROFILEM  7200UKT 4

6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem zapu$téné na vnitfni strané skla | otvirani pouze ven | magnetické tésnéni | Q/(M/DEM
2 rohové vzpéry
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU V34 Typ Dil Sitka Barva Sklo 1
Sitka | & Sitka ,
Sitka | kiidla vssltr:au pevného | Vyska Kod g:ler\g/ : Rozmér 06=Cerna matna 07=¢iré
dveFi PU T dilu =pravy
750 503 670 247 2000 AN13 X 0750 06 07 11 090 K¢
800 553 740 247 2000 AN13 X 0800 06 07 11210 KE
900 603 810 297 2000 AN13 X 0900 06 07 11530K  AN13G+AN13D
1000 703 950 297 2000 AN13 X 1000 06 07 11 880 K¢
1100 753 1020 347 2000 AN13 X 1100 06 07 12 210 K¢
1200 803 1090 397 2000 AN13 X 1200 06 07 12 530 K¢
Zvlastni rozméry - GENA ZA STRANU 24
750-1200 dle Sitky dvefi 2000 AN13 X SM1 06 07 18 580 K¢
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNI TESNOST 5
volitelné prislusenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Barva
Délka a o .
(mm) Kod 06=Cerna matna
— 1000 S.ANE. 06 950 Ké
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed skla)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-17 mm; 0 mm) (-7 mm; +10 mm)
750 733-750 718
800 783-800 768
900 883-900 868
1000 983-1000 968
1100 1083-1100 1068
1200 1183-1200 1168
Zvlastni rozméry (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
napi: 865 858-875 865

POZNAMKY o ) . , .

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.

! Technické informace viz strana 142-143. 135
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
AN13W G 0750 06 07 = ANNEA rohovy vstup s dvoudilnymi kfidlovymi dvefmi - s L-kovanim, levy dil, vySka 2000 mm, Sitka 750 mm, ¢erna matna, €iré sklo loLack

LINE]

AN13W G+D | ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI KRiIDLOVYMI DVERMI - S L-KOVANiM  7200U¢T y

6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem zapu$téné na vnitfni strané skla | otvirani pouze ven | magnetické tésnéni | Q/(M/DEM
2 rohové vzpéry
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU V34 Typ Dil Sitka Barva Sklo 1
Sitka |« Sitka ’
Sitka | kfidla vssltr:au pevného | Vyska Kod g:ler\g/ , Rozmér 06=Cerna matna 07=¢iré
dvefi U1 ditu =pravy
750 503 670 247 2000 AN13W X 0750 06 07 12 760 K¢
800 553 740 247 2000 AN13W X 0800 06 07 12 890 K¢
900 603 810 297 2000 AN13W X 0900 06 07 13 270 K& ANT3WG
1000 703 950 297 2000 AN13W X 1000 06 07 13670k + ANT3WD
1100 753 1020 347 2000 AN13W X 1100 06 07 14 040 K¢
1200 803 1090 397 2000 AN13W X 1200 06 07 14 410 K¢
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU 24
750-1200 dle Sitky dvefi 2000 AN13W X SM1 06 07 21 360 K&
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNI TESNOST 5
volitelné prislusenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Barva
Délka a e ,
(mm) Kod 06=Cerna matna
E— 1000 S.ANE. 06 950 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontaZ na dlazbu (stied skla)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-5 mm; +5 mm) (-5 mm; +5 mm)
750 745-755 727
800 795-805 777
900 895-905 877
1000 995-1005 977
1100 1095-1105 1077
1200 1195-1205 1177
Zvlastni rozméry (-5 mm; +5 mm) (-5 mm; +5 mm)
napi: 865 860-870 865

POZNAMKY o ) . , .

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -5 AZ +5 MM).VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.

! Technické informace viz strana 142-143. 137
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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Pohledové dily
v Cerné matné
barvé.

4
Vysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strang obélky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

ANR 55 090 06 07 = ANNEA &tvrtkruh s dvoukFidlymi dvefmi, radius 550, vySka 2000 mm, Sitka 900 mm, ¢ernd matna, ¢iré sklo |sﬂ
Y RIDLYMI DVER T
ANR | CTVRTKRUH S DVOUKRIDLYMI DVERMI prRO o
6mm bezpecnostni sklo | panty se zdvihovym mechanismem zapus$téné na vnitfni strané skla | otvirani pouze ven | magnetické tésnéni | 2 rohové Q/(M/D
vzpéry
Standardni rozméry "? Typ Radius Sitka Barva Sklo 1
. . Sitka
Sirka Sirka pevnych o5 : 50=500 mm . P . L Froa
A vstupu diléi Vyska Kod 55550 mm Rozmér 06=Cernd matna 07=Ciré
B
800 810 197 2000 ANR XX 080 06 07 23 490 K¢
900 810 297 2000 ANR XX 090 06 07 23930 K¢
1000 810 397 2000 ANR XX 100 06 07 24 270 K&
Zvlastni rozmeéry ?
800 - 1000 dle Sirky dvefi 2000 ANR XX SM1 06 07 28 620 K¢
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNI TESNOST 4
volitelné prislusenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Radius Barva
Délka ) 50=500 mm I ,
(mm) Kod 55-550 mm 06=Cerna matna
— 1000 S.ANR XX. 06 1710 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontaZ na dlazbu (stfed skla)
Ctvrtkruh Ctvrtkruh
Sifka (-17 mm; 0 mm) (-7 mm; +10 mm)
800 783-800 767
900 883-900 867
1000 983-1000 967
Zvlastni rozméry (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
napf: 865 858-875 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 33 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.

! Technické informace viz strana 142-143. 139
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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ANNEA | TECHNIKA A DESIGN

DESIGN

Panty - sklo-sklo (1)
* se zdvihovym mechanismem,
otvirani do 90° ven

Panty - profil-sklo (2)
e profil-sklo pro AN1C

Moderni madilo (3)
 odpovidd aktualnimu trendu koupelen 131 141

Vyrovnavaci profil (4)
* 1 modeli AN13, ANT, ANR

Stabilita (5)

e Standardné doddvané rohové vzpéry zajistuji 151
optimdlini stabilitu sprchoveé zdstény.

L-kovani (6)
o L-kovéni - u AN13W a ANTW 161
* Uchyceni skla pomoci 2 kustl kovani

v designu, ktery se perfektné hodi k panttim.
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TECHNIKA A DESIGN
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Il

141

161

121

131

Stabilita (1-2)
¢ \olitelng Ize dodat vodorovné vzpéry,
které rovnéz poskytuji optimdini stabilitu.

Kvalitni panty (3)

e Qtvirani do 90° ven

e Panty jsou na vnitfni strané skla zapuSténg,
hladka plocha zakrytych zapusténych pantd
usnadiuje snadné GiSténi.

e Zdvihovy mechanismus usnadnuje otvirani
a zavirani dvef{ a také snizuje opotiebeni
tésnéni na dvefich

Vyrovnavaci profil u AN1C (4-5)

e Jednoduchd montéz

¢ Umoziiuje 15mm prestavitelnost

e Elegantni krytky v ¢erné matné barvé

Volitelné dodavana 5mm prahova lista (6)
e Bezproblémovy vstup
e Decentni prahova lista (pfisluSenstvi

na objednavku) zlepSuje t&snost zastény

ANNEA



ANNEA | TECHNICKE INFORMACE

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP - MONTAZ NA VANICKU

AN13, ANT, ANR AN1C
23 25

23

A A

25
1
A

= A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vaniCky

Pfi montazi na vanicku je odsazeni 23 mm (AN13, ANT, ANR) nebo 25 mm (AN1C).

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP - MONTAZ NA DLAZBU

Stavebni pripravenost

) . .
dlazby pro zasténu
standardnich rozmért

< Standardni | Sitka A = stred skla
stka | ANTC | AN13 | ANT3W
700 668 - -

750 718 718 727

800 768 768 777

A 900 868 868 877

1000 968 968 977

. . 1100 - 1068 1077

A A | zméreny rozmer od zdi na osu skla 1200 3 1168 1177

-

Skutecnd Sitka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stfed skla)
s tolerancf:

-6 mm az +10 mm (AN1C)

-7 mm aZ +10 mm (AN13/ANT)

U montaze na dlazbu se pfi vyrobé nezohlediuje Zzadné odsazeni. 9 LA 2 ) (ST

PROFIL EPB

AN13 + ANT 515 AN1C

Mz

43,7

142 Rozméry v mm.
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CTVRTKRUH - MONTAZ NA DLAZBU

Stavebni pripravenost
Q dlazby pro zasténu
N standardnich rozmérii
Ctvrtkruh s rddiusem 500 mm
Standardnf | Sitka A Sitka B pro

) / Sitka =stfed skla | radius R500
\\ ) 800 767 x 767 290
900 867 x 867 390
1000 967 x 967 490
R478: Radius na stfed skla ¢tvrtkruhu

s nominalnim radiusem 500

B A | zméfeny rozmér od zdi na osu skla Churtruh s rédliusem 550 mm
A Standardni | Sitka A Sitka B pro
Sitka = stfed skla | radius R550
800 767 x 767 240
900 867 x 867 340
1000 967 x 967 440

R538: Radius na stfed skla Gtvrtkruhu
s nominalnim radiusem 550

Ctvrtkruhy s vyrovnavacimi profily:
SkuteCnd Sitka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stred skla)

U montdze na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazeni. U dlazby je nutné z ohlednit 2 vyse uvedenyCh tabulek s toleranc

rédius R478 a R528 (viz tabulky vpravo). <7 mmaz £10mm,
VYROVNAVACI PROFIL 50012 AN13/ANT NASTENNY PROFIL 50418 V.ANE
40 .
| Sh—
16
VYROVNAVACI PROFIL 50445 AN1C L-KOVANi AN13W/ANTW

Rozméry v mm. 143
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BLACKULINE

'SOLINO

HARMONIE & FUNKCNOST

Sprchové zastény SOLINO jsou idealni kombinaci
rafinovanych materialt a jednoduchych tvara.
Siroka nabidka sprchovych zasté&n poskytuje velké
moznosti pro kreativni a praktické feSeni koupelny.
Promyslené detaily, kvalitni materialy a kontrastni
textury vytvori jedinecny styl, ktery dokonale splyne
s Vasi koupelnou.

V nabidce nasleduijici varianty dvefi a bocnich stén:

145
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'soLINO

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

-
i | - * .~ ™

SOL1 + SOLT1 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)

SOL1 + SOLT1 | ¢ernd matnd (06), Ciré sklo (07)

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

'\
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

— -.--r':"'_'- -
SOL1 + V.SOL.50 | aluchrom (50), €iré sklo (07)
146



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o

SOL1 0700 50 07 = SOLINO jednokFidlé dvere, vySka 2000 mm, Sifka 700 mm, aluchrom, Ciré sklo |sﬂ
o - — TV
SOL1 | JEDNOKRIDLE DVERE pﬁODU/(ETM
6mm bezpecnostni sklo | otvirani standardné pouze ven | otvirani dvefi ven i dovnitf viz volitelné pfisluSenstvi | magnetické tésnéni Q/(M/D
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo 1
&ix &ix - ) . 06=Cerna matnd - 87=Screen
Sirka ‘ Siika vstupu Vyska Kod Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 88bilé linky
700 598 2000 SOL1 0700 XX 07 8370KE xx 10 590 K¢
750 648 2000 SOL1 0750 XX 07 8510KE xx 10 740 K&
800 698 2000 SOL1 0800 XX 07 8670KE xx 10 880 K¢
900 798 2000 SOL1 0900 XX 07 8960 KE  xx 11 180 K& <
1000 898 2000 SOL1 1000 XX 07 9260KE  xx 11 470 K¢ SOL14V SOLXX
Zvlastni rozméry 12 UL
700 - 1000 dle Sifky dvefi do 2000 SOL1 SM1 XX 07 13910KE  xx 17 390 K¢
NASTENNY PROFIL PRO MONTAZ DVERi DO NIKY PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST
NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTAZ DO NIKY! volitelné prislusenstvi | vySka prahové liSty 5 mm
Typ Barva Typ Barva | |
Vyska Kéd 06=Cernd matnd Délka Kd 06=Cernd matnd >\
(mm) 50=aluchrom (mm) 50=aluchrom SOL1+V.SOL.XX
1984 V.SOL. XX 1130 Ké .
—— do 1984 VSOLSM1.  xx 1310Ks e RS 1200 i X gao ke
SOLT1 | BOCNI STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | rohovd vzpéra
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva Sklo
- ) - 06=Cerna matna - 87=Screen
Sirka ‘ Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 88-bilé linky
700 1984 SOLT1 0700 XX 07 7760KE xx 9 840 K¢ 2
750 1984 SOLT1 0750 XX 07 7890KE xx 9970 K¢
800 1984 SOLT1 0800 XX 07 8010KE xx 10 080 K¢
900 1984 SOLT1 0900 XX 07 8230KE xx 10 320 K¢
1000 1984 SOLT1 1000 XX 07 8740KE xx 10 820 K¢
1200 1984 SOLT1 1200 XX 07 9210KE xx 11 300 K&
Zvlastni rozméry 129
300 - 1200 do 1984 SOLT1 SM1 XX 07 14040 KE xx 17 560 K¢
PRIPLATKY
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Stabilizatni vzpéra, zed-sklo, délka 1500 mm, aluchrom SMGS.50.1500 2090 K¢
StabilizaCni vzpéra, zed-sklo, délka 1500 mm, ernd matnd SMGS.06.1500 2090 K¢
Instalacni set pro montdZ dvefi do niky, otevirdni ven i dovnitf aluchrom (50) / ¢ernd matnd (06) V2.SOL.50 / V2.S0L.06 2 600 K¢
InstalaCni set pro montdZ dvefi do niky, otevirdni ven i dovnitf aluchrom (50) / ernd matnd (06)  V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06 2 990 K¢
InstalaCni set pro dvefe s bo¢ni sténou, otevirdni ven i dovnitf V3.S0L 1220 KE -
PRESTAVNE SIRKY SOLT + SOLTH
Stavebni pfipravenost Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby + SMGS.XX.1500
niky po oblozeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér
Standardni rozméry 1 | 2 MontéZ na dlazbu (stred skla)
Sifka Dvere v nice Dvere + bocni sténav 90° |  Bocni sténa v 90° Dvere + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90°
(-17 mm; 0 mm) (-17 mm; 0 mm) (-17 mm; 0 mm) (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
700 683-700 683-700 683-700 668 668
750 733-750 733-750 733-750 718 718 SOLT + SOLTT
800 783-800 783-800 783-800 768 768 +V3.50L
900 883-900 883-900 883-900 868 868
1000 983-1000 983-1000 983-1000 968 968 /\
1200 - - 1183-1200 - 1168 )
Zvlastni rozméry 7mm;+10mm) | Zmm;+10mm) | (-7 mm; +10 mm) (-7mm; +10mm) | (-7 mm; +10 mm)
napft.: 965 958-975 958-975 958-975 965 965
POZNAMKY i , . T
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY. SOL1
3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 32 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANGI -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY. + SOLT1SM1
4) - SIRKA DVERI V NICE JE VCETNE NASTENNEHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.
6) - ZKRACENA BOCNi STENA SOLINO V 90° SE MONTUJE VZDY Z BOKU VANY/PRIZDIVKY.
! Technickeé informace viz strana 172-173. 147

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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'SOLINO

SAFETY
GLASS

6

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

'\
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.
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mm

Standard
2000 mm

SOL13 + SOLT1 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)

— - ——

SOL13 + V.SOL.50 I aluchrom (50), Ciré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o

SOL13 0750 50 07 = SOLINO jednokFidié dvefe s pevnou sténou v roving, vyska 2000 mm, $ifka 750 mm, aluchrom, Ciré sklo |sﬂ
RIDLE DVER : : ooUKTY

SOL13 | JEDNOKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE prRO o
6mm bezpecnostni sklo | otvirani standardné pouze ven | otvirani dvefi ven i dovnitf viz volitelné pfisluSenstvi | magnetické tésnéni | rohova vzpéra QK M/D
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo 1

Sitka | Sifka | gip | Sitka | ) | 06=tema matng e 87-Screen

celkova k"dlv? vstupu pevpeho Vyska Kod Rozmr 50=aluchrom 07=cire 88=hilé linky
dvefri dilu

750 550 510 200 2000 SOL13 0750 XX 07 12220 KE  xx 15510 KE

800 550 510 250 2000 SOL13 0800 XX 07 12480KE  xx 15770 K¢

900 550 510 350 2000 SOL13 0900 XX 07 12720 KE  xx 16 020 K¢

1000 650 610 350 2000 SOL13 1000 XX 07 13080 KE xx 16 360 K¢ SOL13 + V.SOLXX

1100 700 660 400 2000 SOL13 1100 XX 07 13440KE  xx 16 730 K& R

1200 800 760 400 2000 SOL13 1200 XX 07 13790 KE  xx 17 090 K¢

1400 800 760 600 2000 SOL13 1400 XX 07 14390 KE  xx 17 690 K&
Zvlastni rozméry "?
750-1400 dle Sitky dvefi do 2000 SOL13 SM1 XX 07 19100 KE xx 23 880 K¢
NASTENNY PROFIL PRO MONTAZ DVERI DO NIKY PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALN{ TESNOST ®
NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTAZ DO NIKY! volitelné prisluSenstvi | vySka prahové liSty 5 mm

Typ Barva Typ Barva
Vyska Kod 06=Cerna matna Délka Kod 06=cernd matna S+O|§,:\/I3ME \)/(S?Ié(;%(
(mm) 50=aluchrom (mm) 50=aluchrom o

6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra

1984 VSOL  xx 1130 Ke 5
do 1984 VSOLSMI.  xx 1310 K fa AN 1200 SSOL xx 840 Ke
SOLT1 | BOCNI STENA V 90° >\

i éry V9 T Sik B: Kl '
Standardni rozméry yp Sirka arva Sklo SOL13 4+ V.SOLXX
& o . X 06=Cernd matna i 87=Screen
Sirka ‘ Vyska Kod Rozmér 50=aluchrom 07=Cciré 88=hilé linky
700 1984 SOLT1 0700 XX 07 7760KE  xx 9840 K¢
750 1984 SOLT1 0750 XX 07 7890KE xx 9970 K¢
800 1984 SOLT1 0800 XX 07 8010KE xx 10 080 K¢
900 1984 SOLT1 0900 XX 07 8230KE xx 10 320 K&
1000 1984 SOLT1 1000 XX 07 8740KE xx 10 820 K¢
1200 1984 SOLT1 1200 XX 07 9210KE  xx 11 300 K&
Zvlastni rozméry 129
300 - 1200 do 1984 SOLT1 SM1 XX 07 14040 KE  xx 17 560 K¢
PRIPLATKY PRO DVERE A PEVNY DiL
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Stabilizaéni vzpéra, zed-zed-T-kus, 1500 mm, aluchrom SMMS.50.1500 2 480 K¢
StabilizaCni vzpéra, zed-zed-T-kus, 1500 mm, erna matnd SMMS.06.1500 2 480 K¢
Stabilizatni vzpéra, zed-sklo-T-kus, délka 1500 mm, aluchrom SMGTS.50.1500 2790 K¢
StabilizaCni vzpéra, zed-sklo-T-kus, délka 1500 mm, ¢erna matnd SMGTS.06.1500 2 790 K¢
InstalaCni set pro montdZ dvefi do niky, otevirdni ven i dovnitf aluchrom (50) / Cernd matnd (06) V2.SOL.50 / V2.S0L.06 2 600 K¢
Instalatni set pro montdZ dvefi do niky, otevirani ven i dovnitf aluchrom (50) / ¢ernd matné (06)  V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06 2990 K¢
Instalacni set pro dvefe s bo¢ni sténou, otevirdni ven i dovnitf V3.S0L 1220 K¢ i’
PRESTAVNE SIRKY |
Stavebni pfipravenost _InstalaCni rozméry vanicky . Stavebni pripravenost diazby
niky po obloZeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmeérl N
Standardni rozméry 1 | 2 Mont&Z na dlazbu (stred skla) -
Siika Dvere v nice Dvefe + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90° Dvefe + bocni sténav 90° |  Bocni sténa v 90° SOLT3 +S0LT
(-17 mm; 0 mm) (-17 mm; 0 mm) (-17 mm; 0 mm) (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm) + SMGTS.XX.1500
700 - - 683-700 - 668
750 733-750 733-750 733-750 718 718 .
800 783-800 783-800 783-800 768 768
900 883-900 883-900 883-900 868 868 x> j
1000 983-1000 983-1000 983-1000 968 968 =
1100 1083-1100 1083-1100 - 1068 -
1200 1183-1200 1183-1200 1183-1200 1168 1168 SOL13 + SOLT1
1400 1383-1400 1383-1400 - 1368 - +V3.50L
Zvlastni rozméry (7mm; +10mm) | (7mm;+10mm) | (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10mm) | (-7 mm; +10 mm)
napr.: 965 958-975 958-975 958-975 965 965
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 32 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANGI -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - SIRKA DVERI V NICE JE VCETNE NASTENNEHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.

5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.

6) - ZKRACENA BOCNi STENA SOLINO V 90° SE MONTUJE VZDY Z BOKU VANY/PRIZDIVKY. + SOLT1SM1

! Technické informace viz strana 172-173. 149
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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'SOLINO

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

SOL31 + SOLT3 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)

SOL31 + SOLT3 | ¢ernd matnd (06), Ciré sklo (07)

T —

BLACK LINE:
Pohledové dily
v ¢erné matné

barve.

'\
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

SOL31 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

SOL31 1000 50 07 = SOLINO jednokridlé dvefe s pantem u zdi a S pevnou sténou v roving, vySka 2000 mm, $ifka 1000 mm, aluchrom, Ciré sklo hﬂ
RIDLE DVER E E ooUKTY
SOL31 | JEDNOKRIDLE DVERE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STENOU V ROVINE prRO o
6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | rohova vzpéra Q/(M/D
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
1
Sitka | Oifka | gip, | Sika . . ” 06=Cerna matnd i 87=Screen
celkova kridla vstupu pevného | Vyska Kod e 50=aluchrom 07=ciré 88=hilé linky
dveri dilu
900 670 600 230 2000 SOL31 0900 XX 07 12720 KE  xx 16 100 K¢
1000 670 600 330 2000 SOL31 1000 XX 07 13080 KE xx 16 450 KE
1100 670 600 430 2000 SOL31 1100 XX 07 13440KE  xx 16 820 K¢
1200 770 700 430 2000 SOL31 1200 XX 07 13790 KE  xx 17170 K¢
1400 870 800 530 2000 SOL31 1400 XX 07 14390 KE  xx 17 770 K¢
Zvlastni rozméry V2
750-1400 dle Sitky dvefi do 2000 SOL31 SM1 XX 07 19100 KE xx 23 880 K¢
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST 4
volitelné prisluSenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Barva
Délka Kod 06=Cerna matna
(mm) 50=aluchrom SOL31
+ SMMS2.XX.1500
1200 S.SOL. XX 840 K¢
SOLT3 | BOCNI STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva Sklo
- o - . 06=Cernd matna L st 87=Screen
Sirka ‘ Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 88=hilé linky
700 1984 SOLT3 0700 XX 07 7760KE  xx 9 840 K¢
750 1984 SOLT3 0750 XX 07 7890 KE xx 9970 K¢
800 1984 SOLT3 0800 XX 07 8010KE xx 10 080 K&
900 1984 SOLT3 0900 XX 07 8230 KE xx 10 320 K&
1000 1984 SOLT3 1000 XX 07 8740KE xx 10 820 K¢
1200 1984 SOLT3 1200 XX 07 9210KE xx 11 300 K&
Zvlastni rozméry 129 SOL31 + SOLT3
300 - 1200 do 1984 SOLT3 SM1 XX 07 14 040 KE xx 17 560 K&
PRIPLATKY PRO DVERE A PEVNY DiL
Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Stabilizacni vzpéra, zed-zed-T-kus, 1500 mm, aluchrom SMMS2.50.1500 2 480 K¢
Stabilizacni vzpéra, zed-zed-T-kus, 1500 mm, ¢erna matna SMMS2.06.1500 2 480 K¢ |
Stabilizacni vzpéra, zed-sklo-T-kus, délka 1500 mm, aluchrom SMGTS2.50.1500 2790 K¢ SOL31 + SOLT3
StabilizaCni vzpéra, zed-sklo-T-kus, délka 1500 mm, Cernd matnd SMGTS2.06.1500 2790KE 4 SMGTS2.XX.1500
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost Instalacni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po obloZeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmeéri
Standardni rozméry 1 \ 2 Mont4Z na diazbu (stred skia)
Sitka Dvere v nice Dvere + bocni sténav 90° |  Bocni sténa v 90° Dvere + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90°
(-23 mm; +10 mm) (-15 mm; +22 mm) (-17 mm; 0 mm) (-11 mm; +26 mm) (-7 mm; +10 mm)
700 - - 683-700 - 668
SOL31
750 - - 733-750 - 718
800 - - 783-800 - 768 + SOLT3SMT
900 877-910 885-922 883-900 874 868
1000 977-1010 985-1022 983-1000 974 968
1100 1077-1110 1085-1122 - 1074 -
1200 1177-1210 1185-1222 1183-1200 1174 1168
1400 1377-1410 1385-1422 - 1374 -
Zvlastni rozméry (13mm;+20mm) | (9mm;+28mm) | (-7 mm;+10 mm) (11 mm;+26 mm) | (-7 mm; +10 mm)
napr.: 965 952-985 956-993 958-975 965 965
POZNAMKY o . . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANGI -11 AZ +26 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.
5) - ZKRACENA BOCNi STENA SOLINO V 90° VZDY DOSEDA NA VANU/PRIZDIVKU.
! Technickeé informace viz strana 172-173. 151

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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'SOLINO

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

SOL2 + SOLT2 | ¢ernd matnd (06), Ciré sklo (07)

BLACK LINE:
Pohledové dily
v ¢erné matné

barve.

'\
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

P a—— : '_'r';-.-;_
SOL2 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

S0L2 0700 50 07 = SOLINO dvoukridlé dvere, vySka 2000 mm, Sifka 700 mm, aluchrom, ¢iré sklo

SOL2 | DVOUKRIDLE DVERE

6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni

Standardni rozméry " Typ
Sitka ‘ Sitka vstupu ‘ Vyska ‘ Kéd ‘
700 565 2000 SO0L2
750 615 2000 SOL2
800 665 2000 SO0L2
900 765 2000 S0L2
1000 865 2000 S0L2
1200 1065 2000 S0L2
Zvlastni rozméry "2
700-1200 dle Sifky dvefi do 2000 SOL2

PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST 4
volitelné prisluSenstvi | vySka prahové listy 5 mm

Typ Barva
Délka Kod 06=Cerna matna
(mm) 50=aluchrom
1200 S.SOL. XX 840 K¢
SOLT2 | BOCNI STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra
Standardni rozméry V¥ Typ
Sitka Vyska ‘ Kod ‘
700 2000 SOLT2
750 2000 SOLT2
800 2000 SOLT2
900 2000 SOLT2
1000 2000 SOLT2
1200 2000 SOLT2
Zvlastni rozméry 129
300 - 1200 do 2000 SOLT2

PRIPLATKY PouzEe PRO BOCNI STENU
Zkoseni / \lyfez

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Stabilizaéni vzpéra, zed-sklo, délka 1500 mm, aluchrom
Stabilizacni vzpéra, zed-sklo, délka 1500 mm, ¢ernd matna

PRESTAVNE SiRKY
Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Sitka
Rozmér ‘

0700
0750
0800
0900
1000
1200

SM1

Sitka
Rozmér ‘

0700
0750
0800
0900
1000
1200

SM1

Barva

06=Cerna matna
50=aluchrom

XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX

Barva

06=cerna matna
50=aluchrom

XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX

Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry)

Instalatni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Standardni rozméry 1 \ 2
Sitka Dvere v nice Dvefe + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90°
(-18 mm; +15 mm) (-9 mm; +27 mm) (-17 mm; 0 mm)
700 682-715 691-727 683-700
750 732-765 74M-777 733-750
800 782-815 791-827 783-800
900 882-915 891-927 883-900
1000 982-1015 991-1027 983-1000
1200 1182-1215 1191-1227 1183-1200
2Zvlastni rozméry (-18 mm; +15 mm) (-9 mm; +27 mm) (-7 mm; +10 mm)
napr.: 965 947-980 956-992 958-975
POZNAMKY

Sklo
- 87=Screen

tr=tle 88=bilé linky
07 11970KE xx 15120 K¢
07 12150 K6 xx  15310Kg
07 12330KE xx 15480 KC
07 12580KE xx 15730 K¢
07 12930Ke xx 16090 K¢
07 13530KE XX 16690 KC

07 18 860 K&

XX 23 570 K&

Sklo
L rmoa 87=Screen

ME=EE 88=hilé linky
07 8010KE xx 10 160 K&
07 8230 KE xx 10 380 K&
07 8230 KE xx 10 380 K&
07 8600 KE xx 10 760 K&
07 8960 KE xx 11 110 KE
07 9450 KE  xx 11610 KE
07 14280 KE  xx 17 870 K&
Cena za ks 2 450 K¢
SMGS.50.1500 2 090 K¢
SMGS.06.1500 2 090 K¢

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmér

Montéz na dlazbu (stfed skla)

Dvere + bocni sténa v 90°

(-5 mm; +31 mm)

674
724
774
874
974
1174

(-9 mm; +27 mm)

965

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -5 AZ +31 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.
5) - ZKRACENA BOCNi STENA SOLINO V 90° VZDY DOSEDA NA VANU/PRIZDIVKU.

! Technické informace viz strana 172-173.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

Bocni sténa v 90°
(-7 mm; +10 mm)

668
718
768
868
968
1168

(-7 mm; +10 mm)

965
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SOL2 + SOLT2

SOL2 + SOLT2
+ SMGS.XX.1500

S0L2
+ SOLT25M1
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'SOLINO

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

'\
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

i

SOLF1G + V.SOL.50 | aluchrom (50), €iré sklo (07)
154

SOLF1G + SOLT1 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
SOLF1 G 075 50 07 = SOLINO dvoudilné skladaci dvere, levy dil, vySka 2000 mm, §itka 750 mm, aluchrom, Giré sklo

SOLF1 | DVOUDILNE SKLADACI DVER

6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | panty se zdvihovym mechanismem zapusténé na vnitfni strané skla | magnetické tésnéni

Standardni rozméry " Typ Dil
- - 7 G=levy
Sirka ‘ Sirka vstupu Vyska ‘ Kod D=pravy

700 598 2000 SOLF1 X
750 648 2000 SOLF1 X
800 698 2000 SOLF1 X
900 798 2000 SOLF1 X
1000 898 2000 SOLF1 X
1200 1068 2000 SOLF1 X
Zvlastni rozméry V2
700-1200 dle Sitky dvefi do 2000 SOLF1 X
NASTENNY PROFIL PRO MONTAZ DVERi DO NIKY %
NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTAZ DO NIKY!
Typ Barva
Vyska Kod 06=Cerna matna
(mm) 50=aluchrom
1984 V.SOL. XX 1130 K¢
—— do 1984 V.SOL.SM1. XX 1310KE

SOLT1 | BOCNI STENA V 90°

6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra

Standardni rozméry V¥ Typ

Sitka ‘ Vyska Kad
700 1984 SOLT1
750 1984 SOLT1
800 1984 SOLT1
900 1984 SOLT1
1000 1984 SOLT1
1200 1984 SOLT1
Zvlastni rozméry 129
300 - 1200 do 1984 SOLT1
PRIPLATKY

Zkoseni / \lyfez

VOLITELNE PRISLUSENSTVIi

StabilizaCni vzpéra, zed-sklo, délka 1500 mm, aluchrom
StabilizaCni vzpéra, zed-sklo, délka 1500 mm, ¢ernd matna

PRESTAVNE SIRKY

Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry)

Instalatni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Sitka Barva Sklo
.| 06=Cernd matnd - 87=Screen
‘ Rozmer | 5o_aluchrom U=l 88ilé linky
070 XX 07 13080 KE xx 16 610 K¢
075 XX 07 13310KE  xx 16 840 K¢
080 XX 07 13560 KE  xx 17 090 K¢
090 XX 07 14040 KE  xx 17 570 K¢
100 XX 07 14280 KE  xx 17 810 K¢
120 XX 07 16 420 KE  xx 19 940 K¢
SM1 XX 07 16 560 K& xx 20 710 K¢
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNI TESNOST
volitelné pfisluSenstvi | vySka prahové liSty 5 mm
Typ Barva
Délka Kod 06=Cerna matna
(mm) 50=aluchrom
1200 S.SOL. XX 840 K¢
Sitka Barva Sklo
. 06=Cerna matna - 87=Screen
Rozmér | 50_aluchrom Thi=tlie 88=bilé linky
0700 XX 07 7760KE  xx 9 840 K¢
0750 XX 07 7890KE  xx 9970 K¢
0800 XX 07 8010KE xx 10 080 K¢
0900 XX 07 8230KE xx 10 320 K¢
1000 XX 07 8740KE xx 10 820 K¢
1200 XX 07 9210KE  xx 11300 K&
SM1 XX 07 14040 KE  xx 17 560 K¢
Cena za ks 2 450 K¢
SMGS.50.1500 2 090 K¢
SMGS.06.1500 2 090 K¢

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmér

Standardni rozméry 1 | 2 MontaZ na dlazbu (stied skia)
Sitka Dvere v nice Dvefe + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90° Dvefe + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90°
(-17 mm; 0 mm) (-17 mm; 0 mm) (-17 mm; 0 mm) (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
700 683-700 683-700 683-700 668 668
750 733-750 733- 750 733- 750 718 718
800 783-800 783-800 783-800 768 768
900 883-900 883-900 883-900 868 868
1000 983-1000 983-1000 983-1000 968 968
1200 1183-1200 1183-1200 1183-1200 1168 1168
Zvlastni rozméry 7mm;+10mm) | Z7mm;+10mm) | (-7 mm; +10 mm) (-7mm; +10mm) | (-7 mm; +10 mm)
napf.: 965 958-975 958-975 958-975 965 965
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 32 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANGI -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - SIRKA DVERI V NICE JE VCETNE NASTENNEHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.

6) - ZKRACENA BOCNi STENA SOLINO V 90° SE MONTUJE VZDY Z BOKU VANY/PRIZDIVKY.

! Technické informace viz strana 172-173.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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'SOLINO

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

'\
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

|
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SOLF13G + V.SOL.50 | aluchrom (50), €iré sklo (07)

SOLF13G + SOLTT | aluchrom (50), €iré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO dvoudilné skladaci dvefe s pevnou sténou v roving, leva strana, vySka 2000 mm, $itka 1000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

SOLF13 | DVOUDILNE SKLADACI DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | panty se zdvihovym mechanismem zapusténé na vnitfni strané skla | magnetické tésnéni | rohova

vzpéra
Standardni rozméry " Typ Strana Sitka Barva Sklo
Sitka | & Sitka . " ,
e = Sirki z o . G=levd .| 06=Cerna matna | Fa 87=Screen
Sirka 'ér‘;glf? vstupu pexli}ﬁho VysSka Kod D=prava Rozmér 50=aluchrom 07=Cire 88=hilé linky
1000 650 610 350 2000 SOLF13 X 100 XX 07 17420 KE  xx 22 130 K&
1200 800 760 400 2000 SOLF13 X 120 XX 07 18 170KE  xx 22 870 K¢
1400 936 898 464 2000 SOLF13 X 140 XX 07 19160 KE xx 23 860 K¢
1600 1136 1098 464 2000 SOLF13 X 160 XX 07 20630 KE  xx 25 330 Ké
Zvlastni rozméry V2
1000-1600 do 1136 dle Sitky dvefi do 2000 SOLF13 X SM1 XX 07 21240 KE  xx 26 530 K¢
NASTENNY PROFIL PRO MONTAZ DVERI DO NIKY 4 PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST 5
NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTAZ DO NIKY! volitelné prisluSenstvi | vySka prahové liSty 5 mm
Typ Barva Typ Barva
Vyska Kéd 06=Cerna matna Délka Kod 06=Cerna matna
(mm) 50=aluchrom (mm) 50=aluchrom
1984 V.SOL. XX 1130 KE .
do 1984 VSOLSMI.  xx 1310K6  et—— 1200 Sl Ban ke
SOLT1 | BOCNIi STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva Sklo
&ix o ; . 06=Cerna matna v 87=Screen
Sirka ‘ Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=¢iré 88bilé linky
700 1984 SOLT1 0700 XX 07 7760KE  xx 9 840 K¢
750 1984 SOLT1 0750 XX 07 7890 KE xx 9970 K¢
800 1984 SOLT1 0800 XX 07 8010KE xx 10 080 K¢
900 1984 SOLT1 0900 XX 07 8230 KE xx 10 320 K&
1000 1984 SOLT1 1000 XX 07 8740KE xx 10 820 K&
1200 1984 SOLT1 1200 XX 07 9210KE xx 11 300 K&
Zvlastni rozméry 129
300 - 1200 do 1984 SOLT1 SM1 XX 07 14 040 KE xx 17 560 K¢
PRIPLATKY PRO DVERE A PEVNY DiL
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
StabilizaCni vzpéra, zed-sklo-T-kus, délka 1600 mm, aluchrom SMGTS.50.1600 2 790 K¢
StabilizaCni vzpéra, zed-sklo-T-kus, délka 1600 mm, ¢erna matnd SMGTS.06.1600 2 790 K¢

-

PRESTAVNE SiRKY

Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Instala¢ni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Standardni rozméry 1 \ 2
Sitka Dvere v nice Dvefe + bocni sténa v 90° |  Bocni sténa v 90°
(-17 mm; 0 mm) (17 mm; 0 mm) (-17 mm; 0 mm)
700 - 683-700
750 - 733- 750
800 - 783-800
900 - - 883-900
1000 983-1000 983-1000 983-1000
1200 1183-1200 1183-1200 1183-1200
1400 1383-1400 1383-1400 -
1600 1583-1600 1583-1600
2Zvlastni rozméry 7mm;+10mm) | Z7mm;+10mm) | (-7 mm; +10 mm)
napt.: 1115 1108-1125 1108-1125 1108-1125
POZNAMKY

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmér

Montaz na dlazbu (stfed skla)

Bocni sténa v 90°
(-7 mm; +10 mm)

Dvefe + bocni sténa v 90°
(-7 mm; +10 mm)

668

718

768

- 868

968 968

1168 1168
1368 -
1568 -

-7 mm; +10mm) |

1115

(-7 mm; +10 mm)

1115

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S B. STENOU JE 0 32 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANGI -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - SIRKA DVERI V NICE JE VCETNE NASTENNEHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.
6) - ZKRACENA BOCNi STENA SOLINO V 90° SE MONTUJE VZDY Z BOKU VANY/PRIZDIVKY.

! Technické informace viz strana 172-173.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| /+]

IBLACK
LINE]

20DUKTY
" ewua0EM

SOLF13G
+ V.SOL.XX

SOLF13G + SOLT1
+ SMGTS.XX.1500

SOLF13G
+ SOLT1SM1

157

SOLINO



'SOLINO

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

SOL1 + SOL1 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

N SOL1 + SOL1 | ¢ernd matna (06), Ciré sklo (07)
Viysvétlivky

k piktogramdm
naleznete

na vnitfni zadni

strané obélky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO rohovy vstup jednodilny s kfidlovymi dvefmi (1 dil rohového vstupu), vySka 2000 mm, Sitka 700 mm, aluchrom, Ciré sklo |sﬁ
i ILNY S KRIDLOVYMI DVER ooIKTY
SOL1 + SOL1 | ROHOVY VSTUP JEDNODILNY S KRIDLOVYMI DVERMI prRO o
6mm bezpecnostni sklo | otevirdni ven i dovniti | magnetické tésnéni Q/(M/D
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU "4 Typ Sitka Barva Sklo
1
- - - . . 06=Cerna matna v 87=Screen
Sitka ‘ Sitka vstupu Vyska ‘ Kéd ‘ Rozmér ‘ 50—aluchrom 07=¢iré 8801l nky
700 845 2000 SOL1 0700 XX 07 8370KE xx 10 590 K¢
750 915 2000 SOL1 0750 XX 07 8510KE  xx 10 740 K&
800 985 2000 SOL1 0800 XX 07 8670KE xx 10 880 K&
900 1125 2000 SOL1 0900 XX 07 8960 K& xx 11 180 K&
1000 1270 2000 SOL1 1000 XX 07 9260 KE xx 11470 K¢
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU "24
700 - 1000 dle Sirky dvefi do 2000 SOL1 SM1 XX 07 13910KE  xx 17 390 K¢
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST 5
volitelné prisluSenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Barva
Délka Kod 06=Cerna matna
(mm) 50=aluchrom
1000 S.SOL. XX 840 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed skla)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-17 mm; +0 mm) (-7 mm; +10 mm)
700 683-700 668
750 733-750 718
800 783-800 768
900 883-900 868
1000 983-1000 968
Zvlastni rozméry (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
napf.: 865 858-875 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - PRO ROHOVY VSTUP JE POTREBA OBJEDNAT 2 KS SOL1. PRIKLAD: ROHOVY VSTUP 800 X 800 MM SE SKLADA ZE 2 DVERI - SOL108005007-+S0L108005007.

5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU. PRO ROHOVY VSTUP JE POTREBA OBJEDNAT 2 KS.

! Technické informace viz strana 172-173. 159
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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'SOLINO

SAFETY
GLASS

6 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

4
Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete
na vnitfni zadni
strang obélky.

SOL1G + SOL1D | ernd matna (06), Loft 73

160



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

| /+]

SOL1G 090 06 73 = SOLINO rohovy vstup jednodilny s kfidlovymi dvefmi, levd strana, vySka 2000 mm, Sitka 900 mm, ¢erna matnd, sklo Loft 73 |sﬁ
' ILNY S KRIDLOVYMI DVER oo
SOL1 G +D | ROHOVY VSTUP JEDNODILNY S KRIDLOVYMI DVERMI RO o
6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | sitotisk na pfedni strané skla Q/(M/D
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU "2 Typ Strana Sifka Barva Sklo
1
Sitka ‘ Sitka vstupu Vyska ‘ Kod gzge:\l/é Rozmér 06=cernd matnd 73=Loft 73
900 1125 2000 SOL1 X 090 06 73 12 440 K¢

PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST 4
volitelné prisluSenstvi | vySka prahové listy 5 mm

Typ Barva

Délka 7 g .

(mm) Kod 06=Cerna matna

1200 S.SOL. 06 840 K¢
PRESTAVNE SiRKY

Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontéZ na dlazbu (stfed skla)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-17 mm; +0 mm) (-7 mm; +10 mm)
900 883-900 868

POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - SKUTECNA SIRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANGI -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.
4) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU. PRO ROHOVY VSTUP JE POTREBA OBJEDNAT 2 KS.

! Technické informace viz strana 172-173.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

6 mm
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2000 mm

SOL13 + SOL13 | aluchrom (50), Ciré skio (07)

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

N SOL13 + SOL13 | ¢erna matna (06), Ciré sklo (07)
Viysvétlivky

k piktogramdm
naleznete

na vnitfni zadni

strané obélky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

SO0L13 0750 50 07 = SOLINO rohovy vstup dvoudilny s kfidlovymi dvefmi (1 dil rohového vstupu), vySka 2000 mm, Sitka 750 mm, aluchrom, ¢iré sklo LNl
' LNY S KRIDLOVYMI DVER ooIKTY
SOL13 + SOL13 | ROHOVY VSTUP DVOUDILNY S KRIDLOVYMI DVERMI prRO o
6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 2 rohové vzpéry Q/(M/D
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU "4 Typ Sitka Barva Sklo
" . 1
Sitka &if Sirka P ,
&o ez ifka : o . 7 06=Cerna matna s 87=Screen
Sirka krld[g vstupu pevpeho Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 88=bilé linky
dvefri dilu
750 550 720 200 2000 SOL13 0750 XX 07 12220 KE  xx 15510 KE
800 550 720 250 2000 SOL13 0800 XX 07 12480 KE  xx 15770 K¢
900 550 720 350 2000 SOL13 0900 XX 07 12720KE  xx 16 020 K¢
1000 650 865 350 2000 SOL13 1000 XX 07 13080 KE  xx 16 360 K& SOL13 + SOL13
1100 700 935 400 2000 SOL13 1100 XX 07 13440KE  xx 16 730 KE
1200 800 1075 400 2000 SOL13 1200 XX 07 13790KE  xx 17 090 K¢
1400 800 1075 600 2000 SOL13 1400 XX 07 14390 KE  xx 17 690 K&
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU "24
750-1400 dle Sitky dvefi do 2000 SOL13 SM1 XX 07 19100 KE  xx 23 880 K¢
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST
volitelné prislusenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Barva
Délka Kod 06=Cernd matna
(mm) 50=aluchrom
A 1200 S.SOL. XX 840 K¢
PRESTAVNE SiRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontéZ na dlazbu (stfed skla)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-17 mm; +0 mm) (-7 mm; +10 mm)
750 733-750 718
800 783-800 768
900 883-900 868
1000 983-1000 968
1100 1083-1100 1068
1200 1183-1200 1168
1400 1383-1400 1368
Zvlastni rozméry (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
napf.: 865 858-875 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - PRO ROHOVY VSTUP JE POTREBA OBJEDNAT 2 KS SOL13. PRIKLAD: ROHOVY VSTUP 800 X 800 MM SE SKLADA ZE 2 DVERI - SOL1308005007-+S0L1308005007.

5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU. PRO ROHOVY VSTUP JE POTREBA OBJEDNAT 2 KS.

! Technické informace viz strana 172-173. 163
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

6 mm
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2000 mm

SOLF1G + SOLF1D | aluchrom (50), €iré sklo (07)

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

N SOLF1G + SOLF1D | &erna matnd (06), ¢iré sklo (07)
Viysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

SOLF1G + SOLF1D | aluchrom (50), €iré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:
SOLF1 G 075 50 07 = SOLINO rohovy vstup s dvoudilnymi skladacimi dvermi, levy dil, vySka 2000 mm, $itka 750 mm, aluchrom, ¢iré sklo il

SOLF1 G+D | ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI SKLADACIMI DVERMI

6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | panty se zdvihovym mechanismem zapu$téné na vnitfni strané skla | magnetické tésnéni

Standardni rozméry - CENA ZA STRANU "34  Typ Dil Sitka Barva Sklo
& i ; G=levy . | 06=Cernd matna i 87=Screen
Sirka ‘ Sirka vstupu Vyska ‘ Kod ‘ D=pravj ‘ Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 88-bilé linky
700 846 2000 SOLF1 X 070 XX 07 13080 KE xx 16 610 K¢
750 917 2000 SOLF1 X 075 XX 07 13310KE  xx 16 840 K¢
800 988 2000 SOLF1 X 080 XX 07 13560 KE  xx 17 090 K&
900 1129 2000 SOLF1 X 090 XX 07 14 040 KE  xx 17 570 K¢ SOLF1G
1000 1270 2000 SOLF1 X 100 XX 07 14280 KE  xx 17 810 K¢ + SOLF1D
1200 1553 2000 SOLF1 X 120 XX 07 16420 KE  xx 19 940 K¢
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU 24
700-1200 dle $itky dveri do 2000 SOLF1 X SM1 XX 07 16 560 K&  xx 20 710 K¢
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNI TESNOST »
volitelné prislusenstvi | vySka prahové liSty 5 mm
Typ Barva
Délka Kod 06=Cernd matna
(mm) 50=aluchrom
1200 S.SOL. XX 840 K¢

-\-\'-

PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmérd

Standardn rozmery @ | Nowmdaboreis)
- Rohovy vstup
Sika (17 mm; 40 mm) L,

700 683-700 668
750 733-750 718
800 783-800 768
900 883-900 868
1000 983-1000 968
1200 1183-1200 1168
napf.: 865 858-875 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SIRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU. PRO ROHOVY VSTUP JE POTREBA OBJEDNAT 2 KS.

! Technické informace viz strana 172-173. 165
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedent nelze vrétit.
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SAFETY

G

LASS

6 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

4
Viysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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2000 mm

SOLF13G + SOLF13D | Cernd matnd (06), Ciré sklo (07)




S /]
OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO rohovy vstup s dvoudilnymi skladacimi dvefmi, levy dil, Sifka 1000 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, Ciré sklo Isﬁ
' ILNYMI SKLADACIMI DVER v B peonl
SOLF13 G+D | ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI SKLADACIMI DVERMI S PEVNOU STENOU V ROVINE prRO o
6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | rohova vzpéra Q/(M/D
Standardni rozméry - CENA ZA STRANU "4 Typ Dil Sifka Barva Sklo
" " 1
Sitka &if Sitka e L , y
& o ifka : a5 z G=levy . | 06=Cerna matnd o 87=Screen
Sirka krld[g vstupu pevpeho Vyska Kod D=pravy Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 88bilé linky
dvefri dilu
1000 650 865 350 2000 SOLF13 X 100 XX 07 17 420KE  xx 22 130 K¢
1200 800 1075 400 2000 SOLF13 X 120 XX 07 18170 KE  xx 22 870 K¢
1400 936 1270 464 2000 SOLF13 X 140 XX 07 19160 KE  xx 23 860 K¢
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU 24 SOLF13G
1001-1400 dle Sitky dvefi do 2000 SOLF13 X SM1 XX 07 21 240KE  xx 26 530 K¢ + SOLF13D
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST
volitelné prislusenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Barva
Délka Kéd 06=Cernd matna
(mm) 50=aluchrom
e 1200 S.SOL. XX 840 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmérd
Standardni rozméry 1 MontaZ na dlazbu (stfed skla)
Siika Rohovy vstup Rohovy vstup
(-17 mm; +0 mm) (-7 mm; +10 mm)
1000 983-1000 968
1200 1183-1200 1168
1400 1383-1400 1368
Zvlastni rozméry (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
napf.: 865 858-875 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

5) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU. PRO ROHOVY VSTUP JE POTREBA OBJEDNAT 2 KS.

! Technické informace viz strana 172-173. 167
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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Maximum
1000 mm

2000 mm

LW SRS

SOR55 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

N SOR55 | Cernd matna (06), Ciré sklo (07)
Viysvétlivky

k piktogramdm
naleznete

na vnitfni zadni

strané obélky.



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

SOR 55 090 50 07 = SOLINO ¢tvrtkruh s dvoukfidlymi dvefmi, radius 550 mm, vySka 2000 mm, Sitka 900 mm, aluchrom, €iré sklo

SOR | CTVRTKRUH S DVOUKRIDLYMI DVERMI

6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 2 rohové vzpéry

Standardni rozméry " Typ Radius Sifka Barva
Sitka Sitka 3\522?10 Viska Keg | 50=500mm | o .| 06=Cernd matnd
A vstupu P dilu B y 55=550 mm 50=aluchrom
800 720 250 2000 SOR XX 080 XX 07
900 720 350 2000 SOR XX 090 XX 07
1000 720 450 2000 SOR XX 100 XX 07
Zvlastni rozméry "2
800 - 1000 dle Sitky dvefi 2000 SOR XX SM1 XX 07
PRAHOVA LISTA PRO OPTIMALNIi TESNOST %
volitelné prislusenstvi | vySka prahové listy 5 mm
Typ Radius Barva
Délka Kéd 50=500 mm | 06=Cernd matna
(mm) 55=550 mm | 50=aluchrom
— 1000 S.SOR. XX XX 1550 K&
PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmérd
Standardni rozméry 1 MontaZ na dlazbu (stfed skla)
- Cturtkruh Ctvrtkruh
Sifka (-17 mm; +0 mm) (-7 mm; +10 mm)
800 783-800 768
900 883-900 868
1000 983-1000 968
Zvlastni rozméry (-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
napf.: 865 858-875 865
POZNAMKY

07=ciré

Sklo
87=Screen
23080 KE xx 28 960 K¢
23680 KE  xx 29 560 K¢
24 280 KE  xx 30 160 K¢
31420 KE  xx 39180 K¢

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -7 AZ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - DOPORUCUJEME MONTAZ S PRAHOVOU LISTOU.

! Technické informace viz strana 172-173.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SOLINO | TECHNIKA A DESIGN

DESIGN

Moderni madla

e K dispozici ve dvou provedenich: i
madlo pro kfidlové dvere (1)
a pro skladaci dvere (2)

121

Stabilita

e Standardné dodavané rohové vzpéry (3)
zajiStuji optimalni stabilitu.
Volitelné Ize dodat i vodorovné vzpéry (4)
za priplatek.

170



TECHNICKE PREDNOSTI

L /+

171

Zdvihovy mechanismus u dvefi (5-6)
e usnadriuje otvirani a zavirani dvefi
* snizuje opotfebeni tésnéni na dvefich

Viyrovnavaci profil (7-8)

e Vlyrovnavaci profil zna¢né usnadriuje
montdz

e Prestavitelnost az 20 mm

e Kvalitni chromované nebo Cerné krytky

Tésnost

e feSeni bez prahové listy (9)

* pro optimalni tésnost doporudujeme 5mm
prahovou liStu (10) - za pfiplatek

171
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SOLINO | TECHNICKE INFORMACE

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP - MONTAZ NA VANICKU

A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu
okraji vanicky

A PH montazi na vani¢ku je odsazeni u véech standardnich rozmérd 9 mm.

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP - MONTAZ NA DLAZBU

B < Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérii
— — | Siika A = stfed skla
= Standardni SOL1, SOL13, S0L2
< — Sitka SOF1, SOLF13, SOL31|
SOLT1/2/3
700 668 674
750 718 724
800 768 774
900 868 874
1000 968 974
A A | zméreny rozmér od zdi na osu skla 1100 1068 1074
1200 1168 1174
1400 1368 1374
Skute¢nd Sitka standardni zastény odpovida
Sifce A (rozmér na stied skla) z vySe
uvedené tabulky s toleranci:
-7 mm do +10 mm: SOL1, SOL13, SOLFT,
SOLF13, SOR,
SOLT1/2/3
, . . . » vy vy -5 mm do +31 mm: SOL2
Standardni rozméry je mozné pouzit pouze v pripadg, ze odpovidaji Sifce A 11 mm do + 26 mm: SOL31

v tabulce vpravo (se zohlednénim tolerance), jinak je nutny zviastni rozmér.

PROFIL 50418 PROFIL 50012

21
27

172 Rozméry v mm.
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CTVRTKRUH - MONTAZ NA DLAZBU

Stavebni pripravenost dlazby

pro zasténu standardnich rozméri
Ctvrtkruh s rédiusem 500 mm
Standardni | Sitka A ‘ Sitka B
< Sitka = stfed skla | radius R500
800 768x768 290
900 868x868 390
- 1000 968x968 490
R478: Radius na stfed skla Gtvrtkruhu
s nominalnim radiusem 500.
Ctvrtkruh s rédiusem 550 mm
B A | zméfeny rozmér od zdi na osu skla Standardni | Sitka A ‘ Sitka B
Sitka = stfed skla | radius R550
A 800 768x768 240
900 868x868 340
1000 968x968 440

R528: Radius na stied skla Gtvrtkruhu
s nominalnim radiusem 550.

Skutecna Sitka standardni zastény odpovida
Sifce A (rozmér na stied skla) vySe uvedené

U montazZe na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazeni.
privy I tabulky s toleranci -7 mm do +10 mm.

U dlazby je nutné zohlednit radius R478/R528 (viz tabulka vpravo).

OTEVRENI/ODKLOPENiI SKLADACICH DVERI

Rozmér odklopeni skladacich dvefi zahruje rozmér od vngjsi hrany vanicky ke konci elementu dvefi u dovnitr slozené sprchové zastény (do 90°).
Toto je velice dileZité pro umist&ni armatury na sténu.

Rozméry 9 a 27 jsou vzdy konstantni a neménné, v pfipadé, ze jsou dvefe spravné namontovany.

Standardn| Konstantni* Sitka X Celkové Sitka

Sitka

700 9+27 315 351
750 9+27 340 376
800 9+27 365 401
900 9+ 27 415 451
1000 9+27 465 501
1200 9+27 565 601
1400 9+27 665 701

1600, 9 + 2r 76? 801 Rozmeér Y je variabilni, dle nastaveni vyrovndvaciho
* Sitka profilu + odsazeni od vnéjsi hrany vanicky profilu v rozmezi od 44 do 85 mm.

PROFIL EPB PRO MONTAZ NA DLAZBU

SOLT1, SOLT2, SOL13, SOLF13 SOL1, SOL2, SOLF, SOLB2

P 1!
@ A

QI -

Rozméry v mm. 173
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BLACKULNE

"TOP-LINE S

KOMFORT A STYL

Moderni sprchové zastény TOP-LINE S nabizi atraktivni
feSeni koupelny ve spojeni s maximalnim komfortem.
Bezramové posuvné dvere (absence spodniho profilu)
umoZznuji bezbariérovy vstup. Standardni vyska
2000 mm vyrazné zlepSuje komfort pfi sprchovani.
Rada TOP-LINE S nabizi 3iroky vybér profild i skel,
kvalitni materialy a nadCasovy design za pfivétivou
cenu. Posuvné dvefe Ize jednodusSe odklopit, coz
vyrazné usnadnuje cisténi. VSechna skla se standardné
doddvaji s antiplakovou Upravou Aquaperle.

V nabidce nasleduijici varianty dvefi a bocnich stén:

HULHH
UK

175

TOP-LINE S



SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

IBLAC
LIN

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

Sprchové
zastény
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v Girém
skle (07).

'y
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strang obélky.
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TLSP + TOPF2 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)

TLSP + TOPF2 | ¢ernd matnd (06), ¢iré sklo (07)

=4

TLSP [ aluchrom (50), ¢iré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH: o

TLSP 070 01 07 = TOP-LINE S jednokfidlé dvere, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, matny elox, Ciré sklo |sﬂ
Sprchové zastény

- L ~ BLACK LINE

TLSP | jEDNOKRIDLE DVERE jsou dostupné

6mm bezpecnostni sklo | otviréni ven i dovnitf | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madlo u vech barev profild s vijimkou kolekce y giram skis (07).

BLACK LINE

o ~SIKTY
Standardni rozméry " Typ Sifka Barva ® Sklo p]?OD "
, QKLADE
01=matny elox _
e L ) . 04=hild 07=¢iré 30=Mastercarré
Sitka | Sirka vstupu | VySka Kod Rozmér | o—cerna matna® | 22=Durlux 51=lnie 1
50=aluchrom
700 564 2000 TLSP 070 XX XX 10810KE  xx 14 940 K¢
750 614 2000 TLSP 075 XX XX 11050 KE  xx 15180 K¢
800 664 2000 TLSP 080 XX XX 11270 KE  xx 15420 K¢ b
900 764 2000 TLSP 090 XX XX 11860 KE  xx 16 000 K¢ L
1000 864 2000 TLSP 100 XX XX 12470KE  xx 16 590 K¢ | =
Zvlastni rozméry "2 TLSP
600 - 800 dle Sirky dvefi do 2000 TLSP SM1 XX XX 13610KE  xx 17 760 K&
801 - 1000 dle Sitky dvefi do 2000 TLSP SM2 XX XX 15500 KE  xx 19 630 K¢
TOPF2 | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)
6mm bezpec€nostni sklo
Standardni rozméry " Typ Sirka Barva® Sklo
01=matny elox
- ) . 04=bhila 07=¢iré 30=Mastercarré
s bk 4 Rozmér | og_gema matnd® | 22=Durlux 51=linie
50=aluchrom
700 2000 TOPF2 070 XX XX 7080KE xx 9900 K¢
750 2000 TOPF2 075 XX XX 7220KE  xx 10 050 K¢
800 2000 TOPF2 080 XX XX 7220KE  xx 10 050 K¢
900 2000 TOPF2 090 XX XX 7500KE  xx 10 330 K&
1000 2000 TOPF2 100 XX XX 7930KE  xx 10 770 K¢ TLSP + TOPF2
1200 2000 TOPF2 120 XX XX 8510KE  xx 11 330 K¢
1400 2000 TOPF2 140 XX XX 9080KE xx 11900 K¢
Zvlastni rozmeéry 124
250 - 800 do 2000 TOPF2 SM1 XX XX 8650 KE xx 11470 K¢
801 - 1400 do 2000 TOPF2 SM2 XX XX 10950 KE  xx 13780 Ke
PRIPLATKY PRO DVERE NEBO BOCNI STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozmery) Cena za ks 2 450 K¢ TLSP
+ TOPF2SM
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost Instalacni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po obloZeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér
Standardni rozméry 1 \ 2 Montaz na dlazbu (stfed profilu)
Sitka Dvere v nice ‘ Dvefe (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténav 90°  |Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 675-725 675-700 675-700 673 673
750 725-775 725-750 725-750 723 723
800 775-825 775-800 775-800 773 773
900 875-925 875-900 875-900 873 873
1000 975-1025 975-1000 975-1000 973 973
1200 - - 1175-1200 - 1173
1400 - - 1375-1400 - 1373
Zvlastni rozméry (25mm;+25mm) | (10mm;+15mm) | (-10 mm; +15 mm) (10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 840-890 855-880 855-880 865 865
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - DULEZITE UPOZORNENI: ZKRACENA BOCNi STENA U TOP-LINE S VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.
5) - PRODUKTY RADY TOP-LINE S LZE DODAT |V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.
6) - SPRCHOVE ZASTENY BLACK LINE V CERNE MATNE BARVE JSOU DOSTUPNE POUZE V CIREM SKLE (07).
1 Technické informace viz strana 188-189. 177

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

TOP-LINE S



"TOP-LINE S

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

TLS2G + TOPF2 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

IBLAC
LIN

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

Sprchové
zastény
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v Girém
skle (07).

'y
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strang obélky.

TLS2G | aluchrom (50), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH: o

TLS2 G 120 01 07 = TOP-LINE S jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roving, pevny dil vlevo, Sitka 1200 mm, vySka 2000 mm, matny elox, Ciré sklo |sﬂ
Sprchové zastény

- e L -~ -~ -~ BLACK LINE

TLS2 | JEDNODILNE POSUVNE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE jsou dostupné

6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | 10mm prahova lita | chromované plastové dilky a madlo u v§ech barev profilli s vyjimkou kolekce v &irém sk.é"(’g;f

BLACK LINE

N — KTV
Standardni rozméry " Typ Pevny dil  Sifka Barva 9 Sklo PRODA 0E "
L
; Sifka 01=matny elox g/(/
&r Sitka ) . , G=vlevo .| 04=bila 07=Ciré 30=Mastercarré
et vstupu pe;;:ﬁho VysSka Kod D=vpravo ey 06=Cerna matna ® | 22=Durlux 51=linie 1
50=aluchrom
1000 395 482 2000 TLS2 X 100 XX XX 13750 KE  xx 17 580 K¢
1200 495 582 2000 TLS2 X 120 XX XX 14570 KE  xx 18 410 K¢
1300 545 632 2000 TLS2 X 130 XX XX 14980 KE  xx 18 810 K¢ I
1400 595 682 2000 TLS2 X 140 XX XX 15380 KE  xx 19210 K¢
1500 645 732 2000 TLS2 X 150 XX XX 15800 KE  xx 19 630 K& TLSZD
1600 695 782 2000 TLS2 X 160 XX XX 16200 KE  xx 20 040 K¢
Zvl&stni rozméry V2
1000 - 1800 dle Sitky dvefi do 2000 TLS2 X SM1 XX XX 19720KE  xx 23 560 K¢
TOPF2 | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI) —
6mm bezpec€nostni sklo —
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva % Sklo
2
01=matny elox
Sitka Vyska Kod Rozmér 04=bil4 07=(iré 30=Mastercarré /\
06=Cerna matna® | 22=Durlux 51=linie A
50=aluchrom
700 2000 TOPF2 070 XX XX 7080KE xx 9900 K¢
750 2000 TOPF2 075 XX XX 7220KE  xx 10 050 K¢ <i>
800 2000 TOPF2 080 XX XX 7220Ks  xx 10 050 K& TOPE2
900 2000 TOPF2 090 XX XX 7500KE  xx 10 330 K& + TLS2D
1000 2000 TOPF2 100 XX XX 7930KE  xx 10 770 K¢
1200 2000 TOPF2 120 XX XX 8510KE  xx 11 330 K¢
1400 2000 TOPF2 140 XX XX 9080KE xx 11 900 K¢
Zvlastni rozmeéry 124
250 - 800 do 2000 TOPF2 SM1 XX XX 8650 KE  xx 11 470 K¢
801 - 1400 do 2000 TOPF2 SM2 XX XX 10950 KE  xx 13780 KE
PRIPLATKY TLsoD
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢ + TOPF2SM
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po obloZeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmeér
Standardni rozméry 1 \ 2 Montaz na dlazbu (stfed profilu)
Sitka Dvere v nice ‘ Dvere (+ bo¢ni sténa v 90°)| Bocni sténav 90°  |Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 - - 675-700 - 673
750 - - 725-750 - 723
800 - - 775-800 - 773
900 - - 875-900 - 873
1000 975-1025 975-1000 975-1000 973 973
1200 1175-1225 1175-1200 1175-1200 1173 1173
1300 1275-1325 1275-1300 - 1273 -
1400 1375-1425 1375-1400 1375-1400 1373 1373
1500 1475-1525 1475-1500 - 1473 -
1600 1575-1625 1575-1600 - 1573
Zvlastni rozméry (25mm;+25mm) | (10mm;+15mm) | (-10 mm; +15 mm) (10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)
napf.: 1225 1200-1250 1215-1240 1215-1240 1225 1225
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - DULEZITE UPOZORNENI: ZKRACENA BOCNi STENA U TOP-LINE S VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.
5) - PRODUKTY RADY TOP-LINE S LZE DODAT |V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.
6) - SPRCHOVE ZASTENY BLACK LINE V CERNE MATNE BARVE JSOU DOSTUPNE POUZE V CIREM SKLE (07).
1 Technické informace viz strana 188-189. 179

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

TOP-LINE S



"TOP-LINE S

SAFETY
GLASS

6 mm

©
=
<
©
<
]
-
wh

Maximum
1800 mm

2000 mm

TLS4 + TOPF2 | ¢ernd matnd (06), ¢iré sklo (07)

IBLAC
LIN

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

Sprchové
zastény
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v Girém
skle (07).

4
Vlysvétlivky

k piktogramdm
naleznete

na vnitfni zadni

strané obdlky.

TLS4 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

TLS4 120 01 07 = TOP-LINE S dvoudilné posuvné dvefe s 2 pevnymi sténami v roving, Sifka 1200 mm, vySka 2000 mm, matny elox, ¢iré sklo

TLS4 | DVOUDILNE POSUVNE DVERE S 2 PEVNYMI STENAMI V ROVINE
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | 10mm prahova lita | chromované plastové dilky a madlo u v§ech barev profilli s vyjimkou kolekce

BLACK LINE
Standardni rozméry "

&r Sirka
Sitka VSSIth:u pevného |  Vyska
dilu
1200 456 312 2000
1400 556 362 2000
1600 656 412 2000
Zvlastni rozméry "?
1000 - 1800 dle Sitky dvefi do 2000

TOPF2 | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)

6mm bezpecnostni sklo
Standardni rozméry V¥

Sitka Vyska
700 2000
750 2000
800 2000
900 2000
1000 2000
1200 2000
1400 2000
Zvlastni rozméry 124
250 - 800 do 2000
801 - 1400 do 2000

PRIPLATKY PRO BOCNI STENU

Zkoseni / lyfez

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po oblozeni

Standardni rozméry 1
Sitka Dvefe v nice
(-25 mm; +25 mm)
700
750
800
900
1000 -
1200 1175-1225
1400 1375-1425
1600 1575-1625

Zvlastni rozméry (-25 mm; +25 mm)

napr.: 1225 1200-1250

POZNAMKY

Typ Sitka Barva %
01=matny elox
) . 04=hila
Kod (e 06=Cerna matna ©
50=aluchrom
TLS4 120 XX
TLS4 140 XX
TLS4 160 XX
TLS4 SM1 XX
Typ Sitka Barva %
01=matny elox
) . 04=bila
i e 06=cernd matng ®
50=aluchrom
TOPF2 070 XX
TOPF2 075 XX
TOPF2 080 XX
TOPF2 090 XX
TOPF2 100 XX
TOPF2 120 XX
TOPF2 140 XX
TOPF2 SM1 XX
TOPF2 SM2 XX

Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry)

Instala¢ni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjSi hranu vanicky

2
‘ Dvefe (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm)
675-700
725-750
775-800
875-900
- 975-1000
1175-1200 1175-1200
1375-1400 1375-1400
1575-1600 -

(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)

1215-1240 1215-1240

| /+]

IBLACK
LINE]

Sprchové zastény
BLACK LINE

jsou dostupné
pouze
v ¢irém skle (07).
/
Sklo ppODU/(T 4’4/
QKLADE!
07=C¢iré 30=Mastercarré
22-Durlux 51=linie 1
XX 18180KE  xx 22 850 K&
XX 18880 KE  xx 23 560 K¢
XX 19470KS  xx 24140 K¢ Jﬂ‘ﬂ
Xk 23330KE xx  28000K¢ TLSA

Sklo
07=C¢iré 30=Mastercarré
22=Durlux 51=linie
XX 7080KE xx 9900 K¢
XX 7220KE  xx 10 050 K¢
XX 7220KE  xx 10 050 K&
XX 7500KE  xx 10 330 K& TLS4 + TOPF2
XX 7930KE  xx 10770 K¢
XX 8510KE xx 11 330 K¢
XX 9080KE xx 11 900 K¢
XX 8650 KE  xx 11 470 K¢
XX 10950 K¢ xx 13 780 K¢
TLS4
Cena za ks 2 450 K¢ + TOPF2SM

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérd

Montaz na dlazbu (stfed profilu)

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

673
723
773
873
973
1173
1373

Dvere (+ bocni sténa v 90°)
(-10 mm; +15 mm)

1173
1373

1573
(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)

1225 1225

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - DULEZITE UPOZORNENI: ZKRACENA BOCNi STENA U TOP-LINE S VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

5) - PRODUKTY RADY TOP-LINE S LZE DODAT |V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.
6) - SPRCHOVE ZASTENY BLACK LINE V CERNE MATNE BARVE JSOU DOSTUPNE POUZE V CIREM SKLE (07).

! Technické informace viz strana 188-189.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

TLSAC | aluchrom (50), €iré sklo (07)

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

Sprchové
zastény
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v éirém
skle (07).

4
Vlysvétlivky
k piktogramdm

naleznete Y , . viog
nawnitinizadni TLSAC | Gernd matna (06), Ciré sklo (07)
strané obdlky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH: o

TLSAC 070 01 07 = TOP-LINE S rohovy vstup s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi, komplet, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, matny elox, Giré sklo |sﬂ
Sprchove’czastény

L s , o . - L BLACK LINE

TLSAC | ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI POSUVNYMI DVERMI (BEZ SPODNIHO RAMOVEHO PROFILU) jsou dostupné

6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | 10mm prahova liSta | chromované plastové dilky a madlo u v§ech barev profilli s vyjimkou kolekce v &irém sk.é"(’g;f

BLACK LINE

p o =Ty
ROVNOSTRANNE PROVEDENI - CENA ZA KOMPLET PPOUU/?M
Standardni rozméry 34 Typ Sitka Barva ® Sklo g/(M/D

. Sifka 01=matny elox 3
. Sirka 2 - ) 7 04=bila 07=Ciré 30=Mastercarré
S vstupu pe;li}zho L i T 06=cernd matna ® | 22=Durlux 51=linie
50=aluchrom

700 359 344 2000 TLSAC 070 XX XX 18 780 KE  xx 23980 K¢

800 429 394 2000 TLSAC 080 XX XX 19720KE  xx 24 920 K¢

900 499 444 2000 TLSAC 090 XX XX 20640 KE xx 25830 Ké

1000 569 494 2000 TLSAC 100 XX XX 21600 KE  xx 26 820 K¢

NEROVNOSTRANNE PROVEDENI - CENA ZA STRANU (NUTNO OBJEDNAT PRAVY A LEVY Dil)

6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | 10mm prahova lista

Standardni rozméry "9 - GENA ZA STRANU  Typ i Sitka Barva 9 Sklo 7
: 01=matny elox
Sirka o , G=levy .| 04=bila 07=¢iré 30=Mastercarré
g pevného dilu VySka Kod D=pravy sy 06=Cerna matnd ® | 22=Durlux 51=linie
50=aluchrom
700 334 2000 TLS X 070 XX XX 9390KE xx 11990 K¢
750 359 2000 TLS X 075 XX XX 9640 KE xx 12 240 K¢
800 384 2000 TLS X 080 XX XX 9860KE xx 12 460 K¢
900 434 2000 TLS X 090 XX XX 10320KE  xx 12 915 K¢
1000 484 2000 TLS 100 10 800 K& 13410 K¢
X X X . ’ TLSG + TLSD
1200 584 2000 TLS X 120 XX XX 11740KE  xx 14 340 K¢
Zvlastni rozméry V24 - GENA ZA STRANU
600-900 dle Sitky dvefi do 2000 TLS X SM1 XX XX 15500 KE  xx 18 100 K¢
901-1200 dle Sitky dveri do 2000 TLS X SM2 XX XX 18550 KE  xx 21 140 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 +02 MontdZ na dlazbu (stfed profilu)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-25 mm; +0 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 675-700 673
750 725-750 723
800 775-800 773
900 875-900 873
1000 975-1000 973
1200 1175-1200 1173
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 855-880 865
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) JE 0 27 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNAGIM KGDU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z PRAVEHO A LEVEHO DILU.
5) - PRODUKTY RADY TOP-LINE S LZE DODAT |V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.
6) - SPRCHOVE ZASTENY BLACK LINE V CERNE MATNE BARVE JSOU DOSTUPNE POUZE V CIREM SKLE (07).
1 Technické informace viz strana 188-189. 183

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

TOP-LINE S



"TOP-LINE S

SAFETY
GLASS

6 mm

T E
s £
-}

38
S S
wv N

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

Sprchové
zastény
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v Girém
skle (07).

4
Vlysvétlivky

k piktogramdm
naleznete

na vnitfni zadni

strané obdlky.

TLSR I aluchrom (50), €iré sklo (07)

TLSR | ¢ernd matna (06), Ciré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
TLSR 55 080 01 07 = TOP-LINE S Ctvrtkruh s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi, radius 550 mm, Sitka 800 mm, vySka 2000 mm, matny elox, ¢iré sklo

TLSR | CTVRTKRUH S DVOUDILNYMI POSUVNYMI DVERMI
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | 10mm prahova lista | chromované plastové dilky a madlo u vSech barev s vyjimkou kolekce BLACK LINE

Standardni rozméry V? Typ Radius Sitka Barva Sklo
5 5 Sitka 01=matny elox
Sifka Sitka pevného - g o . 04=hila L s
A vstupu dilu Vyska Kod 55=550 mm Rozmér 06—Cernd matnd © 07=¢iré
B 50=aluchrom
800 401 258 2000 TLSR 55 080 XX 07 21 020 K¢
900 557 358 2000 TLSR 55 090 XX 07 22 030 K¢
1000 579 458 2000 TLSR 55 100 XX 07 23150 K¢
Zvlastni rozmeéry 1249
800-1200 dle Sitky dvefi 2000 TLSR 55 SM1 XX 07 30 130 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed profilu)
- Cturtkruh Cturtkruh
Sifka (-25 mm; 0 mm) (10 mm; +15 mm)
800 775-800 773
900 875-900 873
1000 975-1000 973
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 855-880 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) JE 0 27 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNAGIM KGDU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - SIRKU KRIDEL DVERI NELZE MENIT (ANI U ZVLASTNICH PROVEDENI), MENi SE POUZE SiRKA PEVNYCH DIL0.

5) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDEN JE NUTNO UVEST SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.

6) - SPRCHOVE ZASTENY BLACK LINE V CERNE MATNE BARVE JSOU DOSTUPNE POUZE V CIREM SKLE (07).

! Technické informace viz strana 188-189.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| /+]

IBLACK
LINE]

Sprchové zastény
BLACK LINE

jsou dostupné
pouze

v ¢irém skle (07).
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TOP-LINE S | TECHNIKA A DESIGN

TECHNICKE PREDNOSTI A PRESTAVITELNOST

Vyrovnavaci profil na zed'

e Umoziuje 25mm prestavitelnost
e Neni nutné zadné vrtani

e Jediny fixaCni Sroub pro prestaveni Sitky u

Doraz pojezdu dvefi
e Zabrariuje ndrazu dvefi na konci otvirani

Naklapavaci systém

spojeni dvefi a boéni stény

e ZqjiStuje naprostou tésnost a dobry vzhled
i bez vrtani a seSroubovavani

¢ Vhodny i pro montdz na dlazbu

Dvojita pojezdova kolecka
* Pro lehky a tichy chod pfi otvirani
posuvnych dvefi
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s v

POHODLNE CISTENIi A SNADNA UDRZBA

| /+]

ZAJIMAVY DESIGN

131 \

151

Dveie s odklapénim,
nizka prahova lista
 Systém se spodnim vodicim dilkem
* Pro snadné ¢iSténi i manipulaci
* Nizkd prahova liSta (10 mm)
pro bezbariérovy pristup

Moderni madla
* Ergonomickd madla tzkého tvaru
umoznuji snadné otvirani dvefi (3)

Kvalita i v detailu
* Dobry dojem z fady TOP-LINE S umociiuji
chromované nebo ¢erné rohové spoje (4)

Nadcasovy tvar profilu

* Ploché tvary profilu (na obrazku
s nasténnym profilem), bez spodniho
a horniho vodorovného profilu (5).
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TOP-LINE S | TECHNICKE INFORMACE

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP A CTVRTKRUH - MONTAZ NA VANICKU

A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjsi hrang
vanicky (sprchovd zasténa je z divodu
nutného odsazeni vzdy mensi nez
udavany nominaini rozmer vyrobku)

Pfi montdzi na vaniCku je odsazeni R (viz detail) zavislé na velikosti radiusu vnéjSi hrany vanicky a je stejné pro standardni i zviastni rozmery.

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP - MONTAZ NA DLAZBU

Stavebni pripravenost dlazby

] pro zasténu standardnich rozméri
- Standardni Sitka A
% = | Sitka = stied skla/profilu
< = J
750 723
800 773
900 873
1000 973
1200 1173
A | zméfeny rozmér od zdi na osu 1300 1273
, A vodorovného ramového profilu 1400 1373
1500 1473
1600 1573

Skutecna Sitka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stfed
skla/profilu) z vySe uvedené tabulky

, . . e R s toleranci -10 az +15 mm.
Standardni rozméry je mozné pouzit pouze v pripadg, ze odpovidaji Sifce A v tabulce vpravo

(se zohlednénim tolerance), jinak je nutny zvlaStni rozmér.

188 Rozméry v mm.
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CTVRTKRUH - MONTAZ NA DLAZBU

Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmeéri

Ctvrtkruh s rédiusem 550 mm
Standardnf | Sitka A Sitka B
< Sitka = stfed skla | pro radius 550

e

800 773 X773 235
900 873 x 873 335
1000 973 x 973 435

R538: Rédius na stfed vodorovného profilu
Ctvrtkruhu s nominalnim radiusem 550

A | zméreny rozmér od zdi na osu skla
B Skute¢na Sitka standardni zastény
odpovidé Sifce A (rozmér na stfed skla)

A z vySe uvedeng tabulky s toleranci
-10 az +15 mm.
Standardni rozméry je mozné pouzit pouze v pfipadeé, Ze odpovidaji Sifce A v tabulce
vpravo (se zohlednénim tolerance), jinak je nutny zviastni rozmér.
WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263) . .
K UPEVNENI DVERI / BOCNI STENY POD UHLEM 0 AZ 90° VYROVNAVACI PROFIL 80301

38

25
25

41

Rozméry v mm. 189
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"TOP-LINE

STANDARD KVALITY
V MNOHA VARIANTACH

Typova rfada TOP-LINE nabizi diimyslnou funkcnost,
kvalitni materidly a nadcasovy design za pfijatelnou
cenu. Siroka nabidka atypickych provedeni a rdizné typy
zavirani dvefi poskytuji velké moznosti pro kreativni
feSeni koupelny. Posuvné dvere je mozné odklopit, coZ
vyrazné usnadnuje ciSténi. VSechna skla se standardné
dodavaji s antiplakovou Upravou Aquaperle.

V nabidce nasleduijici varianty dvefi a bocnich stén:
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"TOP-LINE

SAFETY
GLASS

5 mm/
6 mm
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Maximum
1000 mm

h—

1900 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdm

na

naleznete
vnitfni zadni

strané obdlky.

TOPP | aluchrom (50), Ciré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:
TOPP 0750 01 07 = TOP-LINE jednokfidlé dvere, Sitka 750 mm, vySka 1900 mm, matny elox, ¢iré sklo

TOPP | JEDNOKRIDLE DVERE

5mm bezpecnostni sklo | otvirdni ven i dovnitf | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madlo u vSech barev profilli

Standardni rozméry "

Sitka Sitka vstupu Vyska

700 564 1900

750 614 1900

800 664 1900

900 764 1900

1000 864 1900

Zvlastni rozméry "2

600 - 800 dle Sitky dvefi do 1900
801 -1000 dle Sirky dvefi do 1900

Typ

Kod

TOPP
TOPP
TOPP
TOPP
TOPP

TOPP
TOPP

TOPF | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)

6mm bezpecnostni sklo
Standardni rozméry V¥

Sitka Vyska
700 1900
750 1900
800 1900
900 1900
1000 1900
1200 1900
1400 1900
Zvlastni rozméry "2
250 - 800 do 1900
801 - 1400 do 1900

PRIPLATKY PRO BOCNI STENU

Zkoseni / lyfez

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Standardni rozméry 1
&ifka Dvefe v nice
(-25 mm; +25 mm)

700 675-725

750 725-775

800 775-825

900 875-925
1000 975-1025
1200 -

1400

Zvlastni rozméry (-25 mm; +25 mm)
napf.: 865

POZNAMKY

840-890

Typ
Kod

TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF

TOPF
TOPF

Sitka Barva ¥
01=matny elox
Rozmér 04=hila
50=aluchrom
0700 XX
0750 XX
0800 XX
0900 XX
1000 XX
SM1 XX
SM2 XX
Sitka Barva 4
01=matny elox
Rozmér 04=hild
50=aluchrom
0700 XX
0750 XX
0800 XX
0900 XX
1000 XX
1200 XX
1400 XX
SM1 XX
SM2 XX

Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry)

Instalacni rozméry vanicky
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

2

‘ Dvere (+ bocni sténa v 90°)
(-25 mm; 0 mm)

675-700
725-750
775-800
875-900
975-1000

| (10 mm; +15 mm)

855-880

Bocni sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm)
675-700
725-750
775-800
875-900
975-1000
1175-1200
1375-1400

| (-10 mm; +15 mm)

855-880

Sklo

07=¢ireé ig:SMazzzaercarre
22=Durlux 51=linie

XX 9820 KE xx 13 330 K¢
XX 10 050 KE  xx 13 580 K¢
XX 10280 KE  xx 13 800 K¢
XX 10740 KE  xx 14 250 K¢
XX 11 310KE  xx 14 840 K¢
XX 12990 KE  xx 16 510 K&
XX 14250 KE  xx 17 780 K¢

Sklo

07=tiré 23:2/':4?2?%”6
22=Durlux 51=linic
XX 6590 KE  xx 8 430 K¢
XX 6 680 KE  xx 8 520 K¢
XX 6900 KE xx 8 750 K¢
XX 7220KE  xx 9070 K¢
XX 7670KE  xx 9500 K¢
XX 8100KE xx 9930 K¢
XX 8590 KE xx 10 520 K&
XX 8320KE xx 10170 K¢
XX 9740KE  xx 11570 K¢

Cena za ks 2 450 KC

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmér

Montdz na dlazbu (stfed profilu)

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

Dvere (+ bocni sténa v 90°)
(-10 mm; +15 mm)

673 673
723 723
773 773
873 873
973 973

1173

1373

(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)

865 865

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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TOPP + TOPFSM
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'TOP-LINE -

SAFETY “ R
GLASS

6 mm
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1900 mm

4
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitnf zadni
strané obdlky.

TED | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
TED 0900 01 07 = TOP-LINE jednokfidIé dvere s pevnou sténou v roving, Sitka 900 mm, vySka 1900 mm, matny elox, ¢iré sklo

TED | JEDNOKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madlo u vSech barev profilil

Standardni rozméry "

Ko Sirka
Sitka vzltruk:u pevného |  Vyska
dilu
800 485 247 1900
900 585 247 1900
1000 585 347 1900
1100 685 347 1900
1200 685 447 1900
1400 885 447 1900
Zvlastni rozméry "2
700 - 1400 dle Sitky dvefi do 1900

Typ

Kod

TED
TED
TED
TED
TED
TED

TED

Sitka

Rozmér

0800
0900
1000
1100
1200
1400

SM1

TOPF | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)

6mm bezpecnostni sklo
Standardni rozméry "?

Sitka Vyska
700 1900
750 1900
800 1900
900 1900
1000 1900
1200 1900
1400 1900
Zvlastni rozméry "2
250 - 800 do 1900
801 - 1400 do 1900

PRIPLATKY PRrRO BOCNI STENU

Zkoseni / \lyfez

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po oblozeni

Standardni rozméry 1
Sitka Dvefe v nice
(-25 mm; +25 mm)
700
750 -
800 775-825
900 875-925
1000 975-1025
1100 1075-1125
1200 1175-1225
1400 1375-1425

Zvlastni rozméry (-25 mm; +25 mm)

napr.: 865 840-890

POZNAMKY

Typ
Kod

TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF

TOPF
TOPF

Sitka

Rozmér

0700
0750
0800
0900
1000
1200
1400

SM1
SM2

Barva ¥

01=matny elox
04=hila
50=aluchrom

XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX

Barva 9

01=matny elox
04=hild
50=aluchrom

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX

Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry)

Instala¢ni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjSi hranu vanicky

2

‘ Dvere (+ bocni sténa v 90°)
(-25 mm; 0 mm)

775-800
875-900
975-1000
1075-1100
1175-1200
1375-1400

| (10 mm; +15 mm)

855-880

Bocni sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm)
675-700
725-750
775-800
875-900
975-1000

1175-1200
1375-1400

| (-10 mm; +15 mm)

855-880

| /+]

P
o
QKLADS
Sklo
1
07=tiré 30:Ma§tercarré
22=Durlux 49=saten
51=linie
XX 12490 KE  xx 16 780 K¢ f
XX 12730 KE  xx 17 000 K& <<
XX 12960 KE  xx 17 240 K¢
XX 13610K xx 17 900Ks TED
XX 13610KE  xx 17 900 K¢
XX 14160 KE  xx 18 450 K¢

XX 16 890 K&

Sklo

07=¢iré

22=Durlux

XX 6 590 K¢
XX 6 680 K¢
XX 6900 K¢
XX 7220 K¢
XX 7670 KE
XX 8100 K¢
XX 8590 K¢
XX 8 320 K¢
XX 9740 K¢

Cena za ks

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérd

Montaz na dlazbu (stfed profilu)

Dvere (+ bocni sténa v 90°)

(-10 mm; +15 mm)

773
873
973
1073
1173
1373

(-10 mm; +15 mm)

865

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

XX 21160 K¢

30=Mastercarré

49=satén

51=linie

XX 8 430 K¢
XX 8 520 K¢
XX 8 750 K¢
XX 9070 K¢
XX 9500 K¢
XX 9930 K¢
XX 10 520 K¢

XX 10170 KE
XX 11570 KE

TED + TOPFSM

2 450 K¢ L.
U-montdz

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

673
723
773
873
973

TOPF + TED
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

1173
1373

| (-10 mm; +15 mm)

865
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SAFETY

GLASS “ —
6 mm/

5 mm
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1900 mm

4
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfnf zadni
strané obdlky.

TOP31 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
TOP31 090 01 07 = TOP-LINE jednokfidlé dvere s pevnou sténou v roviné (pant u zdi), $itka 900 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

TOP31 | JEDNOKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE (PANT U ZDI)

5mm bezpecnostni sklo | otvirdni ven i dovnitf | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madlo u vSech barev profilli

Standardni rozméry "

e Sitka
Sitka viltruk:u pevného |  Vyska
dilu
900 565 258 1900
1000 665 258 1900
1200 765 358 1900
1400 865 458 1900
Zvlastni rozméry V2
700 - 1250 dle Sitky dvefi do 1900
1251 - 1500 dle Sirky dvefi do 1900

TOPF | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)

6mm bezpecnostni sklo
Standardni rozméry "?

Sitka Vyska
700 1900
750 1900
800 1900
900 1900
1000 1900
1200 1900
1400 1900
Zvlastni rozméry V2
250 - 800 do 1900
801 - 1400 do 1900
PRIPLATKY

Zkoseni / lyfez

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Standardni rozméry 1
&ifka Dvere v nice
(-25 mm; +25 mm)
700
750
800 -
900 875-925
1000 975-1025
1200 1175-1225
1400 1375-1425

Zvlastni rozméry (-25 mm; +25 mm)

napr.: 865 840-890

POZNAMKY

Typ Sitka Barva 4
01=matny elox
Kod Rozmér 04=hild
50=aluchrom
TOP31 090 XX
TOP31 100 XX
TOP31 120 XX
TOP31 140 XX
TOP31 SM1 XX
TOP31 SM2 XX
Typ Sitka Barva 4
01=matny elox
Kod Rozmér 04=hild
50=aluchrom
TOPF 0700 XX
TOPF 0750 XX
TOPF 0800 XX
TOPF 0900 XX
TOPF 1000 XX
TOPF 1200 XX
TOPF 1400 XX
TOPF SM1 XX
TOPF SM2 XX

Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry)

Instalacni rozméry vanicky
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

2
‘ Dvere (+ bocni sténa v 90°)|  Bocni sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm)
675-700
725-750
- 775-800
875-900 875-900
975-1000 975-1000
1175-1200 1175-1200
1375-1400 1375-1400

(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)

855-880 855-880

Sklo

07=ciré 3ngM£2;ercarre
22=Durlux 51=linie

XX 12420KE  xx 16 710 K&
XX 12990 KE  xx 17 280 K&
XX 14140 KE  xx 18 420 K&
XX 15370 KE  xx 19 640 K¢
XX 17500 KE  xx 21780 K¢
XX 19070KE  xx 23 370 K¢

Sklo

07=tiré 30=Mastercarré

B 49=satén
22=Durlux 51=linie
XX 6590 KE xx 8 430 K¢
XX 6680 KE xx 8 520 K¢
XX 6900 KE xx 8 750 K¢
XX 7220KE  xx 9070 K¢
XX 7670KE  xx 9500 K¢
XX 8100 KE xx 9930 K¢
XX 8590 KE xx 10 520 K&
XX 8320 KE xx 10170 K¢
XX 9740KE xx 11 570 K&
Cena za ks 2 450 K¢

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmér

Montdz na dlazbu (stfed profilu)

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

Dvere (+ bocni sténa v 90°)
(-10 mm; +15 mm)

673

723

- 773
873 873
973 973
1173 1173
1373 1373

(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)

865 865

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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TOP31 + TOPFSM

U-montdz

TOPF + TOP31
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000
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"TOP-LINE

SAFETY
GLASS

6 mm/
5 mm
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1900 mm
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PERLE

4
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitnf zadni
strané obdlky.

TOPP2 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
TOPP2 0750 01 07 = TOP-LINE dvoukfidlé dvere, Sitka 750 mm, vySka 1900 mm, matny elox, ¢iré sklo

TOPP2 | DVOUKRIDLE DVERE

5mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madla u vSech barev profilli

Standardni rozméry "

Sitka Sitka vstupu Vyska

700 548 1900

750 598 1900

800 648 1900

900 748 1900

1000 848 1900

Zvlastni rozméry "2

600 - 900 dle Sitky dvefi do 1900
901 - 1200 dle Sirky dvefi do 1900

TOPF | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)

6mm bezpecnostni sklo
Standardni rozméry V¥

Sitka Vyska
700 1900
750 1900
800 1900
900 1900
1000 1900
1200 1900
1400 1900
Zvlastni rozméry "2
250 - 800 do 1900
801 - 1400 do 1900

PRIPLATKY PRO BOCNI STENU

Zkoseni / lyfez

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Standardni rozméry 1
&ifka Dvefe v nice
(-25 mm; +25 mm)
700 675-725
750 725-775
800 775-825
900 875-925
1000 975-1025
1200 -
1400

Zvlastni rozméry (-25 mm; +25 mm)

napr.: 865 840-890

POZNAMKY

Typ Sitka Barva 4
01=matny elox
Kod Rozmér 04=hila
50=aluchrom
TOPP2 0700 XX
TOPP2 0750 XX
TOPP2 0800 XX
TOPP2 0900 XX
TOPP2 1000 XX
TOPP2 SM1 XX
TOPP2 SM2 XX
Typ Sitka Barva 4
01=matny elox
Kad Rozmér 04=hila
50=aluchrom
TOPF 0700 XX
TOPF 0750 XX
TOPF 0800 XX
TOPF 0900 XX
TOPF 1000 XX
TOPF 1200 XX
TOPF 1400 XX
TOPF SM1 XX
TOPF SM2 XX

Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry)

Instalacni rozméry vanicky
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

2
‘ Dvere (+ bocni sténa v 90°)|  Bocni sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm)
675-700 675-700
725-750 725-750
775-800 775-800
875-900 875-900
975-1000 975-1000
- 1175-1200
1375-1400

(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)

855-880 855-880

Sklo

07=¢ireé ig:SMazzzaercarre
22=Durlux 51=linie

XX 10550 KE  xx 14 060 K¢
XX 10740 KE  xx 14 230 K¢
XX 10950 KE  xx 14 460 K¢
XX 11330 KE  xx 14 850 K&
XX 11760 KE  xx 15270 K&
XX 13710KE  xx 17 200 K&
XX 14820 KE  xx 18 320 K&

Sklo

07=tiré 23:2/':4?2?%”6
22=Durlux 51=linic
XX 6590 KE  xx 8 430 K¢
XX 6 680 KE  xx 8 520 K¢
XX 6900 KE xx 8 750 K¢
XX 7220KE  xx 9070 K¢
XX 7670KE  xx 9500 K¢
XX 8100KE xx 9930 K¢
XX 8590 KE xx 10 520 K&
XX 8320KE xx 10170 K¢
XX 9740KE  xx 11570 K¢

Cena za ks 2 450 KC

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmér

Montdz na dlazbu (stfed profilu)

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

Dvere (+ bocni sténa v 90°)
(-10 mm; +15 mm)

673 673
723 723
773 773
873 873
973 973
1173
1373

(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)

865 865

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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6 mm/
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Maximum
1000 mm
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4
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TOPK | aluchrom (50), Ciré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH: o

TOPK 0750 01 07 = TOP-LINE zalamovaci dvefe, Sitka 750 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

i DVER ooUKTY
TOPK | ZALAMOVACI DVERE prRO o
3mm bezpecnostni sklo | otvirani skladanim dovnitf | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madlo u v§ech barev profilli Q/(M/D
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva ¥ Sklo
1
01=matny elox g A
Sitka | Sitkavstupu | Vyska Kod Rozmér | 04=bila o gyt
50=aluchrom -~ -
700 463 1900 TOPK 0700 XX XX 9570 KE  xx 11 420 K¢
750 513 1900 TOPK 0750 XX XX 9570KE xx 11 420 K¢ \
800 563 1900 TOPK 0800 XX XX 9770KE xx 11 610 KE
900 663 1900 TOPK 0900 XX XX 10280KE xx  12130Ks TOPK
1000 763 1900 TOPK 1000 XX XX 10610KE  xx 12 450 K¢
Zvlastni rozméry "2
600 - 800  dle Sitky dvefi do 1900 TOPK SM1 XX XX 12250 KE  xx 14100 K¢ >
801-1000  dle Sitky dvefi do 1900 TOPK SM2 XX XX 13180KE  xx 15 040 K& N\
TOPF | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)
6mm bezpecnostni sklo
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva ¥ Sklo
01=matny elox e e
Sitka Viika Kod Rozmér | 04=bild . agoaen
50=aluchrom o -
700 1900 TOPF 0700 XX XX 6590 KE  xx 8 430 K&
750 1900 TOPF 0750 XX XX 6680 KE xx 8520 K¢
800 1900 TOPF 0800 XX XX 6900 KE xx 8 750 K¢
900 1900 TOPF 0900 XX XX 7220KE  xx 9070 K¢
1000 1900 TOPF 1000 XX XX 7670KE  xx 9500 K¢
1200 1900 TOPF 1200 XX XX 8100KE xx 9930 K¢
1400 1900 TOPF 1400 XX XX 8590 KE xx 10 520 K¢
Zvlastni rozmeéry "2
250 - 800 do 1900 TOPF SM1 XX XX 8320KE xx 10170 K¢
801 - 1400 do 1900 TOPF SM2 XX XX 9740KE xx 11570 K¢
TOPK + TOPFSM
PRIPLATKY PRO BOCNI STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost Instalacni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po obloZeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér
Standardni rozméry 1 \ 2 Montaz na dlazbu (stfed profilu)
Sitka Dvere v nice ‘ Dvefe (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténav 90°  |Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Bocni sténa v 90°
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 675-725 675-700 675-700 673 673
750 725-775 725-750 725-750 723 723
800 775-825 775-800 775-800 773 773
900 875-925 875-900 875-900 873 873
1000 975-1025 975-1000 975-1000 973 973
1200 - - 1175-1200 - 1173
1400 - - 1375-1400 - 1373
Zvlastni rozméry (25mm;+25mm) | (10mm;+15mm) | (-10 mm; +15 mm) (10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 840-890 855-880 855-880 865 865
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.
1 Technické informace viz strana 224-225. 201

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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TOPS3 | aluchrom (50), €iré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:

TOPS3 0750 01 07 = TOP-LINE tfidilné posuvné dvere, Sitka 750 mm, vySka 1900 mm, matny elox, ¢iré sklo

TOPS3 | TRIDILNE POSUVNE DVERE

3mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | otvirdni na obé strany | moznost odklopeni dvefi pro snadné ¢iSténi | chromované plastové dilky

a madlo u vSech barev profilli

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva 4
& 01=matny elox
Sitka vss't'l:‘au Viika Kod Rozmér 04-bil4
P 50=aluchrom
700 347 1900 TOPS3 0700 XX
750 380 1900 TOPS3 0750 XX
800 413 1900 TOPS3 0800 XX
900 479 1900 TOPS3 0900 XX
1000 545 1900 TOPS3 1000 XX
1100 607 1900 TOPS3 1100 XX
1200 677 1900 TOPS3 1200 XX
A . Blokovana e
1)2)
Zvlastni rozméry Typ strana Sitka
; Glevd 01=matny elox
Sirka Vyska Kod D: v Rozmér 04=hild
= 50=aluchrom
700 -1200 do 1900 TOPS3 --- SM2 XX
1201 - 1800 do 1900 TOPS3 X SM4 XX
TOPF | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)
6mm bezpecnostni sklo
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva 4
; 01=matny elox
Sitka Vyska Kod Rozmér 04=hila
50=aluchrom
700 1900 TOPF 0700 XX
750 1900 TOPF 0750 XX
800 1900 TOPF 0800 XX
900 1900 TOPF 0900 XX
1000 1900 TOPF 1000 XX
1200 1900 TOPF 1200 XX
1400 1900 TOPF 1400 XX
Zvlastni rozméry "2
250 - 800 do 1900 TOPF SM1 XX
801 - 1400 do 1900 TOPF SM2 XX

PRIPLATKY PRO BOCNI STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlatni rozméry)
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Instalacni rozméry vanicky
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Standardni rozméry 1 \ 2
Sitka Dvere v nice ‘ Dvere (+ bocni sténa v 90°)|  Bocni sténa v 90°
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm)

700 675-725 675-700 675-700
750 725-775 725-750 725-750
800 775-825 775-800 775-800
900 875-925 875-900 875-900
1000 975-1025 975-1000 975-1000
1100 1075-1125 1075-1100 -

1200 1175-1225 1175-1200 1175-1200
1400 = - 1375-1400

| (-10 mm; +15 mm)

855-880

Zvlastni rozméry (25 mm;+25mm) | (-10 mm; +15 mm)

napr.: 865 840-890 855-880

POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| /+]

J—
PO
QKLADS
Sklo 1
07=C¢iré 49=satén
22=Durlux 51=linie
XX 9900 KE xx 11 740 KE
XX 10100 KE  xx 11 920 K¢
XX 10290 KE  xx 12130 K¢
xx  10500KE xx  12430Ke TOPS3
XX 10970 KE  xx 12 800 K¢
XX 11890 KE  xx 13 720 K¢
XX 11890 KE  xx 13 720 K&
07=Ciré 49=satén
22=Durlux 51=linie
XX 15270 KE  xx 17120 K¢
XX 18270 KE  xx 20 110 K¢
Sklo
TOPS3 + TOPF
07=¢iré 49=satén
22=Durlux 51=linie
XX 6590 KE xx 8 430 K¢
XX 6680KE xx 8520 K¢
XX 6900 KE xx 8 750 K¢
XX 7220KE  xx 9070 K¢
XX 7670KE  xx 9500 K¢
XX 8100KE xx 9 930 K¢
XX 8590KE  xx 10 520 K¢ TOPS3
+ TOPFSM
XX 8320 KE xx 10170 KE
XX 9740KE  xx 11 570 K¢
Cena za ks 2 450 KE
Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmeér
Montdz na dlazbu (stfed profilu)
Dvefe (+ bocni sténa v 90°)|  Bocni sténa v 90° TOPF + TOPS3
(-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm) + TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000
673 673
723 723
773 773
873 873
973 973
1073 -
1173 1173
- 1373
10mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)
865 865
203
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Vysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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TOPS2 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:

TOPS2 1200 01 07 = TOP-LINE jednodilné posuvné dvere s pevnou sténou v roving, Sitka 1200 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

TOPS2 | JEDNODILNE POSUVNE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madlo u vSech barev profil(

Standardni rozméry "

Ko Sirka
Sitka vzltruk:u pevného |  Vyska
dilu
1200 480 596 1900
1400 580 696 1900
1600 680 796 1900
Zvlastni rozméry "?
1200 - 1800 dle Sitky dvefi do 1900

Typ Sitka

Kod Rozmér
TOPS2 1200
TOPS2 1400
TOPS2 1600
TOPS2 SM1

TOPF | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)

6mm bezpe€nostni sklo
Standardni rozméry V¥

Sitka Vyska
700 1900
750 1900
800 1900
900 1900
1000 1900
1200 1900
1400 1900
Zvlastni rozméry "2
250 - 800 do 1900
801 - 1400 do 1900

PRIPLATKY PRrO BOCNI STENU

Zkoseni / \lyfez

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po oblozeni

Standardni rozméry 1
Sitka Dvefe v nice
(-25 mm; +25 mm)
700
750
800
900
1000 -
1200 1175-1225
1400 1375-1425
1600 1575-1625

Zvlastni rozméry (-25 mm; +25 mm)

napr.: 1225 1200-1250

POZNAMKY

Typ
Kod

TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF
TOPF

TOPF
TOPF

Sitka

Rozmér

0700
0750
0800
0900
1000
1200
1400

SM1
SM2

Barva ¥

01=matny elox
04=hila
50=aluchrom

XX
XX
XX

XX

Barva

01=matny elox
04=bild
50=aluchrom

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX

Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlaStni rozméry)

Instala¢ni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjSi hranu vanicky

2

‘ Dvere (+ bocni sténa v 90°)
(-25 mm; 0 mm)

1175-1200
1375-1400
1575-1600

| (10 mm; +15 mm)

1215-1240

Bocni sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm)
675-700
725-750
775-800
875-900
975-1000
1175-1200
1375-1400

| (-10 mm; +15 mm)

1215-1240

Sklo
07=¢ire igsta?;ercarre
22=Durlux 51=linie
XX 13040KE  xx 16 540 K¢
XX 13790KE  xx 17 300 K&
XX 14560 KE  xx 18 080 K¢
XX 17 740 KE  xx 21 250 K¢

Sklo

07=iré 28:2/:1?2;%61”8
22=Durlux 51=linic
XX 6590 KE  xx 8 430 K¢
XX 6 680 KE xx 8 520 K¢
XX 6900 KE xx 8 750 K¢
XX 7220KE  xx 9070 K¢
XX 7670KE  xx 9500 K¢
XX 8100KE xx 9930 K¢
XX 8590 KE xx 10 520 K&
XX 8320KE xx 10170 K&
XX 9740KE xx 11 570 K¢

Cena za ks 2 450 K¢

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérd

Montaz na dlazbu (stfed profilu)

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

673
723
773
873
973
1173
1373

Dvere (+ bocni sténa v 90°)
(-10 mm; +15 mm)

1173
1373

1573
(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)

1225 1225

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

TOPS2 + TOPF

TOPS2
+ TOPFSM

TOPF + TOPS2
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000
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na vnitfni zadni
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TOPS4 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:

TOPS4 1200 01 07 = TOP-LINE dvoudilné posuvné dvere s 2 pevnymi sténami v roving, Sitka 1200 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

TOPS4 | DVOUDILNE POSUVNE DVERE S 2 PEVNYMI STENAMI V ROVINE
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madla u vSech barev profili

Standardni rozméry "

e Sitka
Sitka viltruk:u pevného |  Vyska
dilu
1200 456 311 1900
1400 556 361 1900
1600 656 411 1900
Zvlastni rozméry "?
1200 - 1800 dle Sitky dvefi do 1900

TOPF | BOCNI STENA (POUZE PRO KOMBINACI S DVERMI)

6mm bezpe€nostni sklo
Standardni rozméry V¥

Sitka Vyska
700 1900
750 1900
800 1900
900 1900
1000 1900
1200 1900
1400 1900

Zvlastni rozméry "2
250 - 800 do 1900
801 - 1400 do 1900

PRIPLATKY PRrO BOCNI STENU

Zkoseni / \lyfez

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po oblozeni

Standardni rozméry 1
Sitka Dvere v nice
(-25 mm; +25 mm)
700
750
800
900
1000 -
1200 1175-1225
1400 1375-1425
1600 1575-1625

Zvlastni rozméry (-25 mm; +25 mm)

napr.: 1225 1200-1250

POZNAMKY

Typ Sitka Barva 4
01=matny elox
Kad Rozmér 04=hild
50=aluchrom
TOPS4 1200 XX
TOPS4 1400 XX
TOPS4 1600 XX
TOPS4 SM1 XX
Typ Sitka Barva 4
01=matny elox
Kod Rozmér 04=hila
50=aluchrom
TOPF 0700 XX
TOPF 0750 XX
TOPF 0800 XX
TOPF 0900 XX
TOPF 1000 XX
TOPF 1200 XX
TOPF 1400 XX
TOPF SM1 XX
TOPF SM2 XX

Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry)

Instala¢ni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjSi hranu vanicky

2
‘ Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Bognf sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm)
675-700
725-750
775-800
875-900
- 975-1000
1175-1200 1175-1200
1375-1400 1375-1400
1575-1600 -

(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)

1215-1240 1215-1240

| /+]

o
PO
QKLADS
Sklo
1
07=Ciré 30:Ma§tercarré
22=Durlux 49=saten
51=linie
XX 13950 KE  xx 17 470 K¢ n
XX 14 480 KE  xx 17 990 K¢
XX 14890 KE  xx 18 420 K¢ TOPS4
XX 18 370KE  xx 21 890 K¢

Sklo
- 30=Mastercarré
07=Ciré .
49=satén
22=Durlux 51=linie
XX 6590 KE  xx 8 430 K¢
XX 6 680 KE xx 8 520 K¢
XX 6900 K? XX 8750 K? TOPSA4 + TOPF
XX 7220KE  xx 9070 K¢
XX 7670KE  xx 9500 K¢
XX 8100KE xx 9930 K¢
XX 8590 KE xx 10 520 K&
XX 8320KE xx 10170 K&
XX 9740KE xx 11 570 K¢
TOPS4
+ TOPFSM
Cena za ks 2 450 K¢

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmér

Montaz na dlazbu (stfed profilu)

Dvere (+ bocni sténa v 90°)| Boéni sténa v 90°

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) DVERi S BOCGNi STENOU JE 0 27 MM MENS NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

(10 mm; +15mm) | (10mm;+15mm) ~ TOPF+TOPS4
+ TOPF
673 + 2x EVT6.XX.1000
723
773
873
- 973
1173 1173
1373 1373
1573 i
(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm)
1225 1225
207
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Vysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.
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TED2G + TED2D | aluchrom (50), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:
TED2 G 0750 01 07 = TOP-LINE rohovy vstup s dvoukfidlymi dvefmi, levy dil, 8itka 750 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

. “o « — 7Y
TED2 G+D | ROHOVY VSTUP S DVOUKRIDLYMI DVERMI PRODU/(ETM
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | otvirani ven | chromované plastové dilky a madla u vSech barev profilil Q/(M/D
Standardni rozméry - GENA ZA STRANU V94 Typ Dil Sifka Barva ® Sklo
1
- Sitka (e 01=matny elox | fhoa 30=Mastercarré
Sika | M@ | pengho | Vjska | Kod | B0 | Rozmér | 04=bid o 49-satén
P dilu =pravy 50=aluchrom = 51=linie
700 662 200 1900 TED2 X 0700 XX XX 7 880KE xx 12 150 K&
750 734 200 1900 TED2 X 0750 XX XX 7970KE  xx 12 280 K&
800 734 250 1900 TED2 X 0800 XX XX 8110KE xx 12 390 K¢
900 734 350 1900 TED2 X 0900 XX XX 8460K: xx 12730ks  TED2G +TED2D
1000 734 450 1900 TED2 X 1000 XX XX 8670KE xx 12 960 K¢
1200 734 650 1900 TED2 X 1200 XX XX 9240KE xx 13 520 K&
Zvlastni rozméry - CENA ZA STRANU V234
700 - 900 dle Sitky dvefi do 1900 TED2 X SM1 XX XX 11210KE  xx 15 480 K¢
901 - 1200 dle Sitky dvefi do 1900 TED2 X SM2 XX XX 12720 KE  xx 16 990 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed profilu)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-25 mm; +0 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 675-700 673
750 725-750 723
800 775-800 773
900 875-900 873
1000 975-1000 973
1200 1175-1200 1173
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 855-880 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) JE 0 27 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

5) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACi NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225. 209
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

TOPAC | aluchrom (50), €iré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

TOPAC 0800 01 07 = TOP-LINE rohovy vstup s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi, kompletni zasténa, Sitka 800 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

TOPAC | ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI POSUVNYMI DVERMI
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madla u vSech barev profili

ROVNOSTRANNE PROVEDENI - CENA ZA KOMPLET

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva % Sklo
- Sitka 01=matny elox L
Sifka vi_'t’u"au pevného | Vydka Kod Rozmér | 04=bild Dy
P dilu 50=aluchrom = 51=linie

700 336 338 1900 TOPAC 0700 XX XX 15780 KS  xx

800 407 308 1900 TOPAC 0800 XX XX 16520 K& xx

900 477 448 1900 TOPAC 0900 X XX 17 300KS  xx
1000 548 498 1900 TOPAC 1000 XX XX 18150 K& xx

NEROVNOSTRANNE PROVEDENI - CENA ZA STRANU (NUTNO OBJEDNAT PRAVY A LEVY DilL)

6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni

Standardni rozméry "4 Typ Dil Sitka Barva ® Sklo
. , 01=matny elox v
& Sirka - , G=levy . i 07=c¢iré
Sirka Ao Vyska Kod o Rozmér | 04=hila .
pevného dilu D=pravy 50=aluchrom 22=Durlux
700 348 1900 TOP X 0700 XX XX 7890KE xx
750 373 1900 TOP X 0750 XX XX 8100KE xx
800 398 1900 TOP X 0800 XX XX 8260KE xx
900 448 1900 TOP X 0900 XX XX 8650KE xx
1000 498 1900 TOP X 1000 XX XX 9075KE xx
1200 598 1900 TOP X 1200 XX XX 9650KE xx
Zvlastni rozméry V249
600 - 900 dle Sirky dvefi do 1900 TOP X SM1 XX XX 11210KE  xx
901 - 1200 dle Sitky dvefi do 1900 TOP X SM2 XX XX 12730KE  xx
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed profilu)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-25 mm; +0 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 675-700 673
750 725-750 723
800 775-800 773
900 875-900 873
1000 975-1000 973
1200 1175-1200 1173
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
napr.: 865 855-880 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) JE 0 27 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.
5) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACi NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

30=Mastercarré
49=satén

22 830 K¢
23 580 K¢
24 350 K¢
25150 K¢

30=Mastercarré
49=satén
51=linie

11 415KE
11 620 KE
11790 KE
12175 KE
12 575 K¢
13 180 KE

14 740 KE
16 240 K¢

TOPG + TOPD

TOPAG + TOPF
+ EVTB.XX.1000
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Vlysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.
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TOE3G + TOE3D | aluchrom (50), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
TOE3 G 0750 01 07 = TOP-LINE rohovy vstup s tfidilnymi posuvnymi dvefmi, levy dil, Sitka 750 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

TOE3 G+D | ROHOVY VSTUP S TRIDILNYMI POSUVNYMI DVERMI
3mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | moznost odklopeni dvefi pro snadné ¢isténi | chromované plastové dilky u vSech barev profil

Standardni rozméry - CENA ZA STRANU "®4  Typ Dil Sitka Barva ® Sklo 1
o Sitka o 01=matny elox e o
Sitka | Oifka | oneho | wyska | kod | 5T | Romer | od=bils O7=dire 49=saten
vstupu dilu D=pravy 50=aluchrom 22=Durlux 51=linie
700 472 266 1900 TOE3 X 0700 XX XX 7450 KE  xx 9270 K¢
750 519 282 1900 TOE3 X 0750 XX XX 7620KE  xx 9470 K&
800 565 299 1900 TOE3 X 0800 XX XX 7820KE  xx 9 640 K&
900 660 332 1900 TOE3 X 0900 XX XX 8180KE xx 10 000 K&
1000 754 366 1900 TOE3 X 1000 XX XX 8570KE xx 10 390 K&
1200 970 432 1900 TOE3 X 1200 XX XX 9330KE xx 11170 KE & ‘7
Zvlastni rozméry - GENA ZA STRANU "24 Ravad
600 - 900 dle Sitky dveri do 1900 TOE3 X SM1 XX XX 10650 KE  xx 12 490 K¢
901 -1200 dle Sitky dvefi do 1900 TOE3 X SM2 XX XX 12220 KE  xx 14 050 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed profilu)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-25 mm; +0 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 675-700 673
750 725-750 723
800 775-800 773
900 875-900 873
1000 975-1000 973
1200 1175-1200 1173
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 855-880 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) JE 0 27 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - ROHOVY VSTUP SE SKLADA Z LEVEHO A PRAVEHO DILU.

5) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACi NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225. 213
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
TOPR 50 080 01 07 = TOP-LINE ¢tvrtkruh s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi, radius 500 mm, Sifka 800 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Giré sklo

-« P . -« —7Y
TOPR | CTVRTKRUH S DVOUDILNYMI POSUVNYMI DVERMI P?ODWT
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | moznost odklopeni dvefi pro snadné Cisténi | chromované plastové dilky a madla u vSech barev QKLAZ
profilil
Standardni rozméry "? Typ Radius Sitka Barva ® Sklo 1
Sitka | Sifka pfv'f,'éio 50-500 mm DUSITET} 1 07=8iré /\
. Vyska Kéd — Rozmér 04=hild N
A vstupu dgu 55=550 mm 50=aluchrom 22=Durlux I
800 403 308 1900 TOPR 50 080 XX XX 18 270 K¢ @
900 453 408 1900 TOPR 50 090 XX XX 19160 K¢ —
1000 453 508 1900 TOPR 50 100 Xx XX 20120 K¢ TOPR
800 403 258 1900 TOPR 55 080 XX XX 18 270 K¢
900 556 358 1900 TOPR 55 090 XX XX 19160 K¢
1000 566 458 1900 TOPR 55 100 XX XX 20 120 K¢
Zvlastni rozméry 1249
750 - 900 dle Sitky dvefi 1900 TOPR XX SM1 XX XX 24 480 K¢
901 - 1200 dle Sirky dvefi 1900 TOPR XX SM2 XX XX 27 890 K¢ A
e <
PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed profilu)
& Cturtkruh Cturtkruh
Sitka (-25 mm; +0 mm) (-10 mm; +15 mm)
800 775-800 773
900 875-900 873
1000 975-1000 973
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 855-880 865
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) JE 0 27 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDENI JE NUTNO UVEST SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.
5) - SIRKU KRIDEL DVERi NELZE MENIT (ANI U ZVLASTNICH PROVEDEN(), MENi SE POUZE SiRKA PEVNYCH DILO.
6) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT |V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.
1 Technické informace viz strana 224-225. 215

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

TER I aluchrom (50), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
TER 50 080 01 07 = TOP-LINE ¢tvrtkruh s dvoukfidlymi dvefmi, radius 500 mm, Sitka 800 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

TER | CTVRTKRUH S DVOUKRIDLYMI DVERMI
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | otvirani ven | chromované plastové dilky a madla u vSech barev profilil

Standardni rozméry " Typ Radius Sitka Barva ® Sklo
Sk !
ifka ,
& - A 01=matny elox “i s
Sirka Sirka pevného - ) 50=500 mm . ot 07=Ciré
o Vyska Kad . Rozmér 04=hila o
A vstupu dgu 55=550 mm 50=aluchrom 22=Durlux
800 643 296 1900 TER 50 080 XX XX 19 730 K¢
900 643 396 1900 TER 50 090 XX XX 20 220 K¢
1000 643 496 1900 TER 50 100 XX XX 20 730 K¢
800 714 246 1900 TER 55 080 XX XX 19 730 K¢
900 714 346 1900 TER 55 090 XX XX 20 220 K¢
1000 714 446 1900 TER 55 100 XX XX 20 730 K¢
Zvlastni rozméry 1249
750 - 900 dle Sitky dvefi 1900 TER XX SM1 XX XX 23 750 K¢
901 - 1200 dle Sirky dvefi 1900 TER XX SM2 XX XX 26 820 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed profilu)
& Ctvrtkruh Ctrtkruh
Sifka (-23 mm; +2 mm) (-10 mm; +15 mm)
800 777-802 775
900 877-902 875
1000 977-1002 975
Zvlastni rozméry (-13 mm; +12 mm) (-13 mm; +12 mm)
napr.: 865 852-877 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) JE 0 25 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDENI JE NUTNO UVEST SIRKU PRAVE A LEVE STRANY.

5) - SIRKU KRIDEL DVERi NELZE MENIT (ANI U ZVLASTNICH PROVEDEN(), MENi SE POUZE SiRKA PEVNYCH DILO.

6) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT |V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225. 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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TOP52 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
TOP52 6 080 01 07 = TOP-LINE pétithelnik s dvoukfidlymi dvermi, Sitka A 800 mm, vySka 1900 mm, Sitka C 636 mm, matny elox, Ciré sklo

TOP52 | PETIUHELNIK S DVOUKRIDLYMI DVERMI

Bezpecnostni sklo 5 mm (dvefe) a 6 mm (boCni stény) | magnetické tésnéni | otvirani ven i dovnitf | chromované plastové dilky a madla u vSech

barev profilli

Standardni rozméry - KOMPLETNi ZASTENA"®  Typ  SitkaC  SitkaA Barva Sklo
e Sitka ;
Sirka | & o & 01=matny elox L o
dvefi | OT@ Bochoh - SR ke ko Rozmér 04-bil4 T
H B P 50=aluchrom g 51=linie
800 350 508 1900  TOP52 6 080 XX XX 19440 K xx
636 900 450 508 1900  TOP52 6 090 XX XX 19600 K& Xx
1000 550 508 1900  TOP52 6 100 XX XX 19770 K Xx
800 300 579 1900  TOP52 7 080 XX XX 19440 K xx
707 900 400 579 1900  TOP52 7 090 XX XX 19600 K& Xx
1000 500 579 1900  TOP52 7 100 XX XX 19770Ks  xx
TOP52 | DVOUKRIDLE DVERE PRO PETIUHELNIK
5mm bezpecnostni sklo
Zvlastni rozméry "2 Typ Sitka C Barva ¥ Sklo
& - 01=matny elox e
Sitka dvert Vyska Ked Rozmér | 04-bild T
50=aluchrom . 51=linie
600 - 1000 do 1900 TOP52 sMm1 XX XX 9600KE xx

30=Mastercarré
49=satén

26 610 K¢
26 800 K¢
26 950 K¢

26 610 KE
26 800 K¢
26 950 K¢

30=Mastercarré
49=satén

13110KE

TOPFS5 | BOCNi STENA PRO PETIUHELNIK (PRO KOMPLETNI PETIUHELNIK JE TREBA OBJEDNAT 2 BOCNI STENY)

6mm bezpecnostni sklo

Zvlastni rozméry V2 Typ Sitka C Barva ¥ Sklo
01=matny elox | g 30=Mastercarré
s'g‘a Vyska Kod Rozmér | O4=bild o 49-satén
50=aluchrom . 51=linie
200 - 550 do 1900 TOPF5 SM1 XX XX 7010KE  xx 8860 K¢
PRIPLATKY PRO BOCNI STENY
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY

Instalaéni rozméry vanicky
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Standardni rozméry 1
Sitka \ Sitka A \ Sitka B
Rozmér A Rozmér B Rozmér C (-25 mm; +0 mm) (-25 mm; +0 mm)
350 636 325-350
800 300 707 775-800 275-300
450 636 425-450
900 400 707 875-900 375-400
550 636 525-550
1000 500 707 975-1000 475-500
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
napf: 865 415 636 855-880 405-430
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SiRKA (NA STRED PROFILU) JE 0 27 MM MENSi NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ +15 MM). VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT | V SANITARNI BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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2x TOPFoSM1
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TOP-LINE | PRIKLADY ZVLASTNICH PROVEDENI

TOPP + TOPFSM
Jednokfidlé dvefe + bocni sténa s vyfezem a zkosenim
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TOPP + TOPFSM
Jednokfidlé dvefe + zkracend pevna sténa v roving
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TOPS2 + 2x TOPF + 2x EVT6.50.1000
Jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roving + 2 bocni stény v 90° jako U-montaz + rohoveé vzpéry EVT6.50.1000
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TOPAC + TOPF + 1x EVT6.50.1000
Rohovy vstup + boc¢ni sténa v 90° jako U-montaz + rohova vzpéra EVT6.50.1000
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TOP-LINE | TECHNIKA A DESIGN

TECHNICKE PREDNOSTI A PRESTAVITELNOST

Vyrovnavaci profil na zed'

¢ Umoziiuje 25mm prestavitelnost

e Neni nutné zadné vrtani

e Jediny fixaCni Sroub pro prestaveni Sitky

Doraz pojezdu dvefi
e Zabrariuje ndrazu dvefi na konci otvirani

Naklapavaci systém spojeni

dvefi a bocni stény

e ZqjiStuje naprostou tésnost a dobry vzhled
i bez vrtani a seSroubovavani

¢ Vhodny i pro montdz na dlazbu

¢ Usnadfuje a urychluje montaz zastény

Dvoijita pojezdova kolecka

* Pro lehky a tichy chod pfi otvirani
a zavirani nebo pfi pohybu posuvnych
dvefi
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SYSTEM POSUVNYCH DVERi SE SNADNOU UDRZBOU
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ZAJIMAVY DESIGN
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Vyklapavaci systém u posuvnych dvefi
e Usnadnuije Cisténi
e Dvef'e s vyklapavacimi kolecky (1) u typl
TOPAC, TOPR, TOPS2 a TOPS4
* \lyklopny vodici profil (2) u typd TOPS3
a TOE3

Madla

¢ Chromovana madla hranatého
designu (3), praktické zaoblené madlo
u zalamovacich dveff (4)

Kvalita i v detailu
¢ Dobry dojem z fady TOP-LINE umochuiji
chromované rohové spoje (5)

Nadéasové tvary profill
* Plochy tvar profilu (na obrazku
S nasténnym profilem)
- s hornim vodorovnym profilem u dvefi
- bez horniho a spodniho vodorovného
profilu u bocnich stén

223
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TOP-LINE | TECHNICKE INFORMACE

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP A CTVRTKRUH - MONTAZ NA VANICKU

A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjsi hrang
vanicky (sprchovd zasténa je z divodu
nutného odsazeni vzdy mensi nez
udavany nominaini rozmer vyrobku)

Pfi montazi na vanic¢ku je odsazeni R zavislé na velikosti radiusu vnéjsi hrany vanicky a je stejné pro standardni i zvlatni rozméry.

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP - MONTAZ NA DLAZBU

Stavebni pripravenost dlazby

I pro zasténu standardnich
< rozméri
s Sitka A
- @ ) Standardni Sitka _ stfed profilu

700 673

750 723

800 773

900 873

1000 973

1200 1173

A A | zméfeny rozmér od zdi na osu 1400 1373
vodorovného ramového profilu 1600 1573

SkuteCna Sitka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stfed profilu)
Z vySe uvedené tabulky s toleranci

Standardni rozméry je mozné pouZit pouze v pfipadg, Ze odpovidaji Sifce A 1085 +15 mm.

v tabulce vpravo (se zohlednénim tolerance), jinak je nutny zviastni rozmér.

WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263) K UPEVNENI

DVERIi / B. STENY POD UHLEM 0 AZ 90° VYROVNAVACi PROFIL 80301

38

33
25

224 Rozméry v mm.
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CTVRTKRUH - MONTAZ NA DLAZBU
I 1
Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich
rozméri
Ctvrtkruh s radiusem 500 mm
| Sitka A Sitka B
Stan@frdm = stfed profilu |pro rédius 500
oM@ | ToPR | TER |TOPR| TER
800  773x773 775x775 285 287
900 873873 875x875 385 387
1000 973x973 975x975 485 487
R488: Radius na stfed vodorovného profilu
o . ) Ctvrtkruhu s nomindlnim radiusem 500
A | zméfeny rozmér od zdi na osu Curtkrub s radiusem 550 mm
vodorovného ramového profilu Sitka A Sitka B
A Sta[‘,?frd”'| = stfed profilu|pro rédius 550
M@ 1 ToPR | TER |TOPR| TER

2

Skute¢né Sitka standardni z&stény odpovida Sifce A (rozmér na stfed profilu) 800  773x773 775x775 235 237
z vpravo uvedenych tabulek s toleranci -10 aZ +15 mm. 1900000 g;g i g;g g;g § g;g igg ig;
Standardni rozméry je mozné pouzit pouze v pfipadé, Ze odpovidaji Sifce A v tabulkéch vpravo R538: Radius na stred vodorovného profilu

(se zohlednénim tolerance), jinak je nutny zviastni rozmer. &tvrtkruhu s nominalnim radiusem 550

PETIUHELNIK - MONTAZ NA DLAZBU

Stavebni pripravenost dlazby

pro zasténu standardnich

rozmért

Dvere Sitka 636 mm

Standardni| SitkaA= | SitkaB | Sitka C
Sitka stred profilu | b. stén dveri

800 773x773 330 626
900 873x873 430 626
1000  973x973 530 626
Dvere Sitka 707 mm
o A | zméfeny rozmér od zdi na osu Standardni| SitkaA= | SitkaB | Sitka C
vodorovného ramového profilu Sitka | stfed profilu | b.stén | dvefi
A 800 773x773 280 697

900 873x873 380 697
1000 973x973 480 697

Skutecna Sifka standardni zastény odpovida Sifce A (rozmér na stied profilu) z vpravo uvedenych tabulek s toleranci -10 az +15 mm.

DVERE + BOCNi STENA TOP-LINE - MONTAZ V ROVINE S PFL PROFILEM

Profil PFL:

@) - Tento profil umoziuje v roviné sestavit
standardni bo¢ni sténu s dvefmi fady TOP-LINE.

Priklad:

‘ =7 Standardni dvere Sitky 800 mm

] a standardni bocni sténa Sitky 700 mm
ve spojeni s profilem PFL

A (Bodni sténa) B (Dvefe) umozni celkovou Sitku 1500 mm
(prestavitelnost =25mm) do niky.

|
nl
fw—_

Rozméry v mm. 225

TOP-LINE
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"DIVERA

KRIDLOVE DVERE

DIVERA nabizi prvotfidni kvalitu, vysokou flexibilitu
a promyslenou funkZnost. Nova fada sprchovych zastén
ma zcela modularni strukturu, sklada se z kfidlovych
i posuvnych dvefi, které Ize kombinovat s variabilnimi
pevnymi sténami v roviné ¢i bo¢nimi sténami a vytvofit
tak Sirokou Skalu zakladnich variant.

DIVERA spliuje veSkeré poZadavky na moderni
sprchovy kout, je inovativni, konstrukéné jednoducha
a pfitom komfortni. At uZ se jedna o rohovy vstup,
dvere v nice nebo o praktickou U-montaz, sprchovy
kout DIVERA Vas nadchne eleganci i jednoduchou
moznosti pFizplsobit se prostoru koupelny.
Uzké, ergonomické madlo umoZfiuje pohodiné
otvirani dvefi. VSechna skla se standardné dodavaji
s antiplakovou Upravou Aquaperle.

KFidIOVE AVEIe ...cvvvvveveeeciieeceieee e, 228-249
POSUVNE AVEFE ....vvveereeeereeceteee e, 250-269
BOCNT StENY oo 270-277
Walk-in ZAStENY ..ccvevvirieiirieeeeeeeee 332-341

V nabidce ndsleduijici varianty dvefi a boCnich stén:

aooo
a0

227

DIVERA



DIVERA | PRIKLADY ZVLASTNICH PROVEDENI - KRIDLOVE DVERE

D22T13 + D22F1SM + 2x Z.AUS.001
Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roviné + boCni sténa s vyfezem a zkosenim

D22T1 + Z.AUS.001
Jednokfidlé dvefe v nice se zkosenim

228



DIVERA | U-MONTAZE ([ /+]

D22F1 + D22T31 + D22F1 + D22FPG
Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roviné + 2 bocni stény v 90° jako U-montaz (dvefe vpredu).

D22T2 + D22F1 + D22F3
Dvoukfidlé dvefe + 2 bocni stény v 90° jako U-montaz (dvefe vievo u zdi).

Z DOVODU STABILITY JE NUTNE POUZIT ROHOVE VZPERY.
Doporucujeme si na obchodnim oddéleni nechat zpracovat cenovou nabidku véetné technického vykresu - prodej@sanswiss.cz.

229
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DIVERA | TECHNIKA A DESIGN - KRiDLOVE DVERE

DESIGN

Ergonomické madio
® Pro komfortni otvirani a zavirani dveri

Optimalni stabilita

¢ Integrovand rohovd vzpéra, jejiz délku Ize
prizplsobit Sifce pevné stény, zajistuje
optimalni stabilitu sprchové zastény

Pohled zevnit?

230



TECHNICKE PREDNOSTI

L /+

Vyrovnavaci profil

e Prestavitelnost az 60 mm vyrazné
usnadiluje montaz

e Elegantni chromované krytky podtrhuji
celkovy design zastény

Tésnost

e Velmi dobra ochrana proti stfikajici vodé

* Pro optimalni tésnost se standardné
dodava prahova lista vysoka 15 mm.

Naklapavaci systém spojeni dvefi

a bocni stény

e 7ajiStuje naprostou tésnost a elegantni
vzhled bez vrténi a Sroubovani

231
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DIVERA | KRIDLOVE DVERE

MOZNE KOMBINACE

D22T1 D22T13 | STRANY 236-237

v

MONTAZ V ROVINE
+
Il

D22T1 D22T31 | STRANY 238-239

D22FF
D22T2 D22T32 | STRANY 242-243
[ ]
[ ]
—) .
= ]
=
o
> D22DE2B Kiidlové dvere D22DE2B | STRANY 244-245
N
=
=
=
=
+ =
[ ]
2X D2oFF

D22ERB kridlové dvefe D22ERB | STRANY 246-247

232
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VELK KY

MONTAZ V ROVINE

D22T1 D22FF + D22T1 + D22FF | STRANY 234-235, 272-273

2x D22FF
D22T12 D22FF + D22T2 + D22FF | STRANY 240-241, 272-273

VSECHNY DVERE DIVERA LZE KOMBINOVAT S DALSi BOGNi STENOU V ROVINE D22FF (STRANY 272-273) A S BOCNi STENOU
D22F1 (STRANY 274-275).

—

1x D22T2 + 2x D22FF + 1x D22F1
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SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

'\
Vlysvétlivky
k piktogramdm
na vnitrni zadni
strané obdlky

D22T1 + D22F1 | ernd matna (06), Ciré sklo (07)

1 .
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

| /+]

D22T1 070 50 07 = DIVERA jednokfidié dvefe, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, Ciré sklo |sﬂ
D22T1 | JEDNOKRIDLE DVERE 2ODUKTY
6mm bezpecnostni sklo | otvirdni ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 15mm prahova liSta | doddvka v 1 baleni Pg/(LADEM
Standardni rozméry Typ Sitka Barva Sklo -

1
- - o 7 7 06=Cernd matnd e 87=Screen
Sitka ‘ Sitka vstupu Vyska Kéd Rozmér 50—aluchrom 07=¢iré skio 880l nky
[~
700 530 2000 D22T1 070 XX 07 7760 KC xx 12 310 KE
800 630 2000 D22T1 080 XX 07 8 060 K& xx 13 230 K&
900 730 2000 D22T1 090 XX 07 8 450 K& xx 13690 K& l
1000 830 2000 D22T1 100 XX 07 8 750 K& xx 14 680 KC
Zvlastni rozméry ? —~
500-1000  dle §ffky dvefi  do 2000 D22T1 SM1 XX 07 14900 K& xx 19820 K¢ D22
D22F1 | BOCNI STENA %
6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni
Standardni rozméry V? Typ Sitka Barva Sklo “
- ) . 06=Cerna matna " 87=Screen B i
Sirka ‘ Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=C¢iré sklo 88=bilé linky >\
700 2000 D22F1 070 XX 07 5670 KE xx 6 840 K¢
800 2000 D22F1 080 XX 07 5900 KE xx 7 620 K¢
900 2000 D22F1 090 XX 07 6130 KE xx 8290 K¢
1000 2000 D22F1 100 XX 07 6550 K& xx 8960 K¢
1200 2000 D22F1 120 XX 07 6950 KE xx 10 420 K&
1400 2000 D22F1 140 XX 07 7310KE xx 11 760 K&
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dvefe maji stejnou vysku) ?
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 7680 KE xx 9970 KE
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX 07 10 000 K&  xx 14 990 K¢
Zvlastni rozméry ZKRACENA BOCNI STENA (boéni sténa a dvefe maji rozdilnou vysku) 29
250 - 800 do 2000 D22F1V SM1 XX 07 7930 KE xx 10 310 K&
801 - 1400 do 2000 D22F1V SM2 XX 07 10510 KE  xx 15570 K&
D22F3 | DOPLNKOVA BOCNI STENA V 90° 5 - VICE INFORMACI NA STR. 276-277
6mm bezpecnostni sklo
PRIPLATKY PouzE PRO BOCNI STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

PRISLUSENSTVI

+ D22F1VSM
Rozsifovaci profil 25 mm pro dvefe AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/Gerna matna, vyska 2000 mm) 770 K¢
(kromé D22K a D22S3) a bocni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Gernd matna, vy$ka do 2000 mm) 1620 K¢ U-montaz
Rohova vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkrétit) 1520 K&
Rohové vzpéra sklo - sklo D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/cerna matna, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 KE

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po oblozeni

Instala¢ni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérd

DIVERA

Standardni rozméry 1 | 2 Monté? na dlazbu (stied skia) D22T1 + D22F1
+ D22F3
Sitka Dvere v nice Dvefe (+bocni sténa v 90°) | Bocni sténav 90° Dvere (+bocni stena v 90°) |  Bocni sténa v 90° +D22Evt
(-40 mm; +20 mm) (-20 mm; +10 mm) (20 mm; +5 mm) (-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm) +D22EV2
700 660-720 680-710 680-705 674 668
800 760-820 780-810 780-805 774 768
900 860-920 880-910 880-905 874 868
1000 960-1020 980-1010 980-1005 974 968
1200 - - 1180-1205 - 1168
1400 1380-1405 - 1368
Zvlastni rozméry (20mm; +40mm) | (-10mm;+20mm) | (-10 mm; +15 mm) (10 mm; +20mm) | (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 845-905 855-885 855-880 865 865
POZNAMKY o ) . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNI STENOU V 90° D22F3 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 276-277).
5) - LZE KOMBINOVAT S BOCNI STENOU D22F1 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 274-275).
6) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNI STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.
! Technickeé informace viz strany 248-249. 235

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.



"DIVERA

SAFETY
GLASS

6 mm

|

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
na vnitrni zadni
strané obdlky

D22T13 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)



D22T13 | JEDNOKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
D22T13 070 20 50 07 = DIVERA jednokridlé dvefe s pevnou sténou v roving, Sitka dveri 700 mm, Sitka pevného dilu 200 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 15mm prahova liSta | rohova vzpéra v baleni | doddvka ve 2 balenich

Standardni rozméry Typ Sitka Barva Sklo
- Sitka | Sitka | Sirka . ) . 06=ternd matnd - 87=Screen
ok ‘ vstupu | dvefi | pev. dilu ‘ B i T 50=aluchrom = le 88=hil¢ linky
900 530 700 200 2000 D22T113 070 20 XX 07 10670 KE xx 17 690 K&
1000 530 700 300 2000 D22T13 070 30 XX 07 10870 K(:: XX 17 890 K(::
630 800 200 D22T13 080 20 XX 07 10970 KE xx 18 610 KE
530 700 400 D22T13 070 40 XX 07 11 180 KE  xx 18 510 K¢
1100 630 800 300 2000 D22T13 080 30 XX 07 11170 KE  xx 18 810 K¢
730 900 200 D22T13 090 20 XX 07 11 360 K& xx 19 070 K¢
530 700 500 D22T13 070 50 XX 07 11 700 K& xx 19190 K¢
1200 630 800 400 2000 D22T13 080 40 XX 07 11 480 KE xx 19 430 K¢
730 900 300 D22T13 090 30 XX 07 11560 KE  xx 19 270 K¢
830 1000 200 D22T113 100 20 XX 07 11660 KE xx 20 050 K¢
530 700 600 D22T113 070 60 XX 07 12 320 KE xx 19900 K&
1300 630 800 500 2000 D22T13 080 50 XX 07 12 000 K(:: XX 20110 Kt?
730 900 400 D22T113 090 40 XX 07 11 880 KE xx 19 880 K¢
830 1000 300 D22T113 100 30 XX 07 11870 KE xx 20 250 K¢
630 800 600 D22T13 080 60 XX 07 12 630 KE  xx 20 810 K¢
1400 730 900 500 2000 D22T13 090 50 XX 07 12390 K& xx 20 570 K¢
830 1000 400 D22T113 100 40 XX 07 12180 KE xx 20 870 K¢
1500 730 900 600 2000 D22T113 090 60 XX 07 13020 KE xx 21 270 K¢
830 1000 500 D22T13 100 50 XX 07 12 690 KE xx 21 550 K¢
1600 830 1000 600 2000 D22T113 100 60 XX 07 13 320 KE  xx 22 260 K¢
Zvlastni rozméry ?
900-1600 dle Sitky dvefi do 2000 D22T13 SM1 XX 07 22 730 K& xx 33 440 K¢

D22F1 | BOCNI STENA V 90° 13146 gu bezpetnosinisko - VICE INFORMACH NA STR. 274-275

D22F3 | DOPLNKOVA BOCNI STENA V 90° % 6mm bezpetnosini sko - VICE INFORMACI NA STR. 276-277

PRIPLATKY

Zkoseni / \lyfez
PRiISLUSENSTVI

RozSifovaci profil 25 mm pro dvefe

(kromé D22K a D22S3) a boéni stény
Fixni dil k rohové vzpére pro uchyceni na sklo
Rohova vzpéra zed - sklo
Rohové vzpéra sklo - sklo

PRESTAVNE SIRKY

Standardni rozméry

Zvlastni rozméry
napf.: 865
POZNAMKY

1)

2)-

3)
4)
5)

6)-

Sitka

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Stavebni pfipravenost

niky po obloZeni

1

Dvere v nice

(-40 mm; +20 mm)

860-920
960-1020
1060-1120
1160-1220
1260-1320
1360-1420
1460-1520
1560-1620

(-20 mm; +40 mm)

845-905

2.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlaStni rozméry)

AD221.50.2000 / AD221.06.2000
AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1

D22FPG.10 / D22FPG.06 )
D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkratit)
D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkratit)

Dvere (+bocni sténa v 90°)
(-20 mm; +10 mm)

_InstalaCni rozmeéry vanicky .
- 0d svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

880-910

980-1010

1
1
]
]
1
]

[ (10 mm; +20 mm)

080-1110
180-1210
280-1310
380-1410
480-1510
580-1610

855-885

2

Bocni sténa v 90°
(-20 mm; +5 mm)

680-705
780-805
880-905
980-1005

1180-1205

1380-1405

| (-10 mm; +15 mm)

855-880

Cena za ks

(aluchrom/¢erna matna, vySka 2000 mm)
(aluchrom/Eerna matnd, vyska do 2000 mm)

(chrom/Cerna matnd

2450 K¢

770 KE
1620 K¢
360 KE
1520 K¢
1520 K¢

Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmeért

Montéz na dlazbu (stfed skla)

Dvere (+bocni sténa v 90°)
(-10 mm; +20 mm)

874
974
1074
1174
1274
1374
1474
1574

(-10 mm; +20 mm)

865

-V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

668
768
868
968
1168

1368

| (-10 mm; +15 mm)

865

- SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
- LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNI STENOU V 90° D22F3 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 276-277).
- LZE KOMBINOVAT S BOCNi STENOU D22F1 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 274-275).

! Technickeé informace viz strany 248-249.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

DOLEZITE UPOZORNENI: ZKRACENA BOCNI STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

D22T13

D22T13 + D22F1

D22T13
+ D22F1VSM

U-montaz

2x D22F1 + D22T13
+ D22FPG
+ 2x D22EV1

U-montaz

D22T13 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

237
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"DIVERA

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
na vnitrni zadni
strané obdlky

D22T31 | aluchrom (50), ¢iré sklo

(07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
D22T31 070 20 50 07 = DIVERA jednokfidlé dvefe s pantem u zdi a pevnou sténou v roving, Sitka dvefi 700 mm, Sifka bocni stény v roviné 200 mm, vySka
2000 mm, aluchrom, Ciré sklo

D22T31 | JEDNOKRIDLE DVERE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 15mm prahova liSta | rohova vzpéra v baleni | doddvka ve 2 balenich

Standardni rozméry Typ Sitka Barva Sklo
- Sitka | Siftka | Sirka . ) . 06=cernéd matnd " 87=Screen
Sifka ‘ vstupu | dvefi | pev.dilu ‘ R ‘ i e 50=aluchrom t=eiie e 88=hilé linky
900 530 700 200 2000 D22T131 070 20 XX 07 10670 KE xx 17 690 K¢
1000 530 700 300 2000 D22T131 070 30 XX 07 10 870 K&  xx 17 890 K¢
630 800 200 D22T131 080 20 XX 07 10970 KE  xx 18 610 K¢
530 700 400 D22T131 070 40 XX 07 11 180 KE  xx 18 510 K¢
1100 630 800 300 2000 D22T131 080 30 XX 07 11170 KE  xx 18 810 K¢
730 900 200 D22T131 090 20 XX 07 11 360 KE xx 19 070 K¢
530 700 500 D22T131 070 50 XX 07 11 700 KE  xx 19190 K¢
1200 630 800 400 2000 D22T131 080 40 XX 07 11480 KE xx 19430 K¢
730 900 300 D22T131 090 30 XX 07 11560 KE xx 19 270 K&
830 1000 200 D22T131 100 20 XX 07 11660 KE xx 20 050 K¢
530 700 600 D227131 070 60 XX 07 12 320 KE xx 19900 K&
1300 630 800 500 2000 D227131 080 50 XX 07 12 000 K& xx 20110 K¢
730 900 400 D22T131 090 40 XX 07 11 880 KE xx 19 880 K¢
830 1000 300 D227131 100 30 XX 07 11870 KE xx 20 250 K¢
630 800 600 D227131 080 60 XX 07 12 630 K& xx 20 810 K¢
1400 730 900 500 2000 D22T131 090 50 XX 07 12 390 KE xx 20 570 K¢
830 1000 400 D22T131 100 40 XX 07 12180 KE xx 20 870 K¢
1500 730 900 600 2000 D22T131 090 60 XX 07 13020 K& xx 21 270 K¢
830 1000 500 D22131 100 50 XX 07 12690 K& xx 21 550 K¢
1600 830 1000 600 2000 D22T131 100 60 XX 07 13 320 KE  xx 22 260 K¢
Zvlastni rozméry ?
900-1600 dle Sifky dvefi do 2000 D22T131 SM1 XX 07 22 730 KE xx 33 440 K¢

D22F1 | BOCNI STENA V 90° 13146 gum bezpetnostni skio - VICE INFORMACI NA STR. 274-275

D22F3 | DOPLNKOVA BOCNI STENA V 90° 3 6mm bezpecnostni skio - VICE INFORMACI NA STR. 276-277

PRIPLATKY

Zkoseni / \lyfez

PRISLUSENSTVI

RozSifovaci profil 25 mm pro dvefe
(kromé D22K a D22S3) a boéni stény

Fixni dil k rohové vzpéfe pro uchyceni na sklo
Rohové vzpéra zed - sklo
Rohové vzpéra sklo - sklo

PRESTAVNE SIRKY

Standardni rozméry

Zvlastni rozméry
napf.: 865
POZNAMKY

1)

2)-

3)
4)
5)

6)-

Sitka

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Stavebni pfipravenost
niky po oblozeni

1

Dvere v nice

(-40 mm; +20 mm)

860-920
960-1020
1060-1120
1160-1220
1260-1320
1360-1420
1460-1520
1560-1620

(-20 mm; +40 mm)

845-905

2.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry)

AD221.50.2000 / AD221.06.2000
AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1

D22FPG.10 / D22FPG.06 )
D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/cerna matna, délka 500 mm, mozno zkratit)
D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/Cerna matna, délka 500 mm, mozno zkréatit)

- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Dvere (+bocni sténa v 90°)
(-20 mm; +10 mm)

InstalaCni rozméry vanicky

880-910

980-1010

1
1
]
]
1
]

[ (10 mm; +20 mm)

080-1110
180-1210
280-1310
380-1410
480-1510
580-1610

855-885

2

Bocni sténa v 90°
(-20 mm; +5 mm)

680-705
780-805
880-905
980-1005

1180-1205

1380-1405

| (-10 mm; +15 mm)

855-880

Cena za ks

(aluchrom/Eernd matna, vySka 2000 mm)
(aluchrom/Eern& matnd, vySka do 2000 mm)

(chrom/Cerna matnd

2 450 K¢

770 KE
1620 K¢
360 K¢
1520 K¢
1520 K¢

Stavebni pripravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmeért

Montéz na dlazbu (stfed skla)

Dvere (+bocni sténa v 90°)
(-10 mm; +20 mm)

874
974
1074
1174
1274
1374
1474
1574

(-10 mm; +20 mm)

865

-V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

- LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNI STENOU V 90° D22F3 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 276-277).
- LZE KOMBINOVAT S BOCNi STENOU D22F1 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 274-275).

! Technickeé informace viz strany 248-249.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

DOLEZITE UPOZORNENI: ZKRACENA BOCNI STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
- SKUTECNA SiRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

668
768
868
968
1168

1368

| (-10 mm; +15 mm)

865

&)\ =)

D22T31 + D22F1

D22T31
+ D22F1VSM
+ D22FPG

U-montaz

2x D22F1 + D22T31
+ D22FPG
+ 2x D22EV1

U-montaz

==

D22T31 + D22F
+ D22F3
+ D22EV1 + D22EV2
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"DIVERA

SAFETY
GLASS

6 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
na vnitrni zadni
strané obdlky

Standard
2000 mm

D22T2 | aluchrom (50), €iré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
D22T2 070 50 07 = DIVERA dvoukridlé dvefe, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

D22T2 | DVOUKRIDLE DVERE

6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 15mm prahova lista | dodavka v 1 baleni

Standardni rozméry Typ Sitka Barva
Sitka ‘ Sitka vstupu Vyska Kéd Rozmér gg:;ﬁgﬁ r(r)nn?tna
700 505 2000 D22T2 070 XX
800 605 2000 D22T12 080 XX
900 705 2000 D22T2 090 XX
1000 805 2000 D22T2 100 XX
1200 1005 2000 D22T12 120 XX
Zvlastni rozméry ?
600-900 dle Sitky dvefi do 2000 D22T12 SM1 XX
901-1200 dle Sitky dvefi do 2000 D22T12 SM2 XX
D22F1 | BOCNI STENA %
6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva
Sika | Vjska Ked Rozmy | O8=Comd malnd
700 2000 D22F1 070 XX
800 2000 D22F1 080 XX
900 2000 D22F1 090 XX
1000 2000 D22F1 100 XX
1200 2000 D22F1 120 XX
1400 2000 D22F1 140 XX
Zvlastni rozmery (bocni sténa i dvefe maji stejnou vysku) ?
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX
Zvlastni rozméry ZKRACENA BOCNI STENA (bocni sténa a dvefe maji rozdilnou vysku) 29
250 - 800 do 2000 D22F1V SM1 XX
801 - 1400 do 2000 D22F1V SM2 XX

07=Ciré skl

07
07
07
07
07

07
07

07=C¢iré skl

07
07
07
07
07
07

07
07

07
07

Sklo
. 87=Screen
88=hilé linky
9050 K& xx 14 420 K&
9260 KE xx 15 150 K¢
9560 K& xx 15 840 K¢
9760 KE xx 16 580 K¢
10 060 K xx 17 580 K¢
16 880 K xx 22 460 K¢
18 760 K& xx 24 960 K¢
Sklo
o 87=Screen
88=hilé linky
5670 KE xx 6 840 K¢
5900 K¢ xx 7 620 K¢
6130 KE xx 8290 K¢
6550 K& xx 8960 K¢
6950 K& xx 10 420 K¢
7310KE xx 11760 K&
7680 KE xx 9970 K¢
10 000 K& xx 14 990 K¢
7930 K xx 10 310 K¢
10510 KE xx 15 570 K¢

D22F3 | DOPLNKOVA BOCNI STENA V 90° * 6mm bezpetnosini sko - VICE INFORMACI NA STR. 276-277

PRIPLATKY PouUZE PRO BOENI STENU
Zkoseni / \lyfez

PRISLUSENSTVI

RozSifovaci profil 25 mm pro dvefe
(kromé D22K a D22S3) a boéni stény

Rohova vzpéra zed - sklo
Rohové vzpéra sklo - sklo

PRESTAVNE SiRKY

Stavebni pfipravenost
niky po obloZeni

Standardni rozméry 1
Sifka Dvefe v nice
(-40 mm; +20 mm)
700 660-720
800 760-820
900 860-920
1000 960-1020
1200 1160-1220
1400 -

Zvlastni rozméry
napf.: 865 845-905
POZNAMKY

(-20 mm; +40 mm)

Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry)

AD221.50.2000 / AD221.06.2000
AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1

Cena za ks

(aluchrom/erna matna, vyska 2000 mm

D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkratit
D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/Cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkratit

Instala¢ni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

2

Dvefe (+bocni sténa v 90°)
(-20 mm; +10 mm)

1180-1210

680-710
780-810
880-910
980-1010

| (-10 mm; +20 mm)

855-885

Bocni sténa v 90°
(-20 mm; +5 mm)

680-705

780-805

880-905
980-1005
1180-1205
1380-1405

| (-10 mm; +15 mm)

855-880

)
(aluchrom/Gerna matnd, vySka do 2000 mm)
)
)

2 450 K¢

770 K¢
1620 K¢
1520 K¢
1520 K¢

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmér

Montaz na dlazbu (stfed skla)

Dverfe (+bocni sténa v 90°)

(-10 mm; +20 mm)

674
774
874
974
1174

(-10 mm; +20 mm)

865

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNI STENOU V 90° D22F3 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 276-277).
5) - LZE KOMBINOVAT S BOCNI STENOU D22F1 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 274-275).
6) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNI STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

! Technickeé informace viz strany 248-249.

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

668
768
868
968
1168
1368

| (-10 mm; +15 mm)

865

| /+]

IBLACK
LINE]

~IKTY
20DUKT
" awa0EM

D2212

D2212
+ D22F1VSM

U-montaz

D22T2 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

U-montaz

2x D22F1 + D22T2
+ 2x D22EV1
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SAFETY
GLASS

6 mm
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2000 mm

Maximum
1800 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
na vnitrni zadni
strané obdlky

D22T32 | aluchrom (50), ¢iré sklo

(07)




| /+]

OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH: I
D22T32 070 20 50 07 = DIVERA dvoukdlé dvefe s pevnou sténou v roving, §itka dveii 700 mm, §ika pevného dilu 200 mm, vy$ka 2000 mm, aluchrom, &iré sklo PR

D22T32 | DVOUKRIDLE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE
6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 15mm prahova liSta | rohova vzpéra v baleni | doddvka ve 2 balenich

Standardni rozméry Typ Sitka Barva Sklo
- Sitka | Siftka | Sirka . ) . 06=Cerna matna " 87=Screen
Sifka ‘ vstupu | dvefi | pev. dilu ‘ dyska ‘ e ReEiEr 50=aluchrom o=k 88=hilé linky
900 504 700 200 2000 D22132 070 20 XX 07 11 970 KE  xx 19 800 K&
1000 504 700 300 2000 D22132 070 30 XX 07 12170 K@ XX 20 000 K(::
604 800 200 D22132 080 20 XX 07 12170 KE  xx 20 520 K¢
504 700 400 D22T132 070 40 XX 07 12 480 KE  xx 20 610 KE
1100 604 800 300 2000 D22T132 080 30 XX 07 12370 KE xx 20 720 K¢
704 900 200 D22132 090 20 XX 07 12470 KE xx 21 220 K¢
504 700 500 D22732 070 50 XX 07 13000 KE xx 21 300 K¢
1200 604 800 400 2000 D22T132 080 40 XX 07 12 680 KE xx 21 340 K¢
704 900 300 D22T132 090 30 XX 07 12670 KE xx 21 420 K¢
804 1000 200 D22T132 100 20 XX 07 12670 KE  xx 21960 K¢
504 700 600 D22T132 070 60 XX 07 13620 KE xx 22 000 K¢
1300 604 800 500 2000 D22732 080 50 XX 07 13200 K(:: XX 22 020 K@
704 900 400 D22T132 090 40 XX 07 12990 KE  xx 22 040 K¢
804 1000 300 D22T132 100 30 XX 07 12870 KE xx 22 160 K¢
604 800 600 D22T132 080 60 XX 07 13830 KE xx 22 730 K¢
1400 704 900 500 2000 D22T132 090 50 XX 07 13500 K(:; XX 22720 K(::
804 1000 400 D22132 100 40 XX 07 13190 KE xx 22 770 KE
1004 1200 200 D22132 120 20 XX 07 12970 KE xx 22 950 K¢
704 900 600 D227132 090 60 XX 07 14130 KE xx 23 420 K¢
1500 804 1000 500 2000 D22T132 100 50 XX 07 13700 KE xx 23 460 K¢
1004 1200 300 D22132 120 30 XX 07 13180 KE xx 23160 K¢
1600 804 1000 600 2000 D22132 100 60 XX 07 14 330 K@ XX 24160 K(:: 7
1004 1200 400 D22132 120 40 XX 07 13490 KE xx 23 770 K¢ =
1700 1004 1200 500 2000 D22732 120 50 XX 07 14000 KE xx 24450 KE 29732 + D2OF]
1800 1004 1200 600 2000 D22132 120 60 XX 07 14 630 KE  xx 25160 K¢
Zvlastni rozmeéry ?
900-1500 dle Sitky dvefi do 2000 D22T132 SM1 XX 07 24 710 KE  xx 36 080 K¢
1501-1800 dle éifky dveri do 2000 D22132 SM2 XX 07 28 000 K& xx 40 480 K¢

D22F1 | BOCNI STENA Voo° 13)4)6) 5mm bezpegnostni skio = VICE INFORMACI NA STR. 274-275
D22F3 | DOPLNKOVA BOCNi STENA V 90° ® omm hezpecnostni sklo = VICE INFORMACI NA STR. 276-277
PRIPLATKY POUZE PRO PEVNY DiL A BOENI STENU

Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvIaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢ 82222;3\/28M
- > - +
PRISLUSENSTVI
RozSifovaci profil 25 mm pro dvefe AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/Cernd matnd, vySka 2000 mm) 770 K&
(kromé D22K a D22S3) a boéni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Cerna matnd, vyska do 2000 mm) 1620 K& U-montéz
Fixni dil k rohové vzpére pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/Gerna matnd) 360 K&
Rohova vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkrétit) 1520 KE
Rohové vzpéra sklo - sklo D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/Cerna matna, délka 500 mm, mozno zkrétit) 1520 K&
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost InstalaCni rozmeéry vanicky Stavebni pripravenost dlazby.
niky po oblozeni - 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmérd
Standardni rozméry 1 | 2 MontaZ na dlazbu (stied skia)
2x D22F1 + D22T32
Sitka ‘ Dvefe v nice Dvere (+hocni sténa v 90°) | Bocni sténav 90° | Dvere (+bocni sténa v 90°) |  Bocni sténa v 90° + D22FPG
(-40 mm; +20 mm) (-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +5 mm) (-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm) + 2x D22EV1
700 - - 680-705 - 668 -
800 : i 780-805 i 768 U-montdz
900 860-920 880-910 880-905 874 868
1000 960-1020 980-1010 980-1005 974 968
1100 1060-1120 1080-1110 - 1074 -
1200 1160-1220 1180-1210 1180-1205 1174 1168
1300 1260-1320 1280-1310 - 1274 -
1400 1360-1420 1380-1410 1380-1405 1374 1368
1500 1460-1520 1480-1510 - 1474 -
1600 1560-1620 1580-1610 - 1574 - >
1700 1660-1720 1680-1710 - 1674 - D22T32 + D22F1
1800 1760-1820 1780-1810 - 1774 - + D22F3
Zvlastni rozméry (-20mm; +40mm) | (10 mm;+20mm) | (-10 mm; +15 mm) 10 mm; +20mm) | (10 mm; +15mm) =+ D22EV1 + D22EV2
napr.: 865 845-905 855-885 855-880 865 865

POZNAMKY o ) . , .

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNI STENOU V 90° D22F3 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 276-277).

5) - LZE KOMBINOVAT S BOCNI STENOU D22F1 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 274-275).

6) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNI STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

1 Technické informace viz strany 248-249. 243

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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Standard
2000 mm

D22DE2B | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:
D22DE2B 080 50 07 = DIVERA rohovy vstup dvoudilny s kFidlovymi dvefmi, Sitka 800 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

D22DE2B | ROHOVY VSTUP DVOUDILNY S KRIDLOVYMI DVERMI
6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovniti | magnetické tésnéni | 15mm prahova lista | rohové vzpéry | dodavka ve 3 balenich

ROVNOSTRANNE PROVEDENI

Standardni rozméry - GENA ZA KOMPLET "? Typ Sitka Barva Sklo
xss Sitka §i|"k’a - ; . 06=cernd matnd " 87=Screen
Sifka vstupu pg\illllllego Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88-bilé linky
800 672 277 2000 D22DE2B 080 XX 07 16 200 KE  xx 27 330 K¢
900 672 377 2000 D22DE2B 090 XX 07 16 600 KE  xx 27 740 K¢
1000 672 477 2000 D22DE2B 100 XX 07 17 230 K& xx 28 970 K¢
1100 672 577 2000 D22DE2B 110 XX 07 18 260 K&  xx 30 330 K¢
1200 672 677 2000 D22DE2B 120 XX 07 19520 KE  xx 31750 K¢
NEROVNOSTRANNE PROVEDENI - OBJEDNACI KOD PLATi PRO OBE MOZNE VARIANTY SiREK DVERI.
Standardni rozméry - CENA ZA KOMPLET "3 Typ Sitka Barva Sklo
&ix - A . 06=Cerna matna v 87=Screen
Sirka Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88Dl linky
800 x 900 900 x 800 2000 D22DE2B 80 90 XX 07 16 400 K¢ xx 27 530 K¢
800 x 1000 1000 x 800 2000 D22DE2B 80 10 XX 07 16 720 KE  xx 28 150 K¢
800 x 1100 1100 x 800 2000 D22DE2B 80 11 XX 07 17 230 KE  xx 28 830 K¢
800 x 1200 1200 x 800 2000 D22DE2B 80 12 XX 07 17 860 K& xx 29 540 K¢
900x 1000 g 1000 x 900 2000 D22DE2B 90 10 XX 07 16 920 K& xx 28 350 K¢
900x1100 €  1100x 900 2000 D22DE2B 90 11 XX 07 17 430 KE  xx 29 040 K¢
900 x 1200 1200 x 900 2000 D22DE2B 90 12 XX 07 18 060 KE  xx 29 740 K¢
1000 x 1100 1100 x 1000 2000 D22DE2B 10 11 XX 07 17 750 K& xx 29 650 K¢
1000 x 1200 1200 x 1000 2000 D22DE2B 10 12 XX 07 18 370 KE xx 30 360 K¢
1100 x 1200 1200 x 1100 2000 D22DE2B 11 12 XX 07 18 890 KE xx 31 040 K¢

ROVNOSTRANNE | NEROVNOSTRANNE PROVEDEN|
Zvlastni rozméry 24
750-1200 dle §itky dvefi do 2000 D22DE2B SM1 XX 07 26 030 K& xx 35730 K&

D22F1 | BOCNI STENA V 90° V345 gmm bezpetnostni sklo - VICE INFORMACI NA STR. 274-275
PRIPLATKY PouzEe PRO BOENI STENU

Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI
Rozsirovaci profil 25 mm pro dvef'e AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/€ernd matna, vySka 2000 mm) 770 K&
(kromé D22K a D22S3) a bocni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Gerna matna, vy$ka do 2000 mm) 1620 K¢
Fixni dil k rohové vzpéfe pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/Cerna matnd) 360 K¢
Rohova vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cerna matna, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 K&
Rohové vzpéra sklo - sklo D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/Cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkrétit) 1520 KE
PRESTAVNE SiRKY
Instala¢ni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmérd
Standardni rozméry 1 | 2 Montaz na dlazbu (stied skia)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup (+ boéni sténa v 90°) Bocni sténa v 90° Rohovy vstup
(-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +5 mm) (-10 mm; +20 mm)
700 - - 680-705 -
800 780-810 780-810 780-805 768
900 880-910 880-910 880-905 868
1000 980-1010 980-1010 980-1005 968
1100 1080-1110 1080-1110 - 1068
1200 1180-1210 1180-1210 1180-1205 1168
1400 - - 1380-1405 -
Zvlastni rozméry (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (10 mm; +15 mm) (-10 mm; +20 mm)
napr.: 865 855-885 855-885 855-880 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDEN JE NEZBYTNE SPECIFIKOVAT V OBJEDNAVCE SiRKU PRAVE A LEVE STRANY.

5) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNi STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

! Technickeé informace viz strany 248-249.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
D22ERB 55 080 50 07 = DIVERA Gtvrtkruh s dvoukfidlymi dvefmi, radius 550 mm, $itka 800 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, €iré sklo

D22ERB | CTVRTKRUH S DVOUKRIDLYMI DVERMI
6mm bezpecnostni sklo | otvirani ven i dovnitf | magnetické tésnéni | 15mm prahova liSta | 2 rohové vzpéry v baleni | radius 550 mm |
doddvka ve 3 balenich

ROVNOSTRANNE PROVEDENI
Standardni rozméry V¥ Typ Radius Sifka Barva Sklo
. Sirka L ,
Sitka vsslt:lk:u pz‘illrlllégo Vyska Kod 55=550 mm | Rozmér gg:gﬁgﬁ r(r)nn?tna 07=¢iré sklo 87=Screen
800 672 277 2000  D22ERB 55 080 XX 07 17 030 K& 87
900 672 377 2000  D22ERB 55 090 XX 07 17 430 K& 87
1000 672 477 2000  D22ERB 55 100 XX 07 18 060 K& 87
1100 672 577 2000  D22ERB 55 110 XX 07 19090 K& 87
1200 672 677 2000  D22ERB 55 120 XX 07 20 340 K¢ 87
Zvlastni rozméry 24
800-1200 dle itky dvefi 2000  D22ERB 55 sm1 XX 07 26 860 K¢ 87
NEROVNOSTRANNE PROVEDENI - OBJEDNACI KOD PLATi PRO OBE MOZNE VARIANTY SiREK DVERI
Standardni rozméry " Typ Radius Sitka Barva Sklo
Sitka Vyska ‘ Kod ‘ 55=550 mm ‘ Rozmér ggzgﬂgt?r?nima 07=c¢iré sklo 87=Screen
800 x 900 900 x 800 2000 D22ERB 55 809 XX 07 17 230 K& 87
800 x 1000 1000 x 800 2000 D22ERB 55 801 XX 07 17 540 K& 87
800 x 1100 1100 x 800 2000 D22ERB 55 811 XX 07 18 060 K& 87
800 x 1200 1200 x 800 2000 D22ERB 55 812 XX 07 18690 K& 87
900x1000 g 1000 x 900 2000 D22ERB 55 901 XX 07 17 750 K¢ 87
900%1100 £ 1100x 900 2000 D22ERB 55 911 XX 07 18260 K& 87
900 x 1200 1200 x 900 2000 D22ERB 55 912 XX 07 18890 K& 87
1000 x 1100 1100 x 1000 2000 D22ERB 55 11 XX 07 18570 K& 87
1000 x 1200 1200 x 1000 2000 D22ERB 55 102 XX 07 19200 K& 87
1100 x 1200 1200 x 1100 2000 D22ERB 55 112 XX 07 19200 KE 87

27 780 K¢
28 180 K¢
29 420 K¢
30 780 K¢
32190 K¢

44 270 K¢

27 980 K¢
28 600 K&
29 280 K¢
29990 K¢
28 800 K¢
29 480 K¢
30 190 K¢
30 100 K¢
30 800 K¢
30 800 K¢

D22F1 | BOCNI STENA V 90° V345 gmm bezpecnostni sklo - VICE INFORMACI NA STR. 274-275

PRIPLATKY PoUZE PRO BOENI STENU

Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI
Roz8ifovaci profil 25 mm pro dvefe AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/Cernd matnd, vy$ka 2000 mm) 770 K¢
(kromé D22K a D22S3) a bocni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Gerna matna, vyska do 2000 mm) 1620 K¢
Fixni dil k rohové vzpére pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/Cern& matnd) 360 K¢
Rohové vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cerna matna, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 K¢
Rohovd vzpéra sklo - skio D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/cerna matnd, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalacni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 | 2 MontaZ na dlazbu (stred skia)
Sifka Cturtkruh Cturtkruh (+ boni sténa v 90°) | Boéni sténa v 90° Cturtkruh
(-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +5 mm) (-10 mm; +20 mm)
700 - - 680-705 -
800 780-810 780-810 780-805 768
900 880-910 880-910 880-905 868
1000 980-1010 980-1010 980-1005 968
1100 1080-1110 1080-1110 - 1068
1200 1180-1210 1180-1210 1180-1205 1168
1400 - - 1380-1405 -
Zvlastni rozméry (-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +20 mm) | (<10 mm; +15 mm) (-10 mm; +20 mm)
napr.: 865 855-885 855-885 855-880 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - U NEROVNOSTRANNEHO PROVEDEN JE NEZBYTNE SPECIFIKOVAT V OBJEDNAVCE SiRKU PRAVE A LEVE STRANY.

5) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNi STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

! Technickeé informace viz strany 248-249.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

U-montaz

=

<

D22ERB + D22F1
+ D22FPG
+ D22EV1

U-montaz

D22ERB
+ D22F1VSM
+ D22FPG
+ D22EV1
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DIVERA | TECHNICKE INFORMACE - KRIDLOVE DVERE

DVERE + BOCNi STENA, CTVRTKRUH, ROHOVY VSTUP (KRiDLOVE DVERE) - MONTAZ NA VANICKU

Obr. 1 0br. 2
Dvere, rohovy vstup, ¢tvrtkruh Bocni sténa

A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky

PFi montdzi na vanicku je odsazeni 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pro vSechny modely
DIVERA s kfidlovymi dvefmi.

KRiDLOVE DVERE + BOCNi STENA - MONTAZ NA DLAZBU

-

A, B | zméfeny rozmér od zdi na stfed skla
dvefi nebo bocni stény

Stavebni pripravenost dlazby
pro kidlové dvere standardnich

rozméru

Standardni §itka | Sitka A = stfed skla

700 674

800 774

900 874

1000 974

3 1100 1074

1200 1174

1300 1274

1400 1374

1500 1474

1600 1574

1700 1674

1800 1774
VSechny dvere standardnich rozmér(
jsou vybaveny vyrovnavacim profilem

(prestavitelnost -10 az +20 mm).

Stavebni pripravenost dlazby
pro bocni sténu standardnich
rozmérd

Standardni §itka | Sitka B = stied skla

700 668
800 768
900 868
1000 968
1200 1168
1400 1368

VSechny bocni stény standardnich
rozmérdl jsou vybaveny vyrovnavacim
profilem (prestavitelnost -10 az +15 mm).

248 Rozméry v mm.



ROHOVY VSTUP (KRIDLOVE DVERE) - MONTAZ NA DLAZBU

| /+]

[

A | zméfeny rozmér od zdi na stfed skla

Stavebni pfipravenost dlazby
pro rohovy vstup
standardnich rozméri

Standardni &itka | Sitka A = stied skla

800 768 x 768
900 868 x 868
1000 968 x 968
1100 1068 x 1068
1200 1168 x 1168

VSechny rohové vstupy standardnich
rozmeéri jsou vybaveny vyrovnavacim
profilem (prestavitelnost -10 az +20 mm).

CTVRTKRUH (KRiDLOVE DVERE) - MONTAZ NA DLAZBU

P

A | zméfeny rozmér od zdi na stfed skla

Stavebni pfipravenost dlazby

pro ¢tvrtkruh

standardnich rozméri

Ctvrtkruh s rédiusem 550 mm

Standardnf | Sitka A Sitka B

Sitka = stfed skla | pro radius 550
800 768 x 768 240
900 868 x 868 340
1000 968 x 968 440

1100 1068 x 1068 540
1200 1168 x 1168 640
R528: Radius na stied skla Gtvrtkruhu
s nominalnim radiusem 550

VSechny Ctvrtkruhy standardnich rozmér(
jsou vybaveny vyrovndvacim profilem
(pfestavitelnost -10 az +20 mm).

MONTAZ DVERi NA ZED

PRINCIP MONTAZE S D22F1

BOD OTACENI

MONTAZ D22FF

PRAHOVA LISTA

—

16

Rozméry v mm.
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"DIVERA

POSUVNE DVERE

Posuvné dvefe DIVERA Vas zaujmou perfektni
kombinaci komfortu a funkcnosti. Modularni systém
posuvnych dvefi a bocnich stén nabizi nespocet
moznosti pfi planovani Vasi koupelny.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro klasickou
sprchovou zasténu nebo rohovy sprchovy kout, DIVERA
doda Vasi koupelné jednoduchou eleganci a lIze ji
jednoduse integrovat do stavajiciho interiéru.

Ergonomické madlo zajistuje komfortni otevirani

a zavirani dveri. Snadné udrzbé napomaha standardné

dodavana antiplakova Uprava skla a moznost odklapéni

posuvnych dveri ve spodni ¢asti.

V nabidce nasledujici varianty dvefi a boCnich stén:

LE e
Ur
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DIVERA | PRIKLADY ZVLASTNICH PROVEDENI - POSUVNE DVERE

A gl gl o .

D22S2B + D22F1SM + 2x Z.AUS.001
Jednodilné posuvné dvefe s pevnou sténou v roviné + bocni sténa v 90° s vyfezem a zkosenim

e
T

=

= il

D22SRB + D22F1 + D22EV1
Ctvrtkruh s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi + bocni sténa v 90° jako U-montaz, véetné rohové vzpéry (zed - sklo)

252
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D22K + D22F1V
Zalamovaci dvefe + zkrdcena bocni sténa v 90°

|

Zkracena boéni sténa vzdy doseda na vanu/sokl.

Detail predniho profilu s magnetickym tésnénim v kombinaci
se zkracenou bocni sténou.
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DIVERA | TECHNIKA A DESIGN - POSUVNE DVERE

DESIGN

Ergonomické madlo v modernim

designu "l 121

e Pohled zvenci

* (1) madlo pro dvefe: D22S2B, D22SE2B,
D22SRB

® (2) madlo pro zalamovaci dvefe: D22K

Vysoka kvalita v kazdém detailu

e Elegantni rohové spoje dotvari celkovy
design zdstény. Kvalita je patrnd v kazdém
detailu sprchové zéstény.

Vyrovnévaci profil
e Vlyrovnavaci profil je elegantni a moderni.
Umozriuje komfortni vyrovnani zdi.

Pro dvefe: D22S3, D22K

254



TECHNICKE PREDNOSTI

| /+]

Vyrovnavaci profil
® MozZnost prestavnosti az 60 mm
e Elegantni krytky podtrhuji celkovy design

Posuvné dvere s odklapénim

 Novy naklapavaci systém se spodnim
vodicim dilem u posuvnych dvefi D22S2B,
D22SE2B, D22SRB.

e Velmi snadné a rychlé Cisténi

e Nizka prahova liSta (15 mm) umoziiuje
témér bezbariérovy vstup a nabizi
optimalni tésnost

Doraz pojezdu dvefi
e Zabrariuje narazu dvefi na konci otvirani

Dvojita pojezdova kolecka

e Pro lehky a tichy chod pfi otvirani
posuvnych dvefi
(D2252B/D22SE2B/D22SRB)

Jednoduchy naklapavaci systém

spojeni dvefi a bocni stény v uhlu 90°

e ZajiStuje naprostou tésnost a elegantni
vzhled i bez vrtani a seSroubovani

255
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DIVERA | POSUVNE A ZALAMOVACI DVERE - MOZNOSTI

MOZNE KOMBINACE

D2252B D22FF + D2252B | STRANY 258-259, 272-273

MONTAZ V ROVINE
+
Il

D22K D22FF + D22K | STRANY 260-261, 272-273

D22FF
D223 D22FF + D2253 | STRANY 262-263, 272-273
[ |
[ |
=)
=
=
=
= D22SE2B D22FF + D22SE2B | STRANY 264-265, 272-273
N
nE i i
=
S
=
+ =
[ ]
1X poorr

D22SRB D22FF + D22SRB | STRANY 266-267, 272-273
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BLACKULINE

T IER

i .

"DIVERA

KOLEKCE BLACK-LINE
JEDNODUCHOST & ELEGANCE, PRO KOUPELNY S CHARAKTEREM.
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"DIVERA

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

4
Vysvétlivky

k piktogramtim

na vnitfni zadn

strang obélky




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH: o

D22S2B 100 50 07 = DIVERA jednodilné posuvné dvere s pevnou sténou v roving, Sitka 1000 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, €iré sklo |sﬂ
D22S2B | JEDNODILNE POSUVNE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE GOUKTY
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | 15mm prahova lista | dodavka v 1 baleni PR/(LADEM
Standardni rozméry Typ Sitka Barva Sklo SKEAZ

& Sitka Sitka o g . 06=Cerna matna L 1
Sitka ‘ vstupu pev. dilu ‘ Vyska ‘ Kod ‘ Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo
1000 384 469 2000 D22S2B 100 XX 07 10 850 K&
1200 484 569 2000 D22S2B 120 XX 07 11 720 K&
1400 584 669 2000 D22S2B 140 XX 07 12 580 K&
Standardni rozméry Typ Pevny dil Sifka Barva Skio
& Sitka Sitka - , L=vlevo 5 06=Cerna matna 87=Screen
Sirka ‘ vstupu ‘ pev.dilu | VISka ‘ Kod R=vpravo Rozmér 50=aluchrom 88=Dilé linky D2252B
1000 384 469 2000 D22S2B X 100 XX XX 14 550 K&
1200 484 569 2000 D22S2B X 120 XX XX 16 050 K&
1400 584 669 2000 D22S2B X 140 XX XX 17 500 K&
Zvlastni rozméry 2 Typ  Pevnydil  Sitka Barva Sklo -
a L=vlevo « | 06=Cernd matna | Faa 87=Screen
Kod R=vpravo ‘ Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88=hilé linky
" D22S2B L SM1 XX 07 18 870 K& xx 25 090 K¢
10001800 dle Siky dveri 102000 prgsp R SM1 Xx 07 18870K5 XX 25 090 K
D22F1 | BOCNI STENA V 90° 4
6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni
Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva Sklo
- - : « 06=Cerna matna i 87=Screen
Sitka ‘ Vyska ‘ Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88=hilé linky
700 2000 D22F1 070 XX 07 5670 KE xx 6 840 K¢ =
800 2000 D22F1 080 XX 07 5900 K& xx 7620ks  D22S2B + D22M
900 2000 D22F1 090 XX 07 6130 KE xx 8290 K¢
1000 2000 D22F1 100 XX 07 6 550 KE xx 8960 K¢
1200 2000 D22F1 120 XX 07 6950 K& xx 10 420 K&
1400 2000 D22F1 140 XX 07 7310KE xx 11 760 K&
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dvefe maji stejnou vysku) ?
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 7680 KE xx 9970 K¢
801 - 1400 . do2000 _ D22F1 SM2 XX 07 10000 K& xx 14990 K&
Zvlastni rozméry ZKRAGENA BOCNI STENA (boéni sténa a dveie maji rozdilnou vysku) 29
250 - 800 do 2000 D22F1V SM1 XX 07 7930 KE xx 10 310 K¢
801 - 1400 do 2000 D22F1V SM2 XX 07 10510 KE  xx 15570 K&
D22F3 | DOPLNKOVA BOCNI STENA V 90° - VICE INFORMACI NA STR. 274-275 DD§22E12\/BSM
6mm bezpecnostni sklo +
PRIPLATKY PoOuzE PRO BOCNI STENU .
Zkoseni / ez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvi&Stni rozméry) Cena za ks 2 450 K& U-montaz
PRISLUSENSTVI
Rozsifovaci profil 25 mm pro dvefe AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/Cernd matnd, vySka 2000 mm) 770 KE
(kromé D22K a D22S3) a boéni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Cerna matnd, vyska do 2000 mm) 1620 K¢
Fixni dil k rohové vzpéfe pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/Cerna matnd) 360 K&
Rohovd vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cerna matna, délka 500 mm, mozno zkrétit) 1520 K¢
Rohové vzpéra sklo - sklo D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/Cerna matna, délka 500 mm, mozno zkrétit) 1520 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pFipravenost Instalacni rozméry vanicky Stavebni piipravenost diazby 2x D221
niky po oblozeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér + D2252B
2x D22EV1
Standardni rozméry 1 | 2 Monté? na dlazbu (stred skla) .
U-montaz
Sitka Dvere v nice Dvefe (+bocni sténa v 90°) | Bocnisténav 90° Dvere (+bocni stena v 90°) |  Bocni sténa v 90°
(-40 mm; +20 mm) (-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +5 mm) (-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 - - 680-705 - 668
800 - - 780-805 - 768
900 - - 880-905 - 868
1000 960-1020 980-1010 980-1005 974 968
1200 1160-1220 1180-1210 1180-1205 1174 1168
1400 1360-1420 1380-1410 1380-1405 1374 1368 D22S2B + D22F1
Zvlastni rozméry (-20mm; +40mm) | (10mm; +20mm) | (-10 mm; +15 mm) (10 mm; +20mm) | (-10 mm; +15 mm) :[?222251
napr.: 865 845-905 855-885 855-880 865 865 +D22EV2
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNI STENOU V 90° D22F3 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 276-277).

5) - LZE KOMBINOVAT S BOCNI STENOU D22F1 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 274-275).

6) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNI STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

1 Technické informace viz strany 268-269. 259

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"DIVERA

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barve.

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
na vnitrni zadni
strané obdlky

D22K | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:
D22K 080 50 07 = DIVERA zalamovaci dvere, Sitka 800 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

D22K | ZALAMOVACI DVERE
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | 15mm prahova lista | doddvka v 1 baleni

Standardni rozméry Typ Sitka Barva
- - - ; . 06=Cerna matna
Sitka ‘ Sitka vstupu Vyska Kéd Rozmér 50—aluchrom
800 550 2000 D22K 080 XX
900 650 2000 D22K 090 XX
1000 750 2000 D22K 100 XX
2Zvlastni rozméry ?
600-800 dle Sitky dvefi do 2000 D22K SM1 XX
801-1000 dle Sirky dvefi do 2000 D22K SM2 XX
D22F1 | BOCNI STENA V 90° %
6mm bezpecnostni sklo | doddvka v 1 baleni
Standardni rozméry "2 Typ Sitka Barva
- L X . 06=Cerna matna
Sitka ‘ Vyska Kéd Rozmér 50—alchrom
700 2000 D22F1 070 XX
800 2000 D22F1 080 XX
900 2000 D22F1 090 XX
1000 2000 D22F1 100 XX
1200 2000 D22F1 120 XX
1400 2000 D22F1 140 XX
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dvefe maji stejnou vysku) 2
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX
Zvlastni rozméry ZKRAGENA BOCNI STENA (boéni sténa a dveie maji rozdilnou vysku) 29
250 - 800 do 2000 D22F1V SM1 XX
801 - 1400 do 2000 D22F1V SM2 XX

D22F3 | DOPLNKOVA BOCNI STENA V 90° * - ViCE INFORMACI NA STR. 274-275

6mm bezpecnostni sklo

PRIPLATKY PoUZE PRO BOENI STENU

Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry)

PRISLUSENSTVI

o y AD222.50.2000 / AD222.06.2000
RozSifovaci profil 25 mm pro dvefe D22K a D22S3 AD222.50.SM1 / AD222.06.SM1
Fixni dil k rohové vzpéfe pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06
Rohova vzpéra zed - sklo

Rohové vzpéra sklo - sklo

PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost
niky po oblozeni

Instala¢ni rozméry vanicky
- 0od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Standardni rozméry 1 \ 2
Sitka Dvere v nice Dvere (+bocni sténa v 90°) |  Bocni sténa v 90°
(-40 mm; +20 mm) (-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +5 mm)
700 - - 680-705
800 760-820 780-810 780-805
900 860-920 880-910 880-905
1000 960-1020 980-1010 980-1005
1200 - - 1180-1205
1400 1380-1405

Zvlastni rozméry
napf.: 865
POZNAMKY

(-20 mm; +40 mm)

845-905

| (-10 mm; +20 mm)

855-885

| (-10 mm; +15 mm)

855-880

| /+]

IBLACK
LINE]

—
pRODU/(TA/);
QKLADE
Skio -
87-5 .
T =ocreen
07=Cié skio 88-bilé linky
\
07 8480KE xx 13830
07 8O50KE xx 14780
07 9210K¢ X 15560 KS
07 15010k Xk 21150Ks ek
07 17130KE xx  22770KS D22K
Skio NG
L fmoa 87=Screen - -
07=Cié skio 88-bilé linky
07 5 670 KE XK 6 840 K
07 5,900 K¢ XX 7620 K
07 6130 K¢ XX 8 290 K
07 6 550 KE XK 8 960 K
07 6950KE Xx  10420K
07 7310K X 11760KS
07 7680 KE xx 9970 K
07 10000KE xx  14990KS
07 7930Ks xx 10310
07 10510KE xx  15570KS

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zasténu standardnich rozmérd

Montaz na dlazbu (stfed skla)

Dverfe (+bocni sténa v 90°)

Cena za ks

(aluchrom/Cerna matnd, vySka 2000 mm)

(aluchrom/Eerna matnd, vySka do 2000 mm)
(chrom/Gerna matnd) 360 K¢

D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkrétit)

D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkratit)

(-10 mm; +20 mm)

774
874
974

(-10 mm; +20 mm)

865

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNI STENOU V 90° D22F3 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 276-277).

5) - LZE KOMBINOVAT S BOCNI STENOU D22F1 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 274-275).
6) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNI STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

! Technickeé informace viz strany 268-269.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

2 450 K¢

+ D22F1VSM

1710/1620 K& -
1960 /1 860 K& U-montaz
1 520 K&
1 520 K&

D22K + 2x D22F1
+ 2x D22EV1

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

668

U-montaz

768
868
968
1168
1368

| (-10 mm; +15 mm)

865

D22K + D22F1
+ D22F3 + D22EV1
+ D22EV2
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:
D22S3 080 50 07 = DIVERA tfidilné posuvné dvere, Sitka 800 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

D22S3 | TRIDILNE POSUVNE DVERE
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | 15mm prahova lista | doddvka v 1 baleni

Standardni rozméry Typ Sitka Barva
- - - ; . 06=Cerna matna
Sitka ‘ Sitka vstupu Vyska Kéd Rozmér 50—aluchrom
800 400 2000 D22S3 080 XX
900 466 2000 D22S3 090 XX
1000 533 2000 D22S3 100 XX
1200 666 2000 D22S3 120 XX
Zvlastni rozméry ?
700-900 dle Sirky dvefi do 2000 D22S3 SM1 XX
901-1200 dle Sirky dvefi do 2000 D22S3 SM2 XX
D22F1 | BOCNI STENA V 90° %
6mm bezpecnostni sklo | doddvka v 1 baleni
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva
- - X . 06=Cerna matna
Sitka ‘ Vyska Kod Rozmér 50—aluchrom
700 2000 D22F1 070 XX
800 2000 D22F1 080 XX
900 2000 D22F1 090 XX
1000 2000 D22F1 100 XX
1200 2000 D22F1 120 XX
1400 2000 D22F1 140 XX
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dvefe maji stejnou vysku) 2
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX
Zvlastni rozméry ZKRAGENA BOCNI STENA (boéni sténa a dveie maji rozdilnou vysku) 29
250 - 800 do 2000 D22F1V SM1 XX
801 - 1400 do 2000 D22F1V SM2 XX

Skio
e 87=Screen

07=Cié skio 88-bilé linky

07 10520K¢ xx  16750K¢
07 10880KE xx  17580K¢
07 11240K¢ X 18370KE
07  12040K¢ X 19.930K¢
07 20720K¢ xx 27 560K
07 22300K xx  29790KE

Skio
L fmoa 87=Screen

07=Cié skio 88-bilé linky

07 5 670 KE XK 6 840 K¢
07 5 900 KE XK 7620 K
07 6 130KE XK 8 290 K
07 6 550 KE XK 8 960 K¢
07 BOSOKE xx  10420K
07 730K xx 11760
07 7680KE XX 9970 K¢
07 10000KS xx 14990
07 7930Ks xx 10310
07 10510K xx  16570K

D22F3 | DOPLNKOVA BOCNIi STENA V 90° ®- VIiCE INFORMACI NA STR. 274-275

6mm bezpecnostni sklo
PRIPLATKY POUZE PRO BOENI STENU

Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI
L . AD222.50.2000 / AD222.06.2000 (aluchrom/Cerna matnd, vySka 2000 mm) 1710/ 1 620 K&
Rozgifovact profil 25 mm pro dvefe D22K aD22S3  ypons 50 o1 / AD222.06.5M1 (aluchrom/Eerna matnd, vySka do 2000 mm) 1960 /1 860 K&
Fixni dil k rohové vzpéfe pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/Gerna matnd) 360 K¢
Rohova vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkrétit) 1520 K¢
Rohovd vzpéra sklo - skio D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Stavebni pfipravenost Instala¢ni rozméry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
niky po obloZeni - od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmérd
Standardni rozméry 1 | 2 Monta? na dlazbu (stred skia)
Sitka Dvere v nice Dvefe (+bocni sténa v 90°) | Bocni sténav 90° Dvere (+bocni stena v 90°) |  Bocni sténa v 90°
(-40 mm; +20 mm) (-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +5 mm) (-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 - - 680-705 - 668
800 760-820 780-810 780-805 774 768
900 860-920 880-910 880-905 874 868
1000 960-1020 980-1010 980-1005 974 968
1200 1160-1220 1180-1210 1180-1205 1174 1168
1400 - - 1380-1405 - 1368
Zvlastni rozméry (20mm; +40mm) | (-10mm;+20mm) | (-10 mm; +15 mm) (10 mm; +20mm) | (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 845-905 855-885 855-880 865 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) DVERi S BOCNI STENOU JE 0 26 MM MENSi NEZ SIRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANCI -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNI STENOU V 90° D22F3 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 276-277).
5) - LZE KOMBINOVAT S BOCNI STENOU D22F1 PRO U-MONTAZ (VIZ STRANY 274-275).
6) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNI STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

! Technickeé informace viz strany 268-269.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| /+]

IBLACK
LINE]

~IKTY
20DUKT
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D22S3

+ D22F1VSM

U-montdz

2x D22F1+ D22S3
+ 2x D22EV1

U-montaz

D22S3 + D22F3
+ D22F1 + D22EV1
+ D22EV2
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

D22SE2B 070 50 07 = DIVERA rohovy vstup s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo LNl
D22SE2B | ROHOVY VSTUP S DVOUDILNYMI POSUVNYMI DVERMI 2ODUKTY
6mm bezpeCnostni sklo | magnetické tésnéni | 15mm prahova lista | dodavka v 1 baleni pg/(LADEM
Standardni rozméry - CENA ZA KOMPLET "?® Typ Sitka Barva Sklo -

. . 1
- Sifka Sitka o5 , = 06=Cernd matnd L 87=Screen
Sitka ‘ vstupu pev. dilu ‘ Vyska ‘ Kad Rozmér 50=aluchrom 07=C¢iré sklo 880ilé linky =
. . S~
700 348 322 2000 D22SE2B 070 XX 07 13690 KE xx 20 490 K¢
800 418 372 2000 D22SE2B 080 XX 07 14390 K& xx 22 180 K¢
900 489 422 2000 D22SE2B 090 XX 07 15080 KE  xx 23 550 K¢ ]
1000 560 472 2000 D22SE2B 100 XX 07 15760 KE  xx 24 960 K&

Zvlastni rozméry - CENA ZA KOMPLET 24 ~l
600-900 dle Sitky dvefi do 2000 D22SE2B SM1 XX 07 21 400 KE xx 28 450 K¢ D22SE2B
901-1200 dle Sitky dvefi do 2000 D22SE2B SM2 XX 07 24 220 K& xx 32 220 K¢

D22F1 | BOCNi STENA V 90° @

6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni x V4

Standardni rozméry "? Typ Sitka Barva Sklo

- ) . 06=Cerna matna - 87=Screen
Sitka ‘ Vyska Kod Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88=Dilé linky )
700 2000 D22F1 070 XX 07 5670 KE xx 6 840 K¢ U-montdz
800 2000 D22F1 080 XX 07 5900 KE xx 7 620 K¢
900 2000 D22F1 090 XX 07 6130 K xx 8290 K¢
1000 2000 D22F1 100 XX 07 6 550 K& xx 8 960 K¢
1200 2000 D22F1 120 XX 07 6 950 K& xx 10 420 K¢
1400 2000 D22F1 140 XX 07 7310KE xx 11760 K¢
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dvere maji stejnou vysku) ?
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 7 680 KE xx 9970 K¢
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX 07 10 000 K&  xx 14 990 K&
Zvlastni rozméry ZKRAGENA BOCNI STENA (boéni sténa a dveie maji rozdilnou vysku) 29 D22F1 + D22SE2B
250 - 800 do 2000 D22F1V Ssm1 XX 07 7930KE xx 10 310 K& +D22FVT
801 - 1400 do 2000 D22F1V SM2 XX 07 10510 KE  xx 15570 K&
U-montaz
PRIPLATKY POUZE PRO BOENI STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

PRISLUSENSTVI
RozSifovaci profil 25 mm pro dvefe AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/Eernd matna, vySka 2000 mm) 770 K&

(kromé D22K a D22S3) a boéni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Cerng matnd, vySka do 2000 mm) 1620 KE

Fixni dil k rohové vzpéFe pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/&erna matn) 360 K¢ D22F1VSM

Rohovd vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/¢erna matna, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 K¢ +D225E2B

Rohové vzpéra skio - skio D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/Gernd matna, délka 500 mm, mozno zkrétit) 1520 K& +D22EVt
PRESTAVNE SIRKY

Instalacni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 | 2 MontaZ na dlazbu (stred skia)
Sitka Rohovy vstup Rohovy vstup (+ bocni sténa v 90°) Bodni sténa v 90° Rohovy vstup
(-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +5 mm) (-10 mm; +20 mm)
700 680-710 680-710 680-705 668
800 780-810 780-810 780-805 768
900 880-910 880-910 880-905 868
1000 980-1010 980-1010 980-1005 968
1200 - - 1180-1205 -
1400 - - 1380-1405
Zvlastni rozméry (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (10 mm; +15 mm) (-10 mm; +20 mm)
napf.: 865 855-885 855-885 855-880 865

POZNAMKY o . . , .

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.

4) -V PRIPADE OBJEDNAVKY ZVLASTNICH PROVEDENI JE NEZBYTNE SPECIFIKOVAT SiRKU PRAVE A LEVE STRANY.

5) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNi STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

! Technickeé informace viz strany 268-269. 265

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:

D22SRB 55 080 50 07 = DIVERA ¢tvrtkruh s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi, radius 550 mm, Sitka 800 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, €iré sklo Isﬂ
D22SRB | CTVRTKRUH S DVOUDILNYMI POSUVNYMI DVERMI 2ODUKTY
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | 15mm prahova lista | radius 550 mm | doddvka v 1 baleni g/(LADEM
Standardni rozméry "? Typ Radius  Sitka Barva Sklo -

< . 1
- Sitka Sirka - , » . | 06=Cernd matna e .
Sitka ‘ vstupu ‘ pev. dilu B Vyska ‘ Kod ‘55_550 mm‘ Rozmér 50=aluchrom 07=C¢iré sklo 87=Screen
800 416 248 2000 D22SRB 55 080 XX 07 15210KE 87 22 650 K¢
900 551 348 2000 D22SRB 55 090 XX 07 15910KE 87 23 370 K¢
1000 551 448 2000 D22SRB 55 100 XX 07 16 460 KE 87 24 070 K¢ I
Zvlastni rozméry 249 9

750-900 dle Sitky dvefi 2000 D22SRB 55 SM1 XX 07 25170 KE 87 33 480 K¢

901-1200 dle ifky dvefi 2000  D22SRB 55 SM2 XX 07 28 250 K¢ 87 37 580 K¢ D225RB
D22F1 | BOCNI STENA
6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni
Standardni rozméry "2 Typ Sitka Barva Sklo

- : . 06=Cernd matnd L .
Sirka ‘ Vyska Kod Rozmér g 07=Ciré sklo 87=Screen
700 2000 D22F1 070 XX 07 5670 KE xx 6 840 K¢
800 2000 D22F1 080 XX 07 5900 KE xx 7 620 K¢ 2
900 2000 D22F1 090 XX 07 6130 KE xx 8290 K¢ .
1000 2000 D22F1 100 XX 07 6550 K& xx 8 960 K& U-montdz
1200 2000 D22F1 120 XX 07 6950 KE xx 10 420 K¢ B
1400 2000 D22F1 140 XX 07 7310KE xx 11 760 K& : _
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dvere maji stejnou vysku) ?
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 7680 KE xx 9970 K¢
801 - 1400 i . do gOQO . D22F1 SM2 XX 07 10 000 K&  xx 14 990 K¢ |
Zvlastni rozméry ZKRAGENA BOCNI STENA (boéni sténa a dveie maji rozdilnou vysku) 29
250 - 800 do 2000 D22F1V SM1 XX 07 7930 KE xx 10 310 KE | ==_|
801 - 1400 do 2000 D22F1V SM2 XX 07 10510 KE  xx 15570 K& =
D22F1 + D22SRB
+D22EV1
PRIPLATKY PouZzE PRO BOENI STENU U-montdz
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvldStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
Pt

~ - -~ - u

PRISLUSENSTVI H
Roz8ifovaci profil 25 mm pro dvefe AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/¢ernd matna, vySka 2000 mm) 770 K& E HTH
(kromé D22K a D22S3) a botni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Cerna matnd, vySka do 2000 mm) 1620 KE D22F1VSM
Fixni dil k rohové vzpéfe pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/Cerna matnd) 360 K& + D22SRB
Rohova vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cerna matna, délka 500 mm, mozno zkréatit) 1520 K¢ + D22EV1
Rohovd vzpéra sklo - skio D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/cerna matnd, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 K¢
PRESTAVNE SiRKY
Instalatni rozméry vanicky Stavebni pripravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmérl
Standardni rozméry 1 \ 2 Montaz na dlazbu (stfed skla)
Sitka Cturtkruh Ctrtkruh (+ boni sténa v 90°) | Boéni sténa v 90° Ctvrtkruh
(-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +10 mm) (-20 mm; +5 mm) (-10 mm; +20 mm)
700 - - 680-705 -
800 780-810 780-810 780-805 768
900 880-910 880-910 880-905 868
1000 980-1010 980-1010 980-1005 968
1200 - - 1180-1205 -
1400 - - 1380-1405
Zvlastni rozméry 10mm; +20 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (10 mm; +15 mm) (-10 mm; +20 mm)
napr.: 865 855-885 855-885 855-880 865
POZNAMKY o . . , .
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
3) - SKUTECNA SRKA (NA STRED SKLA) JE 0 32 MM MENSI NEZ SiRKA V OBJEDNACIM KODU (S TOLERANC -10 AZ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TETO KAPITOLY.
4) -V PRIPADE OBJEDNAVKY ZVLASTNICH PROVEDENI JE NEZBYTNE SPECIFIKOVAT SiRKU PRAVE A LEVE STRANY.
5) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNi STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.
! Technickeé informace viz strany 268-269. 267

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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DIVERA | TECHNICKE INFORMACE - POSUVNE DVERE

DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP A CTVRTKRUH (POSUVNE DVERE) - MONTAZ NA VANICKU

Obr. 2 "

Obr. 1
Bocni sténa

Dvere, rohovy vstup, ¢tvrtkruh

A | zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky.

Pfi montazi na vanicku je odsazeni 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2)
pro vSechny modely DIVERA s posuvnymi dvefmi.

POSUVNE DVERE S BOCNi STENOU, ROHOVY VSTUP - MONTAZ NA DLAZBU

Stavebni pripravenost dlazby

] pro posuvné dveie
standardnich rozmérii

o Standardni §itka | Sitka A = stfed skla

700 674

800 774

900 874

1000 974

3 1200 1174

1400 1374
A o y . -
= VSechny dvere standardnich rozmeért
jsou vybaveny vyrovnavacim profilem

A, B | zméfeny rozmér od zdi na stfed skla (prestavitelnost -10 a7 +20 mm).

pro dvefe nebo bocni sténu .o .
Stavebni pfipravenost dlazby

pro bocni sténu

standardnich rozmért

Standardnf $itka | Sitka B = stfed skla

700 668
800 768
900 868
1000 968
1200 1168
1400 1368

VSechny bocni stény standardnich
rozmeérli jsou vybaveny vyrovndvacim
profilem (pestavitelnost -10 az +15 mm).

268 Rozméry v mm.



ROHOVY VSTUP (POSUVNE DVERE) - MONTAZ NA DLAZBU

| /+]

[

A | zméfeny rozmér od zdi na stfed skla

Stavebni pfipravenost dlazby
pro rohovy vstup
standardnich rozméri

Standardni &itka | Sitka A = stied skla

700 668 x 668
800 768 x 768
900 868 x 868
1000 968 x 968

VSechny rohove vstupy standardnich
rozmér(l jsou vybaveny vyrovnavacim
profilem (prestavitelnost -10 az +20 mm).

CTVRTKRUH (POSUVNE DVERE) - MONTAZ NA DLAZBU

e

Stavebni pripravenost dlazby
pro ¢tvrtkruh
standardnich rozmért
Ctvrtkruh s radiusem 550 mm
Standardni | Sitka A ‘ Rozmér B

Sitka = stfed skla | pro radius 550
800 768 x 768 240
900 868 x 868 340
1000 968 x 968 440

R528: Radius na stied skla étvrtkruhu
s nominalnim radiusem 550

B V8echny Gtvrtkruhy standardnich rozmér(i
. . . y jsou vybaveny vyrovndvacim profilem
A A | zméfeny rozmér od zdi na stfed skla (pfestaviteinost -10 a2 +20 mm).
PROFIL MONTAZ NA ZED

MONTAZ NA ZED

POSUVNYCH DVERIi

2

BOCNI STENA D22F1 PRINCIP MONTAZE S D22F1

MONTAZ NA ZED
PRO D22K A D22S3

BOCNI STENA D22F1 MONTAZ NA ZED
D22K A D22S3

PRAHOVA LISTA

T —

.

Rozméry v mm.
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"DIVERA

BOCNI STENY

Moduldrni systém a dimysIna funkcénost fady DIVERA
Vam pfi planovani koupelny nabizi vysokou flexibilitu.

Bocni sténu v 90° D22F1 je mozné kombinovat se vSemi
dvermi fady DIVERA.

Pro spojeni dvou bocnich stén byla vyvinuta dodatecna
bocni sténa D22F3, coz je idealni feSeni pro U-montaz
nebo Walk-in variantu (pevna sténa samostatna
v kombinaci s touto bo¢ni sténou).

Pevnou sténu v roviné D22FF lze také zkombinovat

se vSemi dvefmi fady DIVERA pro velkorysou Sirku
sprchové zastény a komfortni sprchovani.

V nabidce ndsledujici varianty bocnich stén:

271
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D22FF | aluchrom (50), €iré sklo (07) Nelze montovat samostatné, pouze kombinovat s dvefmi DIVERA.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH: o

D22FF 020 50 07 = DIVERA pevné sténa v roving, Sitka 200 mm, vyska 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo oL ncx

LINE]

D22FF | PEVNA STENA V ROVINE NELZE MONTOVAT SAMOSTATNE, POUZE KOMBINOVAT S DVERMI DIVERA.
6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra | doddvka v 1 baleni

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
Sifka | Vyska Ked Rozmer | SO=CEMA MANG | g7_re skio i
200 2000 D22FF 020 XX 07 2920 KE xx 5 380 K¢
300 2000 D22FF 030 XX 07 3120KE xx 5 580 K¢
400 2000 D22FF 040 XX 07 3430KE xx 6 200 K¢
500 2000 D22FF 050 XX 07 3950 K& xx 6 880 K¢
600 2000 D22FF 060 XX 07 4570KE XX 7590 K&
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dvefe maji stejnou vySku)
200 - 600 do 2000 D22FF smi XX 07 7830KE xx 13 620 K&
601 - 900 do 2000 D22FF SM2 XX 07 9240 KE xx 15 530 K¢
Zvlastni rozméry ZKRACENA BOCNI STENA (boéni sténa a dveie maji rozdilnou vysku) 2
200 - 600 do 2000 D22FFV smi XX 07 10150 K xx 17 130 K&
601 - 900 do 2000 D22FFV SM2 XX 07 11510KE xx 18 980 K¢

PRIKLADY SPRCHOVYCH ZASTEN S VELKORYSOU SiRKOU

’ ’

7

r

D22FF + D22T1 + D22FF D22FF + D22T2 + D22FF D2252B + D22FF

PRIPLATKY PRO BOCNI STENU

Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdz se z ceny za zviastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI

RozSifovaci profil 25 mm pro dvefe AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/Cernd matnd, vySka 2000 mm) 770 K&
(kromé D22K a D22S3) a boéni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Cerna matnd, vyska do 2000 mm) 1620 K¢
Fixni dil k rohové vzpéfe pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/Gerna matnd) 360 K¢
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA STR. 248-249, 268-269.
2) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNI STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

1 Technické informace viz strany 248-249, 268-269. 273

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"DIVERA

SAFETY

GLASS

6 mm
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IBLACK
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BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

A
Vysvétlivky
k piktogramdm
na vnitfni zadni
strané obdlky
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D22F1 | aluchrom (50), €iré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:

D22F1 070 50 07 = DIVERA bo¢ni sténa v 90°, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

D22F1 | BOCNIi STENA V 90° "23
6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
Sifka | Vyska Ked Rozmer | SO=CEMA MANG | g7_re skio T
700 2000 D22F1 070 XX 07 5670KE xx 6 840 K¢
800 2000 D22F1 080 XX 07 5900 KE xx 7 620 KC
900 2000 D22F1 090 XX 07 6130 KE xx 8290 K¢
1000 2000 D22F1 100 XX 07 6550 K& xx 8960 K¢
1200 2000 D22F1 120 XX 07 6950 KE xx 10 420 K&
1400 2000 D22F1 140 XX 07 7310KE xx 11 760 K&
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dvefe maji stejnou vysku)
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 7680 KE xx 9970 K¢
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX 07 10 000 KE  xx 14 990 K¢
Zvlastni rozméry ZKRACENA BOCNI STENA (boéni sténa a dvefe maji rozdilnou vysku) 2
250 - 800 do 2000 D22F1V SM1 XX 07 7930 KE xx 10 310 KE
801 - 1400 do 2000 D22F1V SM2 XX 07 10510 KE  xx 15570 K&
PRIPLATKY PrO BOCNI STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI
Rozsirovaci profil 25 mm pro dvef'e AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/Gerna matna, vyska 2000 mm) 770 K&
(kromé D22K a D22S3) a botni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Gerna matnd, vy$ka do 2000 mm) 1620 K¢
Fixni dil k rohové vzpéfe pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/Eerna matnd) 360 K¢
Rohovd vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/cernd matnd, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 K¢
Rohovd vzpéra sklo - skio D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/¢erna matna, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 K¢

PRESTAVNE SIRKY
Instalagni rozméry vanicky
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Standardni rozméry 1

Bocni sténa v 90°

Sirka (-20 mm; +5 mm)
700 680-705
800 780-805
900 880-905
1000 980-1005
1200 1180-1205
1400 1380-1405

Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm)
napr.: 865 855-885

POZNAMKY

Stavebni pfipravenost dlazby

pro zasténu standardnich rozmérd

MontaZ na dlazbu (stfed skla)

Bocni sténa v 90°
(-10 mm; +15 mm)

668
768
868
968
1168
1368

(-10 mm; +15 mm)

865

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA STR. 248-249, 268-269.

2) - LZE KOMBINOVAT S PRIDAVNOU BOCNI STENOU V 90 ° D22F3 (VIZ STRANY 276-277).
3) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNi STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

! Technické informace viz strany 248-249, 268-269.

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"DIVERA

SAFETY 2 oo
GLASS 1
6 mm
4|

T E \ D22F1

5 E

£8

]

D22F3
i

A,

D22F1+D22BTK
BLACK LINE:

1H+D22F3+D22Ev2.10.500 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)
Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

A
Vysvétlivky
k piktogramdm
na vnitfni zadni
strané obdlky



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
D22F3 070 50 07 = DIVERA dopliikové boéni sténa v 90°, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, Ciré sklo

D22F3 | DOPLNKOVA BOCNI STENA V 90° 2

6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
- - 7 7 06=Cernd matnd L 87=Screen
Sitka ‘ Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88Dl linky
700 2000 D22F3 070 XX 07 5670KE xx 6 950 K¢
800 2000 D22F3 080 XX 07 5900 K& xx 7 840 K¢
900 2000 D22F3 090 XX 07 6 130 KE xx 8 630 K¢
1000 2000 D22F3 100 XX 07 6 550 K& xx 9 300 K¢
1200 2000 D22F3 120 XX 07 6950 K&  xx 10 870 K¢
1400 2000 D22F3 140 XX 07 7620 KE  xx 12 320 K&
Zvlastni rozméry (bocni sténa i dvefe maji stejnou vySku)
250 - 800 do 2000 D22F3 SM1 XX 07 7680KE xx 13 670 KE
801 - 1400 i , 02000 D22F3 SM2 XX 07 10 000 KE  xx 14 900 K¢
Zvlastni rozméry ZKRACENA BOCNI STENA (bocni sténa a dvefe maji rozdilnou vysku) ¥
250 - 800 do 2000 D22F3V SM1 XX 07 7930 K¢ xx 13 390 K¢
801 - 1400 do 2000 D22F3V SM2 XX 07 10 600 KE  xx 17 140 K¢
PRIKLADY INSTALACE
e
] l -
e
D22WI2 + D22F3VSM D2272 + D22F1 + D22F3
PRIPLATKY PRO BOENI STENU
Zkoseni / \lyfez 2.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI
RozSifovaci profil 25 mm pro dvefe AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/€ernd matna, vySka 2000 mm) 770 K&
(kromé D22K a D22S3) a boéni stény AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/Gerna matnd, vySka do 2000 mm) 1620 K&
Fixni dil k rohové vzpéfe pro uchyceni na sklo D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/Cerna matnd) 360 K¢
Rohova vzpéra zed - sklo D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/Cerna matnd, délka 500 mm, mozno zkréatit) 1520 K&
Rohovd vzpéra sklo - skio D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/cerna matnd, délka 500 mm, mozno zkratit) 1520 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Instalaéni rozmeéry vanicky Stavebni pfipravenost dlazby
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky pro zasténu standardnich rozmér(
Standardni rozméry 1 MontdZ na dlazbu (stfed skla)
Sitka Bocni sténa v 90° BocCni sténa v 90°
(-20 mm; +5 mm) (-10 mm; +15 mm)
700 680-705 668
800 780-805 768
900 880-905 868
1000 980-1005 968
1200 1180-1205 1168
1400 1380-1405 1368
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm) (-10 mm; +15 mm)
napr.: 865 855-880 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA STR. 248-249, 268-269.

2) - LZE KOMBINOVAT SE STANDARDNI BOCNI STENOU V 90 ° D22F1 (VIZ STRANY 274-275).
3) - DOLEZITE UPOZORNEN: ZKRACENA BOCNi STENA VZDY DOSEDA NA VANU/SOKL.

! Technické informace viz strany 248-249, 268-269.

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Technické zmény vyhrazeny. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"VIODUL 1200

SPRCHOVE KABINY
S DVERMI A BOCNIi STENOU

MODUL 1200 je inovativni a exkluzivni sprchova kabina
SanSwiss.

Sklada se ze specialni akrylatové vanicky vcetné
pfedmontovaného sifonu, 2 zadnich sklenénych stén
zlakovaného 6mm bezpecnostniho skla a termostatické
baterie.

Systém je doplnén dvefmi s bocni sténou, rohovym
vstupem nebo Ctvrtkruhem.

Sprchova kabina je praktické FeSeni pro malé i velké
prostory a hodi se idealné jako nahrada vany pfi
renovaci koupelny nebo tam, kde neni k dispozici jiz
roh pro umisténi bézného sprchového koutu. Vhodné
rovnéz pro drevostavby diky snadné a rychlé instalaci.
3 pldorysné varianty, 5 velikosti a 2 systémy
termostatickych baterii nabizi mnoho moznosti, které
budou odpovidat Vasim potfebam a pranim.
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MODUL 1200

VLASTNOSTI KABIN

5 velikosti:

]
o0

3 pldorysné varianty 1000: 800 x 1200; 900 X

1200 mm

Zadni stény z lakovaného S,f_fc'\é,sNE Mggztavz ani
2mm belzpecnostmho skia + TN - bez silikonovani
qaperé LA - bez Sroubd

\ /l Akrylatova vaniCka umisténa na svarovaném ramu a vyztuzena na spodni
150 mm strané sklenénymi viakny o celkové vySce 150 mm

2 termostatické systémy
e Varianta 3: termostaticka baterie s ruéni sprchou
e Varianta 4: termostaticka baterie s ruéni sprchou a hlavovou sprchou

800 x 800; 900 x 900; 800 x

£
g Standardni vySka kabiny

veetné vanicky 2030 mm

Svafovany ram
S nastavitelnymi
5/6 noziCkami

SAFETY
GLASS

5 mm/

Bezpecnostni sklo

4 1ebo 5 mm Ciré sklo

=]

Antiplakova Uprava skel

Aquaperle Standardni vySka 1900 mm

|

©
=
(-]
©
=
(o]
-
wvy

Maximum
1200 mm

h—

1200mm

Sitka dvefi do 1200 mm

Sitka botni stény do 1200 mm

DESIGN

Naklapavaci systém spojeni

dvefi a boéni stény

e Zajistuje naprostou tésnost a dobry vzhled
i bez vrtani a seSroubovavani

¢ Usnadnuje a urychluje montéaz zastény

Chromované madlo
e Univerzdini ergonomicke madlo pro 1l
vSechny dvefe (1)

Posunuty bod otacéeni dvefi
 Spodni tésnéni dvefi v jednom kuse

280
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MOZNOSTI

CTVERCOVY MoDUL
BEZ DVERI
800x800, 900x900

o

Termostaticky systém
Varianta 3

/
\

a

=~ .
D20T1 + D20FM

\/

~ | /
D20K + D20FM

=)

= |
D20T13 + D20FM

/

\\\ /
D20S3 + D20FM

CTVERCOVA
SPRCHOVA KABINA

OBDELNiKov?MODUL
BEZ DVERI

1000x800, 1200x800, 1200x900

o

NEBO

il
\

\

D20T1 + D20FM D20713 + D20FM

/
\

~

~| /
D20S2 + D20FM D20S3 + D20FM

D20SK + D20FM

=)

OBDELNIKOVA
SPRCHOVA KABINA

G

fTVRTKRUHOVY MoDUL
BEZ DVERI
900x900

Termostaticky systém
Varianta 4

o

|

D20SR

=)

CTVRTKRUHOVA
SPRCHOVA KABINA
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CTVERCOVY MODUL_I

"MODUL 1200

SAFETY
GLASS

5 mm/
4 mm

SANS
SILICONE
SANS
VIS

1000
mm
4

Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

—LLLL (O

MODUL 1200 | ¢tvercova kabina, termostaticky systém Varianta 4, jednokfidié dvefe (D20T1) + bo¢ni sténa v 90° (D20FM)

P =
e LLLTTIT R,

MODUL 1200 | ¢tvercova kabina, termostaticky systém Varianta 3,
282 jednokfidlé dvefes pevnou sténou v roving (D20T13)
+ boéni sténa v 90° (D20FM)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
280?3P1 )|(4|0 0|7 Kad kompletni kabiny Typ mi)rntéie Barva profilu dvefi Sklo
PN

CTVERCOVY MODUL S KRiDLOVYMI DVERMI

Typ Barva o
Typ montaze profilu Sklo Cena dle typu montaze
1=U-montaz T
Provedeni Kod 2=Do rohu 40—|st[|bvmg 07=¢iré U-montéz | Do rohu Do niky
3-Do niky eSténd

Ctvercovd vanicka 800x800 -+ 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, jednokfidié dvefe D20T1 28083P1 X 40 07 41320KE 39 150KE 39340 Ke
+ bocni sténa v 90° D20FM

Termostaticky systém Varianta 4

800 x 800

Ctvercové vanicka 800x800 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, jednokfidlé dvefe D20T1 A 28084P1 X 40 07 45520 KE 43 350KE 43 540 KE
+ bocni sténa v 90° D20FM

Ctvercovd vanicka 900x900 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, jednokfidlé dvefe D20T1 29093P1 X 40 07 43230KE 40620KE 40730 Ke
+ bocni sténa v 90° D20FM

Ctvercova vanicka 900x900 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 3, jednokfidlé dverfe s pevnou
sténou v roviné D20T13 + boCni sténa v 90°
D20FM

Termostaticky systém Varianta 4

B 29093P3 X 40 07 43420 KE 40860 KE 40920 KE

900 x 900

Ctvercova vanicka 900x900 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, jednokridié dvefe D20T1 29094P1 X 40 07 47 430 KE 44 870KE 44 930 KE
+ bocni sténa v 90° D20FM

Ctvercovd vanicka 900x900 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 4, jednokfidlé dvere s pevnou
sténou v roviné D20T13 + bocni sténa v 90°
D20FM

29094P3 X 40 07 47620KE  45060KE 45120 KE

DOPLNKY
Typ Cena

Provedeni Kod 08=hila

Sada 2 ks nésténnych koncovek - bilé provedeni - moznost prestavnosti az do 100 mm F2.MODR1000. 08 2390 K¢

POZNAMKY

Varianta 4 = termostaticka baterie s prepinacem, pochromovana rucni sprcha, nastavitelnd hlavové sprcha
ANTIPLAKOVA UPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNE DODAVA NA VSECH SKLECH SANSWISS.

PROFILY ZADNICH STEN JSOU STRIBRNE LESTENE.

! Technické informace viz strana 294-295.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedent nelze vrétit.
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"MODUL 1200 ETVERCOVY MODU

SAFETY
GLASS

5 mm/
4 mm

SANS
SILICONE
SANS
VIS

1000
mm
4

Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

MODUL 1200 | Gtvercova kabina, termostaticky systém Varianta 4, tfidiiné posuvné dvefe (D20S3) + boéni sténa v 90° (D20FM)

! _ - i - ' . _E - W_. e
e o L LTUURRY e - LLTULORY
MODUL 1200 | ¢tvercova kabina, termostaticky systém Varianta 3, MODUL 1200 | ¢tvercova kabina, termostaticky systém Varianta 3,

284 zalamovaci dvefe (D20K) rohovy vstup s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi
+ bocni sténa v 90° (D20FM) (D20SE2)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
28083F2 X 40 07 Kéd kompletni kabiny Typ montaze
L1 2 4

Barva profilu dvefi

Sklo

CTVERCOVY MODUL S POSUVNYMI DVERMI

Typ
Typ montaze
1=U-monté&z
Provedeni Kod 2=Do rohu
3=Do niky

Termostaticky systém Varianta 3

Ctvercova vanicka 800x800 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, zalamovaci dvefe D20K 28083F2 X
+ bocni sténa v 90° D20FM

Ctvercova vanicka 800x800 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, tfidilné posuvné dvefe D20S3 28083S3 X
+ bo¢ni sténa v 90° D20FM

Ctvercova vanicka 800x800 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, rohovy vstup s dvoudilnymi 28083C2 X
posuvnymi dvefmi D20SE2

Termostaticky systém Varianta 4

800 x 800

Ctvercové vanicka 800x800 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, zalamovaci dvefe D20K A 28084F2 X
+ bocni sténa v 90° D20FM

Ctvercovd vanicka 800x800 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, tfidilné posuvné dvefe D20S3 B~ 28084S3 X
+ bocni sténa v 90° D20FM

Ctvercové vanicka 800x800 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, rohovy vstup s dvoudilnymi C  28084C2 X
posuvnymi dvefmi D20SE2

Termostaticky systém Varianta 3

Ctvercovd vanicka 900x900 + 2 zadnf stény
+ varianta baterie 3, zalamovaci dvefe D20K 29093F2 X
+ bocni sténa v 90° D20FM

Ctvercové vanicka 900x900 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, tfidilné posuvné dvefe D20S3 29093S3 X
+ boCni sténa v 90° D20FM

Ctvercovd vanicka 900x900 + 2 zadnf stény
+ varianta baterie 3, rohovy vstup s dvoudilnymi 29093C2 X
posuvnymi dvefmi D20SE2

Termostaticky systém Varianta 4

900 x 900

Ctvercovd vanicka 900x900 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, zalamovaci dvefe D20K A 29094F2 X
+ boéni sténa v 90° D20FM

Ctvercové vanicka 900x900 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, tfidilné posuvné dvefe D20S3 B =~ 29094S3 X
+ boéni sténa v 90° D20FM

Ctvercovd vanicka 900x900 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, rohovy vstup s dvoudilnymi C  29094C2 X
posuvnymi dvefmi D20SE2

DOPLNKY

Provedeni

Sada 2 ks ndsténnych koncovek - hilé provedeni - moznost prestavnosti az do 100 mm

POZNAMKY

Varianta 3 = termostatickd baterie, pochromovand rucni sprcha, sprchova ty¢

Varianta 4 = termostaticka baterie s prepinacem, pochromovana rucni sprcha, nastavitelnd hlavové sprcha
ANTIPLAKOVA UPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNE DODAVA NA VSECH SKLECH SANSWISS.

PROFILY ZADNICH STEN JSOU STRIBRNE LESTENE.

! Technické informace viz strana 294-295.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

Barva
profilu

40=stribrna
leSténd

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Sklo

07=¢iré

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

Cena dle typu montaze

U-montaz

42 850 K¢

44 060 K¢

37 620 K¢

47 050 K¢

48 260 K¢

41 820 K¢

44 760 K¢

46 030 K¢

39 340 K¢

48 960 K&

50 230 K¢

43 540 K¢

Typ
Kad

Do rohu

40 680 K¢
41 890 K¢

35 450 K¢

44 880 K¢
46 090 K¢

39 650 K¢

42 200 K¢
43 470 KE

36 780 K¢

46 400 K¢
47 670 KE

40 980 K¢

08=Dila

F2.MODR1000. 08

Do niky

40 870 K¢

42 080 K¢

45 070 K¢

46 280 K¢

42 260 K¢

43 530 K¢

46 460 K¢

47 730 K¢

Cena

2390 K¢

<
]

(&
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OBDELNIKOVY MODUL_I

"MODUL 1200

SAFETY
GLASS

5 mm/
4 mm

SANS
SILICONE
SANS
VIS

1000
mm
4

Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

MODUL 1200 | obdélnikové kabina, termostaticky systém Varianta 4, jednokfidié dvefe s pevnou sténou v roviné (D20T13) + bocni sténa v 90° (D20FM)

-—.*_.ﬂ'.i..[ .
MODUL 1200 | obdéInikova kabina, termostaticky systém Varianta 4,
286 jednokfidlé dvefe (D20T1) + bocni sténa v 90° (D20FM)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH: o
21 0?3P1 )|(4|0 0|7 Kéd kompletni kabiny Typ mi)rntéie Barva profilu dvefi Sklo
PN

OBDELNIKOVY MODUL S KRiDLOVYMI DVERMI
Typ Barva

Typ montaze profilu Sklo Cena dle typu montaze
1=U-montaz T
Provedeni Kod 2=Do rohu 40—|st[|bvme,1 07=¢iré U-montéz | Do rohu Do niky
3-Do niky eSténd

Obdglnikova vanitka 800x1000 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, jednokfidié dvefe D20T1 21083P1 X 40 07 42530KE  40740KE 40930 Ke
+ bocni sténa v 90° D20FM

Obdélnikovd vanitka 800x1000 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, jednokfidlé dvefe s pevnou 21083P3 X 40 07 42 720 KE 40930 KE 41 120 KE
sténou v roving D20T13 + bocni sténa v 90° D20FM

Termostaticky systém Varianta 4

Obdélnikova vanicka 800x1000 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, jednokridié dvefe D20T1 A 21084P1 X 40 07 46 730 KE 44 940KE 45130 KE
+ bocni sténa v 90° D20FM

800 x 1000

ObdéInikova vanitka 800x1000 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, jednokfidié dvefe s pevnou B 21084P3 X 40 07 46920 KE 45130KE 45320 K
sténou v roving D20T13 + boéni sténa v 90° D20FM

Obdélnikova vanitka 800x1200 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, jednokfidlé dvefe s pevnou 21283P3 X 40 07 44320 KE 42 400KE 42590 K&
sténou v roving D20T13 + bocni sténa v 90° D20FM

Termostaticky systém Varianta 4

Obdélnikova vanicka 800x1200 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, jednokfidlé dvefe s pevnou B 21284P3 X 40 07 48520 KE 46 600 KE 46 790 K&
sténou v roving D20T13 + bocni sténa v 90° D20FM

800 x 1200

Obdglnikova vanitka 900x1200 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, jednokfidié dvefe s pevnou 21293P3 X 40 07 45150 KE 43 100KE 43 160 K&
sténou v roving D20T13 + boéni sténa v 90° D20FM

Termostaticky systém Varianta 4

Obdglnikova vanitka 900x1200 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, jednokfidlé dvefe s pevnou B 21294P3 X 40 07 49350 KE 47 300KE 47 360 K&
sténou v roving D20T13 + bocni sténa v 90° D20FM

900 x 1200

DOPLNKY
Typ Cena

Provedeni Kod 08=hila

Sada 2 ks nésténnych koncovek - bilé provedeni - moznost prestavnosti az do 100 mm F2.MODR1000. 08 2390 K¢

POZNAMKY

Varianta 4 = termostaticka baterie s prepinacem, pochromovana rucni sprcha, nastavitelnd hlavové sprcha
U OBDELNIKOVEHO MODULU JE BATERIE VZDY UMISTENA NA SIRST ZADNI STENE.

ANTIPLAKOVA UPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNE DODAVA NA VSECH SKLECH SANSWISS.

PROFILY ZADNICH STEN JSOU STRIBRNE LESTENE.

! Technické informace viz strana 294-295. 287
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedent nelze vrétit.

SPRCHOVE
KABINY



OBDELNIKOVY MODUL_I

"MODUL 1200

SAFETY
GLASS

5 mm/
4 mm

SANS
SILICONE
SANS
VIS

1000
mm
4

Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete
na vnitfni zadni

strané obdlky.
: % == . o = ==LALY e
MODUL 1200 | obdéInikova kabina, termostaticky systém Varianta 3, MODUL 1400 | Ctvercova kabina, termostaticky systém Varianta 3,
288 tridilné posuvné dvefe (D20S3) + bocni sténa v 90° zalamovaci dvefe (D20K) + bocni sténa v 90°

(D20FM) (D20FM)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
2108352 X 40 07 Kéd kompletni kabiny Typ montaze Barva profilu dvefi Sklo
| | |

z . 3 f i

OBDELNiKOVY MODUL S POSUVNYMI DVERMI
Typ Barva

Typ montaze profilu Sklo
1=U-montdz| ,~ .. .
Provedeni Kid | 2=Dorohy | H0=SEME | g7_gig
3=Do niky

Termostaticky systém Varianta 3

Obdélnikova vanicka 800x1000 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 3, jednodilné posuvné dvere 2108352 X 40 07
D20S2 + boéni sténa v 90° D20FM

Obdélnikova vanicka 800x1000 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 3, zalamovaci dvefe D20K 21083F2 X 40 07
+ bo¢ni sténa v 90° D20FM

Obdélnikova vanicka 800x1000 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 3, tfidilné posuvné dvefe D20S3 21083S3 X 40 07
+ bo¢ni sténa v 90° D20FM

Termostaticky systém Varianta 4

Obdélnikova vanicka 800x1000 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 4, jednodilné posuvné dvere A 21084S2 X 40 07
D20S2 + bocni sténa v 90° D20FM

Obdélnikova vanicka 800x1000 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 4, zalamovaci dvefe D20K B 21084F2 X 40 07
+ bocni sténa v 90° D20FM

Obdélnikova vanicka 800x1000 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 4, tfidilné posuvné dvefe D20S3  C =~ 21084S3 X 40 07
+ bocni sténa v 90° D20FM

Termostaticky systém Varianta 3

Obdélnikova vanicka 800x1200 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 3, jednodilné posuvné dvefe 2128352 X 40 07
D20S2 + bocni sténa v 90° D20FM

Obdélnikova vanicka 800x1200 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 3, tfidilné posuvné dvefe D20S3 21283S3 X 40 07
+ boéni sténa v 90° D20FM

Termostaticky systém Varianta 4

Obdélnikova vanicka 800x1200 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 4, jednodilné posuvné dvefe A 2128452 X 40 07
D20S2 + boéni sténa v 90° D20FM

Obdélnikova vanicka 800x1200 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 4, tfidilné posuvné dvefe D20S3 C ~ 21284S3 X 40 07
+ bo¢ni sténa v 90° D20FM

Termostaticky systém Varianta 3
Obdélnikova vanicka 900x1200 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, jednodilné posuvné dvefe
D20S2 + boéni sténa v 90° D20FM
Obdélnikova vanicka 900x1200 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, tfidilné posuvné dvefe D20S3 21293S3 X 40 07
+ boéni sténa v 90° D20FM

Termostaticky systém Varianta 4

Obdélnikova vanicka 900x1200 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 4, jednodilné posuvné dvefe A 21294S2 X 40 07
D20S2 + bocni sténa v 90° D20FM

Obdélnikova vanicka 900x1200 + 2 zadni stény

+ varianta baterie 4, tfidilné posuvné dvefe D20S3  C ~ 2129483 X 40 07
+ boCni sténa v 90° D20FM

800 x 1000

800 x 1200

2129352 X 40 07

900 x 1200

DOPLNKY

Provedeni

Sada 2 ks nasténnych koncovek - bilé provedeni - moznost prestavnosti az do 100 mm

POZNAMKY

Varianta 3 = termostatickd baterie, pochromovand rucni sprcha, sprchova ty¢

Varianta 4 = termostaticka baterie s prepinacem, pochromovana rucni sprcha, nastavitelnd hlavové sprcha
U OBDELNIKOVEHO MODULU JE BATERIE VZDY UMISTENA NA SIRS{ ZADNI STENE.

ANTIPLAKOVA UPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNE DODAVA NA VSECH SKLECH SANSWISS.

PROFILY ZADNICH STEN JSOU STRIBRNE LESTENE.

! Technické informace viz strana 294-295.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

Cena dle typu montaze

U-montaz

42 980 K¢

44120 K¢

45 330 K¢

47 180 K¢

48 320 K¢

49 530 K¢

44 570 K¢

46 990 K¢

48 770 KE

51190 K¢

45 400 K¢

47 820 K¢

49 600 K¢

52 020 K¢

Typ
Kod

F2.MODR1000.

Do rohu

41190 K¢

42 330 K¢

43 540 K¢

45 390 K¢

46 530 K¢

47 740 K¢

42 650 K¢

45 070 K¢

46 850 K¢

49 270 K¢

43 350 K¢

45770 K¢

47 550 K¢

49 970 K¢

08=Dila
08

Do niky

41 380 K¢
42 520 K¢

43 730 K¢

45 580 K¢
46 720 K¢

47 930 K¢

42 840 K¢

45 260 K¢

47 040 K¢

49 460 K¢

43 410 KE

45 830 K¢

47 610 KE

50 030 K¢

Cena

2390 K¢

| /+]
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I_MODU L 1200 A ETVRTKRUHOVY MODUL |

SAFETY
GLASS

5 mm/
6 mm

SANS
SILICONE
SANS
VIS

Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete

na vnltml zadnl
™

MODUL 1200 | tvrtkruhovd kabina, termostaticky systém Varianta 4, posuvné dvere s pevnym dilem (D20SR)

MODUL 1200 | &tvrtkruhova kabina, termostatlcky systém Varianta 3,
290 posuvné dvefe s pevnym dilem (D20SR)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

290?3R52 )l( 40 0|7 Kad kompletni kabiny Typ mi)rntéie Barva profilu dvefi
PN

Sklo

CTVRTKRUHOVY MODUL S POSUVNYMI DVERMI

Typ
Typ montaze
i ) 1=U-montaz
Provedeni ‘ Kod 2=Do rohu

Ctvrtkruhova vanitka 900x900 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 3, ¢tvrtkruh s dvoudilnymi A 29093RS X
posuvnymi dvefmi D20SR

Termostaticky systém Varianta 4

Ctvrtkruhova vanicka 900x900 + 2 zadni stény
+ varianta baterie 4, tvrtkruh s dvoudilnymi B 29094RS X
posuvnymi dvefmi D20SR

900 x 900

DOPLNKY

Provedeni

Sada 2 ks nasténnych koncovek - bilé provedeni - moznost prestavnosti az do 100 mm

POZNAMKY

Varianta 4 = termostaticka baterie s prepinacem, pochromovana rucni sprcha, nastavitelnd hlavové sprcha
ANTIPLAKOVA UPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNE DODAVA NA VSECH SKLECH SANSWISS.
PROFILY ZADNICH STEN JSOU STRIBRNE LESTENE.

! Technické informace viz strana 294-295.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedent nelze vrétit.

Barva
profilu

40=stiibrna
leSténd

40

40

Sklo Cena dle typu montaze

07=¢iré ‘ U-montaz

07 37 490 K¢
07 41 690 K¢
Typ
Kod 08=bila
F2.MODR1000. 08

Do rohu

35700 K¢

39 900 K¢

Cena

2390 K¢

| /+]

k)
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MODUL1200 | PRIKLADY RESENI

U-montaz - dvere vpiedu
D20S2 + D20FM + D20FM + termostaticky systém Varianta 4

U-montaz - dveie zboku
D20K + D20FM + D20FM + termostaticky systém Varianta 4

292
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Montaz v rohu
D20K + D20FM + termostaticky systém Varianta 4

] = o
o ;.l-_'—.-ﬂ_l..' "‘..--_

Montaz v nice
D20T1 + termostaticky systém Varianta 4

293
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MODUL 1200 | TECHNIKA A DESIGN

VANICKY

I

* Bil akrylatova vanicka, celkovd vySka — min. 146 mm

* Montovand na svafovaném ramu s 5/6 nastavitelnymi
nozickami, stabilni a bezpe¢na konstrukce

* \yztuzena sklenénymi vidkny, nosnost 130 kg

* 20 mm vysoky okraj, lemujici obvod vaniCky, umoziiuje
montaZ zadnich stén a sprchové zastény bez pouZiti
silikonu

o Sifon — primér 90 mm a odtokovd hadice o priméru
40 mm (délky 1000 mm) jsou pfedmontovany

e Odnimatelny bily akrylatovy panel umoziuje piistup
zepfedu, je upevnén na predmontované drzaky.

e Moznost hlinikového U-panelu (na dotaz)

TESNOST

Design zadnich stén (1), (2), (3)

o Stény z bile lakovaného bezpecnostniho skla
6 mm

e VSechna skla standardné dodavéana
s povrchovou UpravouAquaperle

¢ Profily v provedeni aluchrom

Stabilita (1), (2)

 Nerezovd spojovaci ty¢ umoziiuje vertikalni
ukotveni profilli ve 3 rozich mezi zadnimi
sténami a sprchovou zasténou. Stabilni
konstrukce je samonosnd a neni potieba dalsi
kotveni na zed.

Tésnost (3)
* Pro zaruceni optimalni tésnosti je na spodni

hrané skla zadnich stén instalovana tésnici lista.
L

BATERIE

MODUL 1200 nabizi 2 systémy
— moznost vybéru:

VARIANTA 3
se sklada z termostatické baterie, ruéni sprchy
(provedeni chrom), sprchové tyCe, sprchové hadice
(stfibrna matnd), kterd je vybavena systémem proti
prekrouceni

VARIANTA 4
se sklada z termostatické baterie s pfepinacem,
vysuvné hlavové sprchy, ruéni sprchy (provedeni
chrom) a sprchové hadice (stfibrna matnd), ktera
je vybavena systémem proti prekrouceni

PRIPOJENI

¢ MODUL 1200 ma univerzaini pfipojku pro
armatury s rozte¢i 150 mm

¢ Napojeni termostatické baterie na rozvod vody
pomoci 2 pfipojovacich hadic

* 2 pfipojovaci hadice 1000 mm s 2" zdvitem

* pfipojeni armatur — predni pohled (1)

* pfipojeni armatur — zadni pohled (2)

* schéma pfipojeni armatury (3)
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MODUL 1200 | TECHNICKE INFORMACE

REZ VANICKOU
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"WALK-IN ZASTENY
=

PEVNE ZASTENY
PRO INDIVIDUALNI RESENI

Walk-in zastény predstavuji aktualni trend v designu
modernich koupelen, umoznuji Siroky vstup
do sprchy a zaroven poskytuji velky prostor pro
relaxaci pfi sprchovani. Transparentni plochy pevnych
zastén jsou dominantnim prvkem koupelny. Walk-in
zastény jsou nejenom stale oblibenéjsi variantou ke
standardnim sprchovym zasténam, ale i zajimavou
variantou pro nekonvencni a atraktivni FeSeni koupelny.
Walk-in zastény je mozné instalovat do rohu, volné
do prostoru nebo jako vanové zastény. Instalace
je mozna na plochou vanicku, pfimo na dlazbu nebo
pfipadné na vanu s plochym lemem. Podle plidorysu
a usporadani koupelny Ize nékteré modely doplnit
i 0 pevnou nebo oto¢nou sténu v pravéem uhlu.
Novinkou v sortimentu Walk-in zastén je Ffada AMALIA
v atraktivnich provedenich profild. Specidlné bychom
chtéli vyzdvihnout modely CADURA v bilé matné, ¢erné
matné a zlaté lesklé barvé.

Walk-in :

PUR et 298-299
AMALIA .ot 300-301
CADURA ...ttt s 302-305
EASY et 306-325
TOP-LINES ..t 326-331
DIVERA ...ttt 332-341

V nabidce nésledujici varianty:
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"WALK-IN PUR ©

SAFETY
GLASS

8 mm

_VYSKA
AZ 2500 MM

Standard
2000 mm

N PDT4G | chrom (10), Ciré sklo (07)

Vysvétlivky -
k piktogramiim o
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

—

PDT4G | chrom (10), Parsol Seda (20)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
PDT4 G SM1 10 07 = PUR pevna sténa samostatnd s L-kovanim, montaz vlevo, Sitka zvlastni rozmér, vySka 2000 mm, chrom, ¢iré sklo

PDT4 | PUR - PEVNA STENA SAMOSTATNA S L-KOVANIM - AZ DO VYSKY 2500 MM!

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm | standardni vy$ka v¢. vodorovné vzpéry 2024 mm

Zviastnirozméry ®  [H Typ Montaz Sitka Barva Sklo
- 30=Mastercarré
& - a G=vlevo 7 07=Ciré 2 08=Parsol bronz
E R 1 D=vpravo SEATET | UL=EeT 22=Durlux g?;ﬁﬁ}gn 20=Parsol Seda
200-1000 2000 PDT4 X SM1 10 XX 19490 KE  xx 23780 KE  xx 25790 K&
do 20002 PDT4 X SM2 10 XX 20560 K& xx 24 840 KE  xx 26 850 K¢
1001-1600 2000 PDT4 X SM3 10 XX 21190 KE  xx 25460 KE  xx 27 480 K¢
do 20002 PDT4 X SM4 10 XX 22260 K& xx 26 520 K& xx 28 540 K¢
PRIPLATKY
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdz se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRISLUSENSTVI
Chromovany drzak ruéniku, $itka 600 mm 2 PS2.10.600 2580 K¢
Sklenéné policka, Sitka 600 mm PT2.10.600 2840 K¢
Sklenéna policka + drzak ruéniku, Sitka 600 mm PST2.10.600 4890 K¢

PS2.10.600
Chromovany drZzak ruéniku

POZNAMKY

PT2.10.600
Sklenéna policka

PST2.10.600
Sklenéna policka + drzak rucniku

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY RADY PUR.

2) - PURMAX: PRIPLATEK K CENE ATYPICKEHO PROVEDENI PRI VYSCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.
3) - POUZE PRO WALK-IN ZASTENU SiRKY 0D 750 MM.

! Technickeé informace viz strana 82-85.

Rozmeéry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedent nelze vrétit.

L /+

Walk-in zasténu
PDT4

Ize dodat
s max. vySkou
2500 mm!
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SAFETY
GLASS

8 mm

Maximum
2000 mm

R L LT T R

Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete

itni zadni v . . .y
o D3552 | Gerné matnd (06), &iré sklo (07)

D35S2 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA pevna sténa samostatna s posuvnym dilem, §itka 1200 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

D3552 | AMALIA PEVNA STENA SAMOSTATNA S POSUVNYM DIiLEM

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm

Standardni rozméry "

Sirka
Sitka v sst:::)(s c pevného Vyska
dilu B
1200 532 668 2000
1400 632 768 2000
1600 732 868 2000
1700 732 968 2000
1800 732 1068 2000
Zvlastni rozméry ?
1000-1599 dle Sitky dveri do 2000
1600-2000 dle Sitky dvefi do 2000

1000-1599 dle Sitky dverf
1600-2000 dle Sitky dverf

od 2001 do 2250
od 2001 do 2250

Typ

Kod

D35S2
D3552
D35S2
D35S2
D35S2

D3582
D35S2
D35S2
D3552

Sitka

Rozmér

120
140
160
170
180

SM1
SM2
SM3
Sm4

PRESTAVNE SIRKY
Rozmér od zdi k vnéjSi hrané skla
Standardni rozméry Pevnd sténa
& Sitka A Sitka B
Sirka | (-56 mm; 0 mm) (-10 mm; 0 mm)
1200 1144-1200 668
1400 1344-1400 768
1600 1544-1600 868
1700 1644-1700 918
1800 1744-1800 968
Zvlastni rozméry (-36 mm; +20 mm) (-5 mm; +5 mm)
napt. 1625 1589-1645 910
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SIRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY RADY AMALIA.
2) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BUDE MONTAZ NA VANICKU NEBO NA DLAZBU (SIRKA NA STRED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI KAPITOLY AMALIA.

! Technické informace viz stra

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

na 94-95.

Barva

06=Cerna matna
50=aluchrom

XX
XX
XX
XX

XX

XX
XX

SR

07=¢iré

07
07
07
07
07

07
07
07
07

Sklo

19 840 KE
21 040 K¢
22 130 K¢
22 850 K¢
23 380 K¢

25150 K¢
28 210 K¢
25 540 K¢
29 300 K¢

D35S2
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SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

CAW2G | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

A
Vysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

CAW2G | Gerna matna (06), Shade (68)

—ﬂﬂ':'
CAW2G | bild

matné (09), &iré sklo

(07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

CAW2 G 100 50 07 = CADURA pevnd sténa samostatnd s posuvnym dilem, montdz vlevo, $itka 1000 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, Ciré sklo LN

CAW2 | PEVNA STENA SAMOSTATNA S POSUVNYM DILEM
6mm bezpecnostni sklo | 10mm prahova liSta | stabilizacni vzpéra 1500 mm | celkova vySka v&. vzpéry 2024 mm | nasténny profil v pfisluSné
barvé

Standardni rozméry " Typ Montaz Sirka Barva Sklo
: 06=Cerna matna
Sitka - . G=vlevo .| 09=bilad matnd L s 68=Shade
A Vyska Kod D=vpravo =y 50=aluchrom M=l 87=Screen
12=zlatd leskld ¥
1000 2000 CAW2 X 100 XX 07 15750/20470 KE xx 18 120/23560 K¢
1100 2000 CAW2 X 110 XX 07 16220/21090 K& xx 18650 /24260 K&
1200 2000 CAW2 X 120 XX 07 16680/21690 KC xx 19 190 /24950 K¢
14002 2000 CAW2 X 140 XX 07 17740/23060 KE xx 20420 /26530 K¢
15002 2000 CAW2 X 150 XX 07 18200/23670 K& xx 20930/27210 K&
16002 2000 CAW2 X 160 XX 07 18650/24260 KC xx 21460 /27890 K¢
18002 2000 CAW2 X 180 XX 07 19730/25640 KE xx 22680 /29480 K¢
Zvlastni rozméry 134
1000-1400 do 2000 CAW2 X SM1 XX 07 18570/24140 KC xx 21030 /27330 K¢
1401-2000 ? do 2000 CAW2 X SM2 XX 07 20790/27030 KE xx 22770/29580 K¢
[
[
A B
PRESTAVNE SIRKY
Rozmér od zdi k vnéjsi hrané skla
Standardni rozméry Pevna sténa
e Sitka A Sitka B
L (-17 mm; +6 mm) (-17 mm; +6 mm)
1000 983-1006 551
1100 1083-1106 601
1200 1183-1206 651
1400 1383-1406 751
1500 1483-1506 851
1600 1583-1606 951
1800 1783-1806 1151
Zvlastni rozméry (-9 mm; +14 mm) (-9 mm; +14 mm)
napt. 1225 1216-1239 676
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALN{ A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY RADY CADURA.
2) - U SIRKY A 1400-2000 MM JE SIRKA DVERI 740 MM.

3) - ZVLASTNi ROZMERY U WALK-IN ZASTEN GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM.

4) - NELZE DODAT ZVLASTNi ROZMERY WALK-IN ZASTEN SE SKLEM SHADE.

! Technické informace viz strana 120-123. 303
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

WALK-IN



SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

), Ciré sklo (07)

'\
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

CAT3 + CAT4 | ernd matnd (06), Ciré sklo (07)
304



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

CAT4 100 50 07 = CADURA pevna sténa samostatna s vyrovnavacim profilem, Sitka 1000, vySka 2000 mm, aluchrom, Giré sklo

CAT4 | CADURA - PEVNA STENA SAMOSTATNA S VYROVNAVACIM PROFILEM
6mm bezpecnostni sklo | celkova vyska vE. vodorovné vzpéry 2024 mm

Standardni rozméry "

Sitka

Typ Sitka Barva Sklo

06=Cerna matna

- , . 09=bild matna e 68=Shade
A Vyska Kod Rozmér 50=aluchrom 07=¢iré ol
12=7latd leskla ?
700 2000 CAT4 070 XX 07 12470/16200 K¢ xx 14 330/18610 K¢
750 2000 CAT4 075 XX 07 12680/16490 KE xx 14590/18970 K¢
800 2000 CAT4 080 XX 07 12910/16790 K xx 14860 /19300 K¢
900 2000 CAT4 090 XX 07 13370/47380KE xx 15380/19990 K&
1000 2000 CAT4 100 XX 07 13920/18100KE xx 16020 /20830 K¢
1100 2000 CAT4 110 XX 07 14380/18710KE xx 16 540 /21500 K¢
1200 2000 CAT4 120 XX 07 14840/19280 KE xx 17 060 /22180 K¢
1300 2000 CAT4 130 XX 07 15310/19910KE xx 17 530/22800 K¢
1400 2000 CAT4 140 XX 07 15780/20520 KE xx 18000 /23410 K¢
Zvla3tni rozméry V23
700-900 do 2000 CAT4 SM1 XX 07 16070/20900 K& xx 18480/24040 K¢
901-1400 do 2000 CAT4 SM2 XX 07 18890/24560 KE xx 21740/28260 K¢
CAT3 | BOCNI STENA V 90° 4
6mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1400 mm
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
06=Cerna matna
&iv o ’ . 09=bila matna - 68=Shade
Sirka Vyska Kod Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 87=Screen
12=zlatd leskla ?
700 2000 CAT3 070 XX 07 12470/16200 K¢ xx 14 330/18610 K&
750 2000 CAT3 075 XX 07 12680/16490 KE xx 14590 /18970 K¢
800 2000 CAT3 080 XX 07 12910/16790 K& xx 14 860/19300 K¢
900 2000 CAT3 090 XX 07 13370/17380KE xx 15380/19990 K¢
1000 2000 CAT3 100 XX 07 13920/18100KE xx 16020 /20830 K¢
1100 2000 CAT3 110 XX 07 14380/18710KE xx 16540 /21500 K¢
1200 2000 CAT3 120 XX 07 14840/19280KE xx 17 060 /22180 K¢
Zvlastni rozméry 123
300 - 900 do 2000 CAT3 SM1 XX 07 16070/20900 KC xx 18 480 /24040 K¢
901 - 1400 do 2000 CAT3 SM2 XX 07 18890/24560 KE xx 21 740/28260 K¢
PRESTAVNE SIRKY

InstalaCni rozméry vanicky
- od svislého obkladu po vnéjsi hranu vanicky

Stavebni pfipravenost dlazby
pro zastény standardnich rozmért

Standardni rozméry 1 | 2 Mont&? na dlazbu (stred skia)
Sitka Pevnd sténa ‘ Pevnd sténa (+ bocni sténa v 90°) Pevnd sténa Bocni sténa v 90°
(-15 mm; 0 mm) (-15 mm; 0 mm) (+ bocni sténa v 90°) (-7 mm; +8 mm)
700 685-700 667 667
750 735-750 717 717
800 785-800 785-800 767 767
900 885-900 885-900 867 867
1000 985-1000 985-1000 967 967
1100 1085-1100 1085-1100 1067 1067
1200 1185-1200 1185-1200 1167 1167
1300 1285-1300 1285-1300 1267
1400 1385-1400 1385-1400 1367 -
Zvlastni rozméry (10 mm; +5 mm) | (-10 mm; +5 mm) - (-10 mm; +5 mm)
napr. 865 855-870 855-870 865 865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALN{ A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY RADY CADURA.
2) - ZVLASTNi ROZMERY U WALK-IN ZASTEN GOLD LINE V NABIDCE POUZE VE VYSCE 2000 MM.

3) - NELZE DODAT ZVLASTNi ROZMERY WALK-IN ZASTEN SE SKLEM SHADE.

4) - DO OBJEDNAVKY NUTNE UVEST, ZE SE JEDNA O KOMBINACI BOCNi STENY CAT3 SE SAMOSTATNOU PEVNOU STENOU CAT4.

! Technické informace viz strana 120-123.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

CAT4

CAT3+CAT4
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"WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

A
Vysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

STR4P + BTE2 | Cernd matnd (06), Parsol Sedd (20)

STR4P + BTE3 | bild matné (09), Parsol edé (20)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
STR4P 080 50 07 = EASY pevna sténa samostatna s vyrovnavacim profilem, Sitka 800 mm, vy$ka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

STR4P | PEVNA STENA SAMOSTATNA S VYROVNAVACIM PROFILEM

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm (Ize zkrétit), celkova vyska vE. vzpéry 2017 mm | Ize namontovat vpravo i vievo
Sklo

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva
" 06=Cerna matna
Sirka Vyska Kod Rozmér 09=bila matna 07=¢iré
50=aluchrom
800 2000 STR4P 080 XX 07
900 2000 STR4P 090 XX 07
1000 2000 STR4P 100 XX 07
1100 2000 STR4P 110 XX 07
1200 2000 STR4P 120 XX 07
1300 2000 STR4P 130 XX 07
1400 2000 STR4P 140 XX 07
1500 2000 STR4P 150 XX 07
1600 2000 STR4P 160 XX 07
Zvlastni rozméry "
300 - 1600 do 2000 STR4P SM1 XX 07
PRIPLATKY
Zkoseni / \lyfez 2.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlaStni rozméry)
VOLITELNE PRISLUSENSTVI Typ Barva
06=Cerna matna
Kod 09=hild matna
50=aluchrom
Rohova vzpéra RE XX,
Stropni vzpéra (max. vySka stropu 3000 mm) SD8 XX,
Spojovaci profil WPE pro L-montaZ (kombinace 2x STR4P) WPE XX,
Typ Barva
06=Cerna matna
Kod 09=hila matna
10=chrom
Spojovaci dil pro spojeni 2 vodorovnych vzpér (kombinace 2x STR4P) 2 VT90 XX
Typ Siika Barva
06=Cerna matna
Kéd | (mm) | 09=hila matna 07=ciré
50=aluchrom
MontézZni set BTE2 - kratka otocna sténa v 90° 3 BTE2 0420 XX 07
Montazni set BTE2 - kratkd oto¢na sténa v 90° - zvlastni rozméry 3 BTE2 SM1 XX 07
Montazni set BTE3 - kratkd ototna sténa ve 180° ¥ BTE3 0406 XX 07
MontaZni set BTE3 - kratkd otoCnd sténa ve 180° - zvlaStni rozméry ¥ BTE3 SMi XX 07

DOPORUGUJEME PRISLUSENSTVi NA STRANE 386 (DRZAKY RUGNIKU, POLICKY).

s s~

PRESTAVNE SIRKY

Sitka od zdi k vn&jsi hrané skla —
Standardni rozméry 1 "
- Pevnd sténa
Sifka | (-18 mm; +7 mm)
800 782-807 d
900 882-907
1000 982-1007 ., J‘f
1100 1082-1107 SE=
1200 1182-1207 I
1300 1282-1307
1400 1382-1407 =
1500 1482-1507 =1
1600 1582-1607
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm) - =
i
napt. 865 855-880
POZNAMKY

20=Parsol Seda

11210KE 20 19 620 K¢
11790KE 20 21 260 K¢
12340KE 20 22 910 K¢
12920KE 20 24 480 K¢
13500KE 20 26 060 K¢
14070KE 20 27 630 K¢
14640 KE 20 29 210 K¢
15220KE 20 32 070 K¢
15800KE 20 34 930 K¢
21120KE 20 37 520 K¢
Cena za ks 2 450 K¢

Délka Cena

(mm)

1000 2 280 K¢
1000 2 030 K¢
2000 2 480 K¢

Cena
1100 K&

Sklo
20=Parsol Sedd

7640KE 20 9 940 K¢
9940KE 20
7800KE 20 10 240 K¢
10140KE 20

1) - ZASTENA WALK-IN EASY JE DODAVANA VCETNE SPODNIHO PROFILU V PRISLUSNE BARVE, PRO ZJEDNODUSENOU MONTAZ | JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACI DIL VT90.XX (VOLITELNE PRISLUSENSTV) JE URCEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNYCH STEN STR4P V POZADOVANYCH SIRKACH (UMOZNUJE SPOJENI DVOU STANDARDNE DODAVANYCH

VODOROVNYCH VZPER).
3) - VICE INFORMACI O MONTAZNICH SETECH NALEZNETE NA STRANE 321.

! Technickeé informace viz strany 324-325.
Rozmeéry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedent nelze vrétit.

STR4P + VT90.10 + STR4P | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

| /+]

IBLACK
LINE]

RODUKTY

1

\/

STR4P

STR4PSM

STR4P + STR4P
+VT90

STR4P + STR4P
+ WPE

STRAP + BTE2

Il

STR4P + BTE3

STR4P + SMGE
STR4P+ BTE2
+ BTE2 + SMGE
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"WALK-IN EASY

SAFETY

g ¥ VYSKA
2250 MM

o
=
<
=)
[
C
i)
(Ya]

2250mm

Vysvétlivky
k piktogramdim
naleznete

.tv n 3 MraA
i =0 STR4PX | aluchrom (50), iré sklo (07)

strané obdlky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

STR4PX 080 50 07 = EASY pevnd sténa samostatnd s vyrovndvacim profilem, Sitka 800 mm, vySka 2250 mm, aluchrom, ¢iré sklo

STR4PX | PEVNA STENA SAMOSTATNA S VYROVNAVACIM PROFILEM - VYSKA 2250 MM

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm (Ize zkrétit), celkova vyska vE. vzpéry 2267 mm. | Ize namontovat vpravo i vievo

Standardni rozméry "

Sitka | Vyska
800 2250
900 2250
1000 2250
1200 2250
Zvlastni rozméry "
800 - 1200 do 2250

VOLITELNE PRiISLUSENSTVIi

Typ
Kad
STR4PX
STR4PX

STR4PX
STR4PX

STR4PX

Spojovaci dil pro spojeni 2 vodorovnych vzpér (kombinace 2x STR4P) 2

DOPORUCUJEME PRiSLUSENSTVi NA STRANE 386 (DRZAKY RUCNIKU, POLICKY).

PRESTAVNE SiR
Standardni rozméry

Sitka

800
900
1000
1200

Zvlastni rozméry
napt. 865
POZNAMKY

Sitka od zdi k vngj$f hrané skla

1

Pevnd sténa
(-18 mm; +7 mm)

782-807
882-907
982-1007
1182-1207

(-10 mm; +15 mm)

855-880

Sitka

Rozmér

080
090
100
120

SM1

10=chrom

Barva

| 50=aluchrom

50
50
50
50

50

Barva

10

1) - ZASTENA WALK-IN EASY JE DODAVANA VCETNE SPODNIHO PROFILU V BARVE ALUCHROM, PRO ZJEDNODUSENOU MONTAZ | JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACH DIL VT90.10 (VOLITELNE PRISLUSENSTVi) JE URCEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNYCH STEN STR4P V POZADOVANYCH SIRKACH (UMOZNUJE SPOJEN DVOU STANDARDNE DODAVANYCH

VODOROVNYCH VZPER).

! Technickeé informace viz strany 324-325.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| 07=¢iré

07
07
07
07

07

Sklo

18 260 KE
19 830 KE
21 930 K¢
24 480 K¢

27 560 K¢

Cena

1100 K¢

| /+]

STRAPX

STR4PX + STR4PX
+ V190
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SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdm . - .
naleznete ] s e
na vnitfni zadni

srangobdky,  O1R4P [aluchrom (50), Lina (85)

. r
— s

i i o & & el - i i = .‘ _‘_r"""
STR4P | Eernd matnd (06), Lina (85) STR4P + WPE + STR4P | ¢ernd matnd (06), Lina (85)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
STR4P 080 50 85 = EASY pevna sténa samostatna s vyrovnavacim profilem, Sitka 800 mm, vy$ka 2000 mm, aluchrom, Lina

STR4P | PEVNA STENA SAMOSTATNA S VYROVNAVACIM PROFILEM

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm (Ize zkrétit), celkova vyska vE. vzpéry 2017 mm | Ize namontovat vpravo i vievo

Standardni rozméry " Typ
Sitka Vyska Kod
800 2000 STR4P
900 2000 STR4P
1000 2000 STR4P
1200 2000 STR4P
1400 2000 STR4P
1600 2000 STR4P
PRIPLATKY

Zkoseni / lyfez

Vs

VOLITELNE PRISLUSENSTVIi

Rohova vzpéra
Stropni vzpéra (max. vySka stropu 3000 mm)
Spojovaci profil WPE pro L-montaZ (kombinace 2x STR4P)

Spojovaci dil pro spojeni 2 vodorovnych vzpér (kombinace 2x STR4P) 2

2.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry)

Sitka Barva Sklo
- 06=Cerna matna :
Rozmér 50—aluchrom 85=Lina

080 XX 85 12 130 K¢
090 XX 85 12 910 K¢
100 XX 85 13 800 K¢
120 XX 85 15 360 K¢
140 XX 85 17 290 K¢
160 XX 85 18 830 K¢
Cena za ks 2 450 K&

Typ Barva Délka Cena

. 06=Cerna matna

Kad ‘ 50=aluchrom ‘ (mm) ‘

RE XX. 1000 2280 K¢
SD8 XX. 1000 2 030 K¢
WPE XX. 2000 2 480 K¢
Typ Barva Cena

X 06=cerna matna

Kad ‘ 10=chrom ‘

V190 XX 1100 K¢

DOPORUGUJEME PRISLUSENSTVi NA STRANE 386 (DRZAKY RUGNIKU, POLICKY).

PRESTAVNE SIRKY
Sitka od zdi k vnéjsi hrané skla
Standardni rozméry 1
- Pevnd sténa
Sifka (-18 mm; +7 mm)
800 782-807
900 882-907
1000 982-1007
1200 1182-1207
1400 1382-1407
1600 1582-1607
POZNAMKY

=i

=3

e

=

STR4P + VT90.06 + STR4P | aluchrom (50), Lina (85)

1) - ZASTENA WALK-IN EASY JE DODAVANA VCETNE SPODNIHO PROFILU V PRISLUSNE BARVE, PRO ZJEDNODUSENOU MONTAZ | JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACI DIL VT90.XX (VOLITELNE PRISLUSENSTV) JE URCEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNYCH STEN STR4P V POZADOVANYCH SIRKACH (UMOZNUJE SPOJENI DVOU STANDARDNE DODAVANYCH

VODOROVNYCH VZPER).

! Technickeé informace viz strany 324-325.
Rozmeéry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedent nelze vrétit.

| /+]

IBLACK
LINE]

RODUKTY

@
STR4P

7l

STR4P + STR4P
+ V190

I

STR4P + STR4P
+ WPE

It

STR4P + SMGE
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"WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS

8 mm

|

Maximum
1600 mm

Standard
2000 mm

STR4P | aluchrom (50), Shade (68)

. STR4P | aluchrom (50), Brume (81)

Vlysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitnf zadni
strané obdlky.

et SR . = ﬁ-"’ e
STR4P + BTE2 | Cernd matnd (06), Brume (81) STR4P + BTE3 | bild matna (09), Shade (68)
312



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

STR4P 080 06 68 = EASY pevna sténa samostatna s vyrovnavacim profilem, Sitka 800 mm, vyska 2000 mm, ¢ernd matnd, Shade

STR4P | PEVNA STENA SAMOSTATNA S VYROVNAVACIM PROFILEM

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm (Ize zkratit), celkova vyska vé. vzpéry 2017 mm | Ize namontovat vpravo i vievo | sitotisk na

predni strané skla
Standardni rozméry "

Sitka

800
900
1000
1200
1400
1600

Vyska

2000
2000
2000
2000
2000
2000

Typ

Kod

STR4P
STR4P
STR4P
STR4P
STR4P
STR4P

VOLITELNE PRISLUSENSTVIi

Rohova vzpéra

Stropni vzpéra (max. vySka stropu 3000 mm)

Spojovaci profil WPE pro L-montaZ (kombinace 2x STR4P)

Spojovaci dil pro spojeni 2 vodorovnych vzpér (kombinace 2x STR4P) 2

Montéazni set BTE2 - kratka otocna sténa v 90° 3
Montazni set BTE3 - kratkd ototna sténa ve 180° ¥

MontézZni set BTE2 - kratka otocna sténa v 90° 3
Montazni set BTE3 - kratkd ototna sténa ve 180° ¥

DOPORUGUJEME PRISLUSENSTVi NA STRANE 386 (DRZAKY RUGNIKU, POLICKY).

PRESTAVNE SiRKY
Standardni rozméry

Sitka

800
900
1000
1200
1400
1600

POZNAMKY

Sitka od zdi k vngjsf hrané skla

1

Pevnd sténa

(-18 mm; +7 mm)

782-807
882-907
982-1007
1182-1207
1382-1407
1582-1607

Sitka Barva
06=Cerna matna
Rozmér 09=bila matnd
50=aluchrom
080 XX
090 XX
100 XX
120 XX
140 XX
160 XX
Typ Barva Délka
06=Cerna matna
Kod 09=hila matna (mm)
50=aluchrom
RE XX. 1000
SD8 XX. 1000
WPE XX. 2000
Typ Barva
06=cerna matna
Kod 09=bild matna
10=chrom
V190 XX
Typ Sitka Barva
06=Cerna matna
Kad (mm) | 09=bild matna
50=aluchrom
BTE2 0420 XX
BTE3 0406 XX
Typ Montaz Sirka Barva
— 06=Cerna matna
Kod ‘ L2101 () ‘ 09-bil4 matnd
Ly 50=aluchrom
BTE2 X 0420 XX
BTE3 X 0406 XX

68=Shade
81=Brume
XX 12 740 K&
XX 13 560 K¢
XX 14 490 K¢
XX 16 130 K¢
XX 18 160 K¢
XX 19 780 K¢
Cena
2 280 K¢
2 030 K¢
2 480 K¢
Cena
1100 KE
Sklo
‘ 68=Shade
68 9590 K¢
68 9900 K¢
Sklo
‘ 81=Brume
81 9590 K¢
81 9900 K¢

STR4P + VT90.06 + STR4P | ¢erna matnd, Brume

1) - ZASTENA WALK-IN EASY JE DODAVANA VCETNE SPODNIHO PROFILU V PRISLUSNE BARVE, PRO ZJEDNODUSENOU MONTAZ | JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
2) - SPOJOVACI DIL VT90.XX (VOLITELNE PRISLUSENSTVI) JE URCEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNYCH STEN STR4P V POZADOVANYCH SIRKACH (UMOZNUJE SPOJENI DVOU STANDARDNE DODAVANYCH

VODOROVNYCH VZPER).

3) - ViCE INFORMACI O MONTAZNICH SETECH NALEZNETE NA STRANE 321.

! Technickeé informace viz strany 324-325.

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.

|

STR4P SHADE

=

STR4P SHADE
+VT90
+ STR4P SHADE

STR4P SHADE
+ STR4P SHADE
+ WPE

=

STR4P SHADE
+ BTE2 SHADE

>

STR4P SHADE
+ BTE3 SHADE

="

STR4P SHADE
+ SMGE

=y

STR4P SHADE
+ BTE2 + BTE2
+ SMGE

313

WALK-IN



"WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

4
Vlysvétlivky

k piktogramdm
naleznete

na vnitfnf zadni

strané obdlky.

STR4P + BTE2 | Cernd matnd (06), Japan (82)

STR4P + BTE3 | bild matné (09), Japan (82)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: oo

STR4P 080 06 82 = EASY pevna sténa samostatna s vyrovnavacim profilem, Sitka 800 mm, vySka 2000 mm, ¢ernd matnd, Japan |BLLA&»§
STR4P | PEVNA STENA SAMOSTATNA S VYROVNAVACIM PROFILEM oRODUKT
8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm (Ize zkrétit), celkova vyska vE. vzpéry 2017 mm | Ize namontovat vpravo i vievo | digitalni P /(L ADEM
tisk (keramicka barva) na predni strané skla
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo 1

06=Cerna matna
Sitka Vyska Kod Rozmér 09=bila matna 82=Japan
50=aluchrom
800 2000 STR4P 080 XX 82 19 620 K¢
900 2000 STR4P 090 XX 82 21 260 K&
1000 2000 STR4P 100 XX 82 22 910 K¢
1200 2000 STR4P 120 XX 82 26 060 K¢ STRAP JAPAN
1400 2000 STR4P 140 XX 82 29 210 K¢
1600 2000 STR4P 160 XX 82 34930 K¢
VOLITELNE PRISLUSENSTVI Typ Barva Délka Cena
06=cerna matna STR4P JAPAN
Kod 09=bila matnd (mm) +VT90
50=aluchrom + STR4P JAPAN
Rohova vzpéra RE XX, 1000 2 280 K¢
Stropni vzpéra (max. vySka stropu 3000 mm) SD8 XX. 1000 2 030 K¢
Spojovaci profil WPE pro L-montaZ (kombinace 2x STR4P) WPE XX. 2000 2 480 K¢
Typ Barva Cena
06=cerna matna
Kod 09=bila matna
10=chrom
STR4P JAPAN
Spojovaci dil pro spojeni 2 vodorovnych vzpér (kombinace 2x STR4P) 2 V190 XX 1100 K& + STR4P JAPAN
Typ Sitka Barva Sklo +WPE
06=Cerna matna
Kod (mm) | 09=bila matna 82=Japan
50=aluchrom
Montazni set BTE2 - kratka ototna sténa v 90° ¥ BTE2 0420 XX 82 9940 K¢
Montazni set BTE3 - kratkd ototna sténa ve 180° ¥ BTE3 0406 XX 82 10 240 K¢
DOPORUCUJEME PRiSLUSENSTVi NA STRANE 386 (DRZAKY RUCNIKU, POLICKY).
STR4P JAPAN
+ BTE2 JAPAN
STR4P JAPAN
+ BTE3 JAPAN
PRESTAVNE SIRKY
Sitka od zdi k vnéjsi hrané skla
Standardni rozméry 1
- Pevna sténa
Sitka (-18 mm; +7 mm)
800 782-807 STR“EMJQEAN
900 882-907 *
1000 982-1007
1200 1182-1207 ....
1400 1382-1407
1600 1582-1607 STR4P + VT90.06 + STR4P | ¢ernd matn4 (06), Japan (82)
POZNAMKY o . N
1) - ZASTENA WALK-IN EASY JE DODAVANA VCETNE SPODNIHO PROFILU V PRISLUSNE BARVE, PRO ZJEDNODUSENOU MONTAZ | JAKO OCHRANA HRANY SKLA. I||

2) - SPOJOVACI DIL VT90.XX (VOLITELNE PRISLUSENSTV) JE URCEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNYCH STEN STR4P V POZADOVANYCH SIRKACH (UMOZNUJE SPOJENI DVOU STANDARDNE DODAVANYCH STR 4P J AF’ AN

VODOROVNYCHVZPER. . +BTE2 + BTE2
3) - VICE INFORMACI O MONTAZNICH SETECH NALEZNETE NA STRANE 321. 4 SMGE
! Technické informace viz strany 324-325. 315

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.
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2000 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdim

naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.

L e

STR4P + BTE3 | ¢ernd matna (06), Loft 90




| /+]

IBLACK
LINE]

OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

STR4P 080 06 69 = EASY pevna sténa samostatnd s vyrovnavacim profilem, $itka 800 mm, vySka 2000 mm, ¢ernd matnd, Loft 69 (Cerny sitotisk na predni strané skla)

STR4P | PEVNA STENA SAMOSTATNA S VYROVNAVACIM PROFILEM

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm (Ize zkrétit), celkova vyska vE. vzpéry 2017 mm | Ize namontovat vpravo i vievo

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
Sitka | Vyska | Kéd | Rozmér |06=termamatnd | 69=Loft 69 | 89=Loft 89 | 90=Loft 90
800 2000 STR4P 080 06 69 13670KE 89 19620KE 90 19 620 K¢
900 2000 STR4P 090 06 69 14160 KE 89 21260 KE 90 21260 K¢
1000 2000 STR4P 100 06 69 14870KE 89 22 910KE 90 22 910 K¢
1200 2000 STR4P 120 06 69 16 560 K 89 26 060 K 90 26 060 K¢
1400 2000 STR4P 140 06 69 18260 KE 89 29210KE 90 29 210 K¢
< STR4P Loft 69
< Cerny sitotisk
Sklo 69 na predni strané
<
Digitalni tisk STRAP Loft 69
v . R 0
Skio 89 | (6o keramicka +VT90
L« barva) na predni + STR4P Loft 69
strané skla
Digitalni tisk
SKio 90 (Cerna kera[nlckg
barva) na predni
strané skla

VOLITELNE PRiISLUSENSTVi

Rohova vzpéra

Stropni vzpéra (max. vySka stropu 3000 mm)
Spojovaci profil WPE pro L-montdZ (kombinace 2x STR4P)

800 mm

Spojovaci dil pro spojeni 2 vodorovnych vzpér (kombinace 2x STR4P) 2

MontéZni set BTE2 - kratka otocna sténa v 90° ¥
Montazni set BTE3 - kratka ototna sténa ve 180° ¥

MontéZni set BTE2 - kratka otocna sténa v 90° 3
Montézni set BTE3 - kratkd otocna sténa ve 180° ¥
DOPORUCGUJEME PRISLUSENSTVi NA STRANE 386 (DRZAKY RUCNIKU, POLICKY).

900 mm

Typ
Kod
RE

SD8
WPE

Typ
Kod
V190
Typ Sitka
Kod |
BTE2
BTE3
Typ

2 L=vlevo
Kod ‘ R=vpravo

BTE2 X
BTE3 X

(mm)

0420
0406

Montaz

1000 mm
Barva
| 06=Cerna matna
.06.
.06.
.06.
Barva
| 06=Cerna matna
.06
Barva
| 06=Cerna matna

06
06

Sitka

(mm)

0420
0406

1200 mm

1400 mm

STR4P Loft 69
. + STR4P Loft 69
Délka Cena + WPE
(mm) \
1000 2280 K¢
1000 2 030 K¢
2000 2 480 K¢
Cena
2 STR4P Loft 69
T100KE  BTEDL Loft 69
Sklo
| 89=Loft 89 | 90=Loft 90
89 9940KE 90 9940 K¢
89 10240KE 90 10 240 K¢
Barva Sklo
‘ 06=Cerna matna ‘ 69=Loft 69 STR4P Loft 69
06 69 9590 K& + BTE3L Loft 69
06 69 9900 K¢

PRESTAVNE SIRKY
Sitka od zdi k vngjsi hrané skla
Standardni rozméry 1
&rv Pevnd sténa STR4P Loft 69
oitka | (-18 mm; +7 mm) + SMGE
800 782-807
900 882-907
1000 982-1007
1200 1182-1207 - -
1400 1382-1407 STR4P + VT90.06 + STR4P | ¢ernd matn4 (06), Loft 89
POZNAMKY

1) - ZASTENA WALK-IN EASY JE DODAVANA VCETNE SPODNIHO PROFILU V CERNE MATNE BARVE, PRO ZJEDNODUSENOU MONTAZ | JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACI DIL V'T90.06 (VOLITELNE PRISLUSENSTVI) JE URCEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNYCH STEN STR4P V POZADOVANYCH SIRKACH (UMOZNUJE SPOJENI DVOU STANDARDNE DODAVANYCH

VODOROVNYCH VZPER).
3) - ViCE INFORMACI O MONTAZNICH SETECH NALEZNETE NA STRANE 321.

! Technickeé informace viz strany 324-325.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.

STR4P Loft 69
+ BTE2 + BTE2
+ SMGE
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SAFETY
GLASS

8 mm

Standard
2000 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

, sklo s chromovym dekorem 61

STR4P + BTE2 ) STR4P + BTE3
aluchrom (50), sklo s chromovym dekorem 62 aluchrom (50), sklo s chromovym dekorem 67




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

STR4P 100 50 62 = EASY pevnd sténa samostatnd s vyrovndvacim profilem, Sitka 1000 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, €iré sklo s chromovym dekorem stromy

STR4P | PEVNA STENA SAMOSTATNA S VYROVNAVACIM PROFILEM

8mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1250 mm (Ize zkrétit), celkova vyska vE. vzpéry 2017 mm | Ize namontovat vpravo i vievo

Standardni rozméry "

Sitka

9002
1000
1200
1400

Typ
Vyska Kod
2000 STRAP
2000 STRA4P
2000 STRA4P
2000 STR4P

VOLITELNE PRiISLUSENSTVIi

Rohova vzpéra

Stropni vzpéra (max. vyska stropu 3000 mm)
Spojovaci profil WPE pro L-montaZ (kombinace 2x STR4P)

Spojovaci dil pro spojeni 2 vodorovnych vzpér (kombinace 2x STR4P) 3

Montézni set BTE2 - kratka otocna sténa v 90° 4
Montézni set BTE3 - kratka otocna sténa ve 180° 4

Montazni set BTE2 - kratkd ototna sténa v 90° 4
Montézni set BTE3 - kratkd otocna sténa ve 180° 4

DOPORUGUJEME PRISLUSENSTVi NA STRANE 386 (DRZAKY RUGNIKU, POLICKY).

PRESTAVNE SiRKY
Standardni rozméry

Sitka

900

1000
1200
1400

POZNAMKY

Sitka od zdi k vn&jsi hrané skla
1

Pevnd sténa
(-18 mm; +7 mm)

882-907
982-1007
1182-1207
1382-1407

Typ
Kod
RE

SD8
WPE

Typ
Kod
V190
Typ

Kod

BTE2
BTE3

Sitka

Rozmér

090
100
120
140

Barva
| 50=aluchrom

.50.
.50.
.50.

| 10=chrom

Sitka

Barva

50=aluchrom

50
50
50
50

Barva

10

Délka
(mm)

1000
1000
2000

Barva

‘ (mm) ‘ 50=aluchrom

0420
0406

Typ Montaz Sitka

. L=vlevo
Kod R=vpravo ‘ (
BTE2 X 0420
BTE3 X 0406

= -_‘f'

50
50

Barva

mm) ‘ 50=aluchrom

50
50

Sklo
61=mrizka
62=stromy
67=vertikalni linie
XX 16 800 K¢
XX 18 050 K¢
XX 21000 K¢
XX 22 740 K&

Cena

2 280 K¢
2 030 K¢
2 480 K¢
Cena
1100 K¢

Sklo
61=mfizka
67=vertikalni linie
XX 9590 K¢
XX 9900 K¢

Sklo

‘ 62=stromy
62 9590 K¢
62 9900 K¢

STR4P +VT90.10 + STR4P | aluchrom (50), stromy (62)

1) - ZASTENA WALK-IN EASY JE DODAVANA VCETNE SPODNIHO PROFILU V BARVE ALUCHROM, PRO ZJEDNODUSENOU MONTAZ | JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - WALK-IN ZASTENA V $IRCE 900 MM K DISPOZICI POUZE PRO DEKOR 67=VERTIKALNI LINIE.
3) - SPOJOVACI DIL VT90.10 (VOLITELNE PRISLUSENSTVI) JE URCEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNYCH STEN STR4P V POZADOVANYCH SIRKACH (UMOZNUJE SPOJENI DVOU STANDARDNE DODAVANYCH

VODOROVNYCH VZPER).

4) - VICE INFORMACI O MONTAZNICH SETECH NALEZNETE NA STRANE 321.

! Technickeé informace viz strany 324-325.

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.
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RODUKTY

1

/\
\/

STR4P

Ty
>

~

STR4P + STR4P
+VT90

STR4P + STR4P
+ WPE

A/>

STR4P + BTE2L

=

STR4P + BTE3L

=

WALK-IN

STR4P+ SMGE

=

STR4P + BTE2
+ BTE2 + SMGE
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"WALK-IN EASY - doplfiky

Vice informaci naleznete na strané 386.

WALK-IN EASY STR4P s praktickym stojanem vCetné policek a drzaku ruéniku

PrisluSenstvi - na sténu: KASW.06.1000 PfisluSenstvi - umisténo vpredu: KASF.50.1000

320



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
BTE2 0420 50 07 = Montazni set BTE2, Sitka 421 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

PRISLUSENSTVI - MONTAZNI SET BTE2 | KRATKA OTOCNA STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | kotvici a spojovaci profil + kratka otocna sténa 420 mm | délka vodorovné / stropni vzpéry 1500 mm | maximalni vySka
stropu pro kotveni je 3000 mm

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
§ 06=Cernd matna 61=mizka 20-Tarsol Sedd
Sitka Vyska Kod Rozmér | 09=bila matnd 07=¢iré 67=vertiklni linie 89:Lo?t 50
50=aluchrom 68=Shade 90;Loft 90
420 2000 BTE2 0420 XX 07 7640KE xx 9590 KE xx 9940 K¢
2Zvlastni rozméry 07=Ciré
400-800 500-2000 BTE2 SM1 XX 07 9940 K¢
Standardni rozméry " Typ Montaz Sitka Barva Sklo
el 06=Cernd matna 62=stromy
Sitka Vyska Kod R:v fenis Rozmér 09=hild matna 69=Loft 69
=P 50=aluchrom 81=Brume
420 2000 BTE2 X 0420 XX XX 9590 K¢

PRISLUSENSTVI - MONTAZNI SET BTE3 | KRATKA OTOCNA STENA VE 180°
6mm bezpecnostni sklo | kotvici a spojovaci profil + kratkd otocna sténa 406 mm | délka vodorovné / stropni vzpéry 1500 mm | maximaini vySka
stropu pro kotveni je 3000 mm

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
06=Cernd matnd 61=miizka ggfggrgﬂ sl
Sitka Vyska Kod Rozmér | 09=bild matnd 07=¢iré 67=vertikdIni linie 89;Lofpt 89
50=aluchrom 68=Shade 90—Loft 90
406 2000 BTE3 0406 XX 07 7800KE xx 9900 KE  xx 10 240 K¢
Zvlastni rozméry 07=¢iré
400-800 500-2000 BTE3 SM1 XX 07 10 140 K¢
Standardni rozméry " Typ Montaz Sitka Barva Sklo
. iz 06=Cerna matna 62=stromy
Sitka Vyska Kod R:v o Rozmér 09=hild matna 69=Loft 69
=g 50=aluchrom 81=Brume
406 2000 BTE3 X 0406 XX XX 9900 K¢
VOLITELNE PRISLUSENSTVI Typ Barva Délka Cena
06=Cerna matna
Kod 09=bila matna (mm)
50=aluchrom

Spojovaci profil WPE pro L-montaZ (kombinace 2x STR4P) WPE XX. 2000 2 480 K¢

STR4P + BTE2 | ¢erna matna (06), Loft 69 STR4P + BTE3 | aluchrom (50), Brume (81)
POZNAMKY

1) - MONTAZNI SETY BTE2/BTE3 OBJEDNAVEJTE VYHRADNE SE SAMOSTATNOU PEVNOU STENQU STR4P.

! Technickeé informace viz strany 324-325.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.
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RODUKTY

~ ]

A=

BTE2 + STR4P

—————————

421

/
BTE3 + STR4P

[————
406,
[————

5

STR4P + WPE
+ STR4P
+ BTE2L

STRAP + WPE
+ STRAP
+ BTESL

321

WALK-IN



WALK-IN EASY | PRIKLADY STANDARDNICH | ZVLASTNICH PROVEDENI

STR4P
Walk-in zasténa s vyfezem a zkosenim

e e
STR4P + WPE + STR4P BTE2 + STR4P + BTE2
L-montdz: dvé Walk-in zastény se spojovacim profilem Walk-in TRIO: Walk-in z4sténa s 2 krétkymi otognymi sténami v 90°,

které CasteCné zamezi stfikani vody ze sprchovaciho prostoru.
Upozornéni: pro Walk-in TRIO nutno doobjednat druhou stabilizacni vzpéru
SMGE2.XX. 1250, standardné je doddvdna pouze jedna stabilizacni vzpéra).
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DESIGN A FUNKCNOST

WALK-IN EASY | TECHNIKA A DESIGN @O

Standardné dodavana vodorovna

vzpéra

® pro zajisténi optimalni stability

e délka 1250 mm, vzpéru Ize zkratit na miru

 Pro Walk-in zasteny stojici v prostoru
nutno objednat dalSi vodorovnou vzpéru
SMGE.XX.1250 (pouze 1 vodorovnd
vzpéra je soucasti Walk-in zastény EASY).

Prislusenstvi na objednavku

- stropni nebo rohova vzpéra

e stropni vzpéra k ukotveni do stropu,
vySka az 1000 mm (1)

* rohova vzpéra, délka 1000 mm (2)

Snadna montaz: vyrovnavaci profil
na zed'
e umozriuje az 25mm prestavitelnost

Spodni profil

o Walk-in zasténa EASY je dodavana
vetné spodniho profilu v pfislusné barveé,
pro zjednodu$enou montaz i jako ochrana
hrany skla.

Spojovaci dil VT90.XX pro spojeni dvou

standardné dodavanych vodorovnych

vzpér

© VT90.XX umozriuje spojeni dvou Walk-in
z4stén EASY

* VT90.XX je pouze na objedndvku

Spojovaci profil WPE pro L-montaz
(kombinace 2x STR4P)
¢ \WPE umozriuje spojeni dvou Walk-in
Z4stén pro montaz ve tvaru L
e spojovaci profil WPE je pouze
na objedndvku

Montazni sety - kratké otocné stény BTE2
a BTE3 v 6mm bezpeénostnim skle
® BTE2: kratkd otoCnd sténa v 90°,
Sitka 421 mm, vySka 2000 mm (1)
 BTE3: kratkd otoCnd sténa ve 180°,
Sitka 406 mm, vySka 2000 mm (2)
® k dispozici v aluchromu, v matné ¢erné
barvé a v matné bilé barvé
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WALK-IN EASY | TECHNICKE INFORMACE
MONTAZ WALK-IN ZASTENY EASY

— e A | Zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky.

Walk-in zastény jsou vybaveny vyrovnavacim
profilem (prestavitelnost od -18 do + 7 mm).

Standardni Sitka | Sitka C nebo D = stfed skla
800 787
900 887
1000 987
1100 1087
1200 1187
1300 1287
1400 1387
1500 1487
1600 1587
B 4 Walk-in zastény jsou vybaveny vyrovnavacim profi-

lem (prestavitelnost od -13 do + 12 mm).

A-B | Zméieny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky ?éaggggsgag?ﬁrggr%ggmm\%gguﬁggz(gepggﬁ%gn%rr'ﬁ%de’

C-D | Zméreny rozmér od zdi na stred skia tolerance), jinak je nutny zvIastni rozmer.

MONTAZ WALK-IN ZASTENY EASY A OTOCNE STENY BTE2 V 90°

c Standardni | Sitka € = stfed Sitka B = vngjsf hrana
@) 13 Sitka otocného dilu otocné stény
— 800 787 1169
o M7 900 887 1269
o A1 45
e / Ak 1000 987 1369
& 72&% ~ [ N& A s 1100 1087 1469
‘ j 1200 1187 1569
[ 1] 1300 1287 1669
[l 1400 1387 1769
c 1500 1487 1869
A A 1600 1587 1969
B Walk-in zastény jsou vybaveny vyrovnavacim profilem
A | ZméFeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky. (prestavitelnost od -16 do + 9 mm). o
B | Zméfeny rozmér od zdi k vn&jSimu okraji ototné stény umisténé ve 180° Standardni rozmeéry je mozne pouzit pouze v pripade,

Ze odpovidaji hodnotam v tabulce (se zohlednénim

G | ZméFeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji otocné stény umisténé v 90 olerance), jinak je nutny 2vIastni rozmar.

MONTAZ WALK-IN ZASTENY EASY A OTOCNE STENY BTE3 VE 180°

T
Standardni §ftka | Sitka A = vn&jsi hrana oto&né stény

800 1200
900 1300
1000 1400
1100 1500
1200 1600
1300 1700
1400 1800
1500 1900
1600 2000
. A 6 Walk-in zastény jsou vybaveny vyrovndvacim profi-

lem (prestavitelnost od -13 do + 12 mm.
Standardni rozméry je mozné pouzit pouze v pripadg,
Ze odpovidaji hodnotam v tabulce (se zohlednénim

. . R ey i tolerance), jinak je nutny zviastni rozmer.
A | Zméreny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji otoCné stény umisténé ve 180° ) Jinak] d

324 Rozméry v mm.



MONTAZ SAMOSTATNE STOJiCi WALK-IN ZASTENY EASY V PROSTORU

| /+]

@)

A | Sitka vanicky
BlZ

méfeny rozmér k vnéjSimu okraji pevné zastény

Standardni Sitka |

800

900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Sitka B = vngj$i hrana pevné zastény

Z4dnd prestavitelnost.

775
875
975
1075
1175
1275
1375
1475
1575

L-MONTAZ DVOU WALK-IN ZASTEN EASY POMOCI SPOJOVACIHO PROFILU WPE A OTOCNE STENY BTE2 V 90°

—[o L cil
<| of — o | Hz </ 1 \
u s ik
o . K xﬁ =
! B

2

Z 14

A-B | Zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vaniCky (A) resp. z vnéjSiho okraje
k vnéjSimu okraji vanicky (B)
C-D | Zméfeny rozmér na stied skla

Standardni $itka | Sitka D = stred skla pevné zastény v 90°

800

900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

91
891
991
1091
1191
1291
1391
1491
1591

Walk-in zastény jsou vybaveny vyrovnavacim
profilem (prestavitelnost od -17 do + 8 mm.
Standardni rozméry je mozné pouZit pouze v pfipadg,
Ze odpovidaji hodnotam v tabulce (se zohlednénim
tolerance), jinak je nutny zvlastni rozmér.

MONTAZ WALK-IN ZASTENY EASY A DVOU OTOCNYCH STEN BTE2 V 90°

A | Sitka vanicky

B | Zméfeny rozmér na stfed skla levé otocné stény ke stfedu skla pravé otocné

stény

G | ZméFeny rozmeér z vnéjSiho okraje na vnéjsi okraj otoénych stén

Standardni

Sitka

800

900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Sitka B = stied
oto¢ného dilu

757
857
957
1067
1157
1257
1357
1457
1557

Z4dn4 prestavitelnost.

Sitka € = vngjsi hrana
otoCné stény

1622
1622
1722
1822
1922
2022
2122
2222
2322

L-MONTAZ DVOU WALK-IN ZASTEN EASY A OTOCNE STENY BTE3 VE 180°

il

95

N : 7\

AR

(] c \
Cm
¢ \Cer |

W\l

s
Ay 0

P

C

B

ol =

A-B | Zméieny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky (A) resp. od vnéjsiho okraje
k vnéjSimu okraji vanicky (B)
C-D | Zméfeny rozmér na stfed skla

Standardni $itka | Sitka D = stred skla pevné zastény v 90°

800

900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

91
891
991
1091
1191
1291
1391
1491
1591

Walk-in zastény jsou vybaveny vyrovnavacim
profilem (pfestavitelnost od -17 do + 8 mm.
Standardni rozméry je mozné pouzit pouze v pripadg,
Ze odpovidaji hodnotam v tabulce (se zohlednénim
tolerance), jinak je nutny zviastni rozmér.

Rozméry v mm.
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"WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS

6 mm

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

Sprchové
zastény
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v Girém
skle (07).

4
Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

©
=
<
©
<
]
-
wh

2000 mm

TOPF2 + BTK1 stropni vzpéra | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

BTK1 | stropni vzpéra



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevnd sténa samostatnd, Sitka 750 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNA STENA SAMOSTATNA

6mm bezpecnostni sklo | celkova vyska vEetné vodorovné vzpéry 2023 mm | Ize namontovat vpravo i vievo

K SAMOSTATNE PEVNE STENE JE VZDY NUTNO OBJEDNAT MONTAZNI SET BTK1.

Standardni rozméry Typ Sitka Barva ?

01=matny elox

Sklo

- ) . 04=hild 07=Ciré 30=Mastercarré
S B 1 Rozmer | pg_gema mama® | 22=Durlux 51linie
50=aluchrom
700 2000 TOPF2 070 XX XX 7080KE xx 9900 K¢
750 2000 TOPF2 075 XX XX 7220KE  xx 10 050 K¢
800 2000 TOPF2 080 XX XX 7220KE  xx 10 050 K¢
900 2000 TOPF2 090 XX XX 7500KE  xx 10 330 K¢
1000 2000 TOPF2 100 XX XX 7930KE  xx 10 770 K¢
1200 2000 TOPF2 120 XX XX 8510KE  xx 11 330 K¢
1400 2000 TOPF2 140 XX XX 9080KE xx 11900 K¢
Zvlastni rozméry "
250 - 800 do 2000 TOPF2 SM1 XX XX 8650 KE  xx 11 470 K¢
801 - 1400 do 2000 TOPF2 SM2 XX XX 10950 KE  xx 13780 K¢
PRISLUSENSTVI: BTK1 | MONTAZNI SET
VODOROVNA NEBO STROPNi VZPERA + KOTVICi A UKONCOVACIi PROFIL
délka vodorovné / stropni vzpéry 1500 mm | maximaini vySka stropu pro kotveni je 2800 mm
Standardni rozméry Typ Barva 2 Vyska Cena
01=matny elox
- ) 04=bhila 7
Vyska Kod 06=ernd matnd Rozmér
50=aluchrom
2000 BTK1 XX. 2000 3300 K&
Zvlastni rozméry
do 2000 BTK1 XX. SM1 3300 K¢
PRIPLATKY
Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Sitka od zdi k vn&jsi hrané profilu
Standardni rozméry 1
R Pevna sténa
Sirka (-25 mm; 0 mm)
700 675-700
750 725-750
800 775-800
900 875-900
1000 975-1000
1200 1175-1200
1400 1375-1400
Zvlastni rozméry (-25 mm; 0 mm)
napt. 865 840-865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.

2) - PRODUKTY RADY TOP-LINE S LZE DODAT | V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.
3) - WALK-IN ZASTENY BLACK LINE V CERNE MATNE BARVE JSOU DOSTUPNE POUZE V CIREM SKLE (07)

! Technické informace viz strana 188-189.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| /+]

IBLACK
LINE]

Sprchové zastény
BLACK LINE

jsou dostupné
pouze

v ¢irém skle (07).

20DUKTY

TOPF2 + BTK1
s vodorovnou
vzpérou

TOPF2 + BTK1
se stropni
vzpérou
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SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

BLACK LINE:
Pohledové dily
v ¢erné matné

barvé.

Sprchové
zastény
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v Girém
skle (07).

4

k ;ﬁ!émm BTK22 | vodorovnd vzpéra
naleznete 4 i [ 1 e

na vnitfni zadni = .

strané obdlky.

- = q
! - = e | \_- .
TOPF2 + BTK22 oto¢nd sténa v 90°, stropni vzpéra | aluchrom (50), €iré sklo (07)
328

BTK22 | stropni vzpéra




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevnd sténa samostatnd, Sitka 750 mm, vySka 2000 mm, matny elox, ¢iré sklo |sﬁ
Sprchové zastény
. - . BLACK LINE
TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNA STENA SAMOSTATNA jsou dostupné
6mm bezpecnostni skio | celkova vyska véetnd vodorovné vzpéry 2023 mm | Ize namontovat vpravo i vievo v irém skl (07),
K SAMOSTATNE PEVNE STENE JE VZDY NUTNO OBJEDNAT MONTAZNI SET BT22.
Standardni rozméry Typ Sitka Barva? Skio 207/ (7Y
01=matny elox g/(M/D eM
. ) . 04=hila 07=¢iré 30=Mastercarré
SR g it Rozmer | o6_cema matna® | 22=Durlux 51=linie
50=aluchrom 1
700 2000 TOPF2 070 XX XX 7080KE xx 9900 K¢
750 2000 TOPF2 075 XX XX 7220KE  xx 10 050 K¢
800 2000 TOPF2 080 XX XX 7220KE  xx 10 050 K¢
900 2000 TOPF2 090 XX XX 7500 KE  xx 10 330 K&
1000 2000 TOPF2 100 XX XX 7930KE  xx 10 770 KE
1200 2000 TOPF2 120 XX XX 8510KS xx 11330KE  ToPFo 4 BTK22
1400 2000 TOPF2 140 XX XX 9080KE xx 11 900 K¢ s vodorovnou
Zvlastni rozméry vzperou
250 - 800 do 2000 TOPF2 SM1 XX XX 8650KE xx 11 470 KE
801 - 1400 do 2000 TOPF2 SM2 XX XX 10950 KE  xx 13780 K¢

PRISLUSENSTVi: MONTAZNI SET BTK22 | KRATKA OTOCNA STENA V 90°
6mm bezpecnostni sklo | kotvici a spojovaci profil + krdtka otoénd sténa 437 mm | délka vodorovné / stropni vzpéry 1500 mm | maximaini vySka

stropu pro kotveni je 2800 mm TOPF2 + BTK22
Standardni rozméry Typ Sitka Barva ? Sklo se stropni
vzpérou
01=matny elox
o ; - 04=hild 07=C¢iré 30=Mastercarré —
<119 MR Al Rozmér | o6_cema matna® | 22=Durlux 51=linie
50=aluchrom 5
437 2000 BTK22 0437 XX XX 9750KE xx 12 380 K¢ -
Zvlastni rozméry
200 - 600 do 2000 BTK22 SM1 XX XX 11200 KE  xx 13 850 K¢
PRIPLATKY
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢ _~
TOPF2 + BTK22
PRESTAVNE SIRKY
Sitka od zdi k vngjsi hrané profilu
Standardni rozméry 1
e Pevnd sténa
Sirka (-25 mm; 0 mm)
700 675-700
750 725-750
800 775-800
900 875-900
1000 975-1000
1200 1175-1200
1400 1375-1400
Zvlastni rozméry (-25 mm; 0 mm)
napt. 865 840-865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.
2) - PRODUKTY RADY TOP-LINE S LZE DODAT | V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.
3) - WALK-IN ZASTENY BLACK LINE V CERNE MATNE BARVE JSOU DOSTUPNE POUZE V CIREM SKLE (07)

! Technické informace viz strana 188-189. 329
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

6 mm
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2000 mm

BLACK LINE:
Pohledové dily -
v ¢erné matné

barvé.

Sprchové
zastény
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v Girém
skle (07).

4
Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

TOPF2 + BTK32 oto¢nd sténa ve 180°, stropni vzpéra | aluchrom (50), iré sklo (07) BTK32 | stropni vzpéra




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: o

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevnd sténa samostatnd, Sitka 750 mm, vySka 2000 mm, matny elox, ¢iré sklo |sﬁ
Sprchové zastény
L - . BLACK LINE
TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNA STENA SAMOSTATNA jsou dostupné
6mm bezpecnostni sklo | celkové vyska véetné vodorovné vzpéry 2023 mm | ize namontovat vpravo i vievo v irém skl (07),
K SAMOSTATNE PEVNE STENE JEVZDY NUTNO OBJEDNAT MONTAZNI SET BT32.
’ - & v 2) /
Standardni rozméry Typ Sitka Barva Skio pop[//(f/;
01=matny elox aKLAD E
- ) . 04=bila 07=¢iré 30=Mastercarré -
Rikd LA Al Rozmér | og_gema matna® | 22=Durlux 51=linie
50=aluchrom 1
700 2000 TOPF2 070 XX XX 7080KE xx 9900 K¢
750 2000 TOPF2 075 XX XX 7220KE  xx 10 050 K¢
800 2000 TOPF2 080 XX XX 7220KE  xx 10 050 K¢
900 2000 TOPF2 090 XX XX 7500 KE  xx 10 330 K&
1000 2000 TOPF2 100 XX XX 7930KE  xx 10 770 K&
1200 2000 TOPF2 120 XX XX 8510KE xx 11 330 K& TOPF2 + BTK32
1400 2000 TOPF2 140 XX XX 9080KE xx 11 900 K& s vodorovnou
Zvlastni rozméry " vzpérou
250 - 800 do 2000 TOPF2 SM1 XX XX 8650 KE  xx 11470 KE
801 - 1400 do 2000 TOPF2 SM2 XX XX 10950 KE  xx 13 780 K¢
PRISLUSENSTVI: MONTAZNI SET BTK32 | KRATKA OTOCNA STENA VE 180°
6mm bezpecnostni sklo | vodorovna nebo stabilizaéni vzpéra, kotvici a spojovaci profil + kratka otoéna sténa 400 mm | délka vodorovné / stropni
vzpéry 1500 mm | maximéalni vy$ka stropu pro kotveni je 2800 mm
Standardni rozméry Typ Sifka Barva? Sklo TOPF2 + BTK32
se stropni
01=matny elox vzpérou
- - ) . 04=hila 07=¢iré 30=Mastercarré =
Sifka LA Al Rozmér | 0g—gema matna® | 22=Durlux 51=linie o,
50=aluchrom
400 2000 BTK32 0400 XX XX 10140 KE  xx 12 770 K& T
Zvlastni rozméry
200 - 600 do 2000 BTK32 SM1 XX XX 11150 KE  xx 13 650 K& —
PRIPLATKY 7@%
Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢ )
_~
~ P TOPF2 + BTK32
PRESTAVNE SIRKY
Sitka od zdi k vngjsi hrané profilu
Standardni rozméry 1
e Pevnd sténa
Sirka (-25 mm; 0 mm)
700 675-700
750 725-750
800 775-800
900 875-900
1000 975-1000
1200 1175-1200
1400 1375-1400
Zvlastni rozméry (-25 mm; 0 mm)
napt. 865 840-865
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.
2) - PRODUKTY RADY TOP-LINE S LZE DODAT | V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.
3) - WALK-IN ZASTENY BLACK LINE V CERNE MATNE BARVE JSOU DOSTUPNE POUZE V CIREM SKLE (07)

! Technické informace viz strana 188-189. 331
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"DIVERA

f WALK-IN

|_ DIVERA nabizi prvotfidni kvalitu, vysokou flexibilitu
I BLACKLINE a promyslenou funkcnost. Nova fada sprchovych zastén
1 ma zcela modularni strukturu, sklada se z kfidlovych

i posuvnych dvefi, které Ize kombinovat s variabilnimi
pevnymi sténami v roviné ¢i bo¢nimi sténami a vytvofit

.\ tak &irokou Fadu zakladnich variant.
1

V nabidce nasledujici varianty:

PZZ NanRo L[

WALK-IN



"WALK-IN DIVERA .

SAFETY
GLASS

6 mm

[

Standard
2000 mm

D22WI1V | aluchrom (50), €iré sklo (07)
IBLAC
LIN

A
Vysvétlivky
k piktogramdm
na vnitfni zadni
strané obdlky

8
y

D22WI1V | Eernd matnd (06), ¢iré sklo (07)



S /]
OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:

D22WI1V 080 50 07 = DIVERA pevnd sténa samostatna s montaznim setem (stropni vzpéra), Sitka pevné stény 800 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, €iré sklo

D22WI1V | PEVNA STENA SAMOSTATNA VCETNE MONTAZNIHO SETU (VC. STROPNI VZPERY) oR0DUKT

6mm bezpecnostni sklo | stropni vzpéra 1200 mm (mozno zkratit) | dodavka ve 2 balenich g/(LADEM
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo -
1
- - 7 7 06=Cernd matna e 87=Screen
Sitka ‘ Vyska Kéd Rozmér 50—aluchrom ‘ 07=_iré skio 8801l nky
700 2000 D22WI1V 070 XX 07 8240KE xx 9 660 K¢
800 2000 D22WI1V 080 XX 07 8460 KE  xx 9940 K¢
900 2000 D22WI1V 090 XX 07 8700KE xx 10 230 K&
1000 2000 D22WI1V 100 XX 07 9110KE xx 10 750 K& =
1200 2000 D22WIV 120 XX 07 9510KE  xx 11250 K¢ D22WHV
1400 2000 D22WI1V 140 XX 07 9870KE  xXx 11700 K& se stropni
vzpérou
D22F1 | PEVNA STENA SAMOSTATNA
6mm bezpecnostni sklo | doddvka v 1 baleni
Zvlastni rozméry ¥ Typ Sitka Barva Sklo
. - 7 = 06=Cernd matna L fma 87=Screen
Sitka ‘ Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=C¢iré sklo 88=bilé linky
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 7680KE xx 9970 K¢
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX 07 10 000 KE  xx 14 990 K¢
- _ ~ s~ D22F1SM
D22WI1V LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNI STENOU D22F3 PRO L-MONTAZ. + D22BTKIVSM
VIZ STRANY 276-277.
D22BTK1V | MONTAZNI STABILIZACNI SET (STROPNI VZPERA)
PRISLUSENSTVi NA OBJEDNAVKU
délka stropni vzpéry 1200 mm | doddvka v 1 baleni
Standardni rozméry Typ Barva Vyska Cena
s - f s ; 06=Cerna matnd =
Montazni set pro vy$ku zastény Kod 50=aluchrom Rozmér
2000 D22BTK1V XX. 2000 2 570 K¢
2Zvlastni rozméry
do 2000 D22BTK1V XX. SM1 3020 K¢
PRIPLATKY
Zkoseni / lyiez Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Standardni rozméry 1
&i Pevna sténa
Sirka (-20 mm; +5 mm)
700 680-705
800 780-805
900 880-905
1000 980-1005
1200 1180-1205
1400 1380-1405
POZNAMKY . . . ,
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT  UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNI A FYZICKOU S$IRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
! Technickeé informace viz strany 248-249, 268-269. 335

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
2000 mm

Vysvétlivky
k piktogramdm
na vnitfni zadni
strané obdlky

D22WITH + D22WITH + VTBTK | Cernd matnd

(06), &iré sklo (07)




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

D22WI1H 080 50 07 = DIVERA pevna sténa samostatna s montaznim setem (vodorovnd vzpéra), Sitka pevné stény 800 mm, vySka 2000 mm, aluchrom, ¢iré sklo

D22WI1H | PEVNA STENA SAMOSTATNA VCETNE MONTAZNIHO SETU (VC. VODOROVNE VZPERY)

6mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1200 mm (moZno zkratit) | dodavka ve 2 balenich

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
- - 7 7 06=Cernd matna e 87=Screen
Sitka ‘ Vyska Kéd Rozmér 50—aluchrom ‘ 07=_iré skio 8801l nky
700 2000 D22WI1H 070 XX 07 8240KE xx 9 660 K¢
800 2000 D22WI1H 080 XX 07 8460 KE  xx 9940 K¢
900 2000 D22WI1H 090 XX 07 8700KE xx 10 230 K&
1000 2000 D22WI1H 100 XX 07 9110KE xx 10 750 K&
1200 2000 D22WI1H 120 XX 07 9510KE  xx 11 250 K¢
1400 2000 D22WI1H 140 XX 07 9870KE xx 11 700 K&
D22F1 | PEVNA STENA SAMOSTATNA
6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni
Zvlastni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
e - ) . 06=Cerna matnd - 87=Screen
Sitka ‘ Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88=Dilé linky
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 7680KE xx 9970 K&
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX 07 10 000 KE  xx 14 990 K¢

Ve

D22WI1H LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNi STENOU D22F3 PRO L-MONTAZ.

VIZ STRANY 276-277.

D22BTK1H | MONTAZNI STABILIZACNI SET (VODOROVNA VZPERA)
PRISLUSENSTVi NA OBJEDNAVKU
délka vodorovngé vzpéry 1200 mm | doddvka v 1 baleni

Standardni rozméry Typ Barva Vyska
- - v p 06=Cernd matna 7
Montazni set pro vySku zastény Kod 50=aluchrom ‘ Rozmér
2000 D22BTK1H XX. 2000
Zvlastni rozméry
do 2000 D22BTK1H XX. SM1
PRISLUSENSTVI
VTBTK | SPOJOVACI DIL - PrRO SPOJENi 2 VODOROVNYCH VZPER (KOMBINACE 2X D22WI1H)
Typ Barva
N

06=Cerna matnd

N ' ’ Kod 10=chrom
VTBTK XX

PRIPLATKY
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks
PRESTAVNE SIRKY
Standardni rozméry 1
&ix Pevnd sténa
Sirka (-20 mm; +5 mm)
700 680-705
800 780-805
900 880-905
1000 980-1005
1200 1180-1205
1400 1380-1405
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALNi A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

! Technickeé informace viz strany 248-249, 268-269.

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

Cena

2570 K¢

3020 K¢

Cena

600 K&

2 450 K¢

| /+]

IBLACK
LINE]

~IKTY
20DUKT
" awa0EM

D22WITH
s vodorovnou
VzZpérou

D22F1SM
+ D22BTK1HSM

D22WITH
+ D22WITH
+ VIBTK.10
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"WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS

6 mm

[

Standard
2000 mm
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¥ g |
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IBLAC
LIN

A
Vysvétlivky
k piktogramdm
na vnitfni zadni
strané obdlky

D22WI2 + D22SDK | aluchrom (50), &iré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v 3EDYCH POLICH: o

D22WI2 070 50 07 = DIVERA pevna sténa samostatna s kratkou otocnou sténou v 90°, Sitka pevné stény 700 mm, Sitka kratké otocné stény 457 mm, IBL{‘.?.'E
vy$ka 2000 mm, aluchrom, &iré sklo —
D22WI2 | PEVNA STENA SAMOSTATNA S KRATKOU OTOCNOU STENOU V 90° 200UKTY
6mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1200 mm (moZno zkréatit) | doddvka ve 2 balenich Pg/(LADEM
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo -
1
- - - 2 - 06=cerna matna i 87=Screen
Sitka A ‘ Sitka B ‘ Vyska ‘ Kod ‘ Rozmér 50—aluchrom ‘ 07=¢iré sklo 88Dié linky
700 457 2000 D22wI12 070 XX 07 11370KE  xx 14 230 K&
800 457 2000 D22wI12 080 XX 07 11600 KE xx 14 510 K&
900 457 2000 D22wi12 090 XX 07 11830KE  xx 14800 K&
1000 457 2000 D22wi12 100 XX 07 12250KE  xx 15 320 K&
1200 457 2000 D22wi12 120 XX 07 12650KE  xx 15820 K¢ =
1400 457 2000 D22wi12 140 XX 07 13010KE  xx 16 270 K& D22W12
s vodorovnou
D22F1 | PEVNA STENA SAMOSTATNA vzperou
6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni
Zvlastni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo '\,ml
. - X . 06=Cerna matnd v 87=Screen
Sirka ‘ Vyska ‘ Kod ‘ Rozmér 50=aluchrom 07=C¢iré sklo 88=D¢ linky
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 7680KE  xx 9970 K¢
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX 07 10000 KE  xx 14 990 K¢

-

D22WI2 LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNi STENOU D22F3 PRO L-MONTAZ.
VIZ STRANY 276-277.

PRISLUSENSTVI NA OBJEDNAVKU . . .
. D22SDK | TELESKOPICKA STROPNI VZPERA
1 - UPEVNENI POMOCi STROPNI VZPERY D22SDK
délka stropni vzpéry 1500 mm | maximalini vy$ka stropu pro kotveni je 2900 mm

Typ Barva Délka Cena
, 06=Cerna matnd .
| Kad ‘ 50=aluchrom Rozmér
- D22SDK XX, 1500 1000 K&
D22WI2
L .. L i i +D22SDK
D22BTK2 | KRATKA OTOCNA STENA V 90° 23) pRisLUSENSTVi NA OBJEDNAVKU se stropni vzpérou
Profil + kréatka oto¢na sténa 457 mm | délka vodorovné vzpéry 1200 mm | doddvka v 1 baleni
Standardni rozméry Typ Sifka Barva Sklo
- : « 06=Cerna matnd i 87=Screen
Sirka ‘ Vyska ‘ Kad ‘ Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88=bilé linky
457 2000 D22BTK2 0457 XX 07 5710KE  xx 7980 K¢
Zvlastni rozméry =
200-600 do 2000 D22BTK2 SM1 XX 07 9720KE  Xx 16 770KE  D22F1 4 D22BTK?
PRIPLATKY PrO D22BTK2
Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlaStni rozmery) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Standardni rozméry 1
&ry Pevna sténa
Sirka ‘ (-20 mm; +5 mm)
700 680-705
800 780-805
900 880-905
1000 980-1005
1200 1180-1205
1400 1380-1405
POZNAMKY o . . ,
1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V OVAHU ROZDIL MEZI NOMINALN A FYZICKOU SiRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
2) - KRATKA OTOCNA STENA D22BTK2 MUZE BYT OBJEDNANA SAMOSTATNE, ABY SE ROZSIRILA STAVAJICI PEVNA STENA D22WI1 NA D22WI2.
3) - V PRIPADE OBJEDNAVKY D22BTK2 SM1 NUTNO OBJEDNAT D22F1.
! Technickeé informace viz strany 248-249, 268-269. 339

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS

6 mm

[

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

h—

o~ i

D22WI3 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)

IBLAC
LIN

A
Vysvétlivky
k piktogramdm
na vnitrni zadni
strané obdlky

D22WI3 + D22SDK | aluchrom (50), &iré sklo (07)

l



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLIiCH:

D22WI3 110 50 07 = DIVERA pevna sténa samostatna s kratkou otocnou sténou ve 180°, Sitka pevné stény 700 mm, Sitka kratké otocné stény 400 mm,
vySka 2000 mm, aluchrom, Giré sklo

D22WI3 | PEVNA STENA SAMOSTATNA S KRATKOU OTOCNOU STENOU VE 180°
6mm bezpecnostni sklo | vodorovna vzpéra 1200 mm (moZno zkréatit) | doddvka ve 2 balenich

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
- - - - ) - 06=Cerna matna i 87=Screen
Sitka A ‘ Sitka C ‘ Sitka B ‘ Vyska ‘ Kod ‘ Rozmér 50aluchrom ‘ 07=¢iré sklo 88Dié linky
1100 700 400 2000 D22wWI13 110 XX 07 12070KE  xx 15090 K&
1200 800 400 2000 D22wWI13 120 XX 07 12290 KE  xx 15 370 K&
1300 900 400 2000 D22wI13 130 XX 07 12530KE  xx 15 660 K&
1400 1000 400 2000 D22wi13 140 XX 07 12940KE  xx 16 180 K&
1600 1200 400 2000 D22wI13 160 XX 07 13340KE  xx 16 680 K&
1800 1400 400 2000 D22wWI13 180 XX 07 13700KE  xx 17 130 K¢
D22F1 | PEVNA STENA SAMOSTATNA
6mm bezpecnostni sklo | dodavka v 1 baleni
Zvlastni rozméry " Typ Sitka Barva Sklo
. o ) . 06=Cerna matnd v 87=Screen
Sirka ‘ Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88=Dilé linky
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 7680KE  xx 9970 K¢
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX 07 10000 KE  xx 14 990 K¢

-

D22WI3 LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOCNi STENOU D22F3 PRO L-MONTAZ.
VIZ STRANY 276-277

PRISLUSENSTVI NA OBJEDNAVKU } L
- D22SDK | TELESKOPICKA STROPNI VZPERA
1 - UPEVNENI POMOCIi STROPNIi VZPERY D22SDK

délka stropni vzpéry 1500 mm | maximalni vyska stropu pro kotveni je 2900 mm

Typ Barva Délka Cena
a 06=Cerna matna .
| s 50=aluchrom R
a D22SDK XX, 1500 1000 K&
D22BTK3 | KRATKA OTOCNA STENA VE 180° 2 PRiSLUSENSTVi NA OBJEDNAVKU
Profil + kratka otocnd sténa 400 mm | délka vodorovné vzpéry 1200 mm | doddvka v 1 baleni
Standardni rozméry Typ Sitka Barva Sklo
x . % 06=Cerna matna L s 87=Screen
Sirka ‘ Vyska Kad Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré sklo 88=hilé linky
400 2000 D22BTK3 0400 XX 07 6400 KE xx 8 260 K¢
Zvlastni rozméry
200-600 do 2000 D22BTK3 SM1 XXW 07 10480KE  xx 16 930 K¢
PRIPLATKY PrO D22BTK3
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlastni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢

PRESTAVNE SIRKY
Standardni rozméry 1
&ry Pevnd sténa
Sirka (-20 mm; +5 mm)
700 680-705
800 780-805
900 880-905
1000 980-1005
1200 1180-1205
1400 1380-1405
POZNAMKY

1) - V PRIPADE MONTAZE NA DLAZBU JE NUTNO VZIT V UVAHU ROZDIL MEZI NOMINALN{ A FYZICKOU SIRKOU. VIZ TECHNICKE INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
2) -V PRIPADE OBJEDNAVKY D22BTK3 SM1 NUTNO OBJEDNAT D22F1.

! Technickeé informace viz strany 248-249, 268-269.

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| /+]

IBLACK
LINE]

~IKTY
20DUKT
’ quuADEM

D22WI3
s vodorovnou
vzZpérou

N

D22WI3
+ D22SDK
se stropni vzpérou

~l=
D22F1 + D22BTK3
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"VANOVE ZASTENY

KOMFORTNI SPRCHOVANI
V MALYCH KOUPELNACH

PohodIné sprchovani i v malych koupelnach, kde
neni misto pro samostatny sprchovy kout - to neni
S vanovymi zasténami SanSwiss Zadny problém.

Tyto vanové zastény Vam mlzeme nabidnout v mnoha
nasich typovych Fadach. Jednodilné, dvoudilné nebo
tridilné, ramové nebo bezramové. Rozhoduijici je pFani
zakaznika.

VANOVE ZASTENY :

CADURA oo e e 344-345
SOLINO oo ee e e 346-349
EASY oot e e e e e er e e erenens 350-351
TOP-LINE oo oo e eeeereseeees e, 352-361

V nabidce nasledujici varianty dvefi a boCnich stén:

343

VANOVE
ZASTENY



"CADURA

SAFETY
GLASS

6 mm

©
=
<
©
<
]
-
wh

1600 mm

«SOFTI

Vlysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

CAW2B G I aluchrom (50, ¢iré sklo (07)

CAW2B G | Cernd matn (06), Ciré sklo (07)
344



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

CAW2B G 120 50 07 = CADURA vanové zasténa s posuvnym dilem, pevny dil vlevo, Sitka 1200 mm, vySka 1600 mm, aluchrom, ¢iré sklo

CAW2B | CADURA - VANOVA ZASTENA S POSUVNYM DILEM
6mm bezpecnostni sklo | 10mm prahova lista | vodorovna stabilizaéni vzpéra 1500 mm

Standardni rozméry Typ Pevny dil
Sitka Sitka g
celkové skla Vyska Ked g‘V'e"o
=ypravo
A B
1200 640 1600 CAW2B X
1400 740 1600 CAW2B X
1
P E O
A
PRESTAVNE SIRKY
Rozmér od zdi k vnéj$i hrané skla
Standardni rozméry Vanova zasténa
Sitka A Sitka B
Sifka | (17 mm; +6mm) (17 mm; +6 mm)
1200 1183-1206 651
1400 1383-1406 751

! Technické informace viz strana 122-123.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

Sitka Barva Sklo
. | 06=Cernd matnd 07=Ciré »
Rozmér 50=aluchrom 87=Screen
120 XX 07 14500Ke 87 16 730 K&
140 XX 07 15450 KE 87 17 840 K¢
11
& |
B

CAW2B G

CAW2B G
oteviend
zasténa
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'SOLINO

SAFETY
GLASS

6 mm

©
=
<
©
<
]
-
wh

1500 mm

SOLB1 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

IBLAC
LIN

mA

BLACK LINE:

Pohledové dily

v éerné matné
barvé.

4
Vlysvétlivky *
k piktogramdm
naleznete L] _
na vnitfni zadni
strang obélky.

SOEB1 | éerna matna (06), Ciré sklo 07)

R

SOEB13 | Eernd matnd (06), Ciré sklo 07)
346

SOEB1 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

o

SOEB13 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
SOLB1 0750 01 07 = SOLINO jednokfidla vanova zésténa, Sitka 750 mm, vySka 1500 mm, matny elox, Ciré sklo

SOLB1 | SOLINO JEDNOKRIDLA VANOVA ZASTENA
6mm bezpecnostni sklo | 180° otvirani

Standardni rozméry "2 Typ Sitka Barva
Sitka Sitka 01=matny elox
celkova skla Vyska Kad Rozmér 04=hila 07=¢iré
A B 50=aluchrom
750 685 1500 SOLB1 0750 XX 07
850 785 1500 SOLB1 0850 XX 07
SOEB1 | SOLINO JEDNOKRIDLA VANOVA ZASTENA @
6mm bezpec€nostni sklo | 180° otvirani
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva
Sifka Sifka e g
celkova skla Vyska Kod Rozmér 06=Cerna matnd 07=ciré
A B
50=aluchrom
750 685 1500 SOEB1 0750 XX 07
850 785 1500 SOEB1 0850 XX 07

8940 KE xx
9850 KE xx

8610KE xx
9550 KE  xx

—
QOUKTY
CKLADEM
Sklo
87=Screen
88=hilé linky
11290 K¢
12 210 K¢ SOLBT
Sklo
N~
87=Screen
88=hilé linky = |
10 880 K¢ SOEBT
11 820 K¢

SOEB13 | SOLINO JEDNOKRIDLA VANOVA ZASTENA S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpecnostni sklo | 180° otvirdni | rohova vzpéra

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva
Sitka Sitka . ,
celkova pevného dilu Vyska Kod Rozmér Oﬁ:cema UETE 07=C¢iré
A B 50=aluchrom
900 350 1500 SOEB13 090 XX 07
1000 350 1500 SOEB13 100 XX 07
1100 400 1500 SOEB13 110 XX 07
1200 450 1500 SOEB13 120 XX 07
POZNAMKY

Sklo
N S

87=Screen

88=hil¢ linky
13080 KE  xx 16 550 K¢
13670KE  xx 17 140 K¢ SOEB13
14040 KE  xx 17 520 K¢
14870 KE  xx 18 360 K¢

VANOVE

1) - VANOVA ZASTENA JE SYMETRICKA A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO | VLEVO.
2) - UVEDENA SiRKA 0DPOVIDA SIRCE NEJSIRSi CASTI SKLA.

! Technické informace viz strana 172-173.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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'SOLINO

SAFETY
GLASS

6 mm

B E
s £
-}

€8
S 2
v —

ed

SOLB2 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)

BLACK LINE:

Pohledové dily

v ¢erné matné
barvé.

4
Vlysvétlivky
k piktogramdim
naleznete
na vnitfni zadni
strang obélky.

k e —
SOLB2 | ¢ernd matna (06), Ciré sklo 07)



| /+]

IBLACK

OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO dvoudilna skladaci vanova zésténa, montaz vlevo, Sitka 900 mm, vySka 1500 mm, aluchrom, ¢iré sklo LNl
LNA SKLADACI VANOVA ZASTE oOIKTY
SOLB2 | SOLINO DVOUDILNA SKLADACI VANOVA ZASTENA prRO DM
6mm bezpecnostni sklo | 180° otvirdni | integrované panty sklo-sklo s otviranim pouze ven Q/(l/
Standardni rozméry Typ Montaz  Sirka Barva Sklo
&r . Sitka - ; G=vlevo . | 06=Cernd matna o 87=Screen
Sifka celkova ‘ B Vyska ‘ Kod ‘D:vpmvo ‘ Rozmér e 07=Ciré 88-hilé linky
900 511 1500 SOLB2 X 090 XX 07 12 050 KE  xx 15190 K¢
1000 561 1500 SOLB2 X 100 XX 07 12430KE  xx 15570 K&
1100 611 1500 SOLB2 X 110 XX 07 12770 KE  xx 15910 K¢
1200 661 1500 SOLB2 X 120 XX 07 13010 K8 xx 16 150 K& SOLB2G
! Technickeé informace viz strana 172-173. 349

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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SAFETY
GLASS

6 mm

©
=
<
©
<
]
-
wh

1500 mm

A
Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

|

STR4PEB + SMGE2 | aluchrom (50), &iré sklo (07), vodorovna vzpéra
350



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDVCH POLICH:

STR4P6B 090 50 07 = EASY pevna vanova zasténa, Sitka 900 mm, vySka 1500 mm, aluchrom, ¢iré sklo

STR4P6B | EASY PEVNA VANOVA ZASTENA

6mm bezpecnostni sklo | rohova vzpéra

Standardni rozméry "
Sitka ‘

700

750

800

900

1000

1200

Zvlastni rozméry "

250 - 800
801 - 1200

PRISLUSENSTVI

Vodorovnd vzpéra, aluchrom, délka 1250 mm

PRESTAVNE SiRKY
Standardni rozméry
Sifka

700
750
800
900
1000
1200

Zvlastni rozméry
napf.: 865
POZNAMKY

1

Vanova zésténa
(-12 mm; +5 mm)

688-705
738-755
788-805
888-905
988-1005
1188-1205

(-12 mm; +5 mm)

853-870

Typ

Vyska Kod
1500 STR4PGB
1500 STR4PGB
1500 STR4PGB
1500 STR4PGB
1500 STR4PGB
1500 STR4PGB
do 1500 STR4PGB
do 1500 STR4PGB
SMGE2.50.1250

1) - VANOVA ZASTENA JE SYMETRICKA A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO | VLEVO.

! Technické informace viz strana 324-325.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

Sitka
Rozmér

070
075
080
090
100
120

SM1
SM2

Barva

50=aluchrom

50
50
50
50
50
50

50
50

07=Ciré

07
07
07
07
07
07

07
07

Sklo

8 460 KC
8 580 KE
8 870 KC
9260 K&
9530 K¢
10 340 K¢

11 950 KE
14 660 KE

2090 K¢

STR4P6B

STR4P6B
+ SMGE2.50.1250
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"TOP-LINE

SAFETY
GLASS

6 mm

©
=
(-]
©
<
(o]
-
wy

1500 mm

Viysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obalky.

TOPV + BTVK1 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07), vodorovnd vzpéra

BTVK1 - vodorovna vzpéra

TOPV + BTVK1 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07), stropni vzpéra

BTVK1 - stropni vzpéra
352



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH: o
TOPV 0700 01 07 = TOP-LINE pevna vanova zésténa, Sitka 700 mm, vySka 1500 mm, matny elox, ¢iré sklo

L P — 7Y
TOPV | TOP-LINE PEVNA VANOVA ZASTENA PRODU/?;M
K SAMOSTATNE VANOVE ZASTENE JE VZDY NUTNO OBJEDNAT MONTAZNIi SET BTVK1 Q/(M/D
6mm bezpecnostni sklo | chromované plastové dilky u vSech barev profilii
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva? Sklo 1
01=matny elox | fa . .
Sifka Vyska Ked Rozmér | 04=bil e o astercarte
50=aluchrom - -
700 1500 TOPV 0700 XX XX 5300 K& xx 7120 K&
750 1500 TOPV 0750 XX XX 5390 KE xx 7220 K¢ TOPV + BTVK1
800 1500 TOPV 0800 XX XX 5740KE  xx 7 540 K& vodorovnd vzpéra
900 1500 TOPV 0900 XX XX 6180 KE  xx 8 020 K&
1000 1500 TOPV 1000 XX XX 6610KE  xx 8 460 K&
1200 1500 TOPV 1200 XX XX 7500 KE  xx 9330 K& /\
Zvlastni rozméry ‘
250 - 800 1500 TOPV SM1 XX XX 8090 KE  xx 9920 K& ~
801-1200 1500 TOPV SM2 XX XX 9510KE  xx 11 330 K& \’
TOPVY + BTVK1

stropni vzpéra

BTVK1 | MONTAZNI SET: STROPNi NEBO STABILIZACNI VZPERA + KOTVICi A UKONCOVACI PROFIL

teleskopické vodorovnd nebo stropni vzpéra s moznosti zkrceni na miru, obé provedeni v jedné sadé | maximalini vySka stropu pro kotveni je 2900 mm

Typ Barva 2 Sirka Cena ° ‘

01=matny elox

Délka , e .
. At Kad 04=hila Rozmér
vodorovné / stropni vzpéry 50=aluchrom
1500 BTVK1 XX 1500 3090 K¢
PRIPLATKY
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvlaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Standardni rozméry 1
& Vanové zésténa
Sirka ‘ (-25 mm; 0 mm)
700 675-700
750 725-750
800 775-800
900 875-900
1000 975-1000
1200 1175-1200
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 855-880
POZNAMKY

1) - VANOVA ZASTENA JE SYMETRICKA A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO | VLEVO.
2) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT |V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225. 353
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.
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"TOP-LINE

SAFETY
GLASS

6 mm

©
=
(-]
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<
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-
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1500 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

TOPV + BTVK2 | aluchrom (50), &iré sklo (07), vodorovnd vzpéra

TOPV + BTVK2 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07), stropni vzpéra BTVK2 - stropni vzpéra
354



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
TOPV 0700 01 07 = TOP-LINE pevna vanova zésténa, Sitka 700 mm, vySka 1500 mm, matny elox, ¢iré sklo

TOPV | TOP-LINE PEVNA VANOVA ZASTENA
K SAMOSTATNE VANOVE ZASTENE JE VZDY NUTNO OBJEDNAT MONTAZNI SET BTVK2
6mm bezpecnostni sklo | chromované plastové dilky u vSech barev profill

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva? Sklo
01=matny elox v )
Sifka Vyska Kod Roumér | O4cbid e o astercarte
50=aluchrom
700 1500 TOPV 0700 XX XX 5300KE  xx 7120 K¢
750 1500 TOPV 0750 XX XX 5390 KE xx 7220 K¢
800 1500 TOPV 0800 XX XX 5740KE  xx 7 540 K¢
900 1500 TOPV 0900 XX XX 6180KE xx 8 020 K¢
1000 1500 TOPV 1000 XX XX 6610KE xx 8 460 K¢
1200 1500 TOPV 1200 XX XX 7500KE  xx 9330 K¢
Zvlastni rozméry
250 - 800 1500 TOPV SM1 XX XX 8090 KE xx 9920 K¢
801-1200 1500 TOPV SM2 XX XX 9510KE  xx 11 330 K¢

BTVK2 | MONTAZNI SET S KRATKOU OTOCNOU STENOU V 90°
6mm bezpecnostni sklo | standardni profil + krétkd otoéna sténa Sifky 437 mm | délka vodorovné / stropni vzpéry 1500 mm | maximalni vySka
stropu pro kotveni je 2900 mm

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva? Sklo
01=matny elox L oa . .
Sifka Vyska Ked Rozmér | 04-bil e o astercarte
50=aluchrom =uriux =GN
437 1500 BTVK2 0437 XX XX 7540KE  xx 9710 KE
Zvlastni rozméry "
200 - 600 1500 BTVK2 SM1 XX XX 8630KE xx 10 770 K&
PRIPLATKY
Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvIaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Standardni rozméry 1
& Vanové zésténa
Sirka ‘ (-25 mm; 0 mm)
700 675-700
750 725-750
800 775-800
900 875-900
1000 975-1000
1200 1175-1200
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 855-880
POZNAMKY

1) - VANOVA ZASTENA JE SYMETRICKA A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO | VLEVO.
2) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT |V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| /+]

TOPV + BTVK2
vodorovna vzpéra

TOPV + BTVK2
stropni vzpéra

]

TOPV + BTVK2
vodorovna vzpéra

TOPV + BTVK2
stropni vzpéra
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"TOP-LINE

SAFETY
GLASS

6 mm

©
=
(-]
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<
(o]
-
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1500 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdm

naleznete
na vnitfni zadni
strané obdlky.

TOPV + BTVK3 | aluchrom (50), ¢&iré sklo (07), vodorovnd vzpéra

BTVK3 - vodorovna vzpéra

. . | ﬁ M
TOPV + BTVK3 | aluchrom (50), ¢iré sklo (07), stropni vzpéra

BTVK3 - stropni vzpéra
356



OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
TOPV 0700 01 07 = TOP-LINE pevna vanova zésténa, Sitka 700 mm, vySka 1500 mm, matny elox, ¢iré sklo

TOPV | TOP-LINE PEVNA VANOVA ZASTENA
K SAMOSTATNE VANOVE ZASTENE JE VZDY NUTNO OBJEDNAT MONTAZNI SET BTVK3
6mm bezpecnostni sklo | chromované plastové dilky u vSech barev profill

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva? Sklo
01=matny elox v )
Sifka Vyska Kod Roumér | O4cbid e o astercarte
50=aluchrom
700 1500 TOPV 0700 XX XX 5300KE  xx 7120 K¢
750 1500 TOPV 0750 XX XX 5390 KE xx 7220 K¢
800 1500 TOPV 0800 XX XX 5740KE  xx 7 540 K¢
900 1500 TOPV 0900 XX XX 6180KE xx 8 020 K¢
1000 1500 TOPV 1000 XX XX 6610KE xx 8 460 K¢
1200 1500 TOPV 1200 XX XX 7500KE  xx 9330 K¢
Zvlastni rozméry
250 - 800 1500 TOPV SM1 XX XX 8090 KE xx 9920 K¢
801-1200 1500 TOPV SM2 XX XX 9510KE  xx 11 330 K¢

BTVK3 | MONTAZNI SET S KRATKOU OTOCNOU STENOU VE 180°

6mm bezpecnostni sklo | standardni profil + kratkd oto¢nd sténa Sitky 400 mm | délka vodorovné / stropni vzpéry 1500 mm | maximalni vySka
stropu pro kotveni je 2900 mm

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva? Sklo
01=matny elox L oa . .
Sifka Vyska Ked Rozmér | 04-bil e o astercarte
50=aluchrom =uriux =GN
400 1500 BTVK3 0400 XX XX 9070KE xx 11 220 K¢
Zvlastni rozméry "
200 - 600 1500 BTVK3 SM1 XX XX 9710KE xx 11 860 K&
PRIPLATKY
Zkoseni / lyfez Z.AUS.001 (vychdzi se z ceny za zvIaStni rozméry) Cena za ks 2 450 K¢
PRESTAVNE SIRKY
Standardni rozméry 1
& Vanové zésténa
Sirka ‘ (-25 mm; 0 mm)
700 675-700
750 725-750
800 775-800
900 875-900
1000 975-1000
1200 1175-1200
Zvlastni rozméry (-10 mm; +15 mm)
napf.: 865 855-880
POZNAMKY

1) - VANOVA ZASTENA JE SYMETRICKA A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO | VLEVO.
2) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT |V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

| /+]

TOPV + BTVK3
vodorovna vzpéra

TOPV + BTVK3
stropni vzpéra

TOPV + BTVK3
vodorovnd vzpéra

TOPV + BTVK3
stropni vzpéra
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"TOP-LINE

SAFETY
GLASS

6 mm

Standard
1500 mm

Maximum
1800 mm

Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni
strané obélky.
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TOPB2 | aluchrom (50), Ciré sklo (07)
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

TOPB2 1600 01 07 = TOP-LINE vanové posuvné dvere s pevnou sténou v roving, Sitka 1600 mm, vySka 1500 mm, matny elox, &iré sklo

TOPB2 | TOP-LINE VANOVE POSUVNE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE
6mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky a madlo u vSech barev profil(

Standardni rozméry " Typ Sitka Barva?
) Sifka Sitka 01=matny elox
Sirka o Sos pevného Vyska Kad Rozmér 04=hila
P dilu 50=aluchrom
1600 680 796 1500 TOPB2 1600 XX
1700 730 846 1500 TOPB2 1700 XX
1800 780 896 1500 TOPB2 1800 XX
Zvlastni rozméry "
1200-1800 dle Sitky dvefi 1500 TOPB2 SM1 XX
TOPV | VANOVA BOCNI STENA
6mm bezpecnostni sklo
Standardni rozméry " Typ Sitka Barva ?
. 01=matny elox
Sirka Vyska Kod Rozmér 04=hild
50=aluchrom
700 1500 TOPV 0700 XX
750 1500 TOPV 0750 XX
800 1500 TOPV 0800 XX
Zvlastni rozméry "
250 - 800 1500 TOPV sm XX
801-1200 1500 TOPV SMm2 XX
PRIPLATKY POUZE PRO BOCNI STENU
Zkoseni / \lyfez Z.AUS.001 (vychazi se z ceny za zvlaStni rozméry)
PRESTAVNE SIRKY
Standardni rozméry 1 \ 2
Sitka ‘ Dvefe v nice Dvere + bocni sténa v 90°|  Bocni sténa v 90°
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm)
700 675-700
750 725-750
800 - - 775-800
1600 1575-1625 1575-1600 -
1700 1675-1725 1675-1700
1800 1775-1825 1775-1800
Zvlastni rozméry (-25 mm; +25 mm) | (lomm; +15mm) | (10 mm; +15 mm)
napt.: 1500 / 965 1475-1525 1490-1515 955-980
POZNAMKY

1) - VANOVA ZASTENA JE SYMETRICKA A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO | VLEVO.
2) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT |V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

Sklo
07=C¢iré 30=Mastercarré
22=Durlux 49=satén

XX 12 420 KE  xx 15920 K¢
XX 12760 KE  xx 16 270 K&
XX 13090 KE  xx 16 610 K&

XX 16850 KE  xx 20 360 K¢

Sklo

07=Ciré 30=Mastercarré
22=Durlux 49=satén
XX 5300KE  xx 7120 K¢
XX 5390 KE xx 7220 K¢
XX 5740KE  xx 7 540 K¢
XX 8090 KE xx 9920 K¢
XX 9510KE  xx 11 330 K¢

Cena za ks 2 450 K¢

| /+]
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SAFETY
GLASS

6 mm/
3 mm

Standard
1500 mm

Maximum
1800 mm
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Vlysvétlivky
k piktogramdm —
naleznete

na vnitfni zadni

srangobky,  1OW3 + TOPV I aluchrom (50), Ciré skio (07)



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

TOW3 G 1700 01 07 = TOP-LINE tfidilné vanové dvere - posuvné, blokovana strana vlevo, Sitka 1700 mm, vySka 1500 mm, matny elox, Ciré sklo

TOW3 | TOP-LINE TRIDILNE VANOVE DVERE - POSUVNE
3mm bezpecnostni sklo | magnetické tésnéni | chromované plastové dilky u vSech barev profilil

Standardni rozméry " Typ
. Sitka
Sitka Sifka pevného | Vyska Kdd
vstupu .
dilu
1500 875 533 1500 TOW3
1600 943 567 1500 TOW3
1700 1007 600 1500 TOW3
1800 1073 633 1500 TOW3
Zvlastni rozméry "
1000-1800 dle Sitky dvefi 1400-1500  TOW3
TOPV | VANOVA BOCNI STENA
6mm bezpe€nostni sklo
Standardni rozméry Typ
Sitka Vyska Kéd
700 1500 TOPV
750 1500 TOPV
800 1500 TOPV
Zvlastni rozméry
250 - 800 1500 TOPV
801-1200 1500 TOPV

PRIPLATKY POUZE PRO BOCN{ STENU
Z.AUS.001 (vychézi se z ceny za zvlaStni rozméry)

Zkoseni / lyfez

PRESTAVNE SiRKY

Standardni rozméry

Sitka

700
750
800
1500
1600
1700
1800

Zvlastni rozméry

napt.: 1125/ 965

POZNAMKY

1

Dvere v nice
(-25 mm; +25 mm)

1475-1525
1575-1625
1675-1725
1775-1825

(-25 mm; +25 mm)

1100-1150

Blokovana

strana Zh

G=vlevo

D=vpravo Rzt

1500
1600

1700
1800

X X X X

X SM1

Sitka

Rozmér

0700
0750
0800

SM1
SM2

Barva ?

01=matny elox
04=bila
50=aluchrom

XX
XX
XX
XX

XX

Barva ?

01=matny elox
04=bila
50=aluchrom

2

Dvere + boéni sténa v 90°

(-25 mm; 0 mm)

1475-1500
1575-1600
1675-1700
1775-1800

(-10 mm; +15 mm)

1115-1140

1) - DO OBJEDNAVKY JE NUTNO UVEST, ZDA BLOKOVANA STRANA BUDE VPRAVO NEBO VLEVO.
2) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT |V SANITARNi BARVE (SF), VICE INFORMACI NALEZNETE NA STRANE 16.

! Technické informace viz strana 224-225.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&tni provedeni nelze vratit.

XX
XX
XX

XX
XX

Bocni sténa v 90°
(-25 mm; 0 mm)

675-700
725-750
775-800

| (10 mm; +15 mm)

955-980

Sklo
07=C¢iré .
22=Durlux sl
XX 12000 KE 49 13 810 K¢
XX 12300KE 49 14 140 K¢
XX 12730KE 49 14 560 K¢
XX 13070KE 49 14 890 K&
XX 16 980 KE 49 18 820 K¢
Sklo
07=C¢iré .
22-Durlux RS
XX 5300KE  xx 7120 K&
XX 5390 KE xx 7 220 K¢
XX 5740KE  xx 7 540 K¢
XX 8090KE xx 9920 K¢
XX 9510KE xx 11 330 K¢

Cena za ks

2 450 K¢

| /+]
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'SPRCHOVE
VANICKY

MODERNI VANICKY
Z LITEHO MRAMORU

Elegantni a moderni design v kombinaci s vysokou
funkénosti a Sirokym vybérem tvarU i velikosti. SanSwiss
nalezne idealni feSeni vanicky do kazdé koupelny - at
uz se jedna o malé koupelny s omezenym prostorem
pro sprchovy kout nebo o velkorysé wellness zony.
Sprchové vanicky ILA nabizi nadlasovy design
s modernim krytem sifonu v nejrdznéjSich barvach.
Sprchové vanicky LIVADA vynikaji nejenom jedinecnym
a Cistym designem, vysokou kvalitou, ale i univerzalnim
kulatym sifonem s decentnim krytem v barvé vanicky.

VANICKY:

ILA oo ee oo res e er e es e eeseneas 364-371
LIVADA oo ses e ees e es e 372-381
PREDNI KRYCI PANELY oo 382-383
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'SPRCHOVE VANICKY ILA
C€

EN 14527:2006
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WIQ | Ctvercovd vanicka z litého mramoru, bily kryt sifonu, bila

(@D

4
Vysvétlivky
k piktogramdm
naleznete
na vnitfni zadni T
strané obalky. , ih.t".:
s IR0
Standardné doddvané prislusenstvi SIWI.04 | dvoukomorovy sifon

BAREVNE VARIANTY

\
-

04 50
154 154




OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:

WIQ 080 04 04 = ILA ¢tvercovd vanitka z litého mramoru, $itka 800 mm, bily kryt sifonu, bild vanicka

WIQ | CTVERCOVA VANICKA Z LITEHO MRAMORU
dvoukomorovy sifon SIWI | kryt sifonu z hlinikového profilu v riiznych barvéch | sada pro ¢i§téni povrchu vanicky | montazni pisluSenstvi | baleni
ve 2 kartonech (vaniCka + prisluSenstvi) | stavitelné nozicky - volitelné pfisluSenstvi

| /+]

2ODUKTY

Typ Rozmér Barva krytu sifonu Barva vanicky
- Hmotnost . 04=bila
‘s\';k; Vyska brutto npoti)?('::k Kod ‘ Sitka 06=Cerna matna ‘ 04=bila 154=Cerny granit
(ko) 50=aluchrom
800 x 800 30 32 5 wia 080 XX 04 7700KE 154 9110 KE
900 x 900 30 40 5 wia 090 XX 04 8900 KE 154 10 460 K¢
1000 x 1000 35 57 8 wiQ 100 XX 04 12590 K 154 14 620 K¢
Dalsi produkty skladem: WIQ 090 04 04, WIQ 090 06 154 a WIQ 100 04 04.
NOZICKY - VOLITELNE PRISLUSENSTVI
vani¢ku Ize namontovat na nozicky | noZicky jsou vyskové stavitelné od 85 do 140 mm
Typ Cena
Pocet nozicek ‘ Pocet baleni ‘ Kod
5 1 FWU.5 660 K¢
8 1 FWU.8 1030 K¢
DOPLNKY
Protiskluzova Uprava na bilé vanicky (na zakazku) AR1 2650 K¢
Opravna sada na hilé vanicky z littho mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 840 K¢
Clean & Shine - Cistici a ochrannd pasta na vanicky z littho mramoru, 110 ml CSHINE 390 K¢

PREDNi PANELY PRO SPRCHOVE VANICKY ILA NALEZNETE NA STR. 383.

WIQ | Ctvercova vanicka z litého mramoru, aluchromovy kryt sifonu, bila

! Technickeé informace viz strana 370-371.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Vanicky nelze vratit.
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'SPRCHOVE VANICKY ILA
C€

EN 14527:2006

ENENECEE

YYVYVYVY

WIA | obdéInikova vanicka z littho mramoru, bily kryt sifonu, bila

E 1 L] ] ¥
" _

o A =

Vlysvétlivky 5

k piktogramdm

naleznete

na vnitfni zadni ;Ihq-lr-
strané obalky. - -
. ol
- IR

Standardné doddvané prislusenstvi SIWI.04 | dvoukomorovy sifon

BAREVNE VARIANTY

-
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
WIA 80 100 04 04 = ILA obdélnikovd vanicka z litého mramoru, Sitka A 800 mm, Sitka B 1000 mm, bily kryt sifonu, bila vanicka

—_—
WIA | OBDELNIKOVA VANICKA Z LITEHO MRAMORU PPODU/(;/’;
dvoukomorovy sifon SIWI | kryt sifonu z hlinikového profilu v riiznych barvach | sada pro ¢isténi povrchu vanicky | montazni prislusenstvi | baleni S’/(M/DE
ve 2 kartonech (vanicka + pfisluSenstvi) | stavitelné nozicky - volitelné prisluSenstvi
Typ Rozmér Barva krytu sifonu Barva vanicky
‘g\';kg ‘ Vyska H?rol}?tgﬂ nz‘i)?;;k Kod ‘ S|R<a Sitka g:‘.:gg?né matna ‘ 04=hila 154=Cerny granit
(ko) 50=aluchrom

800 x 900 30 42 5 WIA 80 090 XX 04 9570KE 154 11 690 K¢

800 x 1000 35 47 8 WIA 80 100 XX 04 10640 KE 154 12 810 K¢ B

800 x 1200 35 55 8 WIA 80 120 XX 04 14670 KE 154 17 450 K¢

900 x 1000 35 52 8 WIA 90 100 XX 04 11 810KE 154 13 940 K¢

900 x 1100 35 52 8 WIA 920 110 XX 04 14750 KC 154 17 450 K¢

900 x 1200 35 62 8 WIA 920 120 XX 04 16 060 KE 154 19 040 K¢

900 x 1400 35 71 8 WIA 920 140 XX 04 18230 KE 154 21 690 K¢

900 x 1500 35 76 8 WIA 20 150 XX 04 19360 K¢ 154 23000 Ké

900 x 1600 35 81 8 WIA 90 160 XX 04 20430KE 154 24 320 K¢
Dalsi produkty skladem: WIA 80 090 04 04, WIA 80 100 04 04, WIA 80 120 04 04, WIA 80 120 06 154, WIA 90 120 06 154.

NOZICKY - VOLITELNE PRISLUSENSTVI
vani¢ku Ize namontovat na nozicky | noZicky jsou vyskové stavitelné od 85 do 140 mm

Kod Cena
Pocet nozicek ‘ Pocet baleni ‘ Kod ‘

5 1 FWU.5 660 K¢

8 1 FWU.8 1030 K¢
DOPLNKY
Protiskluzova Uprava na bilé vanicky (na zakazku) AR1 2 650 K&
Opravnd sada na bilé vanicky z littho mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 840 K&
Clean & Shine - Cistici a ochrannd pasta na vanicky z litého mramoru, 110 ml CSHINE 390 K¢

PREDNIi PANELY PRO SPRCHOVE VANICKY ILA NALEZNETE NA STR. 382.

WIA | obdéInikova vanicka z littho mramoru, aluchromovy kryt sifonu, bila

! Technickeé informace viz strana 370-371.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Vanicky nelze vratit.

SPRCHOVE

VANICKY



'SPRCHOVE VANICKY ILA

EN 14527:2006

“
I

l

Vlysvétlivky
k piktogramdm
naleznete

WIR | ¢tvrtkruhova vanicka z litého mramoru, bily kryt sifonu, bila

% L L | ¥

nawnitfni zadni— Standardné doddvané prislusenstvi
BAREVNE VARIANTY

strané obalky.
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
WIR 55 080 04 04 = |LA ¢tvrtkruhova vanicka z littho mramoru, radius 550 mm, Sitka 800 mm, bily kryt sifonu, bila vanicka

WIR | CTVRTKRUHOVA VANICKA Z LITEHO MRAMORU
dvoukomorovy sifon SIWI | kryt sifonu z hlinikového profilu v riiznych barvéch | sada pro ¢i§téni povrchu vanicky | montazni pisluSenstvi | baleni
ve 2 kartonech (vaniCka + prisluSenstvi) | stavitelné nozicky - volitelné pfisluSenstvi

Typ Radius Rozmér  Barva krytu sifonu Barva vanicky
- Hmotnost . 04=hila
i';k; Vyska brutto npoli)?(;:k Kéd | 55=550 mm| Sitka | 06=terna matnd ‘ 04=bila 154=Cerny granit
(ka) 50=aluchrom
800 x 800 30 29 5 WIR 55 080 XX 04 7270KE 154 8 460 K¢
900 x 900 30 36 5 WIR 55 090 XX 04 8550 KE 154 10120 K¢
1000 x 1000 35 53 8 WIR 55 100 XX 04 11920 KE 154 13 940 K¢

DalSi produkty skladem: WIR550900404, WIR551000404, WIR5509006154.

NOZICKY - VOLITELNE PRISLUSENSTVI
vani¢ku Ize namontovat na nozicky | noZicky jsou vyskové stavitelné od 85 do 140 mm

| /+]

pR0DUKTY
SKLADEM

L]

Kod Cena
Pocet nozicek ‘ Pocet baleni ‘ Kod ‘

5 1 FWU.5 660 K¢

8 1 FWU.8 1030 K¢
DOPLNKY
Protiskluzova Uprava na bilé vanicky (na zakazku) AR1 2650 K¢
Opravna sada na hilé vanicky z littho mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 840 K¢
Clean & Shine - Cistici a ochrannd pasta na vanicky z littho mramoru, 110 ml CSHINE 390 K¢

PREDNi PANELY PRO SPRCHOVE VANICKY ILA NALEZNETE NA STR. 383.

WIR | Ctvrtkruhova vanicka z litého mramoru, aluchromovy kryt sifonu, bild

! Technickeé informace viz strana 370-371.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Vanicky nelze vratit.
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ILA | TECHNICKE INFORMACE

Sprchové vanicky ILA jsou vyrobeny z kompozitniho litého mramoru a na povrchu opatfeny specidini povrchovou tpravou

Gelcoat z polyesterové pryskyfice. Jsou superploché, tlumi hluk a poskytuiji tepelnou izolaci.
VSechny vanicky ILA spliiuji kritéria normy EN 14527:2006, ktera specifikuje pozadavky na vanicky pro sprchové kouty.

Tato kritéria byla v testech ovéfena:

Cistitelnost Stabilita dna EN 14527:2006

 Povrch vanicky, ktery pfichazi do styku s vodou, je dokonale * Pii spravné montdzi stabilita dna vaniCky zaruCuje, ze i pfi zatizeni
hladky, nenasakavy a bez nepfistupnych rohtl, které by zhorSovaly 150 kg nedojde k Zadné trvalé deformaci ani jinym vaddm, napf.
Cistitelnost. Povrch je snadno udrzZovatelny. trhlinam, které by mély za ndsledek Spatnou funkci vypousténi vody.

Vypousténi vody Odolnost proti chemikaliim

¢ /Sechna voda odtékd z celé plochy dna vanicky az do mezni  Pfj zkouskach se prokdzala odolnost vanicky proti stanovenym
hodnoty povrchového pnuti velmi malych kapek vody. chemikaliim a barvicim prostredkdm.

Trvanlivost Cistitelnosti Odolnost proti zménam teploty

o Vlastnosti materidlu vanicky a jejiho povrchu, ktery pfichdzi « Vanitka byla podrobena testtim, kdy se v 100 nepfetrZitych
do styku s vodou, umozriuji Cistitelnost nejméné 20 let. cyklech stfidavé poustéla do vanicky voda o teploté 75°C a 14°C.

Pri zkouSeni nebyly zjistény zadné znamky deformace ani jinych
vad (napf. popraskani).

Sitka Vyska nz(i)g':e:k
) | k)
< wIQ o
5
8
5
B 8
8
8
8
< WIA 8
8
8
. 8
5
5
8
< WIR

DVOUKOMOROVY SIFON SIWI.04

o Pr(ito¢nost az 38 I/min

e \/rchni Gisténi

o Castetnd samocistitelnost

e \/yka hladiny 50 mm

* Jmenovitd svétlost odtokového potrubi DN 50

370 Rozméry v mm.



STAVEBNI PRIPRAVENOST
1) VANICKA INSTALOVANA NA NOZICKY - S CELNiM PANELEM €l OBEZDENA
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PRCHOVE VANICKY LIVADA

N
m

EN 14527:2006

g3

[AES

¢

W20Q | ¢tvercova vanicka z litého mramoru, bila

ERip-]V]r]e]o

PWIL I hlinikovy pfedni panel pro ¢tvercovou vanicku SIWL | Sifon @ 90 mm, pfechodové koleno 40/50 mm

. pro vanicky Livada
BAREVNE VARIANTY
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH: oo
W20Q 080 04 = LIVADA ¢tvercova vanicka z littho mramoru, Sitka 800 mm, bila

~ L ~ . — TV
W20Q | CTVERCOVA VANICKA Z LITEHO MRAMORU P?OUU/gM
otvor pro sifon o priméru 90 mm | moderni Gtvercovy kryt sifonu | stavitelné nozicky - volitelné prislusenstvi S’/(M/D
Typ Rozmér Barva vanicky
. Hmotnost . A
f\""" Vjska | brutto | Focet Kod Siika 04=bild Fe
xB (ko) nozicek \ /
800 x 800 35 24 5 W20Q 080 04 5800 Ké Ww20Q
900 x 900 35 29 5 W20Q 090 04 6 800 K¢ A
1000 x 1000 37 41 8 w20Q 100 04 8 170 K& O

NOZICKY -VOLITELNE PRISLUSENSTVI
vani¢ku Ize namontovat na noZicky | nozicky jsou vySkové stavitelné od 85 do 140 mm

Kod Cena
Pocet nozicek ‘ Pocet baleni ‘ Kod ‘

5 1 FWU.5 660 K¢

8 1 FWU.8 1030 K¢
DOPLNKY
Sifon 90 mm + pfechodové koleno 40/50 mm SIWL 610 K&
Clean & Shine - Cistici a ochrannd pasta na vanicky z littho mramoru, 110 ml CSHINE 2 650 K¢
Protiskluzova Uprava na bilé vanicky (na zakazku) AR1 840 K¢
Opravna sada na bilé vanicky z littho mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 390 K¢

PREDNIi PANELY PRO CTVERCOVE SPRCHOVE VANICKY LIVADA NALEZNETE NASTR. 383.

W20Q | ¢tvercova vanicka z litého mramoru, bila

! Technické informace viz strana 380-381.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Vanicky nelze vratit.
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SPRCHOVE VANICKY LIVADA "
C€ j I

EN 14527:2006
. ;
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W20AS | obdéInikova vanicka z littho mramoru se sifonem na kratsi strané, bila

EBi-p-]V]r]e]o

PWIL I hlinikovy predni panel pro obdélnikovou vanicku SIWL | Sifon @ 90 mm, pfechodové koleno 40/50 mm
. pro vanicky Livada
BAREVNE VARIANTY
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
W20AS 070 90 04 = LIVADA obdéInikova vanicka z littho mramoru se sifonem na kratsi strang, Sitka A 700 mm, Sitka B 900 mm, bild

W20AS | OBDELNIKOVA VANICKA Z LITEHO MRAMORU Sk SIFONEM NA KRATST STRANE

otvor pro sifon o priméru 90 mm | moderni Gtvercovy kryt sifonu | stavitelné nozicky - volitelné prislusenstvi

Typ Rozmér Barva vanicky
Sitka - Hmotnost|  pxet ) - - ”
AxB Vyska b?ltlg)to nozicek Kod Sitka A Sitka B 04=bila
700 x 900 35 24 5 W20AS 070 090 04 5800 K¢
700 x 1000 35 27 8 W20AS 070 100 04 6 660 K¢
700 x 1200 37 32 8 W20AS 070 120 04 7290 K¢
700 x 1400 37 37 8 W20AS 070 140 04 8170 K¢
700 x 1600 37 42 8 W20AS 070 160 04 8790 K¢
750 x 1700 35 52 8 W20AS 075 170 04 9890 K¢
800 x 900 35 26 5 W20AS 080 090 04 6 540 K¢
800 x 1000 35 30 8 W20AS 080 100 04 7 050 K¢
800 x 1100 37 32 8 W20AS 080 110 04 7 430 K¢
800 x 1200 37 35 8 W20AS 080 120 04 7 920 K¢
800 x 1400 37 41 8 W20AS 080 140 04 8790 K¢
800 x 1600 37 46 8 W20AS 080 160 04 9930 K¢
900 x 1000 35 33 8 W20AS 090 100 04 7 430 K¢
900x 1100 37 36 8 W20AS 090 110 04 7 920 K¢
900 x 1200 37 38 8 W20AS 090 120 04 8 530 K¢
900 x 1400 37 45 8 W20AS 090 140 04 9 550 K¢
900 x 1600 37 51 8 W20AS 090 160 04 10 550 K¢
900 x 1700 37 55 8 W20AS 090 170 04 11210 KE
900 x 1800 37 58 8 W20AS 090 180 04 11 860 K¢

NOZICKY - VOLITELNE PRISLUSENSTVI
vanicku Ize namontovat na nozicky | nozicky jsou vySkoveé stavitelné od 85 do 140 mm

Kod Cena
Pocet nozicek ‘ Pocet baleni ‘ Kod ‘

5 1 FWU.5 660 K¢

8 1 FWU.8 1030 Ké
DOPLNKY
Sifon 90 mm + pfechodové koleno 40/50 mm SIWL 610 K&
Clean & Shine - Cistici a ochrannd pasta na vanicky z littho mramoru, 110 ml CSHINE 2 650 K¢
Protiskluzova Uprava na bilé vanicky (na zakéazku) AR1 840 K¢
Opravnd sada na bilé vanicky z litého mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 390 K&

PREDNi PANELY PRO OBDELNiKOVE SPRCHOVE VANICKY LIVADA NALEZNETE NA STR. 382.

W20AS | obdéInikova vanicka z litého mramoru se sifonem na kratsi strané, bila

! Technické informace viz strana 380-381.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Vanicky nelze vratit.

| /+]
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SPRCHOVE VANICKY LIVADA
C€

EN 14527:2006

[AES

¢

- -

e

W20AL | obdélnikova vanicka z littho mramoru se sifonem na delSi strang, bila

EBip-IV]r]e]o

PWIL I hlinikovy predni panel pro obdélnikovou vanicku SIWL | Sifon @ 90 mm, pfechodové koleno 40/50 mm
. pro vanicky Livada
BAREVNE VARIANTY

376



OBJEDNACI KOD NALEZNETE v SEDYCH POLICH:
W20AL 070 120 04 = LIVADA obdélnikova vanitka z littho mramoru se sifonem na delsi strané, Sitka A 700 mm, Sitka B 1200 mm, bild

W20AL | OBDELNIKOVA VANICKA Z LITEHO MRAMORU sk sIFONEM NA DELSi STRANE

otvor pro sifon o priméru 90 mm | moderni Gtvercovy kryt sifonu | stavitelné nozicky - volitelné prislusenstvi

Typ Rozmér Barva vanicky

Sifka . (Hmotnost|  pxey ) - e .

AxB Vyska b%‘)to nozicek Kod Sitka A Sitka B 04=bila
700 x 1200 35 32 8 W20AL 070 120 04 7290 K¢
700 x 1400 35 37 8 W20AL 070 140 04 8170 K¢
700 x 1600 35 42 8 W20AL 070 160 04 8790 K¢
750 x 1700 38 53 8 W20AL 075 170 04 9890 K¢
800 x 1200 35 35 8 W20AL 080 120 04 7920 K¢
800 x 1400 35 4 8 W20AL 080 140 04 8790 K¢
800 x 1600 35 46 8 W20AL 080 160 04 9930 K¢
900 x 1200 35 38 8 W20AL 090 120 04 8530 K¢
900 x 1400 35 45 8 W20AL 090 140 04 9550 K¢
900 x 1600 35 51 8 W20AL 090 160 04 10 550 K¢

NOZICKY - VOLITELNE PRISLUSENSTVI
vani¢ku Ize namontovat na nozicky | noZicky jsou vyskoveé stavitelné od 85 do 140 mm

Kod Cena
Pocet nozicek Pocet baleni Kad
8 1 FWU.8 1030 K&

DOPLNKY

Sifon 90 mm + prechodové koleno 40/50 mm SIWL 610 K¢
Clean & Shine - ¢istici a ochrannd pasta na vanicky z littho mramoru, 110 ml CSHINE 2650 K¢
Protiskluzova dprava na bilé vanicky (na zakazku) AR1 840 K¢
Opravna sada na bilé vanicky z litého mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 390 K¢

PREDNi PANELY PRO OBDELNiKOVE SPRCHOVE VANICKY LIVADA NALEZNETE NA STR. 382.

W20AL | obdélnikova vanicka z littho mramoru se sifonem na delSi strané, bila

! Technické informace viz strana 380-381.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Vanicky nelze vratit.

| /+]

2ODUKT!

’ quuAvEM

W20AL

377

SPRCHOVE

VANICKY



SPRCHOVE VANICKY LIVADA

EN 14527:2006

B

4a

W20R [ Etvrtkruhova vanicka z littho mramoru, bila

W205 | pétithelnikova vanicka z littho mramoru, bila

Ri=p-1V]r]S]o

il

PWIR | hlinikovy pfedni panel pro ¢tvrtkruhovou vanicku SIWL | Sifon @ 90 mm, pfechodové koleno 40/50 mm
. pro vanicky Livada
BAREVNE VARIANTY
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OBJEDNACI KOD NALEZNETE V SEDYCH POLICH:
W20R 55 080 04 = LIVADA Ctvrtkruhové vanicka z litého mramoru, radius 550 mm, Sitka 800 mm, bila
W205 636 090 04 = LIVADA pétitihelnikova vanicka z littho mramoru, Sitka C 636 mm, $ifka A a B 900 mm, bila

W20R | CTVRTKRUHOVA VANICKA Z LITEHO MRAMORU

otvor pro sifon o priméru 90 mm | moderni Gtvercovy kryt sifonu | stavitelné nozicky - volitelné prislusenstvi

Typ Radius Rozmeér Barva vanicky
Sitka . |Hmotnost|  poxey ) - .
AxB Vyska b?ltlg)to nozicek Kod 55=550 mm Sitka 04=bila
800 x 800 35 22 5 W20R 55 080 04 5420 K¢
900 x 900 35 27 5 W20R 55 090 04 6 410 K¢

W205 | PETIOHELNIKOVA VANICKA Z LITEHO MRAMORU

otvor pro sifon o prdméru 90 mm | moderni &tvercovy kryt sifonu | stavitelné noZicky - volitelné prisluSenstvi

Typ Rozmér Barva vanicky
Sifka . |Hmotnost|  poxey ) - - -
AxB Vyska b%‘)to nozicek Kod Sitka G Sitka A 04=bila
900 x 900 35 28 5 W205 636 090 04 7 710K

NOZICKY - VOLITELNE PRISLUSENSTVI
vanicku Ize namontovat na nozicky | nozicky jsou vySkoveé stavitelné od 85 do 140 mm

Kod Cena
Pocet nozicek Pocet baleni Kod
5 1 FWU.5 660 K¢

DOPLNKY

Sifon 90 mm + pfechodové koleno 40/50 mm SIWL 610 K&
Clean & Shine - Cistici a ochrannd pasta na vanicky z litého mramoru, 110 ml CSHINE 2 650 K¢
Protiskluzova Uprava na bilé vanicky (na zakazku) AR1 840 K¢
Opravna sada na bilé vanicky z littho mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 390 K¢

PREDNi PANELY PRO CTVRTKRUHOVE SPRCHOVE VANICKY LIVADA NALEZNETE NA STR. 383.
PRO PETIUHELNiKOVOU VANICKU PREDNi PANELY NENABIZIME.

L

W20R | Ctvrtkruhova vanicka z littho mramoru, bila

! Technické informace viz strana 380-381.
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Vanicky nelze vratit.

2ODUKTY
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LIVADA | TECHNICKE INFORMACE

Sprchové vanicky LIVADA jsou vyrobeny z kompozitniho litého mramoru a na povrchu opatfeny specidlni povrchovou

Upravou Gelcoat z polyesterové pryskyfice. Jsou superplochg, tiumi hluk a poskytuiji tepelnou izolaci.
V8echny vanicky LIVADA spliiuji kritéria normy EN 14527:2006, ktera specifikuje pozadavky na vanicky pro sprchové
kouty.

Eato,kri}e’ria byla v testech ovéfena:
istitelnost

Stabilita dna EN 14527:2006
e Povrch vanicky, ktery pfichazi do styku s vodou, je dokonale e Pfi spravné montdZi stabilita dna vaniCky zarucuje, Ze i pfi zatizeni
hladky, nenasakavy a bez nepfistupnych rohdl, které by zhorSovaly 150 kg nedojde k Zadné trvalé deformaci ani jingm vadam, napf.
Cistitelnost. Povrch je snadno udrZovatelny. trhlinam, které by mély za ndsledek Spatnou funkci vypousténi vody.
Vypousténi vody Odolnost proti chemikaliim
¢ VSechna voda odtékd z celé plochy dna vanicky az do mezni  Pfj zkouskach se prokdzala odolnost vaniCky proti stanovenym
hodnoty povrchového pnuti velmi malych kapek vody. chemikaliim a barvicim prostredkdm.
Trvanlivost Cistitelnosti Odolnost proti zménam teploty
e Vlastnosti materialu vanicky a jejiho povrchu, ktery prichazi * Vanitka byla podrobena testiim, kdy se v 100 nepfetrZitych
do styku s vodou, umozriuji Cistitelnost nejméné 20 let. cyklech stfidavé poustéla do vanicky voda o teploté 75°C a 14°C.

Pfi zkouSeni nebyly zjistény Zadné znamky deformace ani jinych
vad (napf. popraskani).

. - Pocet
A Sitka Rozmér Vyska | osixek
— A | B [ X | Y [ mm] ke

800 800 400 180 35
W200 900 900 450 180 35

1000 1000 500 180 37

700 900 350 180 35

700 1000 350 180 35

700 1200 350 180 37

700 1400 350 180 37

700 1600 350 180 37

750 1700 375 180 35

800 900 400 180 35

800 1000 400 180 35

< 800 1100 400 180 37
W20AS 800 1200 400 180 37
800 1400 400 180 37

800 1600 400 180 37

900 1000 450 180 35

900 1100 450 180 37

900 1200 450 180 37

900 1400 450 180 37

900 1600 450 180 37

90 1700 450 180 37

X, 900 1800 450 180 37
700 1200 600 180 35

= 700 1400 700 180 35
L] 700 1600 800 180 35
750 1700 850 180 38
800 1200 600 180 35
W205 ® W20AL 500 1200 700 180 35
800 1600 800 180 35

900 1200 600 180 35

900 1400 700 180 35

900 1600 800 180 35

800 800 150 150 35

W20R 9090 o900 150 150 35
W205 900 900 150 150 35

W20AS
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STAVEBNI PRIPRAVENOST
1) VANICKA INSTALOVANA NA NOZICKY - S CELNiM PANELEM €l OBEZDENA

2) VANICKA INSTALOVANA NA PODLAHU

SPRCHOVE
VANICKY

Rozméry v mm. 381



HLINIKOVE PREDNi PANELY | VOLITELNE PRISLUSENSTVi PRO VANICKY

J—
PWI | HLINIKOVY PREDNI PANEL PRO OBDELNIKOVOU VANICKU PQODU/?A;
vySka 95 mm | masivni hlinikovy profil | kovové rohové spojky Q/(M/D
I-panel (1 strana) Typ Rozmér Barva
o 04=bila
Pocet stran . & e .
Sirka 3 v Kod Sitka 06=Cerna matna
/ Varianta montaze ‘ ‘ 50=aluchrom
700 1/vnice PWII 070 XX 1460 K¢
750 1/vnice PWII 075 XX 1500 K&
800 1/vnice PWII 080 XX 1530 K¢
900 1/vnice PWII 090 XX 1600 K¢
1000 1/vnice PWII 100 XX 1650 K&
1100 1/vnice PWII 110 XX 1720 Ké
1200 1/vnice PWII 120 XX 1800 K¢
1400 1/vnice PWII 140 XX 1880 K
1500 1/vnice PWII 150 XX 1940 K¢
1600 1/vnice PWII 160 XX 2 000 K¢
1700 1/vnice PWII 170 XX 2 060 K¢
1800 1/vnice PWII 180 XX 2130 K¢
L-panel (2 strany) Typ Rozmér Barva
= 04=bila
&sx Pocet stran . RN . Q
Sirka / Varianta montaze ‘ Kod ‘ Sitka A Sitka B ggzgleurgﬁrgwngtna /
700 x 900 2 /v rohu PWIL 070 090 XX 2200 K¢ PWIL
700 x 1000 2 /vrohu PWIL 070 100 XX 2270 K¢
700 x 1200 2 /vrohu PWIL 070 120 XX 2 350 K¢
700 x 1400 2 /vrohu PWIL 070 140 XX 2 410 K¢
700 x 1600 2 /vrohu PWIL 070 160 XX 2 540 K¢
750 x 900 2 /vrohu PWIL 075 090 XX 2200 K¢
750 x 1700 2 /v rohu PWIL 075 170 XX 2 580 K¢
800 x 900 2 /vrohu PWIL 080 090 XX 2 200 K¢
800 x 1000 2 /vrohu PWIL 080 100 XX 2 270 K¢
800x 1100 2 /vrohu PWIL 080 110 XX 2330 K¢
800 x 1200 2 /vrohu PWIL 080 120 XX 2 350 K¢
800 x 1400 2 /vrohu PWIL 080 140 XX 2480 K¢
800 x 1600 2 /v rohu PWIL 080 160 XX 2610 K¢
900 x 1000 2 /vrohu PWIL 090 100 XX 2 350 K¢
900 x 1100 2 /vrohu PWIL 090 110 XX 2 480 K¢
900 x 1200 2 /vrohu PWIL 090 120 XX 2 480 K¢
900 x 1400 2 /vrohu PWIL 090 140 XX 2 540 K¢
900 x 1500 2 /v rohu PWIL 090 150 XX 2610Ke
900 x 1600 2 /v rohu PWIL 090 160 XX 2680 K¢
900 x 1700 2 /v rohu PWIL 090 170 XX 2 860 K¢
900 x 1800 2 /vrohu PWIL 090 180 XX 3030 Ke
U-panel (3 strany) Typ Rozmér Barva
. , y y y 04=bila =z
o Pocet stran a - - . e .
Sitka [ Variania montaze ‘ Kod ‘ Sitka A ‘ Sitka B ‘ Sitka C ‘ ggzgﬁgﬁrgnrﬁtna
700 x 900 3/ ustény PWIU 70 090 70 XX 2940 K¢ PWIU
700 x 1000 3/ ustény PWIU 70 100 70 XX 3020 K¢
700 x 1200 3/ ustény PWIU 70 120 70 XX 3080Ke
700 x 1400 3/ustény PWIU 70 140 70 XX 3170Ke
700 x 1600 3/ustény PWIU 70 160 70 XX 3360 K¢
750 x 900 3/ ustény PWIU 75 090 75 XX 2 940 K¢
750x 1700 3/ ustény PWIU 75 170 75 XX 3750 K¢
800 x 900 3/ ustény PWIU 80 090 80 XX 2 940 K¢
800 x 1000 3/ ustény PWIU 80 100 80 XX 3020 K¢
800 x 1100 3/ustény PWIU 80 110 80 XX 3060 Ke
800 x 1200 3/ ustény PWIU 80 120 80 XX 3080Ke
800 x 1400 3/ ustény PWIU 80 140 80 XX 3170 K¢
800 x 1600 3/ ustény PWIU 80 160 80 XX 3360 K¢
900 x 1000 3/ ustény PWIU 90 100 90 XX 3080 K¢
900 x 1100 3/ ustény PWIU 90 110 90 XX 3120Ke
900 x 1200 3/ ustény PWIU 90 120 90 XX 3170KE
900 x 1400 3/ustény PWIU 90 140 90 XX 3300Ke
900 x 1500 3/ustény PWIU 90 150 90 XX 3360 K¢
900 x 1600 3/ ustény PWIU 90 160 90 XX 3420 K¢
900 x 1700 3/ ustény PWIU 90 170 90 XX 4100 K¢
900 x 1800 3/ ustény PWIU 90 180 90 XX 4220 K¢
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PWI | HLINIKOVY PREDNi PANEL PRO CTVERCOVOU VANICKU
vySka 95 mm | masivni hlinikovy profil | kovové rohové spojky

I-panel (1 strana)

Sitka

800
900
1000

L-panel (2 strany)
Sitka

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000

U-panel (3 strany)
Sitka

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000

Pocet stran
/ Varianta montaze

1/v nice
1/v nice
1/vnice

Pocet stran
/ Varianta montaze

2 /v rohu
2 /v rohu
2 /v rohu

Pocet stran
/ Varianta montaze

3/ ustény
3/ ustény
3/ ustény

Typ

Kod

PWIL
PWIL
PWIL

Typ
s

PWIU
PWIU
PWIU

Rozmeér

Siika

080
090
100

Rozmér
Sitka A Sitka B

080 080
090 090
100 100

Rozmeér

Sitka A Sitka B Sitka C

80 80 80
90 90 90
10 10 10

PWIR | HLINIKOVY PREDNi PANEL PRO CTVRTKRUHOVOU VANICKU
vySka 95 mm | radius 550 mm | masivni hlinikovy profil | kovové rohové spojky

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000

Typ

Kod

PWIR
PWIR
PWIR

Radius Rozmér

55=550 mm Sitka B
55 080
55 090
55 100

Barva

04=hila
06=Cerna matna
50=aluchrom

XX 1530 KE
XX 1600 K¢
XX 1650 K¢

Barva

04=hild

06=Cerna matna
50=aluchrom

XX 2130 K¢
XX 2 270 K¢
XX 2410 KE

Barva

04=bila

06=cerna matna
50=aluchrom

XX 2 750 K&
XX 2 890 K¢
XX 3020 K¢

Barva

04=hila

06=Cerna matna
50=aluchrom

XX 2 750 K¢
XX 2 940 K¢
XX 3170 KE

| /+]
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'DOPLNKY

DOPLNKY, CISTICi PROSTREDKY,
PLASTOVA TESNENI A PROFILY

Pravidelné CiSténi a udrzba Vasi sprchy Vam zajisti
krasu a bezproblémovy provoz po mnoho let. UZitecné
pfislusenstvi, jako je napriklad sklopné sprchové
sedatko nebo kombinace drzaku na rucnik a sklenéné
policky, zvySuje komfort sprchovani a jsou uziteCnymi
doplriky v koupelné.

V neposledni fadé vfasna vymeéna opotfebovanych
tésnéni zajisti hladké fungovani sprchovych koutd
a umozni Vam vychutnat si pozitek ze sprchovani
po mnoho let.

Doplnky :

Sprchova sedatka COMFORT ......cccoveveevienereennne 386
Drzaky rucniku / sklenéné policky .....c.cccecvvvuennee. 386
Cistici ProStFEAKY ...vuvveeveeeereeieeeeeeseseseseesessssesens 387
Vodorovné / stropni VZPEry ......c.eeeeveeveenens 388-389
RONOVE VZPEIY ooeiiiiiiirieriesiesee s 390
Plastova tESN@Ni ......ccecevveeeieeneneeeeeeeee 391-392
Magneticka tésnéni / plastova kryci lista ............ 393
DoplInkové profily ..., 394-398
Instalacni sety, prahove listy .....c.ccccveevieneneennnn 399
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DOPLNKY

DUS1 | SPRCHOVE SEDATKO COMFORT

Praktické sprchové seddtko s jednoduchou montdzi na zed, sklapéni nahoru, max. zatizeni do 120 kg, dodava se v bilé nebo tmavé Sedé barvé.

Objednaci kod Barva Cena
Sitka A Hloubka Hloubka S=tmavé Sedd/
Sprchové sedatko COMFORT (mm) sedaku B celkem C Typ aluchrom
(mm) (mm) W=hild/aluchrom

\/

Soumérné tvarované sprchové sedatko COMFORT \/

poskytuje pohodli a bezpe€nost pfi sprchovani.

Pokud se seddtko nepouziva, Ize ho pfiklopit na zed.
Ergonomicky povrch sedatka je snadno Cistitelny.
Maximalini zatizeni sedétka je 120 kg a svym
provedenim vyhovuje smérnicim pro |ékafska opatreni.

325 280 325 DUS1 X 4260 K&

-

4

=

)

===

o
0

—

DRZAK RUCNIKU / SKLENENA POLICKA / STOJAN VCETNE POLICEK A DRZAKU RUCNIKU
Typova fada | Popis Objednaci kod Cena

e
s 4000 Ps2.10.400 2600k
PUR =
e
Sika 600 mm PS2.10.600 2580 K

Sklenéna policka

Sifka 400 mm PT2.10.400 2 840 K¢
PUR
Sklenénd policka p
Sifka 600 mm PT2.10.600 2 840 K¢
Drzék ruéniku + sklenéna policka " .
Sifka 400 mm PST2.10.400 4890 K¢
PUR
Drzak rucniku + sklengéna policka " p
Sifka 600 mm PST2.10.600 4890 K¢
KASW.50.1000
Stojan véetné policek a drzaku ruéniku 2 (aluchrom)
Skldda se z nosného (hlinikového) profilu KASW.06.1000 .
EASY (délka 1000 mm), 2 policek, 1 mydlenky. (e matnd) 3980 KE
Modularni prislusenstvi. KASW.09.1000
(bild matnd)
KASF.50.1000
Stojan véetné policek a drzaku ruéniku 2 (aluchrom)
EASY Sklada se z nosného (hlinikového) profilu KASF.06.1000 5970 K
(délka 1000 mm), 2 policek, drzaku ru¢niku, 1 mydienky. (Cernd matna)
Moduldrni prisluSenstvi. KASF.09.1000
| (bild matna)
Box na doplriky ? KABC.50
Umoziiuje udrzovat rizné dopliiky v suchu (aluchrom/chrom)
(bryle, Sperky atd.). KABC.06 p
EASY Odnimatelny dlozny box véetné krytu. = (Gernd matna) 1940Ke
Odtokovy systém, ktery zabrafuje usazovani vody uvnit KABC.09
stény. = i I (bild matna)

POZNAMKY
1) - POUZE PRO BOCNI STENU VE ZVLASTNIM ROZMERU. MINIMALNI SiRKA BOCNI STENY 750 MM. DRZAK RUCNIKU | SKLENENOU POLICKU JE NEZBYTNE OBJEDNAT SPOLU SE SPRCHOVOU ZASTENOU.
2) - VETSi FOTOGRAFIE NALEZNETE NA STR. 320-321.

386 Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH.



CISTICI PROSTREDKY

SanSwiss ,,Protect Cleaner*

. Cisticf a pecujici prostiedek pro sprchové zastény (skla, profily i panty)
 Ucinnd ochrana a péce pro skla s antiplakovou Upravou AQUAPERLE
o Hygienické Cisténi s prijemné svézi vini

SanSwiss ,,Glass Cleaner”

e Specialni Cistici prostfedek na skla sprchovych zastén SanSwiss
* Propjcuje sklenénym povrchim trvale zafivy lesk
o Cisti bez Smouh a je obzvlasté jemny

SanSwiss ,,Power Cleaner*

o Cistici prostredek pro sprchové zastény SanSwiss (skla, profily i panty)
e \/ysoce UCinny k odstranéni usazené Spiny a vodniho kamene
e Obzvlasté vhodny na Cisténi skel s antiplakovou Upravou AQUAPERLE

Stérka SanSwiss plastova

o Praktickd stérka pro snadng a rychlg Gisténi skel
 Baleni po 10 ks; pouze celé baleni

Stérka SanSwiss kovova

e Luxusni stérka z nerez oceli pro snadné a rychlé ¢isténi skel
o \/Getné praktického drzaku k uchyceni na zasténu
® Baleni po 1 ks

Clean & Shine - €istici a ochranna pasta na vanicky z littho mramoru

CLEAN & SHINE ¢istici pasta: lesti a chrani povrchy v koupelné bez poskozeni.

Tvrdym povrch(im, jako jsou chrom, porcelan, plast, lity mramor ¢i skla, dodé krasny lesk.

SanSwiss opravna sada

Opravna sada na bilé vanicky z littho mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel)

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.

Objem
(mb)

500

Objem
(mb)

500

Objem
(mi)

500

Sitka

(mm)

200

Sitka

(mm)

200

Objem

15049

Objednaci kod

Typ

17223.2

Objednaci kod

Typ
17224.2

Objednaci kod

Typ

17225.2

Objednaci kod

Typ
13017.10

Objednaci kod

Typ

13037

Objednaci kod

Typ

CSHINE

Objednaci kod

Typ

REPAIRKIT

DOPLNKY @O

Cena

Cena

490 K¢

Cena

620 K¢

Cena

890 K¢

Cena

710 KE

Cena

390 KE

Cena

840 K¢

OIS VN INTYZH3AINN

ANTIS YHIX3

387

DOPLNKY



DOPLNKY

VODOROVNE VZPERY

Typova fada

| Popis

PUR

Vlodorovna vzpéra, Ize zkratit na miru
zed - sklo,
délka 1250 mm

PUR

Vlodorovnad vzpéra, Ize zkratit na miru
zed - sklo + T-kus,
délka 1600 mm

PUR

Vodorovnad vzpéra, Ize zkratit na miru
zed - zed + T-kus,
délka 1600 mm

PUR

Vodorovna vzpéra, Ize zkratit na miru
zed - zed + T-kus,
délka 2000 mm

PUR

Vodorovnd vzpéra, |ze zkrdtit na miru
sklo - sklo,
délka 1250 mm

PUR

Vlodorovnad vzpéra, Ize zkratit na miru
sklo - sklo + T-kus,
délka 1600 mm

388 Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH.

Objednaci kod Cena
SMG2.10.1250 3410KE
SMGT2.10.1600 4760 KE
SMMT2.10.1600 4760 K&
SMMT2.10.2000 4760 K¢
$GG2.10.1250 3410Ke
SGGT2.10.1600 3410 K




VODOROVNE VZPERY

Typova fada

ANNEA

ANNEA

ANNEA

SOLINO

SOLINO

SOLINO

SOLINO

EASY

| Popis

Vodorovna vzpéra, |ze zkratit na miru
zed - sklo,
délka 1500 mm

Vodorovna vzpéra, |ze zkratit na miru
zed - skio + T-kus,
délka 1500 mm

Vodorovnd vzpéra, Ize zkratit na miru
zed - zed + T-kus,
délka 1500 mm

Vodorovnd vzpéra, Ize zkrétit na miru
zed - sklo,
délka 1500 mm

Vodorovna vzpéra, |ze zkratit na miru
zed - sklo + T-kus,
délka 1500 mm

Vodorovnd vzpéra, Ize zkrétit na miru
zed - sklo + T-kus,
délka 1600 mm

Vodorovnd vzpéra, Ize zkrétit na miru
zed - zed + T-kus,
délka 1500 mm

Vodorovna vzpéra, |ze zkratit na miru
zed - sklo,
délka 1250 mm

STROPNI VZPERY

Typova rada

DIVERA

Typova rada

EASY

Popis

Stropni vzpéra, Ize zkrétit na miru,
délka 1500 mm

Popis

Stropni vzpéra, Ize zkrdtit na miru,
délka 1000 mm

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.

i
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Typ

Typ

D22SDK

Typ

SD8

DOPLNKY @O

Objednaci kod

SMGA.06.1500
(Cerna matna)

SMGTA.06.1500
(Gerna matna)

SMMA.06.1500
(Cerna matna)

SMGS.50.1500
(aluchrom)

SMGS.06.1500
(€erna matna)

SMGTS.50.1500
SMGTS2.50.1500 (SOL31+SOLT3)
(aluchrom)
SMGTS.06.1500
SMGTS2.06.1500 (SOL31+SOLT3)
(€erna matna)

SMGTS.50.1600
(aluchrom)

SMGTS.06.1600
(Gerna matna)

SMMS.50.1500
SMMS$2.50.1500 (SOL31)
(aluchrom)
SMMS.06.1500
SMMS2.06.1500 (SOL31)
(€erna matnd)

SMGE.50.1250
(aluchrom)
SMGE.06.1250
(Cerna matnd)

Barva Délka

06=Cerna matna
50=aluchrom ‘ mm

XX, 1500
06=Cerna matna
09=hild matna mm
50=aluchrom

XX. 1000

Cena

2 090 K¢

2790 K¢

2480 KE

2090 K¢

2 790 K¢

2790 K¢

2480 K¢

2 090 K¢

Cena

1000 K&

2030 KE

389
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p « s . - - — 7Y
ROHOVE VZPERY / FIXNI DIL K ROHOVYM VZPERAM PPODU/(ETM
QKLADE
Typova fada | Popis Objednaci kod Cena
Rohova vzpéra, .
PUR délka 300 mm. chrom RP2.10.300 2610 K¢
Rohova vzpéra, .
PUR délka 500 mm. chrom RP2.10.500 2 940 K¢
[y D22EV1.10.500
Rohové vzpéra, Ize zkratit na miru '““ﬁ-._h (chrom)
DIVERA zed - sklo b 1520 K¢
délka 500 mm ] D22EV1.06.500
I;r""'h (Cerna matnd)
- D22EV2.10.500
Rohova vzpéra, Ize zkrétit na miru l (chrom)
DIVERA sklo — sklo 1520 K¢
délka 500 mm & D22EV2.06.500
I (€erna matnd)
D22FPG.10
= (chrom)
DIVERA Fixni dil k rohové vzpéFe pro uchyceni na sklo —— 360 K&
D22FPG.06
(Gerna matnd)
Typ Barva Délka Cena
01=matny elox
Typova fada Popis Kod 04=hila mm
50=aluchrom
EVT6 XX. 500 2 020 K¢
! Rohova vzpéra pro bocni sténu,
TOP-LINE Ize zkrétit na miru
EVT6 XX. 1000 2 280 K¢
06=Cernd matna
- . 09=hild matna
Typova fada Popis Typ 50=aluchrom mm
\ RCA XX. 500 2020/ 2610KE
CADURA Rohova vzpéra o "y
T— 'r_' ~ RCA XX, 1000 2280/ PG4OKS
06=Cernd matna
Typova rada Popis Typ 09=hild matna mm
50=aluchrom
EASY Rohova vzpéra RE XX, 1000 2280 K¢

390 Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH.
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PO mﬂy
PLASTOVA TESNENI PR DEM
Pri objednévce tésnéni doplrite, ke kterému typu dveff je tésnéni urceno. Q/(M/

Objednaci kod Typova fada Cena
Délk o
L élka - w|w . set set
Tésnéni mm Typ HEHEEIRE N 5ks 10ks
c|la|lE|YU|lalalZ|3 &
S|l|=|=z|oc|locl=Z S =
olollalFIFI<<|lom

51602D22SE2.KD (pér)

500  51602D22SE2.KD5 (set 5 pari)
51602D22SE2.KD10 (set 10 pari)
51602.KD.180 (ks)

862  51602.KD5.180 (set 5 ks)

Vodorovné tésnéni j n 51602.KD10.180 (set 10 ks) . . .
[ ] ® O o
pro 6mm sklo 51602CAS.KD (kS) 700 K¢ 2 760 K¢ 4810 K¢

941 51602CAS.KD5 (set 5 ks)
51602CAS.KD10 (set 10 ks)
51602CAE.KD (pdr)

604 51602CAE.KD5 (set 5 par)
51602CAE.KD10 (set 10 pért)

29
21
A 51702.KD.1000 (k)
Vodorowné tésnéni ﬁn 1000  51702.KD5.1000 (set 5 ks) ° 700KE  2760KE 4 810KE

pro 6mm sklo 51702.KD10.1000 (set 10 k)

'= | Vodorovné tésnéni pEclZ KILUNOIE)
= e S 1000  52202.KD5.1000 (set 5 ks) ° 700KE  2760KE 4 810KE
=" | ’“L 52202.KD10.1000 (set 10 ks)
Skl
o 52203.KD.1000 * (ks)
= 52203.KD5.1000 " (set 5 ks)
= 52203.KD10.1000 Y (set 10 ks)
S 52203U.KD.1000.F 2 (ks)
o 4 téansni 2)
= Vodorovné tésnéni 52203U.KD5.1000.F ? (set 5 ks) . . .
pro 6mm sklo 1000 52203U.KD10.1000.F 2 (set 10 ks) d o oo 700KE  2760KE  4810KE
52203U2.KD.1000.F ? (ks)
52203U2.KD5.1000.F 2 (set 5 ks)
52203U2.KD10.1000.F 9 (set 10 ks)
52203U3.1000.F * (ks)
Vlodorovné tésnéni 82207.8KD.2283 (ks)
fgfoﬁD’gg‘S%‘;'O 4 & & 390  82207.8KD5.2253 (set 5 k) ° 700KE  2760KE  4810KE
R o ot 3 ks 82207.8KD12253 (set 10 ks)
Vodorovné tésnéni ; 82028.KD (ks)
pro 8mm sklo 1000  82028.KDS5 (set 5 ks) ° 700KE  2760KE 4 810KE
skladd se ze 3 ks 82028.KD10 (set 10 k)
82212.KD (ks)
Viodorovné tésnani 1000  82212.KD5 (set 5 ks) ° 700KE  2760KE 4 810KS
82212.KD10 (set 10 ks)
Svislé tésnani 31107.KD.2000 (ks)
pro ukon&ovaci 2000  31107.KD5.2000 (set 5 ks) [ [ ] 700 K¢ 2 760 K¢ 4 810 K¢
profil 31107.KD10.2000 (set 10 ks)
T 51205.KD.2000 (k)
S:gsgr;ﬁfgeg'mm o 2000  51205.KD5.2000 (5t 5 ks) ° 700KE  2760KE  4810KE
P 51205.KD10.2000 (set 10 ks)
_ 51405.KD.2000 (ks)
g S tenen 2000 51405.KD5.2000 (set 5 ks) ° . 700Ks  2760KE  4810KE
2 P 51405.KD10.2000 (set 10 ks)
'"—'_' - 51406.KD.2000 (k)
= Sy('fgen:‘;fgi?; 2000  51406.KD5.2000 (st 5 ks) ° 700K 2760KE  4810K:
P 51406.KD10.2000 (set 10 ks)
5 13
T 52103.KD.2000 (ks)
S;’(')S'Ger;ﬁf‘;i?; = 2000  52103.KD5.2000 (set 5 ks) ° 700KE  2760KE 4 810KE
P 52103.KD10.2000 (set 10 ks)
T 52110.KD.2000 (ks)
S?ésifniﬁf';i?; - 2000  52110.KD5.2000 (set 5 ks) ° 700K 2760KE  4810KE
P o 52110.KD10.2000 (set 10 ks)
POZNAMKY

1) - 52203.1000 BEZ FREZOVANI . R

2) - 52203U.1000.F S FREZOVANIM L A R 90° PRO MONTAZ S MAGNETICKYM TESNEN(M 42352

3) - 52203U2.1000.F S FREZOVANIM L A R 180° PRO MONTAZ S MAGNETICKYM TESNENIM 42356

4) - 52203U3.1000.F - V3.S0L.50

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. 391
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PLASTOVA TESNENI

Pfi objednavce tésnéni dopliite, ke kterému typu dveff je tésnéni uréeno.

Tésnéni

SVISLE TESNENi

OBLOUKOVE TESNENi

392

Svislé tésnéni
pro 8mm skla

Svislé tésneni
pro 6mm skla

Svislé tésnéni
pro 6mm sklo

10

TR

Svislé tésnéni
pro 5/6mm skla

Svislé tésnéni
pro 6mm skla

Svislé tésnéni
pro 8mm skla

Svislé tésnéni
pro 8mm skla

Svislé tésnéni
pro 6mm skla

Svislé tésnéni

pro 6mm skla
T\
20
Svislé tésnéni
Svislé tésnéni
pro 6mm skla
(pro PURB, PUB2) 13

Vodorovné obloukové 13 12
tésnéni

pro PU4 a PU4P

Rédius 500 mm

Vodorovné obloukové 1
tésnéni

pro PU4 a PU4P
Rédius 550 mm

Vodorovné obloukové 1
tésnéni pro P3 a P3P
(D=pravé/G=levé)

Radius 500/500 mm

Vodorovné obloukové
tésnéni pro TER
Rédius

500/500 mm
Vodorovné obloukové

tésnéni pro TLSR
Rédius 550 mm

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.

22

4.6«— —
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6
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Délka
(mm)

2000

1959

1984

1991

1984

2000

2000

1900

2000

2000

1837

—
(<o}
=
o

Obloukové
ésnéni

It

tésnéni

Obloukové = Obloukové
tésnéni

tésnéni

Obloukové = Obloukové
ésnéni

1

Objednaci kod

Typ

53100.KD.2000 (ks)
53100.KD5.2000 (set 5 ks)
53100.KD10.2000 (set 10 ks)

53101.KD.1959 (ks)
53101.KD5.1959 (set 5 ks)
53101.KD10.1959 (set 10 ks)

82013.KD.1984 (ks)
82013.KD5.1984 (set 5 ks)
82013.KD10.1984 (set 10 ks)

82006.KD. 1991 (ks)
82006.KD5. 1991 (set 5 ks)
82006.KD10. 1991 (st 10 ks)

82026.KD. 1984 (ks)
82026.KD5. 1984 (set 5 ks)
82026.KD10. 1984 (set 10 ks)

82028.KD. 2000 (ks)
82028.KD5. 2000 (et 5 ks)
82028.KD10. 2000 (st 10 ks)

82029.KD. 2000 (ks)
82029.KD5. 2000 (set 5 ks)
82029.KD10. 2000 (set 10 ks)

82205.KD.TOPS2 (ks)
82205.KD5.TOPS2 (set 5 ks)
82205.KD10.TOPS2 (set 10 ks)
82205.KD.TLS2 (ks)
82205.KD5.TLS2 (set 5 ks)
82205.KD10.TLS2 (set 10 ks)

82206.KD (ks)
82206.KD5 (set 5 ks)
82206.KD10 (set 10 ks)

82303.KD.1837 (ks)
82303.KD5.1837 (set 5 ks)
82303.KD10.1837 (set 10 ks)

93100.KD

51402.KD.P4.50 (pér)
51402.KD5.P4.50 (sst 5 pari)
51402.KD10.P4.50 (set 10 pard)

51402.KD.P4.55 (par)
51402.KD5.P4.55 (set 5 part)
51402.KD10.P4.55 (set 10 parc)

51402.P3.50D (ks)
51402.P3.506 (ks)
51402.P3.55D (ks)
51402.P3.556 (ks)

51402.TER.50 (pd)
51402.TER.55 (pd)

51602.KD.TLSR.55 (pér)
51602.KD5.TLSR.55 (et 5 part)

51602.KD10.TLSR.55 (set 10 par()

PUR

CADURA
AMALIA
DIVERA

Typova fada

TOP LINE

TOP-LINE S
ANNEA

SOLINO

Cena

L
2

700 K& 2 760 KE

700 K& 2760 K¢

700 K& 2 760 KE

700 K& 2760 K¢

700 K¢ 2 760 KE

700 K& 2760 K¢

700 K¢ 2 760 K¢

700 K¢ 2 760 K¢

700 K¢ 2 760 K¢

700 K¢ 2760 KE

700 K¢ -

1040 K¢ 4130 KE

1040 K¢ 4130 K¢

1040 K¢ -

1040 K¢ -

1040 KE 4130 KE

2R0DUKT!

QKL ADE

set
10 ks /part

4 810 KC
4810 K¢
4 810 KE
4810 K¢
4 810 KE
4810 K¢

4 810 KE
4 810 KE

4 810 KE

4 810 KC

7 220 KE

7 220 K¢

7 220 KE



MAGNETICKA TESNENIi / PLASTOVA KRYCi LISTA

Pri objednévce tésnéni doplrite, ke kterému typu dveff je tésnéni urceno.

Tésnéni

Svislé magnetické tésnéni
90°
pro 6mm skla

Svislé magnetické tésnéni
180°
pro 6mm skla

Svislé magnetické tésnéni
180°
pro 6mm skla

Svislé magnetické tésnéni
90°
pro 8mm skla

MAGNETICKA TESNENi

Svislé magnetické tésnéni
135°
pro 8mm skla

Svislé magnetické tésnéni
180°
pro 8mm skla

Svislé magnetické tésnéni
180°

pro 6mm skla

(set 4 ks)

Svislé magnetické tésnéni
180°

pro 4mm skla

(set 4 ks)

Svislé magnetické tésnéni
pro 6mm sklo

Plastové kryci lista svislého
profilu na zed

KRYCi LISTA

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.
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wl =7+

Délka
(mm)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Objednaci kod

Typ

42352.KD.2000 (par)
42352.KD5.2000 (set 5 par)
42352.KD10.2000 (set 10 pard)

42356.KD.1 (ks)
42356.KD5.1 (set 5 ks)
42356.KD10.1 (set 10 ks)

42356.KD.2000 (p4r)
42356.KD5.2000 (set 5 part)
42356.KD10.2000 (et 10 pard)

52352.KD (par)
52352.KD5 (set 5 part)
52352.KD10 (set 10 par()

52352.KD.135 (par)
52352.KD5.135 (set 5 par)
52352.KD10.135 (set 10 pard)

52356.KD (par)
52356.KD5 (set 5 parl)
52356.KD10 (set 10 pard)

82010.KD.1000

82017.KD.1000

82014.KD.1 (ks)
82014.KD5.1 (set 5 ks)
82014.KD10.1 (set 10 ks)

Seda:
62100.KD.1 (ks)
62100.KD5.1(set 5 ks)
62100.KD10.1 (set 10 ks)

Bila:
62100.KD.4 (ks)
62100.KD5.4 (set 5 ks)
62100.KD10.4 (set 10 ks)

Cerna:
62100.KD.2 (ks)
62100.KD5.2 (set 5 ks)
62100.KD10.2 (set 10 ks)

Typova fada

(%}
wi | w
E=|<|Z|2
S|IZ2|xE|Z|F
s 22555
alol=zlalFIF
[ ] ® o
[ ] o O
e o ® o
o
o
[ ]
[ J
[ J
[ ]
o o

ANNEA

SOLINO

EASY

DOPLNKY @O

ks/par

1260 K¢

700 K¢

1260 KE

1260 KE

1260 KE

1260 K¢

700 K¢

700 K¢

700 K¢

780 K¢

Cena

set

5 ks/

part

5 040 K¢

2 760 K¢

5 040 K¢

5 040 K¢

5040 K¢

5040 K¢

2760 K¢

2 760 K¢

2 760 K¢

3090 K&

RODUKTY

PQKM/DEM

set

10 ks/

part

8 820 K¢

4 810 KE

8 820 K¢

8 820 K¢

8 820 K¢

8 820 K¢

4810 K¢

4 810KE

4 810 KE

5390 K¢

393
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DOPLNKOVE PROFILY

Pti objednavce dopliikového profilu dopliite, ke kterému typu dveff je profil uréen.

Typ Barva

01=matny elox
Objednaci | 04=bila

ol kad 06=Cerna matna
50=aluchrom

Stohovaci profil k rozsifeni dvefi nebo
bocni stény ke zdi 0 25 mm
SOLT1, SOLT3, pevny dil SOL31 25mm

= — .06.
Stohovaci profil k rozsiteni dvefi nebo g
bocni stény ke zdi 0 25 mm D E et nggo

SOLT2, pevny dil SOL13, SOL1, SOL2,
dvefe SOL3, SOLF1, SOLF13, SOR,
pevny dil AN13 a ANR, ANT

15mm aluchromovy rozSifovaci profil
(pro vyrovnavaci profil) E 0 ACP1 50.

.01.
.04,
Stohovaci profil k rozSifeni dvefi nebo ACTH
boéni stény ke zdi 0 25 mm
.06.
.50.
.01.
.04.
40mm
Stohovaci profil k rozsifeni dvefi ACT2
nebo bocni stény ke zdi 0 40 mm
.06.
.50.
Stohovaci profil 25 mm k rozsifeni .06.
dvefi (krom D22K a D22S3) a [ ] AD221 nebo
bocnich stén 25 .50.

394 Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zvia$tni provedeni nelze vratit.

Vyska

SM1=

Zvlastni

rozmery
(mm)

1984

2000

SM1

2000

SM1

1898
1998
SM1
1898
1998
SM1
1998
SM1
1898
1998
SM1
1898
1998
SM1
1898
1998
SM1
1998
SM1
1898
1998
SM1

2000

SM1

PUR

CADURA

AMALIA
DIVERA

Typova rada

TOP LINE

TOP-LINE S
ANNEA

SOLINO
EASY

pRODUKTY

awLAoE

Cena

kus

1500 K&

2480 K¢

820 KE
1000 K¢
1000 K¢

820 KE
1000 K¢
1000 K¢
1000 K&
1000 K¢

820 KE
1000 K¢
1000 K¢

940 KE
1140 K¢
1140 KE

940 K¢
1140 K¢
1140 K¢
1140 K¢
1140 K¢

940 KE
1140 K¢
1140 KE

770 KE

1080 K¢



DOPLNKOVE PROFILY

Pfi objednévce dopliikového profilu dopliite, ke kterému typu dveff je profil uréen.

Profil

RozSifovaci profil 25 mm pro dvefe
D22K a D22S3

Sada 2 profilli k upevnéni jedné
strany dvefi nebo boéni stény do zdi
pod thlem 0 az 180°

Sada 3 profilli ke spojeni dvefi a
bo¢ni stény pod thlem 90° a7 180°

Profil k postrannimu upevnéni dvef{
nebo bocni sténye

(VSP profil neni soucasti, nutno
objednat zvlast)

RozSirovaci profil 24 mm
pro dvefe CA1C, CA31C, CA2C, AN1C

L-profil k postrannimu upevnéni
dvefi nebo boéni stény

Profil k postrannimu upevnéni do zdi

Profil k postrannimu upevnéni dvefi
na strané pantd do zdi
(s rozSifovacim profilem VSP)

.

2

24 mm

i

i

=
.

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedeni nelze vratit.

Typ Barva

01=matny elox
; .| 04=bila
Objsgg ac 06=Cerna matna

09=bila matna

50=aluchrom

.06.

AD222 nebo

.50.

D22WT2

D22EP

ECA .09.

.50.

EP1 .50.

.06.

EPB

.50.

EPE .09.

.50.

Vyska

SM1=

Zvlastni

rozmery
(mm)

2000

SM1

2000

SM1

2000

SM1

2000

SM1

1997

SM1

2000

SM1

1984
2000
SM1
1984
2000
SM1

2000

SM1

PUR

CADURA

AMALIA

DOPLNKY @O

/
PR
QKLAD:
Typova rada Cena
o K
w | us
AEEEIEE
=515|2(23|2
Ol I<<|lw|w
[ ] 1620 K&
) 1860 K&
() 3590 K¢
) 4 680 KC
) 3780 KE
) 4910 KE
[} 2190 K¢
[} 2670 K&
1300 K¢
)
1550 KE
2 480 K¢
e o
o o
o o
2 350 K¢
)
)
)
)
2160 K¢
)
395
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DOPLNKY

KOVE i GO
DOPLNKOVE PROFILY A DILY prRO DEM
Pti objednavce dopliikového profilu dopliite, ke kterému typu dveff je profil uréen. g/(LA/

Typ Barva Vyska Typova rada Cena
01=matny elox
10=chrom SM1=
- Objednaci | 04=bila Zvlastni o
Sl kod | 06=terna matnd rozméry £l= < % “%J <2 kus
09=hil4 matna (mm) = 3| Z Slal22]5|5
50=aluchrom =2ISIzIEIRIRIZIZIS
1898 )
.01. 1998 [
SM1
Profil k postrannimu upevnéni dvefi 1898 °
nebo boéni stény
EPT .04. 1998 [ 1980 K¢
(VSP profil neni soucésti, nutno
objednat zvlast) T & SM1 e o
1898 )
.50. 1998 )
SM1 e o
1898 )
.01.
SM1 )
L y . 1898 )
Spojovaci profil pro dvefe a boéni - ’ == .
sténu v roving il ¢ - A s SM1 ° 1980k
1898 )
.50.
SM1 )
1898 )
.01. 2000 e o
SM1 o o
1898 )
Profil k postrannimu upevnéni dvef{ SEO 04 2000 o o 1920 K&
nebo boéni stény -
SM1 e o
1898 )
.50. 2000 e o
SM1 e o
1898 )
.01.
SM1 o o
Sada 4 profilli ke spojeni dvefi
a boénich stén u T-montaze 1948 [ )
TEO .04. 3410Ke
(nutno objednavat s atypickou bocni SM1 e o
sténou)
1898 )
.50.
SM1 e o
06
Spojovaci dil pro spojeni dvou T
stabilizaCni vzpér (pro spojeni dvou - VT90. 09 ° 1100 K¢
samostatnych pevnych stén STR4P)
10

Spojovaci dil pro stabilizaéni vzpéry - - .
pouze pro BTKIH o VTBTK 10 ° 600 K¢

396 Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zvia$tni provedeni nelze vratit.



DOPLNKOVE PROFILY

Pfi objednévce dopliikového profilu dopliite, ke kterému typu dveff je profil uréen.

Profil

Nastavitelny thlovy dil pro uchyceni
rohové vzpéry do zkoseni

Nastavitelny hlovy dil pro uchyceni
skla do zkoseni

Sada 2 profilli k upevnéni bocni stény
s L-kovanim pod Uhlem
0az90°

Spojovaci profil WPE pro L-montéz
(spojeni dvou samostatnych pevnych
stén STR4P)

Sada 2 profilli k upevnéni bocni
stény pod Uhlem 0 az 90°

Sada 2 profilGi k upevnéni boéni stény
pod thlem 90° a7 180°

Profil s magnetickym tésnénim
nastavitelny pod thlem 0 az 90°

Sada 2 profil(i k upevnéni jedné
strany dvefi pod thlem 0 az 90°

Sada 2 profilli k upevnéni jedné
strany dvefi pod thlem
90° a7 180°

Profil k pfipevnéni dvefi nebo stény
pod Uhlem

6e N

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedeni nelze vratit.

Typ

Barva

01=matny elox

Objednaci | 04=bila

kod

WPB1

WPE

WPF1

WPF2

WPM1

WPT1

WPT2

WTS1

06=Cerna matna
50=aluchrom

.06
nebo
10

.06
nebo
10

.50.

.50.

.50.

.50.

.50.

.50.

.50.

.06.

.50.

Vyska

SM1=

Zvlastni

rozmery
(mm)

2000

SM1

2000

2000

SM1

2000

SM1

2000

SM1

2000

SM1

2000

SM1

1984
2000
SM1
1984
2000
SM1

PUR

CADURA

AMALIA
DIVERA

Typova rada

TOP LINE

DOPLNKY @O

RODUKTY
" A0

Cena

kus

TOP-LINE S

ANNEA
SOLINO
EASY

630 K¢

480 K¢

2570 KE

° 2480 K¢

2570 Ke

2570KE

2570 KE

2570 K¢

2570 KE

1720 K¢

397

DOPLNKY



DOPLNKY

KOVE oI
DOPLNKOVE PROFILY prRO EM
Pti objednavce dopliikového profilu dopliite, ke kterému typu dveff je profil uréen. g/(LA/

Typ Barva Vyska Typova rada Cena
01=matny elox SM1=
. Objednaci | 04=bila Zvlastni o
Sl kod | 06=Cernd matna rozméry £l= < % “%J <2 kus
50=aluchrom (mm) clB|Z2|E|aldlEE|5
S| < | = =2|oc|loc|Z| o<
ey, O <C a — [— <C w (W)
1898 o 1910 K¢
.01. 1998 o 2 480 K¢
SM1 o o 2 480 K¢

TOP-LINE

TOP-LINE 5 1898 ° 1910 K&
Sada 2 profilGi k upevnéni jedné ;
strany dvefi nebo boéni stény do zdi WTT3 .04. 1998 ® 2 480 K¢
pod thlem 0 az 90°
SM1 [ I ) 2 480 K¢
1898 o 1910 K¢
.50. 1998 ° 2 480 K¢
SM1 o o 2 480 K¢
1898 o 1910 K¢
.01. 1998 o 2 480 K¢
SM1 o o 2480 K¢
TOP-LINE N 1898 o 1910 K¢
Sada 3 profildl ke spojeni dvefi a bocni
stény pod dhlem WTT4 .04. 1998 [ ) 2 480 K¢
90° a7 180°
SM1 o o 2 480 K¢
1898 ° 1910 K¢
.50. 1998 o 2 480 K¢
SM1 o o 2 480 K¢
1898 )
.01. 1998 L]
SM1 e o
1898 )
.04, 1998 )
SM1 o o
1984 [ N )
RozSifovaci profil |l
(v kombinaci s doplrikovymi profily EP1, VSP 1998 (] ° 860 KC
EPE, EPB, EPT, D22EP, SESL1, SESL2) .06.
2000 o o o
SM1 e o 0o o
1898 )
1984 )
.50. 1998 )
2000 [ o e o
SM1 [ J e o o o o

398 Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zvia$tni provedeni nelze vratit.



INSTALACNI SETY, PRAHOVE LISTY

Pfi objednévce instalaéniho setu/prahové listy dopliite, ke kterému typu dvefi je uréen.

Profil

Nasténny profil
pro montdz dvefi do niky

Instalacni set
pro montaz dvefi do niky, otevirani
ven i dovnitf

Instalacni set
pro montdaz dvefi do niky, otevirani
ven i dovnitf

Instalacni set
pro dvefe s boéni sténou, otevirdni
ven i dovnitf

Prahova lista
pro optimalini tésnost

Prahova lista
pro optimaini tésnost
pro ¢tvrtkruh

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.

Typ

Barva

06=Cerna matna

Objednaci | 09=hila matna

kod

V.ANE

V.SoL

V.SOL.SM1

V2.CA

V2.CA.sM1

V2.S0L

V2.S0L.SM1

V3.S0L

S.ANE

S.S0L

S.ANR50
S.ANR55
S.SOR50
S.SOR55
S.SOR50
S.SOR55

12=zat4 leskla

50=aluchrom
.06
.06
.50
.06
.50
.06
.09
A2
.50
.06
.09
.50
.06
.50
.06
.50

.06
.06
.50

.06

.06

.50

Vyska

SM1=

Zvlastni

rozmery
(mm)

2000

1984

do 1984

1000

1200

Radius
500
550
500
550
500
550

PUR

CADURA

AMALIA
DIVERA

Typova rada

TOP LINE

TOP-LINE S
ANNEA

DOPLNKY @O

RODUKTY
" A0

Cena

kus

SOLINO
EASY

1130 KE

1130 KE

1310KE

2600 K&
2600 K&
3380 KE
2600 K¢
2990 K¢
2990 K¢
2990 K¢

2600 K&

2990 K&

° 1220 K¢

® 950 K¢

° 840 KE

° 1710 KE

1550 K¢

399

DOPLNKY



VSEOBECNE OBCHODNIi PODMINKY

SANSWISS S.R.O. 1¢: 28762860

sidlem Popovickd 1123, Valdické Pfedmésti, 506 01 Ji¢in, spisové znacka C 26089 vedena u Krajského soudu v Hradci Krélové pro dodavky zbozi

vydané v souladu s ustanovenim § 1751 ob&anského zakoniku, ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni, ke zjednoduseni praxe uzavirdni
kupnich smluv o dodévkach sanitérni techniky (ddle jen ,zboZi“),
ve znéni platném od 1.1.2022.

I I Uzavieni smlouvy
Realizace obchodnich zavazkovych vztahil smluvnich stran probiha na zakladé ramcové kupni smlouvy, pokud Je mezi
smiuvnimi stranami uzaviena, a dale na zdkladé jednotlivych kupnich smiuv (dale jen ,smlouvy“), uzaviranych v pisemné
formé, jeZ jsou tvofeny nésledujicimi smluvnimi dokumenty:

1.1.1 objednavka kupujiciho (kupujici déle v textu téZ oznacovan jako ,odbératel“), jejiz soucasti jsou tidaje o mnozstvi /poctu kusd,
druhu a typu zboZi, jakoZ i o misté a terminu jeho dodéni,
1.1.2 potvrzeni objednévky proddvajicim (prodévajici déle v textu téz oznaCovan jako ,dodavatel®), véetng urceni ceny die ¢l. lll

téchto V8eobecnych obchodnich podminek.

1.2 Pro vznik smlouvy je rozhodujici vyluéné pisemné potvrzeni odbératelovy objednévky dodavatelem. Dodavatel je povinen
vyfidit objedndvky odbératele v rozsahu 100 % potvrzeného zboZ.

1.3 Dodavatel potvrdi pisemné objednévku do dvou pracovnich dnii od doruceni Fadné a tipné vyspecifikované objednavky - na
tzv. potvrzeni zakdzky, nestanovi-li rdmcovd kupni smlouva jinak.

1.4 Tyto VSeobecné obchodni podminky (ddle téZ jen ,VOP*) jsou nedilnou souésti kazdé kupni smlouvy uzaviené mezi
prodavajicim a kupujicim. VOP upravuijf prdva a povinnosti smiuvnich stran, pokud nejsou mezi smiuvnimi stranami v kupni
smlouvé upraveny jinak. Odchylna ujednani v kupni smlouvé nebo objedndvce kupujiciho potvrzené prodévajicim maji
prednost pred znénim téchto VOP. Kupni smlouva se fidi ustanovenim § 2079 a nasl. obcanského zakoniku

1.5 Uzavienim kupni smlouvy vyjadiuje kupuj\'ci svlij souhlas s témito obchodnimi podminkami a VOP jsou uzavienim
kupni smlouvy ze strany kupujiciho pfijaty. Tyto VOP jsou zévazné i pro véechny pfipadné kupni smlouvy uzaviené mezi
prodavajicim a kupupmm Ustné.

1.6 Jakékoli pripadné zmény nebo dopliiky smlouvy Ci odchylnd ujedndni od téchto Veobecnych obchodnich podminek musf
byt sjednény pisemné.

II. Dodévka

2.1 Pokud neni v rdmcové kupni smlouvé nebo kupni smlouvé mezi kupujicim a prodavajicim sjednano vyslovné jinak, jsou
veskeré vnitrostatni zasilky zasilany s dodaci podminkou CPT/ dopravné placeno do mista odbéru (dle INCOTERMS, 2020).
Misto dodani zboZi (dale téZ jen ,misto uréeni®) je stanoveno dle objedndvky odbératele. Dopravu do mista urceni zajistuje
dodavatel. Naklady na dopravu nese dodavatel. Nebezpeci Skody na zboZi a jeji nahodilé zkdzy prechdzi na odbératele
okamzikem dodani/pevzeti v misté urceni.

2.2 Dodavatel zajisti, aby smluvni prepravce na své naklady pojistil zboZi na cesté proti véem obvyklym rizikiim.

2.3 Diléi doddvky jsou pripustné.

2.4 Dodaci Inita je dodrZena, jestlize zboZi je doru¢eno do Ctvrtka nésledujiciho tydne po terminu uvedeném na potvrzeni
objedndvky/zakazky, a pred jejim uplynutim pfedmét doddvky opustil zdvod dodavatele. Prodavajici dodd kupujicimu zbozi
v mnozstvi, jakosti a provedeni dle uzaviené kupni smlouvy. Dokladem prokazujicim dodéni zboZi je dodaci list, ktery
Je kupujici povinen pfi pevzeti zboZi potvrdit a pfedat prodévajicimu, resp. dopravci. V pripade, Ze je zboZi kupujicimu dodéno
prostrednictvim dopravce, je zboZi dodéno okamzZikem jeho odevzdani prvnimu dopravci k prepravé pro kupujiciho.

2.5 Dodacf Ihiita stanovend v potvrzené objedndvce se piiméfeng prodiuZuje o dobu, po kterou nastanou okolnosti vyssi
moci, tedy nepredvidatelné nebo neodvratitelné udélosti &i prekazky, které nastanou nezavisle na vili smiuvnich stran
a které proddvajicimu brani v Fadném pinéni smlouvy a dodrZeni dodaciho terminu. Pro Ucely téchto VOP a kupni smlouvy
se za vy38i moc povazuji zejména stavka, vyluka, Zivelné pohromy a piirodni katastrofy, véle¢né konflikty, embargo,
epidemie a pandemie, jakoZ i opatfeni stétnich organii pfijata za celem ochrany zdravi pred epidemii nebo pandemii,
provozni poruchy nezavislé na vili prodavajiciho, prodleni s dodvkou vychoziho materialu nezpiisobené prodavajicim,
antidumpingova opatfeni a udlosti podobného charakteru nezavislé na vili stran. Toto plati i tehdy, pokud okolnosti vy3sf
moci nastaly u subdodavatele prodavajicino a v disledku toho neni prodavajici schopen spinit svij zavazek véas. O vzniku
vy$8i moci, ktera mé vliv na nedodrzeni terminu dodéni, je proddvajici povinen kupujiciho bez zbyte¢ného odkladu informovat
pisemné, e-mailem nebo faxem s predpokladanym novym terminem pinéni.

2.6 Dodaci Ihita se prodiuzuje o obdobi, po které je kupuiici v prodleni s poskytnutim soucinnosti pfi prevzeti zbozi. Dodac Ihiita
se dale priméfené prodiuzuje v pfipadé, kdy kupujici vznes! poZadavky na zménu podminek smlouvy.

2.7 Dojde-li na strané dodavatele k prodleni doddvky del$imu nez 1 mésic, je odbératel oprévnén po pisemné vyzvé, kterou
byla dodavateli poskytnuta dodatecnd Ihiita k pinéni nejméng 14 dnii s upozornénim na moZnost odstoupeni od smiouvy,
od kupni smlouvy odstoupit. Neni-li stanoveno jinak, tykd se odstoupeni od smlouvy, kterd byla dodavatelem Céste¢né
pinéna, jen nedodaného zbozi.

2.8 Dodavatel neni v prodleni s pinénim, pokud k opozdéni doddvky doslo proto, Ze odbératel nepredal dodavateli potfebné
podklady, souhlasy apod., které mé obstarat odbératel, at jiz zcela nebo zéasti.

2.9  Vpfipadé zpozdéni zasilky v dlisledku okolnosti na strané odbératele (véetné jeho Zadosti), prechaz na néj nebezpedi Skody
na véci a jeji nahodilé zkazy od dne pripravenosti zasilky k odesldni dodavatelem. Odbératel je povinen uhradit dodavateli
skladovaci ndklady ve vysi 1 % Ucetni hodnoty za kazdy mésic a jeho pfipadné pojisténi.

2.10 'V pripadé nedodrzeni dodaciho terminu o jeden tyden neni odbérateli poskytovana sleva z kupni ceny nad ramec
poskytovaného rabatu. Pfi zpozdéni o 2 tydny je poskytnuta automaticky sleva z ceny ve vysi 5 % ke standardni vysi rabatu
Odbératel je o stavu vyvoje dokonCeni zakdzky informovan pisemnou formou

1I. Kupni cena

3.1 Ceny zbozi jsou stanoveny dle aktudlniho ceniku zboZi dodavatele, ktery je dostupny na
https:// www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/katalogy-a-ceniky. Neni-li vyslovné sjedndno jinak, jsou ceny stanoveny v K¢.

3.2 Cena zboZi bude uvedena v potvrzeni objedndvky.

3.3.  Kcendm se pripocitava dafi z pfidané hodnoty (DPH) v aktuaini zakonné vysi.

IV Platebni podminky
Po kaZdé doddvce zboZi (kompletni i diléi) vystavi dodavatel Fadny darovy doklad (fakturu), kterou zasle odbérateli postou,
mailem, faxem nebo ji pfedd spole¢né s doddvkou zboZi.

4.2 Dodavatel je opravnén pozadovat pred dodéavkou zaplaceni zalohy aZ do vy$e 100 % ceny zboZi.

4.3 Odbératel nenf oprdvnén vratit fakturu nebo pozastavit jeji platbu pro zavadu v jejim obsahu nebo formé, ale je povinen bez
zbyteéného odkladu informovat o zdvadé dodavatele, ktery provede bezodkladné opravu faktury.

4.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve Ihiité stanovené ramcovou kupni smlouvou uzavienou mezi dodavatelem a prislusnym
odbératelem. V pfipadé, Ze takova rdmcova smlouva neni uzaviena, ¢ini Ihiita splatnosti 14 dni ode dne vystaveni faktury.

4.5  Dodavatel si vyhrazuje prévo rozhodnout o pfijeti platby Sekem nebo sménkou. V takovém piipadé jsou platby povazovany
za spinéné teprve jejich proplacenim. Diskontni vylohy s tim spojené jdou k tiZi odbératele.

4.6 Vpfipadé plateb ve wsi 100 % ceny zbozi pied dodanim nebo pfi dodani miize dodavatel odbérateli poskytnout slevu ve vysi
dle rémcové smlouvy nebo individudiniho ujednéni z ceny zboZi (bez DPH).

4.7 Pro pfipad prodleni kupujiciho s Uhradou kupni ceny nebo jeji ¢asti je prodavajici opravnén vytctovat kupujicimu smiuvni
pokutu ve wsi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy zapoCaty den prodleni. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen nérok
prodévajiciho na nahradu $kody a na thradu zékonnych trok( z prodleni.

4.8V pfipadé prodieni s thradou faktury trvajicim déle nez 15 dnii po dni splatnosti je dodavatel oprévnén odstoupit od kupni smlouvy
a poZadovat vraceni dodaného zbozi do sfdla dodavatele na néklady odbératele. Tim neni dotéeno jeho prdvo na nahradu Skody.

V. Odpovédnost za Skodu na zbozi, vyhrada vlastnictvi

5.1 Vastnictvi ke zboZi prechdzi na kupujiciho teprve okamzikem dpiného a Fadného zaplaceni kupni ceny véetné DPH. ZboZ
ziistava aZ do tplného zaplaceni vech finanénich zévazki kupujiciho ve vztahu k prodavajicimu ve viastnictvi prodévajiciho.

5.2 Prodavajici je opravnén po dobu trvani vyhrady viastnictvi za Uasti oprdvnéného zastupce kupujiciho kontrolovat, jak je zboZi
uZivdno a udrZovano. Kupuijici je povinen kontrolu proddvajicimu umoznit a strpét a poskytnout k ni potfebnou soucinnost.

5.3 Vpfipadé, Ze kupujici ani pfes pisemnou vyzvu proddvajiciho nezaplati kupni cenu nebo nevyrovnd jakékoli finan¢ni zdvazky
vyplyvajic z kupni smlouvy (napf. sjednané smiuvni pokuty apod.), mé prodavajici pravo na vraceni (vydani) zboZi a kupujici
Je povinen na vyzvu proddvajiciho zboZi vydat a poskytnout k vydani veskerou soucinnost.

5.4 Nebezpedi Skody na zboZf pfechdzi na kupuijiciho okamzZikem prevzeti zboZi od prodévajicino nebo okamzikem predani zbozi
proddvajicim prepravci.

5.5  Skoda na zbozi, ktera vznikla po prechodu jejiho nebezpeci na kupujiciho, nema vliv na povinnost kupujiciho zaplatit
proddvajicimu kupni cenu

5.6  Platby Sekem nebo sménkou jsou spinéné teprve jejich proplacenim.

VI. Zaruka a ruéeni

6.1 Dodavatel poskytuje odbérateli zaruku na jakost zboZi v délce 5 let na sprchové kouty, vanové zastény a vanicky
z littho mramoru pocinaje dnem dodani zbozi. Podminky prodiouZené zéruky: V ramci prodlouZené zaruky nad ramec
24 mésich od data zakoupeni ma vyrobce vyluéné pravo volby zpiisobu feseni reklamace a to témito zplisoby:
© opravou vady
* yyménou vadnych dili
o finanénim pinénim v odpovidajicim rozsahu a dileZitosti predmétné vady. Podminkou vzniku naroku na prodlouZenou

zaruku je, Ze instalace sprchového koutu je provedena v souladu s montéznim névodem. Tato zdruka nepodléhd
povinnostem vyplyvajicim z Obtanského zakoniku, fidi se soucasnou podobou VSeobecnych obchodnich podminek
spolecnosti SanSwiss s.r.0. Rozhodnuti vyjrobce o zpiisobu feseni reklamace je pro zakaznika zavazng.

Zdruka se vztahuje na materidlové a vyrobni vady. Pfi prodeji kone¢nému zdkaznikovi mu odbératel vystavi zaruéni list. Zaruka
se nevztahuje mimo jiné zejména na vady zplisobené nedodrzenim postupi danych montéznim &i jingm obdobnym névodem
nebo neodbornou montdZi, ledaze by montézni préce proved servisni technik dodavatele. Zaruka se rovnéz nevztahuje
na piipady, pokud je vjrobek pouZivan/provozovan v rozporu s Ucelem pouZiti a/nebo nesprévnym zplisobem Cisténi.
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6.2 Odpovédnost dodavatele za vady, na néz se vztahuje zaruka za jakost, dale nevznika nap. tehdy, jestlize vady byly zplisobeny
po prechodu nebezpedi $kody na zbozi vnéjsimi udalostmi a nezpisobil je dodavatel nebo osoby, s jejichZ pomoci dodavatel
pinil svilj zdvazek.

6.3 Vady zjistitelné pfi prejimce zboZi je odbératel povinen reklamovat pisemné ihned u pfepravce zbozi zdpisem do prepravnino
listu s poznamkou ,piievzato s vyhradou* (kopii poslat dodavateli), nejdéle viak do 3 dnii ode dne dodani zboZi (rozhodujici je
den doruceni pisemné reklamace). Je-li zboZi evidentné poskozeno, ma odbératel prévo zboZi neprevzit. Vady, které nemohly
byt Zjistény pri prejimce zboZi a na které se vztahuje zruka na jakost zboZ, je odbératel povinen reklamovat u dodavatele
pisemné a bezodkladné po jejich zjisténi, nejpozdéji v posledni den zaruéni IhGty. Dodavatel ma k posouzen vady Ihiitu 15
dnti ode dne jejiho oznameni odbératelem, k vyfizeni reklamace pak 30 dnti od oznameni.

6.4 Kupujici je povinen vady uplatnit bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi pisemnym ozndmenim o reklamaci prodavajicimu,
ato dopisem kupujiciho doruéenym proddvajicimu na adresu sidla, popfipadé elektronickou postou na e-mailu proddvajiciho:
reklamace@sanswiss.cz nebo prodej@sanswiss.cz. V/ uplatnéni reklamace je kupujici povinen uvést podrobny popis vady
zboZi a toho, jak se vada projevuje; podle povahy vady je kupujici povinen doplnit téZ fotodokumentaci apod. V pisemné
reklamaci je kupuijici povinen uvést ¢islo faktury a datum dodani zbozi. V ramci reklamace vad zbozi je odbératel oprévnén:

6.4.1 pozadovat odstranéni vad opravou zboZi, jestlize jsou vady opraviteIné, nebo

6.4.2 dodanim chybgjiciho zboZi, nebo

6.4.3 poZadovat primérenou slevu z kupni ceny.

6.4.4 Jestlize se ukdze, Ze vady zboZi jsou neopraviteIné, nebo Ze s jejich opravou by byly spojeny nepfiméfené naklady, mize
odbératel pozadovat dodani nahradniho zbozi, pozada-li o to dodavatele bez zbytecného odkladu poté, co mu dodavatel
ozndmil tuto skutecnost. Neodstrani-li dodavatel vady zbozi v pfiméfené dodatecné Ihiité nebo ozndmi-li pred jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, miiZe odbératel pozadovat vyménu vadného zboZi za bezvadné nebo pozadovat slevu z kupni
ceny.

6.5 Jiz uplatnény narok nemize odbératel ménit bez souhlasu dodavatele.

6.6 Odbératel neni oprédvnén soub&zné s naroky z odpovédnosti za vady zboZi uplatriovat i naroky na néhradu Skody a jakychkoli
pfipadnych narok se timto vyslovné vzdavd.

6.7 Sjednava se, Ze opravnéni k uplatnéni nérok viici dodavateli z titulu vady zbozi mé vylucné odbératel.

6.8V pfipadé ndhradni dodavky zboZi nebo néhradnich dil je odbératel povinen vrétit dodavateli plvodné dodané zboZi a/nebo
dily.

6.9 Dodavatel neni povinen pinit vii¢i odbérateli z titulu vady zbozi, pokud odbératel opomene fédné a véas uplatnit prévo regrese

proti tfeti osobé (lifedni zdznam prepravce, potvrzeni 0 nespravném mnozstvi apod.).

Povinnost dodavatele pinit z diivodu vady zboZi zanika v pfipadg, Ze v priibéhu zérugni IhGty byly odbératelem nebo tieti

osobou pouZity jiné ndhradni dily neZ dodané dodavatelem nebo provedeny zakroky jinou osobou neZ dodavatelem, resp.

jeho servisnim technikem.

VII. Okolnosti vylu€ujici odpovedn051

7.1 Dojde-li k okolnostem vys$si moci (viz bod 2.5 téchto VOP), které nelze v dobé uzavieni kupni smiouvy predvidat a které
zplisobi dodavateli prekdzku v pinéni jeho smiuvnich povinnosti, je dodavatel opravnén posunout Ihitu pinéni o dobu,
po kterou tato prekdzka trvala.

7.2V pripadech, Ze je ddna nékterd z okolnosti vyluéujicich odpovédnost, je dodavatel oprévnén jesté pred svym pinénim
odstoupit od smlouvy, aniz by odbérateli vznikl narok na nahradu $kody.

7.3 Odbératel miize od dodavatele pozadovat vyjadreni, zda od smlouvy odstoupi nebo zda bude pinit v pfiméfené nahradni
dodaci Ihiité. Pokud se dodavatel bezodkladné nevyjadii, ma odbératel prévo od smlouvy odstoupit. Dilci pinéni, které bylo
do té doby uskuteénéno, nemdze odbératel odmitnout.

VIII. Pravo na odstoupeni

8.1 Podminkou spinéni dodévky zboZi je solventnost odbératele. V pripadé divodnych pochybnosti o spinéni platebnich
povinnosti odbératele, zejména v diisledku prodleni s thradou predchézejicich faktur, s Ghradou zalohové faktury apod., je
dodavatel oprdvnén od smlouvy odstoupit. Tim nenf dotceno jeho pravo na ndhradu $kody.

8.2 Dodavatel je téZ opravnén zjstit si informace o solventnosti odbératele a pozadovat predlozeni bankovnich zaruk.

8.3  Dodavatel je téZ opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, pokud Odbératel byl v prodleni s dhradou kupni ceny nebo jeji
Casti u jakékoliv jednotlivé kupni smlouvy po dobu delsi nez 15 dnii a odbératel pak, pokud by zboZi nebylo dodavatelem
doddno ve sjednaném terminu ani na zakladé dodatecné vyzvy k pinéni. Dodavatel je oprévnén odstoupit i v dalsich
pfipadech predvidanych zakonem. Odbératel je v takovém pripadé povinen predmét dodavky (zbozi) bezodkladné na své
ndklady dodavateli vratit.

8.4 Odbératel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze dodavatel nespini dodévku podle jim potvrzené objedndvky, a to ani
v piiméfené ndhradni Ihiité (dané druhym nebo tFetim Potvrzeni zakézky), kterou mu odbératel poskytl a pokud soucasné se
stanovenim piméfené nahradni Ihiity odbératel dodavatele pisemné upozornil na to, Ze v piipadé nedodrZeni ani nahradni
Ihiity od smlouvy odstoupi.

8.5 Pro pripad odstoupeni odbératele z divodu dle odst. 8.4 jsou smiuvni strany povinny si bezodkladng vrétit do té doby prijata
pinéni. Sjedndva se, Ze nahradu Skody je odbératel opravnén poZadovat pouze v pfipadé, Ze dodavatel doddvku podle jim
potvrzené objedndvky nespinil imysiné nebo hrubou nedbalosti.

8.6 Prodavajici i kupuijici jsou oprévnéni od kupni smlouvy odstoupit v pripadech, Ze (1) bylo rozhodnuto o Upadku druhé smluvni
strany podle insolvencniho zakona, (2) doslo k zamitnuti insolvenéniho nvrhu proti druhé smiuvni strané z divodu, Ze jeho
majetek nepostacuje k thradé nakladd insolvencniho fizeni, nebo doslo ke zrugeni konkursu pro nedostatek majetku, (3)
druhd smluvni strana je v likvidaci.

8.7  Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou. Odstoupeni od smiouvy je Ucinné dorucenim pisemného
oznadmeni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané. V projevu o odstoupeni od smlouvy musi byt odstupuijici stranou
specifikovan jeho dlvod.

IX. Povinnost micenlivosti
Strany jsou povinny zachovavat micenlivost ohledné véech skutecnosti, o nichZ se dozvédeély pfi vzajemné spolupraci a které
maji charakter obchodniho tajemstvi, nebo o divérnych informacich ¢i skutenostech, jejichz sdéleni ¢i zpistupnéni tretim
0sobam by se mohlo nepfiznivé dotknout obchodnich z&jmd nebo dobré povésti druhé smluvni strany. Povinnost zachovani
micenlivosti trva za trvani kupni smlouvy i po jejim ukoncen.

X. Zavérecna ustanoveni )

10.1 Smiuvni vztahy z kupnich smluv se fidi prvnim fadem Ceské republiky, zejména obtanskym zakonikem,
v platném znéni.

10.2  Témito V&eobecnymi obchodnimi podminkami se fidi veskeré kupni smlouvy o dodévce zboZi, uzaviené mezi dodavatelem
a odbératelem. Odchylna ujednani v rémcové kupni smlouvé anebo v jednotlivé kupni smlouvé majf ve smyslu ust. § 1751
odst. 1 obcanského zakoniku prednost pred témito VSeobecnymi obchodnimi podminkami

10.3 Pokud odbératel déle proda zbozi, k némuz se vaze vyhrada viastnictvi dodavatele, postupuje odbératel svoji pohledévku vici
treti osobé z takového dalsino prodeje dodavateli k zajisténi jeho pohledévky. DluZniky z postoupené pohleddvky je odbératel
povinen oznamit bezodkladng dodavateli a kdykoliv na Zddost dodavatele.

10.4 Odbératel nesmi pfedmét doddvky (zboZi) zastavit ani poskytnout jako zaruku. Spinéni této povinnosti po dobu trvani
wyhrady viastnictvi dodavatele musi odbératel zajistit i u tfeti osoby, které zboZi dale prodal, a neprodiené o tom informovat
dodavatele.

10.5 Pii nedodrzeni platebnich podminek, jakoZ i pfi protestech smének nebo $ekil zanikaji préva odbgratele na prodej
a zpracovani zbozi, k némuZ se vaZe vyhrada viastnictvi dodavatele.

10.6 Vyluéuje se nahrada naslednych $kod vznikljch odbérateli, zviasté nakladdi na zpracovani, pouziti, i nahrada uslého zisku.

10.7 Pokud se po dobu platnosti téchto VOP nékteré jejich ustanoveni stane neplatnym nebo nevykonatelnym, nemd tato
skute¢nost vliv na platnost ¢i vykonatelnost ostatnich ustanoveni VOP.

10.8  Smluvni strany se zavazuji fesit vzajemné spory dohodou. V pfipadé vzniklych spord mezi smiuvnimi stranami, které se
nepodafi odstranit jednanim, bude veskeré soudni spory fesit vécné pfislusny soud Ceské republiky podle mistni pfisluSnosti
prodavajiciho.

10.9 Pro dorucovani listin souvisejicich s kupni smlouvou plati, Ze veskereé listiny budou doru¢ovany na adresu uvedenou ve
smlouvé, resp. objedndvce nebo na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvé (objedndvce) €i jinak sdélenou smiuvni
stranou popfipadé na adresu sidla uvedenou ve vefejném rejstfiku. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze v pfipadé odeslani
listiny postou ¢&i prostfednictvim jiného dorucovatele je listina dorucena tfetim pracovnim dnem ode dne jejiho odeslani
doporu¢enym dopisem na adresu druhé smiuvni strany uvedené ve smlouvé ¢i adresu sidla uvedenou ve verejném rejstiiku.

10.10 Ustanoveni VOP jsou nedilnou soucasti uzaviené kupni smlouvy. Znéni VOP miiZze prodavajici ménit ¢i dopliiovat,
ato zejména pii zméné technickych, provoznich, obchodnich a organizacnich podminek na jeho strané, i z divodu zmény
obecné zavaznych piedpisti. Zménu VOP je proddvajici povinen prede dnem nabyti Gcinnosti zmény oznamit kupujicimu
pisemnou formou. Timto nejsou dottena préva a povinnosti vznikla mezi smiuvnimi stranami po dobu tcinnosti predchoziho
znéni VOP.

6.1

o

¢. 89/2012 Sb.,

Tyto VOP jsou platné a tcinné ode dne 1. 1. 2022 a smluvni strany jsou jimi vazany od okamZiku uzavreni kupni smlouvy nebo
za trvani kupni smlouvy okamzikem jejich doruceni kupujicimu.

Jicin, 1.1. 2022



ZARUCNIi PODMINKY SANSWISS @O

SPRCHOVE A VANOVE ZASTENY SANSWISS

Poutziti
Vyrobek je uréen k zamezeni rozstiiku vody pfi osobni hygiené osob v obytnych, verejnych, zdravotnickych a priimyslovych budovach. Predpokladana Zivotnost vyrobku je 60 000 otevieni pohyblivych casti.

Doporuceni pro montaz
Pfi montéZi je nutné vzdy zohlediiovat vhodnost kombinace hmotnosti vyrobku (zéstény), druhu zdiva a pouZiti spojovaciho materidiu. PouZivejte jen spojovaci materiél vhodny pro dané zdivo. Doporuéujeme provést montéz odbornou firmou.

Cisténi a udrzba
Pevné ani pohyblivé Casti vyrobku nevyzadujf zadnou (drzbu. Pohyblivé dily vybavené koleckovymi pojezdy je mozno namazat silikonovym olejem ve spreji. Cigtani Ize provadst vodou a vhodnymi gisticimi prostredky. Zadné souasti vyrobku se nesméji istit pomoci
Cisticich prostfedka, které obsahuji pisek a létky podobného charakteru. Césti vyrobku vyrobené z plastti (napf. polyamidové koncovky, PVC tésnéni Ci skla z umélé hmoty) se nesmaji Gistit pomoci Gisticich prostiedk(, které obsahuiji organicka rozpoustédia (napf.
alkohol ¢i aceton).

Uprava skla Aquaperle

Zastény s oSetienim skla Aquaperle se na vnitfni strané nesméji &istit abrazivnimi Cisticimi prostiedky (obsahujicimi pisek a latky podobného charakteru), leptavymi prostredky, kyselinami a louhy. Tato skla je mozné Cistit vodou a vysusit jemnym hadfikem nebo silikonovou
stérkou. K béznému cisténi téchto skel doporucujeme specidlni Cistici prostredek Glass Cleaner od spolecnosti SanSwiss, na vice znecisténa skla Cistici prostiedky Protect Cleaner a Power Cleaner od spolecnosti SanSwiss.

Z3astény s oSetfenim skla Timeless se na vnitfni strané nesméji Cistit abrazivnimi Gisticimi prostiedky (obsahujicimi pisek a latky podobného charakteru), leptavymi prostfedky, kyselinami a louhy. Tato skla je mozné Cistit vodou a vysusit jemnym hadrikem nebo
silikonovou stérkou

Zaruka

Zéruka se vztahuje na funkéni zdvady a vzhledové vady zplisobené chybnou vyrobou. Zéruka se nevztahuje na zdvady zplisobené nesprévnou montazi, nevhodnym zpiisobem pouzivani vyrobku nebo pfi nespravném zplsobu ¢isténi. Zarucni Ihita je 5 let od data
nakupu vyrobku a zacing bézet v momenté predani zbozf kupujicimu

Zivotnost nékterych komponent, jako jsou napf. PVC tésnéni, mize byt krat$i nez zakonnd zaru¢ni doba (2 roky). Vijrobce poskytne v ramci zakladni zaruky tento dil zdarma s tim, Ze si zékaznik provede jednoduchou montéz sém. V rémci prodlouzené zaruky vyrobce
za8le PVC tésnéni Uplatné. U pojezdovych Koletek a madel garantujeme Zivotnost 5 let. V pfipadé reklamace v dobg trvani prodlouzené zaruky za3le vyrobce tento dil beztiplatné, jednoduchou montaZ si provede zékaznik sam. Z diivodu omezené dostupnosti pivodnino
produktu pfi prodiouzené zaruce mize byt doba dodani nahradniho dilu del$i nez 30 dni, pficem? se vyrobce zavazuje, Ze doba doddni bude podle jeho moznosti co nejkratsi. Vijrobce si vyhrazuje pravo dodat nahradni dil z aktudini produkce s podobnymi technickymi
parametry ve stejné kvalité.

V ramci prodlouzené zéruky nad ramec 24 mésicti od data zakoupeni mé vyrobce vylucné prévo volby zplisobu feeni reklamace a to témito zplisoby: opravou vady, vyménou vadnych dili nebo finanénim pinénim v odpovidajicim rozsahu a diileZitosti predmétné vady.

Servis
S pozadavky na zéruéni a pozdruéni servis se obratte na prodejce. Pokud by prodejce nebyl schopen servis zajistit, obratte se na vyrobce.

Odstranéni nepouzitelného vyrobku - odpadu
NepouZitelny vyrobek se stavd odpadem a pro jeho odstranéni plati ustanoveni zakona o odpadech v platném znéni.

Veskeré dokumenty naleznete na webové strance www.sanswiss.cz
- CE certifikét
- Prohl&Seni o vlastnostech

Sanswiss AG, 4624 Harkingen, Schweiz
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Obchodni oddéleni
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SanSwiss s.r.0.
Popovicka 1123
CZ - 506 01 JICIN

Tel.: +420/ 493 644 644
prodej@sanswiss.cz
WWW.Sanswiss.cz

o \leplice

Ghomutoy

Karluvy Vary

P Sukulov
Cheh

Rokycany)

Plzei) &5

Domazlice:

Regionalni obchodni zastoupeni

Karel Kake$

Mobil: +420 / 602 366 459
karel.kakes@sanswiss.cz

Lnu}ly

Klgtovy ﬂ

Prachatice)

Mgr. Hana Moravcova

Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@sanswiss.cz

@O SanSwiss

Obchodni a marketingova reditelka
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Beroun

Benesoy

Pribram

Pelhtimoy,

Stékonice

Jindrichuv/Hradec!

Ceske Budejovice

Ceskyrkrumluv

o s

Kristyna Dolezalova

Mobil: +420 / 724 124 995
kristyna.dolezalova@sanswiss.cz

Vedouci obch. oddéleni
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Jan Sochor

Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@sanswiss.cz

Obchodni oddéleni

Karel Neckar

Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@sanswiss.cz

5 SanSwiss

HradeclKralove!

Kutna Hora

Havlickuy/Brod @

Jihlava

Jql)lun?Nisou

emily)

Trutioy

Nachod

Rychnov.n. Kn

Rardubice!

U'stifin. Ol Sumperk
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Zdjariny Sazauous

Blansko Rrostejoy;

miehic

Ing. Ales$ Krelina

Mobil: +420 / 724 162 017
ales.krelina@sanswiss.cz
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Jesenik

Bruntal 0
0paval

Nouy/Ji€in
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Kroméiiz.

TBino Vyskou: é}

Jaromir Tezzele

Mobil: +420 / 602 173 397
jaromir.tezzele@sanswiss.cz

Reklamacni oddéleni
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Milo$ Skrivanek
Tel.: +420 / 493 644 453
reklamace@sanswiss.cz

Projektovy manazer

Lukas Koutsky

Mobil: +420 / 725 105 984
projekty@sanswiss.cz

Soia Papayova

Tel.: +420 / 493 644 425
sona.papayova@sanswiss.cz

Eva Kofinkova

Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@sanswiss.cz

Pavlina Zumrova

Tel.: +420 / 493 644 427
pavlina.zumrova@sanswiss.cz

Servisni oddéleni

Patrik Hopak

Mobil: +420 /602 119 018
Tel.: +420 / 493 644 462
prodej@sanswiss.cz

Martin Vaclav Lorenc

Mobil: +420 / 722 980 345
Tel.: +420 / 493 644 421
martin.lorenc@sanswiss.cz

Filip Odvarko

Tel.: +420/ 493 644 417
filip.odvarko@sanswiss.cz




Budme ve spopenc!
Nenechte si ujit zadné novinky
a sledujte nas na socialnich sitich!
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TRADICNI CESKY VYROBCE SPRCHOVYCH ZASTEN A VANICEK.
SPECIALISTA NA ATYPICKA RESENI.
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VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMUM

SAFETY
GLASS

8 mm

(Y
AQUA
PERLE

Bezpecnostni sklo,
tlouStka skla v mm

Antiplakova Uprava
Aquaperle

Zvlastni rozmeéry

Rada PUR:
Atypicka vySka
do 2500 mm

Maximalini Sitka
bocni stény
1200 mm

Spliiuje normu
na sprchove zastény
EN 14428:2008+A1

Dostatecna Sitka
pro pohodiny vstup

Snadngjsi Cisténi
diky integrovanym
pantdm

Snadngjsi Cisténi
diky vyklopeni
posuvnych dveri

WHITE LINE:
Pohledové dily v bilé
matné barvé (09)

z
6

D

«USOFTH

Podet variant skel

Zkoseni / Vlyrez

NEEI]

S vyska 2000 mm

Maximalni Sitka dver{

Rédius

Dvere nebo bocni
sténu Ize namontovat
jako pravé nebo levé

Soft open/close
systém
u posuvnych dveri

Max. zatizeni 120 kg

BLACK LINE:

BLACK 3 dilv v éerné
£ I% X Pohledové dily v terné

matné barvé (06)

GOLD LINE:

GSIﬁDE Pohledové dily ve

Zlaté lesklé barve (12)

PIKTOGRAMY K VANICKAM

C

EN 14527:2006

- T |-

Norma EN
14527:2006

PN 18 —Trida B
— vysokad prilnavost

Snadno pfistupné pro
0soby S omezenou
pohyblivosti

Komfortni pouziti

Odolnost v{ci
chemikaliim

Odolnost proti odéru

3%
D
%

)
4

Antibakterialni povrch

Tlumi zvuk

Snadna péce

Odolnost proti narazu
a poSkozeni

Neodrazi odlesky

Odolnost vici
teplotnim rozdiliim



CIRA A TONOVANA SKLA

A

- Ciré 08 - Parsol Bronz 20 - Parsol Sedé

DEKOROVA SKLA

L 3L

22 - Durlux 30 - Mastecarré 85 - Lina 87 - Screen
SKLA S DIGITALNIM TISKEM

=

82 - J:apan 89I - Loft 89 90 Loft 90
SKLA SE SITOTISKEM

RF R

49 - Satén 51 - linie 68 - Shade 69 - Loft 69

73 Loft 73 81 - Brume 88 - Dilé linky
SKLA S CHROMOVYM DEKOREM

! 1

61 - mrizka 62 - stromy 67 - vertikalni linie

POVRCHOVE UPRAVY PROFILU
STANDARDNI BARVY

10 - Chrom 50 - Aluchrom 01 - Matny elox

.

04 - Bila 40 - Stribrna leSténa
SPECIALNI BARVY

06 - Cerna matna 09 - Bl matna 12 - Zlatd leskla
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